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KLATKA SCHODOWA A

18,55m²

Koryto kablowe h60/szer.150/gr.0,5

ze stali cynkowanej inst. prądowa

Koryto kablowe h30/szer.200/gr.0,5

ze stali cynkowanej inst. niskoprądowa
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ROZDZIELNICA TW 2p - Rozbudawa

mgr inż. JAN PIŃCZAK

upr.nr 230/70/ Op

inwestor

adres

projektant
specjalność
elektryczna

temat projektu

podpis

podpis

PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A"

W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA

W GŁUCHOŁAZACH

ul. M Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny MSWiA

w Głuchołazach, ul. M. Karłowicza 40,

48 - 340 Głuchołazy

skala

temat rysunku

nr rys.faza/branża data
EW-17

PW/elektryka 2018.03

RZUT II PIETRA - BLOK  A - ETAP NR 2

mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK

upr.nr OPL/1329/PBE/17
sprawdzający
specjalność
elektryczna

Rozmieszczenie korytek kablowych

Koryto kablowe niskoprądowe h30/szer. 50/gr.0,5

ze stali cynkowanej

Koryto kablowe prądowe h30/szer. 50/gr.0,5

ze stali cynkowanej

Koryto kablowe h60/szer.150/gr.0,5

ze stali cynkowanej inst. prądowa układane w korytarzu

Koryto kablowe h30/szer.200/gr.0,5

ze stali cynkowanej inst. niskoprądowa układane w korytarzu


