WIDOK Z PRZODU

Zestaw 1-10zkowy srodkowy z 1 punktem
poboru gazow medycznych (1x02)

1. Umiejscowienie punktéw poboru gazéw medycznych (PPGM)
po lewej stronie stanowiska.

N

z wg. inst. wyprowadzonej na obiekcie.
. PPGM w systemie AGA - produkcji INMED.
. Osprzet elektryczny - Simon Kontakt.
. Pokrywa gazowa lakierowana proszkowo - RAL 5014.
. Dtugo$¢ panela - 1,6 m
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. Umiejscowienie otworowania do instalacji gazowej i elektrycznej

Otwor w tylnej Scianie Otwor w tylnej Scianie
[ (wejécie instalecji elektrycznej) [ (wejscie instalecji gazowej)
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Gniazdo elektryczne 230V na 1 obw. - 1 szt.
Gniazdo informatyczne RJ45 - 1 szt. pacjent telefon
Gniazdo informatyczne RJ45 - 2 szt. medyczne

WIDOK OGOLNY

Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.

02 Gniazdo elektryczne 230V na 1 obw. - 4 szt.

medyczne kolor czerwony

Oswietlenie nocne LED - 1 szt.
(zataczane wiacznikiem przyciskiem na panelu i przyciskiem na pilocie)

Oswietlenie miejscowe 1x18W - 1 szt.

(zataczane wiacznikiem przyciskiem na panelu i przyciskiem na pilocie)
Wiacznik $wiatta schodowy - 1 szt.

(wihacznik oswietlenia zewnetrznego)

Przycisk systemu przyzywowego - 1 szt. dzwonkowy

Gniazdo 7-pinowe - 1 szt.

(wolny styk do przyzywu + 2 przyciski oSwietlenia miejscowego i nocnego)
Przyciesk oswietlenia nocnego - 1 szt.

Przyciesk o$wietlenia miejscowego- 1 szt.

Gniazdo informatyczne RJ45 - 1 szt. pacjent internet

Gniazda elektryczne 230V na 1 obw. - 2 szt.




