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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-00 —- WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych na potrzeby przebudowy w Samodzielnym
Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW i A w Gtuchotazach.
Przebudowa sal chorych 1- os. z weztami sanitarnymi, wydzielenie pomieszczen polisomnografii z
czesci komunikacji (holu) na Il pietrze budynku ,A” (I ETAP inwestyciji), oraz przebudowa sal chorych
2-0s. i weztéw sanitarnych na |, Il i lll pietrze budynku ,A” (Il ETAP inwestyciji).

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych wewnetrznych na potrzeby przebudowy. Tresé
zadana ,Przebudowa sal chorych 1- os. z weztami sanitarnymi, wydzielenie pomieszczen
polisomnografii z czesci komunikacji (holu) na Il pietrze budynku ,A” (I ETAP inwestycji), oraz
przebudowa sal chorych 2-os. i weztéw sanitarnych na |, Il i lll pietrze budynku ,A” (Il ETAP
inwestycji).”

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodno$é z Dokumentacjg

Projektowg, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegolnosci w zakresie:

- przejecia terenu budowy,

- przekazania Dokumentacji Projektowej,

- zgodno$ci robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna,

- zabezpieczenia terenu budowy,

- ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robdt,

- ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,

- ograniczenia obcigzen osi pojazdow,

- bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony i utrzymania robét,

- stosowania sie do przepiséw prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru wraz
z przepisami szczegotowymi dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow

(w przypadku niemoznos$ci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych

charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji

Projektowej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli

dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga

powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamoéwienia muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty,

atesty lub Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim. Wystepujgce

w dokumentacji nazwy wtasne towaréw lub patentéw mogg byé zastgpione towarami rbwnowaznymi

zgodnie z art. 29 pkt.3 Ustawy Prawo Zamdwieh Publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiatdéw i urzgdzeh

rbwnowaznych dla materiatdéw i urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznej i przedmiarze robét.



Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach
wymienione sg nazwy wtasne materiatdw lub urzadzen albo nazwy wiasne producentéw, to znaczy
to, ze Zamawiajagcy oczekuje zastosowania przy realizacji przedmiotu Umowy materiatéw i urzadzen
o okreslonych parametrach technicznych i technologicznych.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w tresci SIWZ i zatgcznikdéw nalezy czytaé jako parametry techniczne
i jakosciowe materiatow oraz czytac je jako takie lub réwnowazne.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Przedmiot zaméwienia wykona¢ nalezy w zgodnosci z projektem wykonawczym przy przestrzeganiu
Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz.U. Nr 88 pdéz. 439 i z 1996 r. Nr 156 p6z 775) oraz w zgodnosci z Prawem
Budowlanym, ktére okre$la konkretne wymogi, jakie muszg spetnia¢ wyroby przy realizacji robdt
budowlanych.

Materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte bedg wyroby (prefabrykaty)
nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajgce od obowigzujgcych norm - muszg one
uzyskaé aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki.

Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego, bedzie moglo nastgpi¢ po uzyskaniu
wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi robotami budowlanymi, majgce na celu
ich techniczng aprobate, okresla wydane na podstawie przepisow Prawa Budowlanego
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
Nr 107 poz. 697).

W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng, nalezy przestrzega¢ przepiséw
wprowadzajgcych wymdg oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Oznaczeniami takimi powinny byé znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie
deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbioér techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.4. ,0gdélne wymagania
dotyczgce robot”.

2.1.1. Sprawdzenie wyrobéw budowlanych przed wbudowaniem

1) Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru materiaty

budowlane wpisem do dziennika budowy zgodnie z ponizszg trescia:

.Zgtaszam do odbioru nizej wymienione materiaty budowlane: (Petna nazwa materiatu z etykiety) -

Uwaga: Kierownik budowy zatrzymuje etykiete przez caty okres trwania robét.

2) Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w protokdle dokonuje wpisu zgodnie

Z ponizszg trescig:

JLotwierdzam, Ze .. (petha nazwa materiatu) spetnia

wymagania art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych i nadaje sie do wbudowania i spetnia przepisy

ppoz. (jezeli sg to materiaty dotyczgce spraw ppoz.)”

Uwaga: Kazdy wyréb zgtoszony do wbudowania przez Kierownika budowy oznakowany znakiem

budowlanym zgodnie z § 12.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

musi posiada¢ informacje zawierajgca:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego;

» identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcego: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;



* inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

= nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Zgodnie z § 13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. znak budowlany

umieszcza sie w sposoéb widoczny, czytelny, nie dajgcy sie usungé, bezposrednio na wyrobie

budowlanym lub etykiecie przymocowanej do niego.

2.1.2. Sprawdzenie wyrobéw budowlanych wykonanych wg indywid. dokumentacji technicznej
Dla wyrobéw wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
Projektanta obiektu zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
przed wbudowaniem materiatu Kierownik budowy jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru oswiadczenie wydane przez producenta zgodnie z art. 10 pkt.3, ktére powinno zawiera¢:

* nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami:

adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole,
ze przedstawiony materiat spetnia wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugg
sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagajg tego
przepisy, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu i skladowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt elektrycznych podano w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V — instalacje elektryczne.

Wykonanie robét powinno byé jak podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej lub inne
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.



Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez Uzytkownika
obiektu. Warunki te okreslajg ogdlne zasady przebudowy i ich okres, w ktérym mozliwe jest
odtgczenie napiecia od budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwem btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych — tom V — Instalacje elektryczne.

Kontrola wykonywanych robét z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-budowlanymi,
w zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli Inspektora nadzoru, co okreslone
zostato w art. 25 pkt. | Prawa Budowlanego. Kontrole nalezy sprawowac w trakcie wykonywania prac
jak i po ich zakohczeniu. W trakcie realizacji szczegdlng uwage nalezy zwrdoci¢é na wszystkie roboty
zanikajgce, ktére nalezy sprawdzic¢ i odebrac¢ przed ich zakryciem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan wg pkt. 6 przedmiotowej SST
daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiaru wstepnego dokona¢ weditug dokumentac;ji techniczne;j.
Obmiaru koncowego dokonaé wedtug obmiaréw na budowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004 r.
wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

3. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r.
z pbézniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. nr 204 poz. 2087
z 1998 r. wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94
z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami dotyczgcymi szczegodtowych
przepisow BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001
r. z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. nr 147
poz. 1229 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegaciji
w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r.
z pOzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068
z 2004 r. z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz.
1504 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r.
z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.04.2003r. w sprawie rodzajéw
urzadzenh technicznych podlegajgcych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu; Dz. U. Nr 67
poz. 627

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu; Dz. U. Nr 120 poz. 1021,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw; Dz. U. Nr 80
z 2006 r. poz. 563

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2000 r.
z pOzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadaé zbiorniki bezcisnieniowe
i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw ciektych zapalnych (Dz. U.
z 2001 r. nr 13 poz. 1211 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r.
nr 243 poz. 2063)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 240 poz. 1253)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-03 — ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE - CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t w zakresie montazu nowych kompletnych rozdzielnic elektrycznych w na potrzeby przebudowy
w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW i A w
Gtluchotazach.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét
zwigzanych z montazem nowych kompletnych rozdzielnic elektrycznych w Samodzielnym
Publicznym Zakfadzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW i A w Gluchotazach

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
* montaz rozdzielnicy trzech pokoi Il pietro blok A- TEW2 etap |,
* montaz dwu czesciowej rozdzielnicy TW1p/TWO1p blok A etap I
* montaz dwu czesciowej rozdzielnicy TW2p/TWO2p blok A etap I
* montaz dwu czesciowej rozdzielnicy TW3p/TWO3p blok A etap IlI
* badania i pomiary.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzuja-
cymi normami i ,Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne”.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w:
* warunkach technicznych wykonania i doboru robét budowlano-montazowych

tom V — roboty elektryczne,
* normach i przepisach okreslonych w pkt. 10 niniejszej specyfikacji.
Wykonanie i uruchomienie rozdzielnic musi by¢ zgodne z regutami sztuki budowlanej oraz z obowig-
zujgcymi przepisami w tym zakresie.
Realizacja robét musi by¢é przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego — art. 7,
ktéry numeratywnie wylicza zespét przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych w skfad,
ktérych wchodzg :
* warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,
* warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
Podstawg do rozpoczecia prac jest art. 28 Prawa Budowlanego, na bazie, ktdérego Inwestor uzyskat
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, komplet projektow wykonawczych opracowany przez
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane, a opracowania zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacja techniczng i obowigzujgcymi normami.
Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogodlne — sieci i instalacje elektryczne”.

2.2. Materialy i urzadzenia ujete w projekcie

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

rozdzielnica TEW?2 etap | z kompletnym wyposazeniem wg schematow,

rozdzielnica TW1p/TWO1p blok A etap Il z kompletnym wyposazeniem wg schematéw,
rozdzielnica TW2p/TWO2p blok A etap Il z kompletnym wyposazeniem wg schematow,
rozdzielnica TW3p/TWO3p blok A etap 1l z kompletnym wyposazeniem wg schematow,
materiaty pomocnicze (kotki rozporowe, kotki kotwigce, uchwyty itp.).

Wszystkie materiaty powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogodlne — sieci i instalacje elektryczne”.

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego takiego jak:

* wiertarki elektryczne udarowe,

* o0sadzarki do wstrzeliwania kotkéw,

e drabiny
4, TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania

Ogodlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogodlne — sieci i instalacje elektryczne”.

4.2. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie
transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtadciwosci tych urzgdzeh zastrzezonych przez producentéw. W czasie
transportu, zatadunku i roztadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej oraz urzadzenh
rozdzielczych nalezy przestrzegaC zaleceh wytworcow, a w szczegdlnodci nie narazajgc jej na
uderzenia, ubytki oraz uszkodzenia powtok.

Jako srodki transportu przewidziano:
» samochdd dostawczy 0,9 t,
* samochdd skrzyniowy do 5t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne wykonania robét

Ogdlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V —
instalacje elektryczne. Wykonanie roboét powinno byé jak podano w Szczegdtowej Specyfikaciji
Technicznej lub inne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Metoda przebudowy uzalezniona jest
od warunkow technicznych wydanych przez Uzytkownika obiektu. Warunki te okreslajg ogdine
zasady przebudowy i ich okres, w ktorym mozliwe jest odigczenie napiecia od budynku.

5.1.1. Projekt organizacji i harmonogram robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1.2. Potaczenia elektryczne
* powierzchnie stykajgcych sie przewoddw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone,



* zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody, podkiadki) powinny by¢é oczyszczone
odczynnikami chemicznymi,

* powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

* potgczenia nalezy wykonaé przez spawanie, skrecanie srubami lub w inny sposob okreslony
w projekcie,

* Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byc¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,
antykorozyjna.

5.1.3. Przylaczanie przewodoéw do urzadzen

Przewody taczy¢ zgodnie z oznaczeniem:

» przewody fazowe tgczy¢ do zaciskdw oznaczonych L1, L2, L3,

» przewody neutralne fgczy¢ do zaciskow oznaczonych N,

« przewody ochronne fgczy¢ do zaciskdw oznaczonych PE, przewody ochronne (PE) wyrdznione
kolorem z6tto-zielonym.

5.1.4. Montaz urzadzen rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic wnekowych nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania
wnek oraz wypoziomowania ram nosnych pod rozdzielnicami. Rozdzielnice montowac jako
natynkowe i wnekowe. Wszystkie rozdzielnice instalowaé przykrecajgc je do kotkdéw kotwigcych
stalowych M10. Montaz poszczegdlnych urzgdzen wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami montazu. Kable
przytaczeniowe nalezy uktadac¢ zgodnie z normami w sposdb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje.
Do podtgczenia kabli i przewoddéw nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem metrycznym
z tbem szesciokatnym.

5.1.5. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob powykonawczych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnych uruchomien poszczegoélnych urzgdzeh.

5.2. Wymagania szczego6towe

5.2.1. Tablice wylagcznikowe TW
Tablice wytgcznikowe TW, wykona¢ wg schematoéw ideowych
Lokalizacja rozdzielnic na pietrach wg. rzutéw rysunkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V —
instalacje elektryczne. Kontrola wykonywanych robét z projektem i przepisami, w tym takze
techniczno-budowlanymi, w zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli
inspektora nadzoru, co okreslone zostalo w art. 25 pkt. | Prawa Budowlanego. Kontrole nalezy
sprawowac¢ w trakcie wykonywania prac jak i po ich zakonczeniu. W trakcie realizacji szczegoding
uwage nalezy zwréci¢ na wszystkie roboty zanikajgce, ktére nalezy sprawdzi¢ i odebraé przed ich
zakryciem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:

* umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodéw instalacyjnych,

* umiejscowienie i wymiary otworéw montazu rozdzielnic

* wymiary i czystos¢ bruzd $ciennych, zgodnosc¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,

+ ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrole i badania w trakcie robét
+ kontrolowa¢ zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng i przepisami,
» kontrolowa¢ instalacje przez ogledziny,



» kontrolowaé poprawnos¢ montazu,
»  kontrolowaé kompletno$¢ wyposazenia,
*  kontrolowa¢ poprawnos¢ oznaczen.

6.2.3. Zakres pomiaréw elektrycznych

Zakres pomiarow elektrycznych :

» sprawdzi¢ identyfikacje zyt ochronno-neutralnych (PEN),

sprawdzi¢ zgodnos¢ faz u odbiorcow,

sprawdzi¢ rezystancje izolacji przewodow i kabli,

sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt roboczych oraz ochronno-neutralnych przewodéw i kabli,
sprawdzi¢ opornos¢ uziemienia,

sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

sprawdzi¢ dziatanie wylgcznikow réznicowopradowych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obioru robét

Ogodlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogoélne — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V —
instalacje elektryczne.

7.2. Odbiér robét
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych — tom V — instalacje elektryczne. Odbiér urzgdzenh przed ich wbudowaniem
poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:
* sprawdzenie, czy dostarczone urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,
* sprawdzenie, czy dostarczone urzgdzenia sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zamowionym, a takze, czy w komplecie sg karty gwarancyjne
i certyfikaty,
* oceny, czy urzgdzenia mieszczg sie w granicach ustalonej normy,
* oceny kosztorysowej,
* oceny, czy urzgdzenia sg sprawne techniczne oraz czy nie sg uszkodzone.
Zgodnie z art. 21 pkt. 7 Ustawy Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowigzany zgtaszaé
wpisem do dziennika budowy roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce (instalacje podtynkowe, linie
kablowe) oraz zapewni¢ wymagane przepisami proby i sprawdzenia (opis pkt. 6.2. i 6.3.) Odbiér prac
zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie realizacji zadania, potwierdza¢ wpisem do dziennika
budowy lub protokétem odbioru czesciowego. Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
wykonaniu i uruchomieniu instalacji bedgcych przedmiotem zadania.
Przedmiotem odbioru s3:
* rozdzielnica TEW?2 etap | z kompletnym wyposazeniem
* rozdzielnica TW1p/TWO1p blok A etap Il z kompletnym wyposazeniem
* rozdzielnica TW2p/TWO2p blok A etap Il z komplethym wyposazeniem
* rozdzielnica TW3p/TWO3p blok A etap Ill z kompletnym wyposazeniem
* wykorzystane materiaty,
* przeprowadzone pomiary,
* dokumentacja powykonawcza.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-W.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru sa:

e szt. - rozdzielnice,

* szt. - materiaty pomocnicze (kofki, Sruby itp.)

Obmiaru wstepnego dokonano wedtug dokumentacji techniczne;.

Obmiaru koncowego dokonaé wedtug obmiaréw na budowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-W.00.00. "Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10



Cena wykonania robot obejmuje:

*  roboty przygotowawcze,

* transport materiatow niezbednych do wykonania robdt,
* montaz rozdzielnic

* badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,E-00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne”.

10.2. Normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2. PN-IEC 60364-4 Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

4. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowe;.

5. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termo-
plastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

6. PN-IEC 60364-5 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

-523 Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

10.3. Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych — tom V —

instalacje elektryczne.
2.  Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-04 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - CPV 45310000-3
INSTALACJE:

Instalacja oswietlenia podstawowego obiektu;

Instalacja oswietlenia awaryjnego obiektu;

Instalacja o$wietlenia nocnego;

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;

Instalacja potgczen wyréwnawczych;

Systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowy system ostrzegawczy- jako uzupetnienie istniejacego
projektu

System przyzywowy

System monitoringu CCCP

System okablowania strukturalnego;

System koryt kablowych-

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji elektrycznych w na potrzeby przebudowy w Samodzielnym Publicznym
Zakfadzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW i A w Gluchotazach.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nowych kompletnych instalacji elektrycznych.
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg nastepujgce instalacje wraz z osprzetem:
* Instalacja oswietlenia podstawowego obiektu;
* Instalacja oswietlenia awaryjnego obiektu;
» Instalacja oswietlenia nocnego;
» Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia;
* Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;
* Instalacja potgczen wyréwnawczych;
+  Systemu sygnalizacji pozaru i dZzwiekowy system ostrzegawczy- jako uzupetnienie
istniejgcego projektu
e System przyzywowy
*  System monitoringu CCCP
* System okablowania strukturalnego;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowig-
zujgcymi normami i ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne”.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w:
* warunkach technicznych wykonania i doboru robét budowlano-montazowych
tom V — roboty elektryczne,
* normach i przepisach okreslonych w pkt. 10 niniejszej specyfikacji.
Wykonanie i uruchomienie instalacji musi by¢ zgodne z regutami sztuki budowlanej oraz z obowig-
zujgcymi przepisami w tym zakresie.
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Realizacja rob6t musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego — art. 7,
ktéry numeratywnie wylicza zespdt przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych w sktad,
ktérych wchodzg :

* warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,

» warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia prac jest art. 28 Prawa Budowlanego, na bazie, ktérego Inwestor uzyskat
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, komplet projektéw wykonawczych opracowany przez
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane, a opracowania zostaly wykonane
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi  Normami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i obowigzujgcymi normami.

Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogodlne — sieci i instalacje elektryczne”.

2.2. Materialy i urzadzenia ujete w projekcie

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

przewody YLYZo 3 x 1,5 mm?

przewody YDYzo 3 x 1,5 mm?

przewody YDYzo 3 x 2,5 mm?

przewody YDYzo 5 x 25 mm?

przewody YDYzo 5 x 10 mm?2

przewody YDYzo 5 x 6 mm?

przewody YDYzo 5 x 4 mm?

* przewody wyréwnawcze LgY 4, 10, 25 mm?2

* oprawy oswietleniowe

* gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne pojedyncze
* gniazda wtyczkowe podtynkowe podwdjne

* osprzet natynkowy i podtynkowy bryzgoszczelny

* faczniki instalacyjne podtynkowe bryzgoszczelne

* panele medyczne

* uchwyty elektroinstalacyjne,

» zigcze kontrolne,

* materiaty pomocnicze (kotki rozporowe, uchwyty itp.).
Wszystkie materiaty powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogodlne — sieci i instalacje elektryczne”.

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego takiego jak:

» wiertarki elektryczne udarowe,

e osadzarki do wstrzeliwania kotkéw,

+ drabiny.
4, TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu i skladowania

Ogodlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogodlne — sieci i instalacje elektryczne”.

4.2. Wymagania dotyczace transportu i skladowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg byé
przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatdbw elektroenergetycznych nalezy zachowaé
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzgdzeh zastrzezonych przez producentéw.
W czasie transportu, zatadunku i roztadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej oraz urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwércéw, a w szczegdlnosci nie narazajgc jej na
uderzenia, ubytki oraz uszkodzenia powtok.

Jako srodki transportu przewidziano:

» samochdd dostawczy 0,9 t,

+ samochdd skrzyniowy do 5t.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne wykonania robét

Ogdlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogodlne — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V —
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instalacje elektryczne. Wykonanie robét powinno byé jak podano w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej lub inne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Metoda przebudowy uzalezniona jest
od warunkow technicznych wydanych przez Uzytkownika obiektu. Warunki te okreslajg ogdlne
zasady przebudowy i ich okres, w ktérym mozliwe jest odtgczenie napiecia od budynku.

5.1.1. Projekt organizacji i harmonogram roboét
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1.2. Trasowanie

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze oraz uchwyty przewidziane do utozenia instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do poditoza w sposoéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalaciji.

5.1.4. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
« wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
* muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,
* przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,
* obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.1.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty, zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone w podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykreconych do podtoza za pomoca kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw oswietleniowych zwieszakowych montowanych w stropach nalezy
mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw
zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadiowy opraw. Przewody opraw oswietleniowych
nalezy tgczyé z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy Swiecznikowych.

5.1.6. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Przejscia do urzgdzen wykonane przewodami utozonymi
w poditodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnig podiogi lub
w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetniaé odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na i w tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.1.7. Ukladanie przewodéw

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia instalacje nalezy wykonaé:

*  w wykonaniu zwyktym,

* w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalac;ji:

» w rurach winidurowych gtadkich i typu peszl

* bezposrednio na podiozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
* w korytkach kablowych

» wlistwach z tworzyw sztucznych,

15



Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie
i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej kabla lub przewodu. Po dokreceniu
dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

5.1.7.1. Przewody izolowane wielozylowe w rurkach

a) uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu
lub pod tynkiem.

W przypadku wykonywania instalacji pod tynkiem w istniejgcych $cianach niezbedne jest wykucie
odpowiednich bruzd pod rury i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Kohce rur przed
potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.

Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa fgczenie rur ze sobg oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywac przez:

* wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

* wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

* wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywaé¢ tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15 %
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 %, aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensac;ji.

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé.

Wecigganie przewodow nalezy wykonaé¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalaciji.
Laczenie przewodoéw wykona¢ wedtug zasad jak opisano w punkcie 5.1.9.

5.1.7.2. Przewody izolowane wielozylowe na uchwytach

Przewody i kable nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach odstepowych
osadzonych w podtozu. Odlegtosci uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m (dla przewoddéw
kabelkowych) i 1,0 m (dla kabli).

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci pomiedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byty jednakowe. Uchwyty miedzy innymi powinny znajdowaC sie w poblizu sprzetu, osprzetu
i urzgdzenia do ktérego przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodoéw pomiedzy uchwytami
nie byty widoczne.

5.1.7.3. Przewody izolowane wielozytowe pod tynkiem

Wykonanie instalacji podtynkowej - utozenie przewoddw i montaz osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji w istniejacych scianach niezbedne jest wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie

i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej kabla lub przewodu.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

5.1.8. Potaczenia elektryczne

* powierzchnie stykajgcych sie przewoddw powinny byé doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

* zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody, podktadki) powinny by¢ oczyszczone
odczynnikami chemicznymi,

* powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

* potgczenia nalezy wykonac¢ przez spawanie, skrecanie srubami lub w inny sposéb okreslony
w projekcie,

» $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,
antykorozyjna.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywaC w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.
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W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub z kompetentnym Inspektorem nadzoru. Przewody muszg byé utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie zyt dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow do ktorych przewody sg przylgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Kable przylgczeniowe nalezy uktadaC¢ zgodnie z normami w sposdb zapewniajgcy szybka ich
identyfikacje. Do podigczenia kabli i przewodéw nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem
metrycznym z tbem szesciokgtnym.

5.1.9. Przylaczanie przewodéw do urzadzen

Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji

odbiornika i warunkéw technologicznych. Potgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych

wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosowac¢ wtedy gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub

przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:

*  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

*  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi uktadanymi w rurach
elastycznych lub listwach i kanatach z tworzyw sztucznych.

W oprawach o$wietleniowych, gniazdach wtyczkowych i urzgdzeniach z zaciskami przytgczeniowymi

oznaczonymi, przewody tgczyé zgodnie z oznaczeniem (L-L, N-N, PE-PE), a w innych bez

oznaczenia, przewod fazowy (L) potgczy¢ ze stykami fazowymi, neutralny (N) do styku neutralnego,

a przewod ochronny (PE) do obudowy. W gniazdach wtyczkowych z bolcem uziemiajgcym, do bolca

nalezy bezwzglednie podtgczy¢ przewdd ochronny (PE). Przewdd ochronny (PE) wyrdzniony kolorem

z6tto-zielonym.

5.1.10. Montaz urzadzen rozdzielczych

Montaz poszczegdlnych urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu.

Kable przylgczeniowe nalezy uktadaé zgodnie z normami w sposéb zapewniajgcy szybkag ich
identyfikacje. Do podtgczenia kabli i przewoddéw nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem
metrycznym z tbem szesciokgtnym.

5.1.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych i teletechnicznych, przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia préb powykonawczych tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych prac wraz z dokonaniem pomiaréw i probnych uruchomien poszczegdinych linii,
instalacji.

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1 Wewnetrzne linie zasilajace

W istniejgcej rozdzielnicy RE 2 oddziatowej nalezy zamontowaé aparature zabezpieczajgcg R303
32A i wyprowadzi¢ WLZ et YLY 5x16 mm do zasilania rozdzielnicy trzech pokoi TEW 2 etap I.

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie przy istniejgcych rozdzielnicach oddziatowych RE
zastosowac¢ system blokéw rozdzielczych, ktére zamontowaé w nowoprojektowanych rozdzielnicach
TW1p, TW2p, TW3p do ktdrych przepig¢é wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) w postaci kabli lub
przewodow elektroenergetycznych np. YDY 4x25mm?2. Nastepnie potgczy¢ do zaciskow
przytgczeniowych urzadzen technologicznych oraz do szyn zbiorczych nowych tablic rozdzielczych .
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Z projektowanej rozdzielnicy TW2p i TW3p nalezy wyprowadzi¢é WLZ et przewodem
YDY 5x4 mm do zasilania istniejgcej rozdzielnicy w pokoju nr 5 Il i lll pietra

5.2.2. OsSwietlenie podstawowe

Dla poszczeg6lnych pomieszczen przyjeto nastgpujace wartosci sredniego natezenia oSwietlenia:
o sale chorych: 300 Ix,

¢ sanitarne: 200 Ix,

e komunikacyjne: 200 Ix,

Szczegdlowe dane i parametry zastosowanych opraw oswietleniowych (rodzaj, barwa i moc zrodet
$wiatla, typ optyki i rozsytu, strumien §wietlny i1 skuteczno$¢, stopien ochrony, kolorystyka, materiat
wykonania, napiecie zasilania) w zestawieniu materiatow gtéwnych.

Typy 1 rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkdéw panujacych w poszczegélnych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne,
zastosowano urzadzenia przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub pelnych

sufitach podwieszanych).
Sterowanie praca obwodow oswietlenia wngtrzowego bedzie odbywac si¢ przy zastosowaniu:
= Lokalnych wylacznikéw pojedynczych, schodowych i $wiecznikowych w pomieszczeniach
uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
= Lokalnych przyciskéw monostabilnych wspolpracujacych z przekaznikami bistabilnymi
w przypadku ciagdw komunikacyjnych.

Rysunki instalacji o$wietleniowe] zawierajace szczegdétowa lokalizacje opraw oswietleniowych
nalezy porownaé oraz rozpatrywac z projektem architektonicznym.
W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji

wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesuna¢ eliminujac kolizje.

Uwaga

Na etapie realizacji powigza¢ nowoprojektowang instalacje z instalacja istniejacg w holach
i korytarzach, gdzie nie przewidziano zmiang sufitu, zastosowac oprawy rastrowe jednofunkcyjne i
dwufunkcyjne z modutem AW.

5.2.3. Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:
= Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalezy podzieli¢ na:
— Oswietlenie drog ewakuacyjnych;
— Oswietlenie strefy otwarte;;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.
= Zapasowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 1x, natomiast na
centralnym pasie drogi (obejmujacej nie mniej niz potowe jej szeroko$ci), natezenia o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga byé
traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub moga by¢ o$wietlone jak w strefach otwartych.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natgzenia os$wietlenia wzdluz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013 natezenie o$wietlenia w poblizu urzadzen p.-poz powinno
wynosi¢ 5 Ix.
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W strefie otwartej natgzenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylgczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natgzenia
o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

5.2.4 Oswietlenie nocne

W niektorych pomieszczeniach (sale chorych, izolatki, pokoje zabiegowe, pomieszczenia
komunikacyjne) zastosowane zostang oprawy o$wietlenia nocnego. Obwody tych opraw zasilone
beda z tablic sieci rezerwowanej objetych rezerwa mocy =z istniejagcego ukladu agregatu
pradotworczego. Agregat pradotworczy jako zrodlo zasilania awaryjnego nie ma wydzielonych stref i
podiaczony jest do ogdlnego zasilania szpitala. Instalacja zostanie uzbrojona w czujniki ruchu
dzialajace na ciggach komunikacyjnych.

Instalacje obwodow oswietleniowych
Poszczegélne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnicy TWO
zlokalizowanej w holu obok rozdzielnicy oddziatowej z gniazdami TW. Obwody dedykowane do
obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:

= Podtynkowo w rurkach typu peszel

= W systemie koryt kablowych.

Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczac¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob,
aby srodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa
powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane
w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach szpitalnych zastosowaé nalezy osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP44,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzgt o stopniu ochrony IP45
np. przy umywalce.

Obwody instalacji os$wietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych
typu YDY zo 3x1,5 mm?, wykonane na napigcie 750V.

5.2.5. Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych i paneli medycznych
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:
= (Gniazda ogolnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V w kolorze biatym;
= (Gniazda do zasilania wylacznie odbiornikéw elektronicznych (komputeréw, monitorow,
urzadzen peryferyjnych typu 2P+Z 16 A; 230 V w kolorze czerwonym.

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie
z rozdzielnic oddzialowych na pigtrze TW1p, TW2p, TW3p zlokalizowanych w holu obok
rozdzielnicy oddziatowej dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sa zrownowazone
na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:

= Podtynkowo w rurkach typu peszel

= W systemie koryt kablowych.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowacé:
= W taki sposob, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowal si¢ nie wyzej niz 30 cm
ponad gotowa powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
=  Ponad powierzchniami pracy na wysokos$ci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
= Obwody przylozkowych paneli medycznych PPM nalezy montowa¢ w panelu do
dedykowanego zacisku panela

W  pomieszczeniach wilgotnych lub  przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony 1P44.

Kazdy z obwodoéw gniazd wtyczkowych zostal zabezpieczony wylacznikiem réznicowopradowym,
wysokoczulym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy

19



wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm?, wykonane
na napigcie 750V.

5.2.6. Montaz paneli medycznych nad-l6zkowych

Panele medyczne stuzg do bezpiecznego podawania pacjentowi gazow medycznych.
Sa wyposazone w elementy wspomagajace takie jak gniazda elektryczne, gniazda
wyréwnania potencjatdéw, manometry wskazujace, wilaczniki, wytaczniki, sygnalizacje
przywolawczg czy rézne rodzaje oswietlenia. Jednostki montowane beda w salach chorych,.
Panel montowa¢ na $cianie nad tozkiem pacjenta w czesci za glowa, tak aby zapewnid
swobodny dostep do wyposazenia dla pacjenta i personelu medycznego.
Wyposazenie panelu medycznego wg rys. EW-19 panel jedno-t6zkowy, EW-20 panel dwu-
t6zkowy

Uwaga - przed zamowieniem i montazem nalezy zatwierdzi¢ z inwestorem wyposazenie
panelu medycznego.

5.2.7. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomigdzy wydzielonymi strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody
dzielacej poszczegolne strefy; nalezy zastosowac zaprawe oraz mas¢ uszczelniajgca zgodnie z
zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet
zawierajacych nastepujace dane:

= Nazwe uszczelnienia,

= Datg wykonania uszczelnienia;

» Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane beda wedtug rozwiagzan systemowych
posiadajacych wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza nizE 160 lub R E I
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.

5.2.8. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
oddzialowych szyn wyrownawczych (OSW) oraz glownej szyny wyréwnawczej budynku (GSW).
Od gtownej szyny wyréwnawczej na pigtrze nalezy wykonac¢ przewdod wyréwnawczy LY 25 do
nowoprojektowanej oddziatowej szyny wyréwnawczej (OSW) zlokalizowanej obok TEW 2
Do instalacji OSW nalezy przylaczyc:

=  Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepte;j;

= Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

= Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

= Metalowe korytka kablowe

* Lokalne szyny wyréwnawczej pokoi (LSW)
wykona¢ przewodem wyréwnawczym DY 10
Do instalacji LSW pokoi nalezy przytagczy¢:

=  Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepte;j;

=  Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

= Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

= Metalowe korytka kablowe

= Panel medyczny z gniazdem ekwipotencjalnym
wykona¢ przewodem wyréwnawczym DY 6
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5.2.9 System Sygnalizacji Pozaru (SSP) oraz Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

Zatozenia ogdlne
Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu nr decyzji
1027/12 z 10 grudnia 2012 , znak AB.6740.984.EKg projektu

5.2.10. Sie¢ logiczna okablowania strukturalnego

Zatozenia ogolne
W szpitali przewidziano funkcjonowanie dwdch niezaleznych sieci komputerowych :

e medyczna z dedykowanym dostepem

e ogo6lnodostepna dla pacjentéw
Aby zapewni¢ doskonaty zasieg w kazdym miejscu, zastosowano rozmieszczenie w korytarzu w
suficie podwieszanym access pointow
Wewnetrzny Access Point, przystosowany do pracy w skalowalnym systemie sieci Wi-Fi.
Zaprojektowany tak, aby byé prostym w instalacji i prostym w zarzgdzaniu elementem sieci
bezprzewodowej. Jego cechami charakterystycznymi sg stabilne parametrami pracy i wysoka
efektywnosc¢ transmisiji.

5.2.11. Sie¢ logiczna okablowania strukturalnego

Zatozenia ogdlne

W szpitali przewidziano funkcjonowanie dwéch niezaleznych sieci komputerowych :
e medyczna z dedykowanym dostepem
e ogolnodostepna dla pacjentéw

W zakresie instalacji komputerowej zostanie wykonana sie¢ logiczna, umozliwiajgca podigczenie
komputerdw stacjonarnych i przeno$nych oraz podtgczenie urzadzen teletechnicznych.

Sie¢ strukturalng nalezy wykona¢ w oparciu o kabel S/FTP kat.7 4x2x0,575mm?2 sie¢ medyczna
i ogolnodostepna oraz przewodem UTP kat. 5e — LAN 4x2x0,5 dla gniazd instalacji telefonicznej.
Kable rozprowadzi¢ w korytkach kablowych lub w rurkach PCV — w przypadku takiego wyboru nalezy
wykonac¢ bruzdy. Kable nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcych zachowanie odlegto$ci min. 10 cm
od przewodow elektrycznych, utozonych w osobnej pétce lub rurkach PCV. Jako interfejs dla
urzadzen koncowych i aktywnego sprzetu sieciowego wybrano system przylgczeniowy RJ45.
Gniazda przytgczeniowe RJ45 zabudowac na $cianach w panelach i w miejscach pokazanych na
rzutach, gniazda te powinny spetnia¢ wymagania kat.7 i kat. 5e dla instalacji telefonicznej i zakohczy¢
w Lokalnym Punkcie Dystrybucji LPD w szafie typu RACK wiszgcej 19” (wyposzczenie szafy np.
ilos¢ paneli krosowych, wybrany UPS wg zalecen dziatu informatycznego - osobne opracowanie).

Zatozenia

llos¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazéwek uzytkownika koncowego, przy
czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac.

Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej
gwarancji;

Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 7 oraz potwierdzi¢ zgodnosc¢
parametréw elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane
jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatdw wydanych przez niezalezne
laboratoria uwzgledniajgce metode kwalifikacji komponentéw sieciowych;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze przekroczyé 90 metrow;
Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel kat.7 S/FTP o pasmie przenoszenia
600MHz.

Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych w panelach przytézkowych
z ekranowanym modutem gniazda GG45 kat.7

Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane jest przez Lokalny Punkt Dystrybucyjny

System okablowania telefonicznego szkieletowego pomiedzy szafg LPD sg prowadzone kablami
wewnetrznymi i zakohczonym na gniazdach telefonicznych w panelach przytézkowych RJ45 kat. 5e.
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Rozwigzania techniczne instalacji okablowania strukturalnego

Prowadzenie okablowania poziomego

Ze wzgledu a warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

1. w korytarzach - po istniejgcych trasach kablowych w suficie podwieszanym do punktu logicznego
2. w pomieszczeniach - po trasach kablowych, i podtynkowo w rurkach instalacyjnych PCV.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalaciji.
W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem
i rownolegle do siebie nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie
zasilajgcy i logiczng), co najmniej 100 mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

Wielkos¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP.

Prowadzenie okablowania

Trasy kablowe nalezy zbudowac¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.

Warto$ci minimalne promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli danego
producenta.

Rozmiary (pojemnosé¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalaciji.

Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ Swiatta kanatow
kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatéw kablowych.

Przy catkowitym wypetnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wéwczas wypetniony w
40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage zapisy normy EN
50174-2:2009 dotyczgce roéwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji
zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym
uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwno-legtych
i prostopadtych do Scian i stropéw zmieniajgc swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzgdzen), trasa przebiegu powinna by¢ fatwo dostepna do konserwagiji i
remontow, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji.
Nalezy  przestrzega¢ utrzymania jednakowych  wysokosci zamocowania  wspornikéw
i odlegtosci miedzy punktami podparcia. Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do
odpowiednich zalecen producenta (1j. promienia giecia, sity wciggania, itp.)

Kable nalezy mocowac¢ na drabinkach kablowych $rednio co 30cm, zaleca sie réwniez w przypadku
diugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego $rednio co 350cm w celu
zmniejszenia do min naprezeni wystepujgcych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.

Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalinej
sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty.

Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ srednicy zewnetrznej kabla Jesli
wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowe;j,

Swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujgcy sie
wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowaé w
miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

System Szaf Serwerowych

Nalezy istniejgcq pietrowg szafe LPD wykorzystac jako szafe dla obwodéw telefonicznych

Dla sieci komputerowej medycznej i ogéinodostepnej projektuje sie nowg szafe wiszgcg typu RACK
19" U15 (wyposzczenie szafy np. ilos¢ paneli krosowych, wybrany UPS wg zalecen dziatu
informatycznego - osobne opracowanie).

5.2.12. System przyzywowy

System przyzywowy umozliwia wezwanie pielegniarki do asysty. Przy t6zkach znajdujg sie moduty
manipulatora z lampka uspokajajgcg i manipulatory z przyciskami wzywania pielegniarki. W
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tazienkach znajdujg sie podswietlane przyciski sznurkowe do wzywania pielegniarki. W pokojach
dziennych znajduje sie zestaw do wzywania pielegniarki. Przy drzwiach w monitorowanych
pomieszczeniach znajdujg sie kasowniki wezwan nad drzwiami do pomieszczen znajdujg sie
czerwone lampki z buczkiem. W dyzurkach pielegniarskich znajdujg sie centralki informujgce
0 wezwaniach

5.2.13. Monitoring wewnetrzny CCTV
Opis systemu CCTV (telewizji dozorowej) zbudowany jest w oparciu o infrastrukture sieciowg IP.
W sktad tego sytemu wchodza:

e kamery sieciowe IP o rozdzielczosci 2MPx z oswietlaczem IR (obraz w trudnych warunkach
cz-b) zainstalowane w salach oraz w rozmoéwnicach.

e rejestrator sieciowy IP — rejestruje w trybie ciggtym lub w trybie detekcji ruchu obraz i
archiwizuje go na dysku (wbudowane wewnatrz) przez 30 dni. Najstarsze nagrania po 30
dniach sg nadpisywane nowymi zdarzeniami. Rejestrator bedzie zainstalowany w szafie rack
19"

e Stacja robocza (komputer PC) z dwoma monitorami zlokalizowany w punkcie pielegniarskim,
bedzie stuzyt do podglgdu pacjentéw

e Opis dziatania systemu telewizji dozorowej CCTV

Obrazy z kamer w salach pacjentéw bedg podtgczone do switch-a oraz bedg nagrywane przez
rejestrator. Rownoczesnie bedzie mozliwy podglagd w punkcie pielegniarskim na monitorach stacji
roboczej gdzie personel bedzie mogt przetgczaé widok na obraz podzielony, sekwencyjny lub
pojedynczy.

6 System telewizji RTV/SAT
6.1. Zatozenia ogdlne
Szpital jest wyposazony w instalacje RTV/SAT, ktéra zostanie czesciowo wykorzystana
i rozbudowana.
Gtéwne zatozenia:
— Przewody instalacji w bloku B gdzie nie przewidziano przebudowy korytarzy instalacje nalezy
prowadzi¢ w istniejgcych drabinkach kablowych lub w wigzkach w suficie podwieszanym
a w pokojach pacjentéw w rurkach elektroinstalacyjnych PCV
— Przewody instalacji w bloku A nalezy prowadzi¢ w projektowanych korytkach kablowych
korytarza a w pokojach pacjentow w korytkach i rurkach elektroinstalacyjnych PCV
— Przekucia przez stropy i Sciany zabezpieczy¢ gipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi PCV,
— Nalezy w korytarzu zamontowac skrzynki RTV/SAT
— Urzadzenia do rozdzielania i wzmacniania sygnatéw nalezy montowaé¢ w skrzynkach
zainstalowanych w korytarzach pod sufitem podwieszanym i powigza¢ z istniejgcg juz
instalacjg, wykona¢ wg schematu gdzie zaznaczono kolorem czarnym istniejgcg instalacje,
kolorem czerwonym projektowana.
— Okablowanie powinno zosta¢ wykonane za pomoca przewodow koncentrycznych kategorii
RG-11 pomiedzy szafkami RTV i przewodami RG 6 od szafek RTV do gniazd pokoi.
— Gniazda RTV/SAT zamontowaé na wysokoéci 0.3 od sufitu we wspdlnej ramce z gniazdem
RJ 45 , oraz gniazdem elektrycznym 230V instalacji wrzutomatu (opracowanie elektryczne
wrzutomatu),
— Przejscia kabli i przewodow przez sciany nalezy uszczelni¢ systemowo od klasy odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda,
— Podtagczenie przewoddw do urzadzen wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno —
ruchowa,
— Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami.
- Skrzynke RTV/SAT nalezy wyposazy¢ w wzmacniacze z zasilaczem
6.3 System telewizji cyfrowej
Sie¢ LAN
- Okablowanie cyfrowe sieci RTV wykona¢ przewodem UTP kat 5e od gniazda RJ 45 w pokoju
do oddziatowego lokalnego punktu dystrybucji LPD
— Przewody instalacji w bloku B gdzie nie przewidziano przebudowy korytarzy instalacje nalezy
prowadzi¢ w istniejgcych drabinkach kablowych lub w wigzkach w suficie podwieszanym
a w pokojach pacjentéw w rurkach elektroinstalacyjnych PCV
— Przewody instalacji w bloku A nalezy prowadzi¢ w projektowanych korytkach kablowych
korytarza a w pokojach pacjentéw w korytkach i rurkach elektroinstalacyjnych PCV
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— Gniazda RJ 45 zamontowaé na wysokosci 0.3 od sufitu we wspdlnej ramce z gniazdem RTV
, oraz gniazdem elektrycznym 230V instalacji wrzutomatu (opracowanie elektryczne
wrzutomatu),
Obwody zakohczy¢ w szafie Rack w Lokalnym Punkcie Dystrybuciji w bloku B zamontowanym
w poblizu wrzutomatu jako wiszagca szafa Rack U6 w bloku A w istniejgcym Lokalnym Punkcie
Dystrybucji.

6.4. System wrzutomatu

Gltéwne zatozenia:

o Przewody instalacji 230V w bloku B gdzie nie przewidziano przebudowy korytarzy instalacje
nalezy prowadzi¢ w istniejgcych drabinkach kablowych Iub w wigzkach w suficie
podwieszanym a w pokojach pacjentow w rurkach typu peszel.

e Przewody instalacji 230V w bloku A nalezy prowadzi¢ w projektowanych korytkach kablowych
w korytarzu a w pokojach pacjentéw w korytkach i rurkach typu peszel .

e Gniazda 230V zamontowa¢ na wysokosci 0.3 od sufitu we wspdlnej ramce z gniazdem RTV
oraz gniazdem RJ 45.

Zasilanie wrzutomatéw

Zasilanie wrzutomatu oddziatowego na 16 wyjs¢ wykonac z rozdzielni pietrowej oddziatowej
przewodem YDY 3x4 mm? pozostawiajgc 20m zapasu w przestrzeni pod sufitem.

W rozdzielnicy pietrowej oddziatowej zamontowac aparature zabezpieczajgcg wytgcznikiem
réznicowoprgdowym, wysokoczutym o prgdzie znamionowym réznicowym rownym 30 mA oraz
wytgcznikiem typu S301 25A

Zasilanie dwéch wrzutomatéw w pokoju nr 5 na Il i lll pietrze na 1 wyjscie wykonac¢ z rozdzielnicy
pokoju przewodem YDY 3x4 mm?2,

W rozdzielnicy pokoju nr 5 zamontowaé aparature zabezpieczajgcg aparature zabezpieczajgca
wytgcznikiem réznicowoprgdowym, wysokoczutym o prgdzie znamionowym réznicowym réwnym
30 mA oraz wytgcznikiem typu S301 25A

7. Montaz i préby wstepne instalacji elektrycznej

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru okreslonych w normie PN-93/E-05009/61 w

warunkach technicznych wykonania i odbioru tom V instalacje elektryczne PBUE, PEUE, BHP.

W publikacjach tych okreslono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru i przekazywania

instalacji elektrycznych.

Montaz powinien byc¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel

wiasciwych zastosowaniem  witasciwych  materiatébw. Parametry techniczne  wyposazenia

nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu. Tablice rozdzielcze jednoznacznie opisa¢ zgodnie

z PN-90/E-05023. Tablice rozdzielcze jednoczesnie opisac.

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do eksploatacji w celu

potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61. Tablice rozdzielcze

jednoczesnie opisaé. Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:

— ogledziny,

— odbiory robét miedzyoperacyjne, czesciowy i koncowy,

— przekazanie do eksploataciji,

— odbiory dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli wykonawcy inwestora oraz odpowiednich
rzeczoznawcow.

Uwaga
Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atest i $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V —
instalacje elektryczne. Kontrola wykonywanych robét z projektem i przepisami, w tym takze
techniczno-budowlanymi, w zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli
inspektora nadzoru, co okreslone zostato w art. 25 pkt. | Prawa Budowlanego. Kontrole nalezy
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sprawowac w trakcie wykonywania prac jak i po ich zakonczeniu. W trakcie realizacji szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na wszystkie roboty zanikajgce, ktére nalezy sprawdzi¢ i odebraé przed ich
zakryciem.

8.2. Kontrola, pomiary i badania

8.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:

* umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodéw instalacyjnych,

* umiejscowienie i wymiary otworéw montazu rozdzielnic

* wymiary i czystos¢ bruzd sciennych, zgodnosc¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,

« ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

8.2.2. Kontrole i badania w trakcie robét

*  kontrolowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i przepisami,
* kontrolowac instalacje przez ogledziny,

*  kontrolowa¢ poprawnos¢ montazu,

*  kontrolowa¢ kompletnos¢ wyposazenia,

*  kontrolowa¢ poprawnos¢ oznaczen.

8.2.3. Zakres pomiarow elektrycznych

Zakres pomiarow elektrycznych :

» sprawdzi¢ identyfikacje zyt ochronno-neutralnych (PEN),

» sprawdzi¢ zgodnos¢ faz u odbiorcow,

* sprawdzi¢ rezystancje izolacji przewoddéw i kabili,

» sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt roboczych i ochronno-neutralnych przewodow i kabli,
* sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, uziemienia

» sprawdzi¢ dziatanie wylgcznikéw réznicowopradowych,

* sprawdzi¢ natezenie oswietlenia podstawowego,

0. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace obioru robot

Ogdlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V —
instalacje elektryczne.

9.2. Odbiér robét
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych — tom V — instalacje elektryczne. Odbiér urzgdzenh przed ich wbudowaniem
poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:
sprawdzenie, czy dostarczone urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,
* sprawdzenie, czy dostarczone urzgdzenia sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zamowionym, a takze, czy w komplecie sg karty gwarancyjne
i certyfikaty,
* oceny, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej normy,
* oceny kosztorysowej,
* oceny, czy urzgdzenia sg sprawne techniczne oraz czy nie sg uszkodzone.
Zgodnie z art. 21 pkt. 7 Ustawy Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowigzany zgtaszac
wpisem do dziennika budowy roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce (instalacje podtynkowe, linie
kablowe) oraz zapewni¢ wymagane przepisami proby i sprawdzenia (opis pkt. 6.2. i 6.3.) Odbiér prac
zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie realizacji zadania, potwierdza¢ wpisem do dziennika
budowy lub protokétem odbioru czesciowego. Odbidr kohcowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
wykonaniu i uruchomieniu instalacji bedgcych przedmiotem zadania.
Przedmiotem odbioru s3 instalacje:
» instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu technicznym fontanny,
* instalacja zasilania odbioréw sitowych w pomieszczeniu technicznym fontanny,
* badania i pomiary,
* dokumentacja powykonawcza.
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10.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-W.00.00. "Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru sa:

- szt. - puszki, odgatezniki, tgczniki, gniazda wtyczkowe,

- szt. - oprawy oswietleniowe,

- m - ukiadanie rur z PCV,

- m - ukfadanie przewodow,

- m - ukfadanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

- szt. - wykonanie podigczen,

- szt. - ztaczki kontrolne, skrzynki kontrolne do elewacii,

- m - ukladanie uziemienia z tasmy stalowej,

- m -wykopanie i zasypanie wykopdw,

- szt. - kotki rozporowe, wkrety, itp.

Obmiaru wstepnego dokonano wedtug dokumentacji techniczne;j.
Obmiaru koncowego dokonaé¢ wedtug obmiaréw na budowie.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-W.00.00. "Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje instalacje wraz z osprzetem:

* instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

* instalacja potaczen wyréwnawczych,

* badania i pomiary,

» dokumentacja powykonawcza.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,E-00 — Wymagania ogolne — sieci i instalacje elektryczne”.

12.2.  Normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2. PN-IEC 60364-4 Ochrona przeciwporazeniowa.

3.  PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

4. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowe;.

5. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termo-
plastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

6. PN-EN-12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach.

7. PN-EN-1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

8. PN-IEC 60364-5 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

-523 Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

12.3. Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych — tom V —
instalacje elektryczne,
2.  Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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