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OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ETAP |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sal chorych 1- os. z wegztami
sanitarnymi, wydzielenie pomieszczen polisomnografii z cze$ci komunikacji (holu) na II pigtrze
budynku ,,A” (I ETAP inwestycji), oraz przebudowa sal chorych 2-o0s. i wgztoéw sanitarnych na
I, IT 1 III pietrze budynku ,,A” (I ETAP inwestycji), w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW 1 A w Ghluchotazach przy
ul. Kartowicza nr 40.

Spis tresci:

1. Spis rysunkoéw
2. Opis techniczny
3. Rysunki

1.1. Spis rysunkéw
| etap
E1 W- Schemat rozdzielnicy pi¢trowej TEW?2 etap |
E2 W— Rzut pietra II instalacje elektryczne 230V
E3 W- Rzut pigtra II instalacje o§wietlenia 230V
E4 W- Rzut pictra II instalacje niskopradowe
E5 W- Rzut pigtra Il rozmieszczenie koryt kablowych
E6 W — Widok panelu medycznego 1 t6zkowego
E7 W — Schemat instalacji przyzywowej etap |




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora

— umowa energetyczne,

— uzgodnienia,

— projekty branzowe,

—  przepisy i normy.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA ETAP |
W zakresie opracowania wchodza nastgpujace prace projektowe:
e Rozdzielnica obiektowa do zasilania 3 pokoi jedynek II pictro blok A ;
Wewnetrzna linia zasilajaca;
Instalacja o$wietlenia podstawowego obiektu;
Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;
Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych;
Instalacja potgczen wyréwnawczych;
Ochrona przeciwprzepigciowa;
Ochrona przeciwporazeniowa.
Systemu sygnalizacji pozaru i dzwickowy system ostrzegawczy - jako uzupetienie
istniejacego projektu
System oddymiania - jako uzupetnienie istniejacego projektu
e  System okablowania strukturalnego;

2.2.1 Rozbudowa rozdzielnicy oddzialowej RE 2
W istniejacej rozdzielnicy RE 2 oddziatowej nalezy zamontowaé aparature zabezpieczajaca R303 32A
i wyprowadzi¢ WLZ et YLY 5x16 mm do zasilania rozdzielnicy trzech pokoi TEW 2

2.2.2 Rozdzielnica trzech pokoi II pietro blok A- TEW?2
Obok istniejacej rozdzielni oddziatowej RE 2 nalezy zamontowa¢ nowa rozdzielnice RN 60.
W celu dystrybucji energii elektrycznej odbiornikow koncowych przewidziano zastosowanie
rozdzielnic obiektowych niskiego napigcia zlokalizowanych w obiekcie, podzielonych zgodnie
z przeznaczeniem technologicznym.
Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych:

» Napiecie znamionowe: 440 V,

= Czestotliwo$é znamionowa: 50 Hz;

= Rodzaj zabudowy: podtynkowa;

* Rodzaj obudowy: blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

= Materiat wykonania szyn zbiorczych: Miedz;

= Klasa ochronnosci: 1.

Tablice rozdzielcza nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

= Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego producenta
i zapewnia¢ pelne badania typu;

= Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy
o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

= Zastosowa¢ dwie osobne szyny N i PE;

= Do potaczen wewnetrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé
koncowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscia podlaczenia do danego aparatu oraz
indywidualnego zacis$nigcia przewodow dochodzacych i odchodzacych;

»  Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;
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= Wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;

=  Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajgce schematy
strukturalne, jednokreskowe;

= QOpisac i oznakowac¢ czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opisac i oznakowac czytelnie i trwale elewacj¢ zewnetrzna;

Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi
2.2.3 Oswietlenie

Podstawowe o$wietlanie obiektu

Dla poszczeg6lnych pomieszczen przyjeto nastgpujace wartosci sredniego natezenia o$wietlenia:
socjalne: 200 Ix,

magazyny: 100 Ix,

gabinet lekarski: 500 Ix,

sale chorych: 300 Ix,

Szczegdlowe dane i parametry zastosowanych opraw os$wietleniowych (rodzaj, barwa i moc zrodet
$wiatla, typ optyki i rozsytu, strumien $§wietlny i skutecznos¢, stopien ochrony, kolorystyka, materiat
wykonania, napigcie zasilania) zostaty okreslone w zestawieniu materiatow glownych.

Typy 1 rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegdlnych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne,
zastosowano urzadzenia przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych sufitach
podwieszanych).

Sterowanie praca obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac si¢ przy zastosowaniu:
Lokalnych wytacznikow pojedynczych, schodowych i §wiecznikowych

Rysunki instalacji oswietleniowej zawierajace szczegotowa lokalizacje opraw oswietleniowych nalezy
porownac oraz rozpatrywac z projektem architektonicznym.

W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesuna¢ eliminujac kolizje.

Instalacje obwodow oswietleniowych

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnicy TEW?2
zlokalizowanej w holu obok rozdzielnicy oddzialowej RE 2 Obwody dedykowane do obstugi danego
obszaru (obciazenia sa zréwnowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:

= Podtynkowo w rurkach typu peszel

= W systemie koryt kablowych.

Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczac¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob,
aby srodek najwyzej polaczonego tacznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa
powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane
w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowac osprzet o§wietleniowy o stopniu ochrony 1P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony
IP44.i IP 45 przy umywalce.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych
typu YDY zo 3x1,5 mm? wykonane na napiecie 750V.

Uwagi

Nalezy przewidzie¢ zapas ok 1 m przewodu w przestrzeni nad sufitem w celu przepigcia do nowej
rozdzielnicy wykonywanej w |1 etapie.



2.2.4 Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych i paneli medycznych

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:
=  Gniazda ogblnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V w kolorze biatym;
= (QGniazda do zasilania wylacznie odbiornikéw elektronicznych (komputerow, monitorow,
urzadzen peryferyjnych typu 2P+Z 16 A; 230 V w kolorze czerwonym.

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie
z rozdzielnicy obiektowej TEW2 zlokalizowanej w holu obok rozdzielnicy oddziatowej RE 2
dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrOwnowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac¢ lub prowadzic¢:

= Podtynkowo w rurkach typu peszel

= W systemie koryt kablowych.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
= W taki sposob, aby $rodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat si¢ nie wyzej niz 30 cm
ponad gotowa powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
=  Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi.
= Obwody przytozkowych paneli medycznych PPM nalezy montowa¢ w panelu do
dedykowanego zacisku panela

W  pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44 w pozostatych — IP20.

Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wylacznikiem roéznicowopradowym,
wysokoczulym o pradzie znamionowym roznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy
wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm?, wykonane na
napiecie 750V.

Nalezy przewidzie¢ zapas ok 1 m przewodu w przestrzeni nad sufitem w celu przepigcia do nowej
rozdzielnicy wykonywanej w |1 etapie

2.2.5 Montaz paneli medycznych nad-lozkowych

Panele medyczne sluza do bezpiecznego podawania pacjentowi gazow medycznych.
Sa wyposazone w elementy wspomagajace takie jak gniazda elektryczne, gniazda wyr6wnania
potencjatow, manometry wskazujace, wilaczniki, wytaczniki, sygnalizacj¢ przywolawcza czy
rozne rodzaje o$wietlenia. Jednostki montowane beda w salach chorych,.

Panel montowa¢ na $cianie nad t6zkiem pacjenta w czgsci za glowa, tak aby zapewnic
swobodny dostgp do wyposazenia dla pacjenta i personelu medycznego.
Wyposazenie panelu medycznego wg rys. ES W

W etapie I montujemy trzy pojedyncze panele 16zkowe

Uwaga - przed zamowieniem i montazem nalezy zatwierdzi¢ z inwestorem wyposazenie
panelu medycznego.

2.2.5 Instalacja polaczen wyrownawczych

W budynku zastosowano system potaczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
oddziatowych szyn wyrownawczych (OSW) oraz gtdéwnej szyny wyrownawczej budynku (GSW).
Od gtownej szyny wyrdéwnawczej na pi¢trze nalezy wykonac¢ przewod wyréwnawczy LY 25 do
nowoprojektowanej oddziatowej szyny wyréwnawczej (OSW) zlokalizowanej obok TEW 2
Do instalacji OSW nalezy przylaczy¢:

= Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepte;j;

= Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

= Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

= Metalowe korytka kablowe



= Lokalne szyny wyréwnawczej pokoi (LSW)
wykona¢ przewodem wyréwnawczym DY 10
Do instalacji LSW pokoi nalezy przytaczy¢:
=  Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepte;j;
=  Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
= Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;
= Metalowe korytka kablowe
= Panel medyczny z gniazdem ekwipotencjalnym
wykona¢ przewodem wyréwnawczym DY 6

2.2.6. System Sygnalizacji Pozaru (SSP) oraz Dzwi¢kowy System Ostrzegawczy (DSO)

Zalozenia ogdlne

Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu nr decyzji

1027/12 z 10 grudnia 2012 , znak AB.6740.984.EKg projektu
Firma dostarczajaca sprzet i montujgca urzadzenia powinna posiada¢ doswiadczenie w tego typu
instalacjach. Wykonanie instalacji powinno nastapi¢ z rownoczesnym ztozeniem deklaracji dotyczacej
sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- Wtasciciel, Zarzadca lub Uzytkownik uzgodni z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej sposob podtaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych
systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obicktem
wskazanym przez komendanta.

- Centrale systemu sygnalizacji powinny by¢ zasilone z projektowanych rozdzielnic pozarowych, z
wydzielonych obwodow instalacji elektrycznej 230VAC z zabezpieczeniem réznicowo-pradowym i
przeciwzwarciowym 16A. Obwody powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Instalacja elektryczna budynku powinna by¢ zabezpieczona przepi¢ciowo.

- Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiada¢ aktualny dokument
odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Zatozenia szczegotowe

Do zabezpieczenia przestrzeni poszczegdlnych pigter budynku przewidziano system sygnalizacji pozarowej
z centrala SSP umieszczong w pomieszczeniu portierni na parterze. W projekcie nalezy wykorzysta¢ centrale
pozarowg juz istniejaca

Podstawowymi elementami wykrywajacymi zjawiska pozarowe sg adresowalne czujki optyczne. Na drogach
ewakuacyjnych rozmieszczono rgczne ostrzegacze pozaru oraz sygnalizatory akustyczne. Przyciski pozarowe
zostaty umieszczone tak by droga dojscia do przycisku nie przekraczata 30m.

W poblizu dodatkowych drzwi dzielgcych hol nalezy umiesci¢ dodatkowe moduty kontrolujace oraz magnetyczne
elektrotrzymacze $cienne.

Rozplanowanie elementéw systemu przedstawiono na rysunkach.

Pomieszczenia wytaczone z zakresu, nalezy potaczy¢ aby system sygnalizacji pozaru dozorowat catg kondygnacje
nalezy zastosowac¢ czujki rowniez w wymienionych wyzej pomieszczeniach.

Urzadzenia Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
dozoru lekarzy i magazynie.

Sterowanie i monitorowanie

W warunkach pozaru centrala pozarowa poprzez moduly kontrolno-sterujace zapewni:

»  Uruchomienie sygnalizatorow optycznych;

= Wysterowanie central wentylacji

= Wysterowanie central oddymiania

= Uruchomienie kurtyn oddymiania
Do sterowania i monitorowania urzadzen wykorzystano moduty kontrolno-sterujace. Moduty nalezy instalowac
w dedykowanych obudowach.
Uwaga
Na etapie realizacji powigza¢ nowoprojektowang instalacje z instalacjg istniejgca w holach
i korytarzach.



2.2.7. Sieé logiczna okablowania strukturalnego

Zatozenia ogblne

W szpitali przewidziano funkcjonowanie dwoch niezaleznych sieci komputerowych :
e medyczna z dedykowanym dostgpem
e ogoblnodostgpna dla pacjentow

W zakresie instalacji komputerowej zostanie wykonana sie¢ logiczna, umozliwiajaca podtaczenie
komputerow stacjonarnych i przenosnych oraz podtaczenie urzadzen teletechnicznych.

Sie¢ strukturalng nalezy wykona¢ w oparciu o kabel S/FTP kat.7 4x2x0,575mm? sie¢ medyczna
i ogblnodostepna oraz przewodem UTP Kkat. 5e — LAN 4x2x0,5 dla gniazd instalacji telefonicznej. Kable
rozprowadzi¢ w korytkach kablowych lub w rurkach PCV — w przypadku takiego wyboru nalezy
wykona¢ bruzdy. Kable nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajacych zachowanie odlegtosci min. 10 cm
od przewodow elektrycznych, utozonych w osobnej pétce lub rurkach PCV. Jako interfejs dla urzadzen
koncowych i aktywnego sprzgtu sieciowego wybrano system przytaczeniowy RJ45. Gniazda
przytaczeniowe RJ45 zabudowac na Scianach w panelach i w miejscach pokazanych na rzutach, gniazda
te powinny spelnia¢ wymagania kat.7 i kat. 5e dla instalacji telefonicznej i zakonczy¢ w Lokalnym
Punkcie Dystrybucji LPD w szafie typu RACK wiszacej 19” (wyposzczenie szafy np. ilos¢ paneli
krosowych, wybrany UPS wg zalecen dziatu informatycznego - osobne opracowanie).

Zatozenia

Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazéwek uzytkownika koncowego, przy
czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczgciem prac.

Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne musza by¢ oznaczone nazwa
lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezplatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;
Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 7 oraz potwierdzi¢ zgodno$c
parametréw elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujagcymi normami wymagane
jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria
uwzgledniajace metode kwalifikacji komponentow sieciowych;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza stalego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;
Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel kat.7 S/FTP o pasmie przenoszenia
600MHz.

Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych w panelach przylozkowych
z ekranowanym modutem gniazda GG45 kat.7

Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane jest przez Lokalny Punkt Dystrybucyjny

System okablowania telefonicznego szkieletowego pomiedzy szafa LPD s3 prowadzone kablami
wewnetrznymi i zakonczonym na gniazdach telefonicznych w panelach przytézkowych RJ45 kat. 5Se.

Rozwiazania techniczne instalacji okablowania strukturalnego

Prowadzenie okablowania poziomego w | etapie

Ze wzgledu a warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

1. w korytarzach - po istniejgcych trasach kablowych w suficie podwieszanym do punktu logicznego
2. W pomieszczeniach - po trasach kablowych, i podtynkowo w rurkach instalacyjnych PCV.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odleglosci od innych instalacji.
W  przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i =zasilajacej biegng razem
irownolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) migedzy instalacjami (szczegolnie zasilajgca
i logiczng), co najmniej 100 mm lub stosowaé metalowe przegrody.

Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP.



Prowadzenie okablowania

Trasy kablowe nalezy zbudowac¢ z elementdéw trwatych pozwalajacych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.

Wartosci minimalne promieni gigcia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli danego producenta.
Rozmiary (pojemno$¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji.

Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajgto$¢ Swiatla kanalow
kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatéw kablowych.

Przy catkowitym wypelnieniu §wiatta kanatu kablami na zakrecie kanal bedzie wowczas wypeliony w
40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy EN
50174-2:2009 dotyczace rownolegltego prowadzenia rdéznych instalacji w budynku, m.in. instalacji
zasilajacej, zachowujac odpowiednie odleglosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym
uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaly kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami 1 urzgdzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii prostych roéwno-legtych
i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgalezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i
remontdw, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy  przestrzega¢  utrzymania jednakowych  wysokosci  zamocowania  wspornikow
i odleglosci migdzy punktami podparcia. Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac si¢ do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia gi¢cia, sily wciggania, itp.)

Kable nalezy mocowa¢ na drabinkach kablowych $rednio co 30cm, zaleca si¢ rowniez w przypadku
dhugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego $rednio co 350cm w celu
zmniejszenia do min naprgzeni wystepujacych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych.

Przy odwijaniu kabla z bgbna badz wyciaganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalne;j
sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly si¢ wezly ani supty.

Przyjety ogélnie promien gigcia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla Jesli
wykorzystuje sie tras¢ kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej,

swiatlo  jej otworu nalezy zamknaé odpowiednia masa uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sig
wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowaé w miejscu
jej instalacji przywieszke z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

Kabel kat.7 S/FTP drut 4x2x0,57

Instalacyjny kabel skretkowy przeznaczony jest do wykonywania potaczen pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi sygnatow multimedialnych, a gniazdami przytaczeniowymi uzytkownikow.
Zastosowanie ekranu minimalizuje ryzyko zaklocen, ktore wystepowaé moga np. przy utozeniu kabla
we wspolnym korytku z kablem pradowym. Posiada powtoke zewngtrzng LSZH (bezhalogenowa).
Kabel spetnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA
568-B.2.

Charakterystyka:

Kabel kat.7 S/FTP drut 4x2x0,57

- kategoria: 7 podwojnie ekranowany S/FTP

- konstrukcja kabla: 4x2,

- grubos¢ zyly: AWG23,

- wykonanie zyt: drut miedziany [Cu],

- izolacja zyt: PE,

- ekran: folia aluminiowa (poszczegolne pasy), oplot
- $rednica zewngtrzna powtoki: 7,60mm LSZH,
- impedancja w zakresie 1-600MHz: 100 Q,

- rezysstancja liniowa (maks.) 140Q/km,




- thumienno$¢ sprezenia (znamionowa): 80dB,
- pojemnos¢ wzajemna: 45 pF/m
- NVP: 79%,

Oznaczenie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych Uzytkownikoéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

2.3.15 Monitoring wewnetrzny CCTV
Opis systemu CCTV (telewizji dozorowej) zbudowany jest w oparciu o infrastrukture sieciowa IP.
W sktad tego sytemu wchodza:
e kamery sieciowe IP o rozdzielczosci 2MPx z o§wietlaczem IR (obraz w trudnych warunkach
Cz-b) zainstalowane w salach oraz w rozmownicach.
e Opis dziatania systemu telewizji dozorowej CCTV
Obrazy z kamer w salach pacjentéw beda podigczone do switch-a oraz beda nagrywane przez rejestrator.
Uwaga
Na I etapie realizacji powigza¢ nowoprojektowana instalacje z instalacjg istniejaca dla prowadzenia
monitoringu w trzech wyremontowanych pokojach pacjentow.



