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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem opracowania

Projekt przebudowy instalacji RTV sal chorych na I, 11, III pigtrze budynku ,,A” i ,,B” w SP ZOZ
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSW i A W GLUCHOLAZACH ul. Karlowicza nr 40.
»Instalacje RTV/SAT i wrzutomatu.”

Spis tresci:

1. Spis rysunkéow
2. Opis techniczny
3. Rysunki

1.1. Spis rysunkow

EW1W - Schemat przebudowywanej instalacji RTV/SAT
EW2W - Schemat wrzutomatu 16 wyjs¢

EW3W — Schemat wrzutomatu 1 wyjscie

EW4W- Rzut pietra I blok B instalacja RTV i wrzutomatu
EW5W — Rzut pi¢tra Il blok B instalacja RTV i wrzutomatu
EW6W — Rzut pigtra Ill blok B instalacja RTV i wrzutomatu
EW7W — Rzut pigtra I blok A instalacja RTV i wrzutomatu
EW8W — Rzut pigtra II blok A instalacja RTV i wrzutomatu
EWOW — Rzut pietra III blok A instalacja RTV i wrzutomatu
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres opracowania

W zakresie opracowania wchodza nastepujace prace projektowe:
¢ Rozbudowa instalacji telewizji RTV/SAT;
e Instalacja wrzutomatu

2.2 SYSTEM TELEWIZJI RTVISAT
Zalozenia ogolne
Szpital jest wyposazony w instalacie RTV/SAT, ktora zostanie czeSciowo wykorzystana
i rozbudowana.
Gloéwne zalozenia:
— Przewody instalacji w bloku B gdzie nie przewidziano przebudowy korytarzy instalacje nalezy
prowadzi¢ w istniejgcych drabinkach kablowych lub w wigzkach w suficie podwieszanym
a w pokojach pacjentow w rurkach elektroinstalacyjnych PCV
— Przewody instalacji w bloku A nalezy prowadzi¢ w projektowanych korytkach kablowych
korytarza a w pokojach pacjentow w korytkach i rurkach elektroinstalacyjnych PCV
— Przekucia przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ gipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi PCV,
— Nalezy w korytarzu zamontowac¢ skrzynki RTV/SAT
— Urzadzenia do rozdzielania i wzmacniania sygnatow nalezy montowa¢ w skrzynkach
zainstalowanych w korytarzach pod sufitem podwieszanym i powigza¢ z istniejaca juz
instalacja, wykona¢ wg schematu gdzie zaznaczono kolorem czarnym istniejaca instalacje,
kolorem czerwonym projektowang.
— Okablowanie powinno zosta¢ wykonane za pomocg przewodow koncentrycznych kategorii
RG-11 pomiedzy szafkami RTV i przewodami RG 6 od szafek RTV do gniazd pokoi.
— Gniazda RTV/SAT zamontowa¢ na wysokos$ci 0.3 od sufitu we wspdlnej ramce z gniazdem
RJ 45, oraz gniazdem elektrycznym 230V instalacji wrzutomatu (opracowanie elektryczne
wrzutomatu),
—  Przejscia kabli i przewodow przez Sciany nalezy uszczelni¢ systemowo od klasy odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda,
— Podlgczenie przewodow do urzadzen wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa,



— Montaz instalacji nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi normami.
- Skrzynk¢ RTV/SAT nalezy wyposazy¢ w Wzmacniacze z zasilaczem

2.3 SYSTEM TELEWIZJI CYFROWEJ
Sie¢ LAN
- Okablowanie cyfrowe sieci RTV wykona¢ przewodem UTP kat Se od gniazda RJ 45 w pokoju
do oddziatowego lokalnego punktu dystrybucji LPD
— Przewody instalacji w bloku B gdzie nie przewidziano przebudowy korytarzy instalacje nalezy
prowadzi¢ w istniejacych drabinkach kablowych lub w wiazkach w suficie podwieszanym
a w pokojach pacjentow w rurkach elektroinstalacyjnych PCV
— Przewody instalacji w bloku A nalezy prowadzi¢ w projektowanych korytkach kablowych
korytarza a w pokojach pacjentéw w korytkach i rurkach elektroinstalacyjnych PCV
— Gniazda RJ 45 zamontowa¢ na wysoko$ci 0.3 od sufitu we wspolnej ramce z gniazdem RTV
oraz gniazdem elektrycznym 230V instalacji wrzutomatu (opracowanie elektryczne
wrzutomatu),
Obwody zakonczy¢ w szafie Rack w Lokalnym Punkcie Dystrybucji w bloku B zamontowanym

w poblizu wrzutomatu jako wiszaca szafa Rack U6 w bloku A w istniejacym Lokalnym Punkcie
Dystrybucji.

2.4 OPIS ZAMIERZENIA - ETAPOWANIE

W pierwszym etapie nalezy wykonaé szczegbtows inwentaryzacje rozbudowywanej instalacji RTV
drugim nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen systemu RTV/ SAT (, rozgatezniki, wzmacniacze itp)
zgodnie ze schematem ideowym. Nalezy przewidzie¢ montaz szafek RTV/SAT w korytarzach
wyposazy¢ w elementy uwzglednione na rzutach i schemacie. W korytarzach pigtra I i II bloku B
przewidziano montaz nowych szafek systemu RTV/ SAT wraz z wyposazeniem.

Od istniejacych i nowych szafek systemu RTV/ SAT wyprowadzi¢ przewody do pokoi pacjentow
wykona¢ zgodnie z rzutami i schematem ideowym.

W etapie trzecim nalezy przewidzie¢ odbior instalacji, ktory powinien odby¢ si¢ po wykonaniu catego
zamierzenia zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy,

Odbior instalacji nalezy polaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w odbiorze powinien bra¢
udziat konserwator systemu, ktory sprawowat bedzie nadzor nad instalacja.

Uwagi dla Inwestora (Uzytkownika)

- Wykonawstwo 1 konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢c wyspecjalizowanej
firmie, ktora posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca oraz konserwator
powinien by¢ akceptowany przez producentow zastosowanych urzadzen,

- Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w, statg konserwacje zapewniajaca
prawidtowos¢ funkcjonowania systemu.

- Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika
operacyjnego), w ktorym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace pracy systemu:
regularne kontrole instalacji 1 urzadzen, dokonywane naprawy, zmiany i uzupelnienia w
instalacji, wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, falszywe oraz uszkodzenia,

- Podczas prowadzenia prac (instalacyjno — montazowych) instalacji TV nalezy zapewni¢: nadzor
autorski, nadzor inwestorski),



2.5 SYSTEM WRZUTOMATU

Glowne zalozenia:

e Przewody instalacji 230V w bloku B gdzie nie przewidziano przebudowy korytarzy instalacje
nalezy prowadzi¢ w istniejacych drabinkach kablowych lub w wigzkach w suficie
podwieszanym a w pokojach pacjentow w rurkach typu peszel.

e Przewody instalacji 230V w bloku A nalezy prowadzi¢ w projektowanych korytkach kablowych
w korytarzu a w pokojach pacjentow w korytkach i rurkach typu peszel .

e Gniazda 230V zamontowa¢ na wysokosci 0.3 od sufitu we wspdlnej ramce z gniazdem RTV
oraz gniazdem RJ 45.

Zasilanie wrzutomatow

Zasilanie wrzutomatu oddzialowego na 16 wyjs¢ wykonaé¢ z rozdzielni pigtrowej oddzialowej
przewodem YDY 3x4 mm? pozostawiajac 20m zapasu w przestrzeni pod sufitem.

W  rozdzielnicy pigtrowej oddzialowej zamontowaé aparature zabezpieczajaca wytacznikiem
réznicowopragdowym, wysokoczulym o pradzie znamionowym roznicowym réwnym 30 mA oraz
wylacznikiem typu S301 25A

Zasilanie dwoch wrzutomatow W pokoju nr 5 na IT i III pigtrze na 1 wyjécie wykona¢ z rozdzielnicy
pokoju przewodem YDY 3x4 mm?.

W rozdzielnicy pokoju nr 5 zamontowal aparatur¢ zabezpieczajaca aparaturg zabezpieczajaca
wylacznikiem réznicowopragdowym, wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym rownym
30 mA oraz wylacznikiem typu S301 25A

Cechy systemu wrzutomatu
Wrzutomat 16 wyjs¢
Do urzadzenia podstawowego typu Master mozna podtaczy¢ maksymalnie 2 panele typu Slave, dzigki
ktorym obstuzymy do 16 odbiornikow po 4500W (20A) kazde.
Cechy systemu:
e latwo$¢ montazu i podigczenia do 16 odbiornikow
o latwo$¢ podtaczenia do Master
e masywna obudowa
e duze przyciski wyboru urzadzenia

e masywne zamki wysokiej jako$ci X-Lock — 2x2 klucze

e wygodne uchwyty i rozwigzania mocowania przewodoéw

e  mozliwos¢ odlaczania wyjs¢ urzadzenia

e bezpieczny dla uzytkownika system zasilaniaAC1-Slavel6

e zapamictanie ustawien oraz odliczania czasu pracy przy zaniku sieci 230VAC

o trzy cyfrowy, wyrazny — duzy wyswietlacz, odmierzajacy uptyw czasu pracy kazdego z
odbiornikéw

e czytelny — pod$wietlany wyswietlacz 2x16 znakoéw

e trzy wersje jezykowe PL, EN i DE.

e ustawienie dowolnego czasu pracy odbiornika [ od 1s do 99h 99m 99s ]

e ustawienie dowolnej ceny za zdefiniowany czas pracy [ od 0,1 do 99,9 | zl/eur

e cenniki definiowane indywidualnie dla kazdego z wyjs¢

e mozliwo$¢ ustawienia do o$miu cennikéw progresywnych (promocyjnych)

o funkcja opdznionego startu urzgdzenia (czas na dojscie do odbiornika) ustawienia osobne dla
kazdego wyj$cia

e parametr czasu na dorzucenie bilonu wedlug cennika progresywnego (promocja)



kuweta na bilon 1,1litra 108 x 162 x 63 mm

obstuga bilonu PLN: 5z, 2zt, 1zt, 50gr, 20gr, 10gr

obstuga bilonu EUR: 2eur, leur, 50cent, 20cent, 10cent

obstuga jednoczesna PLN i EUR

mozliwo$¢ wytaczenia dowolnego nominatu

obstuga do 3 réznych zetonéw — ustawienie wartosci dla kazdego osobno [0,1-11,9] zt/eur
funkcja minimalnej kwoty startu urzadzenia

funkcja ,,otwarcia drzwiczek pralki” po zakonczonym praniu

funkcja zatrzymania i wznowienia odliczania czasu (pracy urzadzenia) przez klienta
wspotpraca z komputerem PC — konfiguracja przewod USB 2.0 A-Bmini — program CSP —
AC1-soft

mozliwo$¢ wydruku raportéw (pliki *.csv) — raporty dobowe, miesigczne, roczne
raportowanie pracy kazdego z 16 odbiornikow

liczniki pracy — niekasowalny i kasowalny — kontrola pracownika

tryb serwisowy — do konfiguracji podtaczonego urzadzenia

mozliwo$¢ zamoéwienia naklejek cennika i instrukcji pod klienta, juz od 1szt

naklejka z numerem odbiornika 1-8 i 9-16

urzadzenie nie wydaje reszty

gwarancja 24 miesigce door-to-door (kurier UPS)

Parametry techniczne:

obudowa blacha 2mm malowana proszkowo 128 x 380 x 122 mm (szer x dt x wys)
kolor podstawowy RAL7035 (szary) — mozliwos¢ zmiany koloru

klasa szczelnosci [P20

urzadzenie posiada galwaniczng izolacje zasilania wejscia do wyjscia
urzadzenie posiada kotki uziemienia ochronnego PE obudowa + panel przedni
zasilanie 230VAC +- 10% 50-60Hz

max moc obcigzenia 20A (4500W) na kazdym wyjsciach

temp. pracy 5°C — 50°C — instalacja wylacznie wewnatrz budynku

wilgotnos¢ wzgledna < 90%

pobor mocy urzadzenia 4.2VA

opakowanie karton 5-warstwowy

waga 4,8 kg

aktualna wersja programu sterownika AC1-CB 2.30 / AC1-RB 2.07

Wrzutomat 1 wyj$cie

Urzadzenie autonomiczne do poboru optaty (bilon) za udostepnienie zasilania dla dwdch odbiornikow
po 4500W (20A) kazde.
Cechy systemu:

praca samodzielna — dwa odbiorniki

dwa trzy cyfrowe, wyrazne — duze wyswietlacze (14mm cyfra), odmierzajace uptyw czasu
pracy kazdego z odbiornikow

niezawodny wrzutnik niemieckiej produkcji NRI G13

wzmocnione drzwiczki — blacha 4mm

masywny zamek wysokiej jakosci X-Lock — 2 klucze

fatwos¢ obstugi i montazu

bezpieczny dla uzytkownika system zasilania

zapamigtanie ustawien oraz odliczania czasu pracy przy zaniku sieci 230VAC

trzy wersje jezykowe PL, EN i DE.



ustawienie dowolnego czasu pracy odbiornika [ od 1s do 99h 99m 99s ]

ustawienie dowolnej ceny za zdefiniowany czas pracy [ od 0,1 do 99,9 ] zt/eur
mozliwos$¢ ustawienia do o§miu cennikow progresywnych

kuweta na bilon 1,1litra 108 x 162 x 63 mmmodel_3D _ico

obstuga bilonu PLN: 5z, 2z, 1z1, 50gr, 20gr, 10gr

obstuga bilonu EUR: 2eur, leur, 50cent, 20cent, 10cent

obstuga jednoczesna PLN i EUR

mozliwo$¢ wytaczenia dowolnego nominatu

obstuga do 3 réznych zetonéw — ustawienie wartosci dla kazdego osobno [0,1-11,9] zt/eur
funkcja minimalnej kwoty startu urzadzenia

dwa niezalezne cenniki obydwu odbiornikow

mozliwo$¢ ustawienia cennika progresywnego

parametr czasu na dorzucenie bilonu wedtug cennika progresywnego (promocja)
funkcja opdznionego startu urzadzenia (czas na dojs$cie do odbiornika)

funkcja ,,otwarcia drzwiczek pralki” po zakonczonym praniu

funkcja zatrzymania i wznowienia odliczania czasu (pracy urzadzenia) przez klienta
wspotpraca z komputerem PC — konfiguracja przewod USB 2.0 A-Bmini — program CSP —
AC1-soft

mozliwos¢ wydruku raportéw (pliki *.csv) — raporty dobowe, miesigczne, roczne
liczniki pracy — niekasowalny i kasowalny — kontrola pracownika

tryb serwisowy — do konfiguracji podtaczonego urzadzenia

czytelny — podswietlany wyswietlacz 2x16 znakow

mozliwo$¢ zamoéwienia naklejek cennika i instrukcji pod klienta, juz od 1szt
urzadzenie nie wydaje reszty

gwarancja 24 miesigce door-to-door (kurier UPS)

Parametry techniczne:

obudowa blacha 2mm malowana proszkowo 150x205x250 (szer x dt x wys)
kolor podstawowy RAL7035 (szary) — mozliwos¢ zmiany koloru

klasa szczelnosci IP20

urzadzenie posiada galwaniczng izolacj¢ zasilania wejscia do wyjscia
urzadzenie posiada styki uziemienia ochronnego PE obudowa + drzwiczki
zasilanie 230VAC +- 10% 50-60Hz

max moc obcigzenia 20A (4500W) na obydwu wyjsciach

temp. pracy 5°C — 50°C — instalacja wylacznie wewnatrz budynku
wilgotno$¢ wzgledna < 90%

pobor mocy urzadzenia — max. 5W praca w spoczynku

2.6 INSTALACJA WYROWNUJACA POTENCJALY

W poblizu przebudowywanej tablicy TB nalezy zainstalowaé rozet¢ rozgalezng z potencjalem PE
stanowigcg szyne uziemien wyrownujacych potencjaty. Szyne uziemié¢ przewodem LY zo 25mm?

przytaczajac go do uziomu ochronnego gtéwnej szyny wyréwnawczej na pigtrze.

Gloéwna szyna wyrdwnawcza GSW pigtrowa znajduje si¢ :

I pigtro obok rozdzielnicy R2

IT pigtro obok rozdzielnicy R3

III pigtro obok rozdzielnicy R4

Do szyny wyréwnujacej TB nalezy przylaczy¢:
przewody ochronne PE
przewody wyréwnujace potencjaly lokalne
obudowy mas metalowych obcych - wrzytomatu.



2.7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W budynku zaprojektowany zostat system TN-S (3L,N,PE) z dodatkowym przewodem ochronnym PE.
Do przewodu ochronnego PE nalezy podlaczy¢ obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, ktore
normalnie nie znajduja si¢ pod napigciem a moga si¢ znalez¢
w przypadku przebicia izolacji.

We wszystkich obwodach zasilajacych odbiorniki elektryczne zainstalowane zostaty wylaczniki

réznicowo-pradowe z cztonem czutosciowym Al =30mA jako ochrona uzupetniajgca.

Zaprojektowana zostata instalacja wyrownujaca potencjaty. Elementami zabezpieczen przed
porazeniem pradem elektrycznym sg : wylaczniki samoczynne, bezpieczniki topikowe oraz wytaczniki
przecigzeniowe roznicowo- pragdowe o pradzie zadziatania Al =30mA

2.8. MONTAZ I PROBY WSTEPNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru okreslonych w normie PN-93/E-05009/61 w

warunkach technicznych wykonania i odbioru tom V instalacje elektryczne PBUE, PEUE, BHP.

W publikacjach tych okre§lono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru i przekazywania
instalacji elektrycznych.

Montaz  powinien by¢é  wykonany  prawidlowo przez = wykwalifikowany  personel
wlasciwych zastosowaniem  wilasciwych  materialdbw.  Parametry techniczne  wyposazenia
nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu. Tablice rozdzielcze jednoznacznie opisa¢ zgodnie z
PN-90/E-05023. Tablice rozdzielcze jednoczesnie opisaé.

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do eksploatacji w celu
potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61. Tablice rozdzielcze jednocze$nie
opisa¢. Odbidr wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci:

— ogledziny,

— odbiory robdt miedzyoperacyjne, czgsciowy i koncowy,

— przekazanie do eksploatacji,

— odbiory dokonuje komisja zlozona z przedstawicieli wykonawcy inwestora oraz odpowiednich
rzeczoznawcow.

Uwaga

Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszq posiadaé atest i swiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.

2.9. DOBOR I MONTAZ SPRZETU I OSPRZETU
Sposob wykonania instalacji odbiorczej przyjeto zgodnie z rozwigzaniami budowlano —

konstrukcyjnymi obiektu i warunkami Srodowiskowymi.
- przewody elektryczne
W instalacji przyjeto przewody kablowe z izolacja na napigcie 750V.

Przewody prowadzone bgda w zaleznosci od technologii budowlanej i przeznaczenia pomieszczen.

2.10. UWAGI DLA WYKONAWCY
Wykonawce zobowiazuje si¢ do zapoznania z tre$cig zalaczonych do dokumentacji uzgodnien

1 przestrzegania podanych w nich zalecen.

3.11. UWAGA

Obliczenia dla instalacji wrzutomatu nie przeprowadzono poniewaz nie uleglta zmianie moc oraz
warunki zasilania szpitala.



