
Czujnik ozonu

w powietrzu

woda

serwisowa

D
n

1
5

 
P

V
C

D
n

2
5

 
P

V
C

2xDn15 PVC

2
x
D

n
1

5
 
P

V
C

2
x
D

n
1

5
 
P

V
C

D
n

1
5

 
P

V
C

19-QI-006

QIR

ClO

2

19-QI-005

QIR

Cl

2

D
n

 
2

5
0

 
s
t
.
n

.

D
n

 
2

0
0

 
s
t
.
n

.

D
n

 
1

0
0

 
s
t
.
n

.

2xDn15 PEX

16-F-010

16-F-040
16-F-030

16-F-020

Dn 200 st.n.

Dn 200 st.n.

Dn 150 st.n.

D
n

 
1

5
0

 
s
t
.
n

.

Dn 125 st.n.
Dn 150 st.n.

Dn 80 st.n.

D

n

8

0

D
n

6
5

Dn 150 st.n.

Dn 200 st.n.

Dn15PEX Dn15PEX Dn15PEX

D
n

1
5

P
E

X

2xDn25 PVC

08-L-020

2xDn 100 st.n.

Dn 100 st.n.

D
n

 
1

0
0

 
s
t
.
n

.

08-Z-013

08-Z-023

08-AG1-022

100

08-FI-003

FIQR

D
n

 
1

5
0

 
s
t
.
n

.

woda

serwisowa

Ï280 PE

woda

serwisowa

17-XX-10017-XX-300

1
7

-
X

X
-
2

0
0

17-AB0-011

20

17-AB0-031

20

17-AB0-021

20

17-AB0-012

25

17-AB0-032

25

17-AB0-033

25

17-AB0-022

25

D
n

2
5

 
P

V
C

D
n

2
5

 
P

V
C

D
O

 
Z

B
I
O

R
N

I
K

A

W
O

D
Y

 
D

O
 
P

Ğ
U

K
A

N
I
A

/
P

O
ś

R
E

D
N

I
E

G
O

Z
E

 
Z

B
I
O

R
N

I
K

A

W
O

D
Y

 
D

O
 
P

Ğ
U

K
A

N
I
A

/
P

O
ś

R
E

D
N

I
E

G
O

Ï
3

1
5

 
P

E

Ï
2

8
0

 
P

E

Istn. Ï500

19-PI-003

PIR

19-PI-002

PSAH

19-PI-004

PI

DESTRUKTOR

OZONU

woda

serwisowa

09-T-100

19-LI-001

LSAL

Dn 150 st.n.

D
n

6
5

D
n

6
5

D
n

6
5

D

n

8

0

D

n

8

0

D

n

8

0

PANEL DOZOWANIA

Dn32 PVC

12-AB0-020

15

Dn50St.n.Dn50St.n.Dn50St.n.

D
n

5
0

S
t
.
n

.

2xDn 100 st.n.

Wentylator

DNG 7-52

2205

2
5

4

2500

1
3
4

8

2
x
D

n
1

5
 
P

V
C

Panel pomiarowy

10-XX-100

2
x
D

n
1

5

P
V

C

Dn50 PVC
1,5%

Dn50 PVC
1,5%

D
n

1
5

P
V

C

NOWA LOKALIZACJA

DESTRUKTORA OZONU

WYLOT POWIETRZA Z

DESTRUKTORA OZONU

PODĞłCZYĹ DO ISTNIEJł-

CEJ RURY WYPROWA-

DZONEJ NA ZEWNłTRZ

Z
E

 
Z

B
I
O

R
N

I
K

A
 
M

A
G

A
Z

Y
N

O
W

E
G

O

W
O

D
Y

 
U

Z
D

A
T

N
I
O

N
E

J

Ï
3

1
5

 
P

E

DO SIECI WODOCIłGOWEJ

Ï280 PE

Ï280 PE

PANEL DOZOWANIA PANEL DOZOWANIA

PANEL DOZOWANIA

ISTNIEJłCY ZAWčR

ZWROTNY I

PREPUSTNICA Z

NAPŇDEM

PNEUMATYCZNYM

6823 4684 6106

7
5
1

6
5
7

6
5

7
1

0
8

5
3
5

0
6
0

5
6

5
7

6
5
7

2
0

0
1

210 1771 800 1771

2881 1771

Ï

1

0

8

0

2
4
5

480

8375200089101800774222120002000

2850

1
3

1
9

6
3

1

1
0

0
0

8
0
0

750650

1
0
0
0

68013706801385883564

1
0
0

1
6
0

0

2
2

9
8

4
4
6

4
4

6
2

3
5
1

1000 600

2
8

2
5

3
0

5
5

8
0
0

8
0
0

6
5
0

920

476222 222

5003803500

4
0

4

4
9

3

677 285

9
0

1

1
2

9

1
1

5
9

10051390

1001 601

1
0
0
0

1
0
0
0

7
5
0

1
0
0

0

1
0
0

0
8

1
2

9

0

8

3
5
3

5

7

4

1
0
0
0

6
0
0

7
0
3

1

0

3

2

8
9

2
4
0

6
1

Ï

1

0

8

0

Ï

1

0

8

0

user
Prostokąt

user
Pływające pole tekstowe
zakres objęty postępowaniem

user
Prostokąt

user
Pływające pole tekstowe
UWAGA.
Dostawa, montaż i uruchomienie 1kpl. generatora dwutlenku chloru.




