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Tytuł projektu: Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych – rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19. Nr projektu: RPOP.12.03.00-16-0001/22
Załącznik nr 2.5. do SWZ

Spirometr – 1 sztuka
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca

	Producent ……………………………………………………………………………  (Należy podać)

Model ………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………… (Należy podać)

Rok produkcji: ……………………………………………………………………… (Należy podać)

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Spirometr z możliwością badania oporów oddechowych RRS, czasu reakcji przepony DTR, badania ciśnienia wdechowego i wydechowego PIPE, wzorcami oddechowymi, pulsoksymetrem i bazą SQL
	

	2. 
	Zakresy pomiarowe
- zakres  pomiaru przepływu min. +/- 20 l/s 
- rozdzielczość  pomiaru przepływu minimum 2,4ml/s
- dokładność pomiaru  przepływu  < 2%
- zakres pomiaru objętości +/- 10 l                  
- rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml
- dokładność pomiaru objętości
 < 2%
- oporność głowicy  < 0,9 cm/l/sek przy przepływie 14 l/s
	

	3. 
	Spirometria: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV
	

	4. 
	Krzywa przepływ-objętość:FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF,  TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX,  FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6,  BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT.
	

	5. 
	Maksymalna minutowa wentylacja dowolna MVV, BF, BR
	

	6. 
	Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS z oceną jakości badania w skali A-F
	

	7. 
	Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania
	

	8. 
	Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS
	

	9. 
	 Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania (klasa A lub B)
	

	10. 
	Możliwość  konfiguracji wartości należnych, w tym co najmniej: GLI, ERS, NHANES III, Hankinson, Kuster, Falaschetti, Zapletal, Knudson, IGiChP  w Rabce 
	

	11. 
	Możliwość zmiany konfiguracji raportów
zawierających:
a/wartości należne z informacją o ich autorze
b/liczbę odchyleń standardowych i percentyli
c/porównania
d/zapisane krzywe-wykresy
e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości
f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność.
	

	12. 
	Moduł elektronicznej stacji pomiarowej warunków otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność)
	

	13. 
	Moduł wzorzec oddechowy z P0.1 
a/ pomiar i obliczenie następujących parametrów:
TV [l], TI [s], TE [s], TTOT [s], MV [l/min], P0.1 [kPa], TV/TI, TI/TTOT, P0.1/VT/TI, MV/P0.1, PImax, BF.
b/ zamykacz przepływu wymienny dla każdego pacjenta
(bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych)
c/ zamykacz przepływu sterylizowany w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji >1000
d/ w zestawie min. 10 wymiennych zamykaczy
	

	14. 
	Moduł pomiaru siły mięśni wdechowych (czas relaksacji przepony)
	

	15. 
	Moduł badania ciśnienia wdechowego i wydechowego PIPE
	

	16. 
	Moduł  pulsoksymetrii, obsługiwany przez komputer PC, do ciągłego monitorowania zmian sygnału SpO2                    i częstości pulsu z wizualizacją fali pletyzmograficznej             w czasie rzeczywistym
	

	17. 
	- moduł pomiaru maksymalnych ciśnień wdechowych                i wydechowych - biurko na kółkach pod zestaw komputerowy i spirometr
	

	18. 
	Oprogramowanie spirometryczne z bazą SQL
	

	19. 
	Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego oraz zapis badań w PDF
	

	20. 
	Bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu, na system spirometryczny z zakupionymi  modułami dodatkowymi
	

	21. 
	Wyposażenie co najmniej:
· uchwyt głowicy pneumotachograficznej z kablem i cyfrowym przetwornikiem przepływu – 1 szt. 
· głowice pneumotachograficzne – 50 szt.
· ustniki dla dorosłych – 200 szt.
· klips na nos – 2 szt.
· oprogramowanie spirometryczne CD z bazą SQL – 1 szt.
· wyposażenie modułu badania oporów oddechowych RRS: napęd zamykacza 1szt., wymienny zamykacz 10 szt.
· wyposażenie modułu DTR:  ciśnieniowy przewód powietrzny – 1 szt., głowica opornikowa – 1 szt.
· wyposażenie modułu pomiarowego PIPE: opornik oddechowy PIPE 5 szt.
wyposażenie modułu pusloksymetrii: czujnik saturacji na palec – 1 szt.,  oprogramowanie d umożliwiające samodzielną pracę modułu w polaczeniu z komputerem
	

	22. 
	Konfiguracja zestawu komputerowego – parametry minimalne: procesor  4 rdzeniowy, RAM 8GB, dysk SSD 500 GB, system operacyjny 64-bitowy, klawiatura, myszka, monitor  24”LCD, drukarka laserowa czarno-biała, stolik lub biurko pod  zestaw komputerowy
	

	23. 
	Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim
	

	24. 
	Gwarancja minimum 2 lata
	


Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.  
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