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2 1 — | { Oprawa - nastropowa led do ustalenia z inwestorem,
i \ \ min. 3750lm, 4000K, min 140Im/W, min IK-08, np. Latte led 26W/3750Im, IP-40
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: | | Oprawa ledowa liniowa hermetyczna (L=60cm) 21W, 4000K, 3100Im (150im/1W)
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| ‘ —[2 gniazdo podwdjne p/t
Pom. nr 16 2 T ss . g
1 ‘ Korytarz |5 _J_ - —[0 gniazdo hermetyczne, IP-44
159,29 m? ‘
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\ \ 1. Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej (pomiary izolacji przewodéw i stanu puszek, ciggtosci przewoddow)
‘ ‘ z przekazaniem wynikdw pomiaréw i wnioskow inspektorowi nadzoru.
E— ay,,_ 2. Zmodernizowac istniejaca rozdzielnice piwnicy lub wymieni¢ na nowa np. 3x14mod, IP42, IK08
\ | & o 3. Wymienic istniejgce oprawy Swietldwkowe na ledowe w istniejacych Sladach zachowujac
| | i * minimalne wymagane natezenie oswietlenia 250-300 Ix na korytarzach i 200 Ix w szatniach.
1 (temp barwowa 400K, sprawnos¢ min 130lm/1W, zywotno$¢ min. 50000h, min IK-08, gwar. 5lat)
| | 4. Wymienic istniejgcy osprzet elektryczny tj. taczniki i gniazdka 230V na nowy, szczelny IP-44
) | w lokalizacjach istniejacych.
WYJSCIE Z BUDYNKU - 9 W obwodach gniazd nalezy bezwzglednia zastosowa¢ wytgczniki rdéznicowo-pradowe.
\ G \ 5.Wykonac¢ instalacje oswietlenia awaryjnego Aw-1h i ewakuacyjnego (kierunkowego) Ew
przez wydzielenia nowych dwoch obwoddw wyprowadzonych z rozdzielnicy piwnicy T-6 (2x YDY 3x1,5mm?2).
‘ ‘ 6. Przed rozpoczeciem prac przedstawic inwestorowi (inspektorowi) do akceptacji propozycje i parametry
‘ ‘ opraw oraz modele sprzetu - tgczniki, gniazda z klapka (zastonami otwordw)
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Plafoniera z modutem Aw,

Napiecie znamionowe: 3x400/230V

Ukfad sieciowy:

TN-C-S

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie
zasilania, wyfacznik réznicowopradowy.
Ochrona od przepiec¢ TYPU 2
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obreb 0002, Rawa Mazowiecka

INWESTO :

URZAD MIASTA RAWA MAZOWIECKA

TYTUL RYSUNKU:

Remont instalacja oswietlenia i gniazd
w zakresie okre$lonym przez inwestora

Imig i nazwisko, nr uprawnien i specjalnos¢
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