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KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczen w szkole podstawowej numer 4 im. Kornela
Makuszynskiego w Rawie Mazowieckiej - branza budowlana

ADRES INWESTYCJI: ul. Kazimierza Wielkiego 28 dziatka numer 387/11 obreb 002 m. Rawa
Mazowiecka

NAZWA INWESTORA: Miasto Rawa Mazowiecka
ADRES INWESTORA: 96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 5

BRANZE: Budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Henryk Wozniak

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2024

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ]

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.05.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Remont pomieszczen piwnic
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz wieszakdéw metalowych, Sciennych z m
d.1.1| kalk. wtasna | zaprawieniem otworow po kotkach
(4,67 *8)+(2,37*8)+(552*8)+(4*2) m 108,480
RAZEM 108,480
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennycho | m2
d.1.1] 0354-08 | powierzchni ponad 2 m2, Analogia demontaz metalowych
analogia | scianek dziatowych i demontaz drzwi azurowych szatniach
[(5,52*2,37) * 5] +[(0,92 * 1,97) * 4 + (0,95 * 2,05) * 8] m2 88,242
RAZEM 88,242
3| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1.1| 0354-09 powierzchni do 2 m2 demontaz oscieznicy stalowej
pomieszczenie
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.1.1) 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone. Analogia
demontaz skrzydet stalowych i skrzydet metalowych,
azurowych- wsp. do R i S=0,3; M=0
(2,05*0,95)*3 +(2,05*0,95)* 8 m2 21,423
RAZEM 21,423
5/ KNR 4-01 | Rozebranie obicia Scian drewnianych z desek m2
d.1.1] 0426-02 | nieotynkowanych na styk. Analogia rozbiérka obudowy rur
analogia
0,86 * (24,90 + 2,20) m2 23,306
RAZEM 23,306
6/ KNR 4-01 | Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.1]  0329-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych i okiennych
(0,9*2) +(0,15*2) m2 2,100
RAZEM 2,100
7| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1.1] 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
8| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1.1] 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 4
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
9] KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1] 0354-13
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10| KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig . m
d.1.1] 0129-20 | Analogia demontaz otuliny rur nad drzwiami- wsp. do R i
S$=0,3; M=0
38*3 m 114,000
RAZEM 114,000
1.2 Roboty remontowe
11| KNR 4-01 | Zasypanie podtdg trocinami, analogia zabezpieczanie m2
d.1.2| 1216-01 podtég folig przed malowaniem
analogia
29,56 + 44,91 + 42,08 + 160,5 + 18,90 + 14,52 + 29,83 + m2 676,920
161,79 + 15,54 + 159,29
RAZEM 676,920
12| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci- Sciany

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM




Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

(5,5*2,8) + (5,52 * 5,77) + (2,81 * 5,52) + (3,61 * 5,52) +
(8,17 * 5,52) + (8,72 * 5,52) + (5,74 * 5,52) + (29,55 * 5,68)
+(1,5%2,72) + (2,82 * 6,70) + (8,88 * 2,43) + (5,99 * 5,68)
+(0,42*5,10) + (5,68 * 11,13) + (5,77 * 5,68) + (0,42 *
5,10) + (27,81 * 5,35) + (5,35 * 6,06)

m2

735,507

RAZEM

735,507

13
d.1.2

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitbw. Analogia malowanie
farbami lateksowymi sufitow

m2

(55*2,8) + (5,52 * 5,77) + (2,81 * 5,52) + (3,61 * 5,52) +
(8,17 * 5,52) + (8,72 * 5,52) + (5,74 * 5,52) + (29,55 * 5,68)
+(1,5%2,72) + (2,82 * 6,70) + (8,88 * 2,43) + (5,99 * 5,68)
+(0,42*5,10) + (5,68 * 11,13) + (5,77 * 5,68) + (0,42 *
5,10) + (27,81 * 5,35) + (5,35 * 6,06)

m2

735,507

RAZEM

735,507

14
d.1.2

KNR 4-01
1210-06

Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni
ponad 1.0 m2 malowanie sufitu drewnianego

m2

5,37*1,1

m2

5,907

RAZEM

5,907

15
d.1.2

KNR 4-01
1209-09
analogia

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.0

m2. Analogia malowanie drewnianych desek odbojowych
na Scianach i na naroznikach

m2

[0,6 * (5,68 +3,87+0,94 +2,39+2,11+0,33+7,8+0,72
+122+282+266+21+0,77+2,14+0,64 +0,94 +
206+2+0,81+0,75+2,06+2,03+0,26+ 1,44+ 1,45+
1,10+ 1,48+1,38+0,46 +1,99+234+1,4+1,26+255
+23+568+091+1,2+0,61+0,28+4,12+6,09+1+
4,07+1,1+3,35+0,79+0,69+2,18+ 0,74 + 1,05 + 2,47
+1,5)+2*(1,55*4,0* 14)]

m2

236,048

RAZEM

236,048

16
d.1.2

KNR 4-01
1210-06

Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni
ponad 1.0 m2. Analogia malowanie drewnianej obudowy
grzejnikow

m2

(1,45*0,27) * 10

m2

3,915

RAZEM

3,915

17
d.1.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego

m3

[(0,8*2*0,25) + (0,92 * 1,97 * 0,37)]

m3

1,071

RAZEM

1,071

18
d.1.2

KNR 4-01
1212-40

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych
zeliwnych. Analogia malowanie rur i grzejnikow

65

65,000

RAZEM

65,000

19
d.1.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z
pretoéw prostych. Analogia malowanie o$cieznic
metalowych

m2

(09+2+2)*8

m2

39,200

RAZEM

39,200

KNR 0-14
2010-05

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

m2

4,37 * 2,64

m2

11,537

RAZEM

11,537

KNR 2-02
0815-02

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
z plyt gipsowych

m2

(4,37 *2,64)* 2

m2

23,074

RAZEM

23,074

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nierownosci- Sciany

m2

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM




Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

[(5,52 + 5,74 + 5,52 + 5,74 + 0,37 + 0,37 + 0,37 + 0,37) -
(0,95*2,05*2)-(1,45*1,5)] +[(5,52 + 8,72 + 5,52 +
8,72)-(0,95*2,05*3)-(1,45*1,5*2)] +[(5,52 + 5,52 +
8,54 +8,54) - (0,95*2,05*3)-(1,45*1,5* 2)] +[(29,55 +
3+29,55+5,68)-(0,95*2,05*14)] +[(1,5+2,53 + 2,83
+233+1,35+042+0,6+4,53+0,7+0,79+ 3,35+
1,73+ 0,61 + 0,15)] + [(23,73 + 23,73 + 5,68) - (0,92 * 1,97
*10)] +[(5,52 + 5,52 + 2,81 + 2,81) - (0,92 * 1,97)] + [(5,52
+5,77 +5,52+5,77)- (1,97 +0,92) - (1,45*1,5* 2)] +
[(5,52 + 5,52 + 5,52 + 5,52 + 2,81 + 2,81 + 3,48 + 3,48) -
(1,97 *0,92*3)-(1,45*1,5)] * 2,38 + [(27,81 + 27,81 +
4,37 +4,37+5,35+5,35)-(0,9*2,05*6)-(1,45*1,5*
8)] * 2,64

m2

370,655

RAZEM

370,655

23

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni
wewnetrznych - tynkow gtadkich. Analogia malowanie
farbg lateksowa powyzej laperii,

m2

[(5,52 + 5,74 + 5,52 + 5,74 + 0,37 + 0,37 + 0,37 + 0,37) -
(0,95*2,05*2)-(1,45*1,5)] +[(5,52 + 8,72 + 5,52 +
8,72)-(0,95*2,05*3)-(1,45*1,5*2)] +[(5,52 + 5,52 +
8,54 +8,54) - (0,95*2,05*3)-(1,45*1,5* 2)] +[(29,55 +
3+29,55+5,68)-(0,95*2,05*14)] +[(1,5+2,53 +2,83
+2,33+1,35+0,42+0,6 +4,53+0,7+0,79 +3,35+
1,73+ 0,61 +0,15)] +[(23,73 + 23,73 + 5,68) - (0,92 * 1,97
*10)] +[(5,52 + 5,52 + 2,81 + 2,81) - (0,92 * 1,97)] + [(5,52
+5,77+5,52+5,77)- (1,97 +0,92) - (1,45*1,5* 2)] +
[(5,52 +5,52 +5,52 +5,52 + 2,81 + 2,81 + 3,48 + 3,48) -
(1,97*0,92*3)-(1,45*1,5)] * 0,83 +[(27,81 + 27,81 +
4,37 +4,37+5,35+5,35)-(0,9*2,05*6)-(1,45*15"*
8)] * 1,09

m2

256,516

RAZEM

256,516

24

KNR 2-02
1506-02

Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi
powierzchni wewnetrznych (farbg podktadowa) - tynkow
gtadkich. Analogia malowanie farbg lateksowg powyzej
lamperii,

m2

[(5,52+5,74+552 +5,74+ 0,37 + 0,37 + 0,37 + 0,37) -
(0,95 * 2,05 * 2) - (1,45 * 1,5)] + [(5,52 + 8,72 + 5,52 +
8,72) - (0,95 * 2,05 * 3) - (1,45 * 1,5 * 2)] + [(5,52 + 5,52 +
8,54 + 8,54) - (0,95 * 2,05 * 3) - (1,45 * 1,5 * 2)] + [(29,55 +
3+29,55 +5,68) - (0,95 * 2,05 * 14)] + [(1,5 + 2,53 + 2,83
+2,33+1,35+0,42+0,6 +4,53+0,7+0,79 + 3,35 +
1,73 + 0,61 + 0,15)] + [(23,73 + 23,73 + 5,68) - (0,92 * 1,97
*10)] + [(5,52 + 5,52 + 2,81 + 2,81) - (0,92 * 1,97)] + [(5,52
+5,77 +5,52 +5,77) - (1,97 + 0,92) - (1,45* 1,5 * 2)] +
[(5,52 + 5,52 + 5,52 + 5,52 + 2,81 + 2,81 + 3,48 + 3,48) -
(1,97 * 0,92 * 3) - (1,45 * 1,5)] * 0,83 + [(27,81 + 27,81 +
4,37+4,37+5,35+535)-(0,9*2,05*6)-(1,45*1,5*
8)]* 1,09

m2

256,516

RAZEM

256,516

25

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich. Analogia malowanie
farbg olejng laperii, wysokos¢ 1,60

m2

[(5,52 + 5,74 + 5,52 + 5,74 + 0,37 + 0,37 + 0,37 + 0,37) -
(0,95*2,05*2)-(1,45*1,5)] +[(5,52 + 8,72 + 5,52 +
8,72)-(0,95*2,05*3)-(1,45*1,5*2)] +[(5,52 + 5,52 +
8,54 +8,54) - (0,95*2,05*3)-(1,45*1,5* 2)] +[(29,55 +
3+29,55+5,68)-(0,95*2,05*14)] +[(1,5+2,53 + 2,83
+233+1,35+042+0,6+4,53+0,7+0,79+ 3,35+
1,73+ 0,61 + 0,15)] + [(23,73 + 23,73 + 5,68) - (0,92 * 1,97
*10)] +[(5,52 + 5,52 + 2,81 +2,81) - (0,92 * 1,97)] + [(5,52
+5,77 +5,52 +5,77)- (1,97 +0,92) - (1,45*1,5* 2)] +
[(5,52 + 5,52 + 5,52 + 5,52 + 2,81 + 2,81 + 3,48 + 3,48) -
(1,97 *0,92*3)-(1,45*1,5)] +[(27,81 + 27,81 + 4,37 +
4,37 +5,35+5,35)-(0,9*2,05*6)-(1,45*1,5*8)] *
1,60

m2

284,875

RAZEM

284,875

26

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29,56 + 44,91 + 42,08 + 160,5 + 18,90 + 14,52 + 29,83 + m2 676,920
161,79 + 15,54 + 159,29
RAZEM 676,920
27 KNP 05 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych | szt.
d.1.2| 0621-02.01 | o obwodzie do 1200 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28| KNR 4-02 | Wymiana odcinka rur stalowych o potgczeniach msc.
d.1.2| 0501-03 | spawanych o sr.nom. 40-50 mm z izolacja
110 msc. 110,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
110 m 110,000
ilos¢ odcinkow RAZEM 110,000
taczna diugosé RAZEM 110,000
29| KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig . m
d.1.2| 0129-20 | Analogia wymiana otuliny rur nad drzwiami
38*3 m 114,000
RAZEM 114,000
30, KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2
d.1.2| 0805-01 m2 w jednym miejscu jednobarwnej
3*25 m2 7,500
RAZEM 7,500
31 KNR Polerowanie reczne pow ptaskiej lastryko m2
d.1.2|202-21-22-02
-00
29,56 + 44,91 + 42,08 + 127,19 + 15,54 + 29,83 + 14,52 + | m2 322,870
19,24
RAZEM 322,870
32 KNR Szlifowanie reczne powierzchni ptaskiej lastryko - m2
d.1.2|202-21-22-01| krotnos¢ 2
-00
29,56 + 44,91 + 42,08 + 127,19 + 15,54 + 29,83 + 14,52 + | m2 322,870
19,24
RAZEM 322,870
33| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, montowane m2
d.1.2| 1203-01 wraz z oscieznicg o odpornosci ogniowej EI60
(0,95*2,05)*3 m2 5,843
RAZEM 5,843
34| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.2| 1017-01 petne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone,
montowane wraz z oscieznica
(0,92*1,97*5) + (0,9 *2,05* 4) m2 16,442
RAZEM 16,442
13 Wyposazenie
35 Zakup i ustawienie szafek ubraniowych, metalowych, szt
d.1.3| kalk. wtasna | wielokolorowych, wym:1,50x1,36x0,45
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
36 Zakup i ustawienie szafek ubraniowych, metalowych, szt
d.1.3| kalk. wtasna | wielokolorowych, wym:1,50x1,36x0,45
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
37 Zakup i montaz wieszakow ubraniowych z ukrytymi szt
d.1.3| kalk. wtasna | wieszakami
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
38 Zakup i ustawienie tawek wym:1,50x1,36x0,45, szt
d.1.3| kalk. wiasna | konstrukcja stalowa spawana, Siedzisko z ptyty meblowej
laminowanej 18mm. Diugos¢ tawki: 1,80m
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
14 Roboty meblarskie

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 Naprawa drzwi przesuwnych - meblowych z wymiang szt
d.1.4| kalk. wiasna | prowadnic
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Wykonanie azurowej obudowy rur (siedziska z piyt szt
d.1.4| kalk. wiasna | meblowych MDF) oraz obudowy grzejnikow i rur z ptyty
MDF
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Nakfady

Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Remont pomieszczen piwnic
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz wieszakow m 108,480
d.1.1] kalk. wiasna | metalowych, sciennych z
zaprawieniem otworéw po
kotkach
Razem pozycja 108,480
Cena jednostkowa
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2 88,242
d.1.1] 0354-08 | stalowych lub krat
analogia | okiennych o powierzchni
ponad 2 m2, Analogia
demontaz metalowych
Scianek dziatowych i
demontaz drzwi azurowych
szatniach
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,25200
0,84 *0,3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 88,242
Cena jednostkowa
3| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 7,000
d.1.1] 0354-09 | stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni
do 2 m2 demontaz
oscieznicy stalowej
pomieszczenie
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 1,31000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 7,000
Cena jednostkowa
4| KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe | m2 21,423
d.1.1]  1022-01 wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone. Analogia
demontaz skrzydet
stalowych i skrzydet
metalowych, azurowych-
wsp. do Ri S=0,3; M=0
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,35700
0,51*0,7
--Materiaty--
2* skrzydta drzwiowe ptytowe | m2 0,00000
wewnetrzne
1*0
--Sprzet--
3* wyciag m-g 0,02800
0,04 *0,7
4* Srodek transportowy m-g 0,01400
0,02*0,7
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 21,423
Cena jednostkowa
-7-
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. N?elg?]dy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
5/ KNR 4-01 | Rozebranie obicia scian m2 23,306
d.1.1| 0426-02 | drewnianych z desek
analogia nieotynkowanych na styk.
Analogia rozbiérka obudowy
rur
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,17000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 23,306
Cena jednostkowa
6| KNR 4-01 | Wykucie otworow w m2 2,100
d.1.1] 0329-02 | scianach z cegiet o grubosci
1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 1,08000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 2,100
Cena jednostkowa
7| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu m3 1,500
d.1.1] 1101-02 | rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym
na odlegtos¢ do 1 km
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 1,26000
--Sprzet--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t| m-g 0,47400
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,500
Cena jednostkowa
8| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu m3 1,500
d.1.1]  1101-02 | rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym
na odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 4
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 5,04000
1,26 * 4
--Sprzet--
2* samochéd skrzyniowy do 5 t| m-g 1,89600
0,474 * 4
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,500
Cena jednostkowa
9| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek szt. 8,000
d.1.1] 0354-13 | wentylacyjnych, drzwiczek
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,12000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 8,000
Cena jednostkowa
-8-
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Lp. Podstawa Opis j-m. Njaelg?]dy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
10| KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z 114,000
d.1.1] 0129-20 | pianki PE powlekane folig .
Analogia demontaz otuliny
rur nad drzwiami- wsp. do R
i $=0,3; M=0
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,01005
0,0335*0,3
--Materiaty--
2* otuliny termoizolacyjne z PE| m 0,00000
powlekane folig
1,05*0
3* tasma z PE pokryta folig m 0,00000
szer. 50 mm gr. 2 mm
0,015*0
4* tasma klejgca z folii PVC m 0,00000
szer. 50 mm
0,0993 * 0
--Sprzet--
5* samochéd dostawczy do m-g 0,00003
09t
0,0001 * 0,3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 114,000
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
1.2 Roboty remontowe
11| KNR 4-01 | Zasypanie podtog trocinami, | m2 676,920
d.1.2] 1216-01 analogia zabezpieczanie
analogia | podtog folig przed
malowaniem
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,02900
--Materiaty--
2* folia malarska t 0,00800
3* materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 676,920
Cena jednostkowa
12 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni | m2 735,507
d.1.2| 1204-08 pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
z poszpachlowaniem
nierdwnosci- $ciany
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,09500
--Materiaty--
2* gips szpachlowy kg 0,30000
3* materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 735,507
Cena jednostkowa
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie m2 735,507
d.1.2] 1204-01 farbami emulsyjnymi
analogia | starych tynkow
wewnetrznych sufitow.
Analogia malowanie farbami
lateksowymi sufitow
--Robocizna--
-9-
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Lp. Podstawa Opis j-m. N?elg?]dy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
1* Robotnik budowlany r-g 0,11900
--Materiaty--
2 farby lateksowe dm3 0,29800
3* materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 735,507
Cena jednostkowa
14| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie m2 5,907
d.1.2| 1210-06 | stolarki okiennejo
powierzchni ponad 1.0 m2
malowanie sufitu
drewnianego
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,48000
--Materiaty--
2* lakierobejca dm3 0,16000
3* benzyna do lakieréw dm3 0,02400
4* materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 5,907
Cena jednostkowa
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg | m2 236,048
d.1.2| 1209-09 | olejng uprzednio malowanej
analogia | stolarki drzwiowej, Scianek i
szafek o powierzchni do 1.0
m2. Analogia malowanie
drewnianych desek
odbojowych na scianach i
na naroznikach
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,72000
--Materiaty--
2% szpachléwka dm3 0,08600
3 papier scierny w arkuszach | ark. 0,54000
4* farba olejna dm3 0,08500
nawierzchniowa ogoélnego
stosowania
5* farba olejna do gruntowania |dm3 0,09100
ogolnego stosowania
6* benzyna do lakieréw dm3 0,04000
7* materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 236,048
Cena jednostkowa
16| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie m2 3,915
d.1.2| 1210-06 | stolarki okiennejo
powierzchni ponad 1.0 m2.
Analogia malowanie
drewnianej obudowy
grzejnikow
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,48000
--Materiaty--
2 emalia olejno-zywiczna dm3 0,16000
ogolnego stosowania
3* benzyna do lakieréw dm3 0,02400
4* materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
-10 -




Szczegotowy kosztorys inwestorski

Nakfady

Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 3,915
Cena jednostkowa
17| KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian lub m3 1,071
d.1.2| 0304-02 | zamurowanie otworow w
Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu
komérkowego
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 7,14000
--Materiaty--
2% bloczki z gazobetonu szt. 34,50000
3 cement portlandzki 35 bez kg 17,95000
dodatkéw
4* wapno suchogaszone kg 10,60000
5* piasek do zapraw m3 0,09300
6* woda z rurociggu m3 0,04300
7* materiaty pomocnicze(od M)| % 1,50000
--Sprzet--
8* betoniarka wolnospadowa | m-g 0,13000
elektryczna
9* wycigg jednomasztowy z m-g 0,90000
napedem elektrycznym 0,5 t
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,071
Cena jednostkowa
18| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg | m 65,000
d.1.2| 1212-40 | olejng rur kanalizacyjnych
zeliwnych. Analogia
malowanie rur i grzejnikow
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,51000
--Materiaty--
2% farba olejna dm3 0,04900
nawierzchniowa ogoélnego
stosowania odporna na
temperatury
3* farba olejna do gruntowania |dm3 0,05200
ogolnego stosowania
4* benzyna do lakieréw dm3 0,02300
5* papier scierny w arkuszach | ark. 0,35000
6* materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 65,000
Cena jednostkowa
19| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg | m2 39,200
d.1.2| 1212-05 | olejng krat i balustrad z
pretow prostych. Analogia
malowanie oscieznic
metalowych
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,94000
--Materiaty--
2% farba olejna dm3 0,07700
nawierzchniowa ogoélnego
stosowania
3 farba olejna do gruntowania |dm3 0,07700
ogolnego stosowania
-11 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. N?elg?]dy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
4* benzyna do lakieréw dm3 0,03400
5* papier scierny w arkuszach | ark. 0,56000
6 materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 39,200
Cena jednostkowa
20| KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z plyt | m2 11,537
d.1.2| 2010-05 | gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem
obustronnym,
dwuwarstwowe 75 - 101
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 2,96250
--Materiaty--
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2 4,12000
3* ksztaltowniki stalowe m 0,76000
profilowane U-75x0,60
4* ksztattowniki stalowe m 2,05000
profilowane C-75x0,60
5* kotki do wstrzeliwania szt. 4,06000
6* blachowkrety szt. 56,00000
7* gips szpachlowy t 0,00282
8* ptyty z welny mineralnej m2 1,05000
9* tasma spoinowa m 3,62600
10* woda m3 0,00183
11* materiaty pomocnicze(od M)| % 1,50000
--Sprzet--
12* wyciag m-g 0,06500
13* srodek transportu m-g 0,05140
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 11,537
Cena jednostkowa
21| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie m2 23,074
d.1.2] 0815-02 | gipsowe dwuwarstwowe na
Scianach z ptyt gipsowych
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,56050
--Materiaty--
2 gips budowlany szpachlowy | kg 1,50000
powierzchniowy
3* gips budowlany zwykly kg 1,00000
4* narozniki stalowe ze stali szt. 0,04300
katowej
5* woda m3 0,00175
6* materiaty pomocnicze(od M)| % 1,50000
--Sprzet--
7* wyciag m-g 0,00180
8* srodek transportowy m-g 0,00290
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 23,074
Cena jednostkowa
22| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni | m2 370,655
d.1.2| 1204-08 pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
z poszpachlowaniem
nierébwnosci- Sciany
-12-
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Lp. Podstawa Opis j-m. N?elgﬁdy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,09500
--Materiaty--
2* gips szpachlowy kg 0,30000
3 materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 370,655
Cena jednostkowa
23| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie m2 256,516
d.1.2| 1506-01 farbami poliwinylowymi
powierzchni wewnetrznych -
tynkow gtadkich. Analogia
malowanie farbg lateksowag
powyzej laperii,
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,22530
--Materiaty--
2% farba lateksowa dm3 0,17300
--Sprzet--
3* srodek transportowy m-g 0,00040
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 256,516
Cena jednostkowa
24| KNR 2-02 | Kazde dalsze malowanie m2 256,516
d.1.2| 1506-02 | farbami poliwinylowymi
powierzchni wewnetrznych
(farbg podktadowg) - tynkow
gtadkich. Analogia
malowanie farbg lateksowag
powyzej lamperii,
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,08920
--Materiaty--
2* farba lateksowa dm3 0,15500
--Sprzet--
3* Srodek transportowy m-g 0,00020
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 256,516
Cena jednostkowa
25| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie m2 284,875
d.1.2| 1506-01 farbami poliwinylowymi
powierzchni wewnetrznych -
tynkow gtadkich. Analogia
malowanie farbg olejng
laperii, wysokos¢ 1,60
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,22530
--Materiaty--
2% farba olejna dm3 0,17300
3* rozcienczalnik dm3 0,04920
4* materiaty pomocnicze(od % 1,50000
M2+M3)
5* materiaty pomocnicze % 1,50000
--Sprzet--
6* Srodek transportowy m-g 0,00040
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 284,875
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Lp. Podstawa Opis j-m. Njaelg?]dy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Cena jednostkowa
26| KNR 4-01 | Mycie po robotach m2 676,920
d.1.2| 1215-08 | malarskich posadzek
lastrykowych i betonowych
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,04900
--Materiaty--
2* materiaty pomocnicze(od R) | % 25,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 676,920
Cena jednostkowa
27 KNP 05 Kratki wentylacyjne szt. 9,000
d.1.2| 0621-02.01 | prostokatne w kanatach
murowanych o obwodzie do
1200 mm
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 1,68000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 9,000
Cena jednostkowa
28| KNR 4-02 | Wymiana odcinka rur msc. 110,000
d.1.2| 0501-03 | stalowych o potgczeniach
spawanych o sr.nom. 40-50
mm z izolacjg
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 2,14000
--Materiaty--
2* rury stalowe typ S m 1,05000
instalacyjne czarne sr. 50
mm z izolacjg
3* materiaty pomocnicze(od M)| % 5,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 110,000
Cena jednostkowa
29| KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z m 114,000
d.1.2] 0129-20 pianki PE powlekane folig .
Analogia wymiana otuliny
rur nad drzwiami
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,03350
--Materiaty--
2* otuliny termoizolacyjne z PE| m 1,05000
powlekane folig
3 tasma z PE pokryta folig m 0,01500
szer. 50 mm gr. 2 mm
4* tasma klejgca z folii PVC m 0,09930
szer. 50 mm
--Sprzet--
5* samochéd dostawczy do m-g 0,00010
09t
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 114,000
Cena jednostkowa
30| KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki m2 7,500
d.1.2| 0805-01 lastrykowej o powierzchni
do 5.0 m2 w jednym miejscu
jednobarwnej
-14 -
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--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 2,90000
--Materiaty--
2% cement portlandzki z t 0,02130
dodatkami 25
3* grys marmurowy t 0,03300
4* piasek do zapraw m3 0,02000
5* farba sucha naturalna kg 0,06600
ziemna
6* olej Iniany kg 0,20000
7* pasta podtogowa kg 0,09000
bezbarwna
8* materiaty pomocnicze(od M)| % 2,00000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 7,500
Cena jednostkowa
31 KNR Polerowanie reczne pow m2 322,870
d.1.2|202-21-22-02| ptaskiej lastryko
-00
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,33216
0,346 * 0,96
--Materiaty--
2 Materiaty Scierne kg 0,00100
3* Materiat pomocniczy(od M) | % 1,50000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 322,870
Cena jednostkowa
32 KNR Szlifowanie reczne m2 322,870
d.1.2|202-21-22-01| powierzchni ptaskiej
-00 lastryko - krotnosc 2
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,44000
0,22*2
--Materiaty--
2* Kamien szlifierski kg 0,35200
0,176 * 2
--Sprzet--
3 Szlifierka do kamienia m-g 1,22000
0,61*2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 322,870
Cena jednostkowa
33| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o m2 5,843
d.1.2| 1203-01 powierzchni do 2 m2,
montowane wraz z
oscieznicg o odpornosci
ogniowej EI60
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 3,30000
--Materiaty--
2% drzwi stalowe z oscieznica kg 40,00000
3 farba olejna do gruntowania |dm3 0,22000
4* farba olejna dm3 0,21000
nawierzchniowa
5* zaprawa cementowa m. 80 | m3 0,01000
6* papier scierny ark. 1,17000
-15 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
7* materiaty pomocnicze(od M)| % 1,50000
--Sprzet--
8* srodek transportowy m-g 0,03000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 5,843
Cena jednostkowa
34| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe | m2 16,442
d.1.2| 1017-01 wewnetrzne jednodzielne
petne o powierzchni do 1,6
m2 fabrycznie wykonczone,
montowane wraz z
oscieznica
--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,47000
--Materiaty--
2* skrzydta drzwiowe ptytowe | m2 1,00000
wewnetrzne
wewnatrzlokalowe z
oscieznica
--Sprzet--
3* wycigg jednomasztowy z m-g 0,02000
napedem elektrycznym 0,5 t
4* Srodek transportowy m-g 0,03000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 16,442
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty remontowe
1.3 Wyposazenie
35 Zakup i ustawienie szafek szt 55,000
d.1.3| kalk. wtasna | ubraniowych, metalowych,
wielokolorowych,
wym:1,50x1,36x0,45
Razem pozycja 55,000
Cena jednostkowa
36 Zakup i ustawienie szafek szt 13,000
d.1.3| kalk. wtasna | ubraniowych, metalowych,
wielokolorowych,
wym:1,50x1,36x0,45
Razem pozycja 13,000
Cena jednostkowa
37 Zakup i montaz wieszakow | szt 10,000
d.1.3| kalk. wtasna | ubraniowych z ukrytymi
wieszakami
Razem pozycja 10,000
Cena jednostkowa
38 Zakup i ustawienie tawek szt 10,000
d.1.3| kalk. wiasna | wym:1,50x1,36x0,45,
konstrukcja stalowa
spawana, Siedzisko z ptyty
meblowej laminowanej
18mm. Dtugos¢ tawki:
1,80m
Razem pozycja 10,000
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wyposazenie
14 Roboty meblarskie
39 Naprawa drzwi szt 1,000
d.1.4| kalk. wtasna | przesuwnych - meblowych z
wymiang prowadnic
-16 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Nakfady
jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Wartosé

Razem pozycja

1,000

Cena jednostkowa

40
d.1.4

kalk. wiasna

Wykonanie azurowej
obudowy rur (siedziska z
ptyt meblowych MDF) oraz
obudowy grzejnikow i rur z
ptyty MDF

szt

1,000

Razem pozycja

1,000

Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty meblarskie

Razem dziat: Remont pomieszczen piwnic

Razem koszty bezposred

Koszty zakupu [Kz] 8%
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65
%R+65%S
RAZEM
Zysk [Z] 8%(R+Kp(R))
+8%(S+Kp(S))
RAZEM
Pozycje uproszczone
RAZEM
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)
+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

nie
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uproszc | Robociz | Materiat Sprzet | KzMat Kp Razem |Udziat %
zone na y
1 | Remont

pomieszczen piwnic

1.1 | Roboty rozbiérkowe

1.2 | Roboty remontowe

1.3 | Wyposazenie

1.4 | Roboty meblarskie
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Slownie:
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