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Lp. | Tres¢ rysunku Nr rysunku |
1 Wejscie 1-Witryny WZ-1 i WZ-2 IE-01
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3 Wejscie 3-Witryny WZ-4.1 i WZ.-4.2 IE-03
4 Witryna WW-1 IE-04
5 Witryna WW-2 IE-05
6 Witryna WW-3 IE-06
7 Witryna WW-4 IE-07



I. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych —
wigczenia projektowanych drzwi automatycznych do system sygnalizacji pozaru SSP
w ramach przebudowy i remontu budynku szpitala pulmonologiczno—reumatologicznego w
Kup w zakresie w zakresie wejs¢ i witryn wejsciowych w budynku .

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace
materiaty:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
dn. 15.06.2002) z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobdéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz.
U. nr 109 poz. 719]

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

- Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen

- Zatozenia technologiczne i wymagania okreslone przez Zamawiajgcego

- Projekt budowlany architektoniczny obiektu

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej

- Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. BHP

1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy dokument obejmuje projekt budowlany wtaczenia do istniejgcego systemu
sygnalizacji pozarowej projektowanych drzwi automatycznych w oparciu o0 urzgdzenia firmy
ESSER;

. otwarcie projektowanych automatycznych drzwi na wypadek pozaru poprzez
projektowane moduty sterownicze FCT 12-24VAC/DC.

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje
zgodnos$ci i Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;.

2. Stan istniejacy.

Istniejgcy budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru . W obiekcie

instalacja ta zostata wykonana na osprzecie Firmy ESSER .

3. Wiaczenie projektowanych drzwi automatycznych do systemu SSP.

W obiekcie w ramach przebudowy i remontu budynku szpitala pulmonologiczno—

reumatologicznego w Kup w zakresie wejs¢ i witryn wejsciowych w budynku przewiduje sie
wigczenie do istniejgcego systemu SSP projektowanych drzwi automatycznych .
W tym celu przy projektowanych drzwiach otwieranych i zamykanych automatycznie
zabudowa¢ moduty sterujgce FCT 12-24VAC/DC ESSER. Projektowane moduty wpigé w
istniejgce petle sterujgce . Wpiecie wykonaé poprzez rozpiecie istniejgcej petli sterujacej
.Projektuje sie utozenie odcinkéw przewodu typu HTKSHekw FE180/PE90 3x2x1 mm
pomiedzy projektowanym modutem sterujgcym a istniejgcym modutem sterujgcym.
Przewody prowadzi¢ w natynkowo w listwach kablowych np. LN ECO 16x16 Polam Suwatki .
Do mocowania przewodéw stosowa¢ uchwyty posiadajgce certyfikat .



3. Zasilanie projektowanych drzwi automatycznych.

Projektowane drzwi automatyczne zasili¢ z najblizej rozdzielni elektrycznej
przewodem YDY 3x2,5 . Przewody prowadzi¢ w natynkowo w listwach kablowych np. LN
ECO 16x16 Polam Suwatki. W rozdzielnicach zabudowac wytgcznik nadmiarowo-prgdowy
B-10A.

4. Wskazéwki montazowe

Przed montazem urzgdzen nalezy upewnic sie, ze warunki srodowiskowe
odpowiadajg wymogom i sg zgodne ze stawianymi przez producenta. Po ustawieniu
urzgdzen nalezy sprawdzi¢ stan potgczen srubowych aparatury i osprzetu elektrycznego
oraz potgczen przewodow - zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodnie DTR producenta.
Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia nalezy potgczy¢ do bednarki uziemiajace;j.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

Przed montazem rur i listew elektroinstalacyjnych wykona¢ trasowanie uwzgledniajagc
konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna byc¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji teleelektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do
podifoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji teleelektrycznych przez sciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementdw.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Nie
wolno tgczy¢ kabla systemu sygnalizacji pozarowej w miejscach innych niz elementy petli
dozorowej. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie
zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Instalacja teleelektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami, a w szczegélnosci
elektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu. Instalacje zaprojektowano uwzgledniajgc
warunki PKN-CEN-T 54-14 punkt A7.2.2: kable prowadzone sg w listwach przewidzianych
wytacznie dla potrzeb instalacji sygnalizacji pozaru, zaprojektowano kable ekranowane,
zaprojektowano kabel koloru czerwonego.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktére moga wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem prgdéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktére moga by¢
narazone. W przypadku zmian warunkéw srodowiskowych lub niezgodnosci z
zaprojektowanymi warunkami srodowiskowymi w obiekcie nalezy powiadomi¢ projektanta

5. Przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

Przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Przepusty na trasy
kablowe o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych wyzej, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.



6. Certyfikacja urzadzen

Wszystkie elementy systemu SSP muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa
dopuszczenia urzgdzehn do stosowania w ochronie przeciwpozarowej obowigzujgce na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Rozwigzania techniczne powinny by¢ zgodne ze
Specyfikacjg Techniczng PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwacji”, wytycznymi CNBOP w
Jozefowie oraz z wytycznymi rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



