OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy istniejacych terenow
rekreacyjno sportowych w Czernicach na dz. 169. W ramach inwestycji planuje si¢ budowe
wiaty, placu zabaw, oraz trzech placykéw funkcyjnych (o srednicy 4m), tj, placu pod ognisko,
szachownice terenowa i pod sceng. Dodatkowo planuje si¢ nasadzenia zieleni wg. Oddzielnego
opracowania

Inwestor : Gmina Zakrzewo
Adres: UL Kujanska 5
77-424 Zakrzewo

2. Istniejgcy stan zainwestowania dzialki z oméwieniem przewidywanych zmian.
Teren wykorzystywany jako teren rekreacyjny sportowe. Caly teren to obszar boiska
sportowego do pilki noznej w powigzaniu z obszarem sportowo — rekreacyjnym na ktérym jest
istniejacy plac zabaw, sitownia zewngtrzna i obszary rekreacyjne. Dziatka polaczona z droga
gminna.
Dziatka posiada nieduze zréznicowanie terenu w obszarze inwestycji w granicach 143,8 —
1442 m p.p.m

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki — urzadzenia budowlane.
e Na dzialce projektuje budowe wiaty drewnianej.
e Placu zabaw z 5 urzgdzeniami
— Kiwak,
— Hustawka wahadtowa - podwdjna
— Hustawka wazka
— Zjazd linowy
e Teren utwardzony z szachownicg
e Teren utwardzony z kamiennym ogniskiem,
e Teren utwardzony stuzacy za ,,sceng”

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania :
Dziatka objeta opracowaniem dz. nr 169

Pow. dziatki: -13.551,0m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 161.4m? 1.19%
a) Pow. zab. istniejacej wiaty -104,0m*  0,77%
b) Pow. zabud. proj. wiaty - 57,4m? 0,42%
TERENY UTWARDZONE - 244,6m* 1,8%
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE -13145.0m*> 97.01%
a) Tereny zielone rekreacyjno-sportowe  -4515,4m”  33,38%
b) Tereny zielone - 8.649.6m?* 63.83%

N2



1. Wiata:

- Powierzchnia zabudowy -574m?

- Powierzchnia uzytkowa(zadaszona) - 83,6 m?

- Kubatura -363,12m?

- Wysokos¢ -5,3m

- rzedna 0,00 - 144,1 m n.p.m
- utwardzenie pod i przy wiacie. - 87,7m?

4. Nawierzchnia.
W ramach projektowanego terenu rekreacyjno - sportowego projektuje sig:
- nawierzchnia z Pol-bruku (87,7m?), utwardzenie pod i obok wiaty grilowe;j
o 8cm warstwa wierzchnia — kostka betonowa, wibroprasowana, kolor szary,
niefazowana
o 3cm podsypka cementowo piaskowa (1:4),
o 25c¢m podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego niezwiazanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o 15cm warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
- dodatkowe nawierzchnie utwardzone o powierzchni 199m?, o takiej samej konstrukcji.
Jest uktad 3 placow okraglych o $rednicy 4m polaczonych pomiedzy soba i wiatg
chodnikiem w ksztalcie kota o szerokosci 2 m.
-dodatkowo nawierzchnie pod szachownice (16m?) 4m na 4m utozy¢ z plyt
chodnikowych 50cm na 50cm.
- pod urzgdzeniami placu zabaw pozostawia si¢ nawierzchni¢ trawiasta,
- krawezniki przy utwardzeniach na réwni z pol-brukiem z odwodnieniem na teren
(razem 170mb).

6. Zasady montazu urzadzen zabawowych.

Urzadzenia placu zabaw musza spelnia¢ normy zgodne z przepisami i posiadac¢ atesty
dopuszczajace do uzytkowania. Producent dostarcza i montuje urzgdzenia. Paramenty
wielko$ciowe zostaly podane na projekcie zagospodarowania, ze wzgledu na duzg
réznorodno$é dostepnych na rynku urzadzen do puszcza si¢ odstepstwo od wymiaréw do
0,5m. Wybor urzadzen nalezy potwierdzi¢ z inwestorem

Konstrukeja urzadzen placu zabaw (hustawki) wykonana ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo.

Konstrukcja z plyty HDPE (kiwak).

Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo.

Konstrukcja zjazdu linowego wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.

Zasady montazu:
o Montaz urzadzen zabawowych nalezy dokona¢ wylacznie na réwnym i odpowiednio
przygotowanym podtozu,
o Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé stosowania stref swobodnego upadku migdzy
nimi. Strefy sa podawane przez producenta i zostaly ujgte w projekcie.
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o Elementy powinny by¢ zamontowane z nalezyta starannoscia. Nalezy zadba¢ o dokrecenie
wszystkich mocowan, $rub oraz odpowiednio utwardzi¢ nawierzchni¢ wokol elementow
konstrukeyjnych znajdujacych sie w gruncie.

o Urzadzenia zabawowe musza by¢ wyposazone w zaslepki, maskownice i ostony srub,
ktore zapewniajg trwale zabezpieczenie lacznikoéw , gwarantujace bezpieczenstwo
uzytkowania.

o Urzgdzenia posadowione sa fundamencie betonowym na stopach stalowych
ocynkowanych, na glg¢bokosci 0,4m, w pelni chroniace elementy konstrukcyjne (drewno,
stal) przed szkodliwym dziataniem wilgoci z gruntu.

9. Teren lokalizacji Inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie odkryte w trakcie robot ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami. Obszar lezy w strefie ochrony archeologiczne;j.
Inwestor wystapit z zapytaniem czy konieczne jest prowadzenie badan archeologicznych.

10. Charakterystyka wplywu na Srodowisko.

1) Zapotrzebowanie w wodg zdatna do picia — nie wystepuje,

2) Scieki bytowe — nie wystepuje,

3) Scieki deszczowe — odprowadzenie na tern zielony,

4) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje.

5) Jedyne odpady to odpady po produktach spozywczych,

6) Emisja wibracji, promieniowania i innych zaktocen — nie wystepuje.

7) Emisja halasu bedzie w ograniczonym zakresie i nie bedzie przekraczaé¢ dopuszczalnych
norm.

8) Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11. Spelnienie wymagan wynikajgcych z art.5 Prawa Budowlanego.

a) Warunki bezpieczenstwa pozarowego — jest wiata powigzana z zespolem obiektow mate;j
architektury oddalonych od zabudowy wiejskiej.
b)Bezpieczenstwo uzytkowania spelnione jest przez zaprojektowanie rozwigzan
funkcjonalnych zgodnych z warunkami technicznymi oraz wytycznymi przepisow
branzowych,
d) Wymagania higieniczne, zdrowotne 1 ochrony srodowiska — nie dotyczy.
e)Ochrona przed hatasem 1 drganiami — nie dotyczy, gdyz halas i drania beda wystepowaé w
minimalnym zakresie.
f) Zapewnienie ochrony interesow o0sob trzecich uzyskano przez:
e Dostep do obiektu zapewnia polaczenie dziatki z ulica.
e Halas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie — minimalne.
¢ Dzialka znajduje si¢ w obszarze zabudowy wiejskiej, rekreacyjno - sportowej,
e Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby — zanieczyszczenia nie beda
wytwarzane.
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5. Strefa oddzialywania projektowanego obiektu.
Rozbudowywany teren rekreacyjno-sportowy lezy na dzialce polozonej na skraju wsi. Od
polnocy sasiaduje z dziatka nr 47, pola uprawne (60m od wiaty do granicy). Od Z mamy
dziatke 46/1 oddalong od wiaty na 53,6m (boisko sportowe). Od W jest rdwniez dziatka nr 47
(od wiaty do granicy 27m). Do najblizszej zabudowy od strony drogi jest 70m.
Ze wzgledu na specyfike planowanej inwestycji przy analizie strefy oddzialywania
uwzgledniono:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r.
¢ Obszar oddzialywania zamknie si¢ w dzialce 169.

1P Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
(zlokalizowano plac zabaw na mapie opiniodawczej)

Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz



