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|. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi pieszo-jezdnej i
przejscia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w Wagrowcu.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie nieutwardzong. W miejscu dojazdu do
przylegtej posesiji zlokalizowana jest brama wjazdowa.
W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

- budowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu
uzyskania parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN;

- budowe dwdch wpustow ulicznych wraz z przykanalikami,
- utozenie kanatu technologicznego,

- utozenie wodociggu,

- wykonanie oswietlenia.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Uchwata Nr XLI/292/2010 z dnia 2010-04-29 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego w Wagrowcu,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — poz. 2181, Dz. U. Nr 220 z dnia 22 grudnia 2003r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zatgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatdbw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
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3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym droga gruntowa ma szerokosc¢ okoto 3-3,5m.
Ulica przebiega w terenie zabudowanym — zabudowa mieszkaniowa jedno

rodzinna.

3.2 Warunki ruchowe
Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na budowanym odcinku poza ruchem

samochoddéw osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

3.3 Istniejgca konstrukcja
Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie droga posiada
nawierzchnie nieutwardzong. Stan techniczny i réwnosc¢ istniejgcej
nawierzchni gruntowej sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia:

nierownosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G3-G4. W podtozu

zalegajg gliny. Giebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii
poszczegoblnych elementow obejmuje:
- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod konstrukcje

nawierzchni, wykop pod wodocigg, wykop pod kanat technologiczny, wykop
pod kabel zasilajgcy oswietlenie i pod stupy oswietleniowe,

- wykonanie elementéw odwodnienia tj. dwoch wpustow ulicznych z
przykanalikami,

- utozenie kanatu technologicznego,

- utozenie wodociagu,

- utozenie kabla zasilajgcego oswietlenie,

- ustawienie kraweznikéw,

- ustawienie lamp,

- budowa nawierzchni drogowej,

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej

nawierzchni, elementéw drogowych, uregulowanie gospodarki wodno-
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Sciekowej w zakresie wod deszczowych oraz wykonanie oswietlenia

ulicznego.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE DROGOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
W projektowanym rozwigzaniu droga o charakterze pieszo-jezdni na
poczgtkowym trzydziestoszesciowym ma statg szerokos¢ jezdni wynoszgca
5,0m, na dalszym odcinku szeroko$¢ jest zmienna i przechodzi liniowo od
szerokosci 5,0m do 11,5m (zmienna szerokos¢ pasa drogowego).
W obszarze przylegtym do robot drogowych przewiduje sie odtworzenie
trawnikdw. Trawniki nalezy zaktada¢ siewem recznie z mieszanki traw
w dawce 0,02 kg/m2.
Ulica zostanie poprowadzona zgodnie z  miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”.

5.2 Parametry drogi
Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:
- kategoria ruchu KR2
- klasa drogi D
- predkosc¢ projektowa Vpr = 30 km/h
Jezdnia:
- szeroko$¢ jezdni 5,0m-11,5m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%

5.3 Przekroj normalny
Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 % skierowany na zewnagtrz w

kierunku projektowanego Scieku przykraweznikowego.

5.4 Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr O poz. 124), a
takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcije
nawierzchni:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej typu dwuteownik

o grubosci 8 cm,
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
- podbudowa KL.SM 0-31,5 o gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku grubego 25cm

5.5 Niweleta projektowanej drogi
Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w
stanie istniejgcym, projektowanym oraz projektowanej technologii wykonania

nawierzchni.

5.6 Krawezniki
Jezdnia ograniczona opornikiem betonowym drogowym = 15x22cm

najazdowym ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.7 Odwodnienie
Inwestycja obejmuje budowe dwoch wpustéw ulicznych podtgczonych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej dwoma przykanalikami o srednicy 200mm.
Wody opadowe bedg sptywaé po nawierzchni do projektowanych $ciekow
przykraweznikowych, a nastepnie do wpustéw ulicznych. Sptyw wody bedzie
umozliwiony poprzez nadanie projektowanej nawierzchni odpowiednich

spadkoéw poprzecznych i podtuznych.

5.9 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z
wymaganiami  PNS02205:1998 oraz  specyfikacjami  technicznymi
D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
wynosi Is=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie
przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W przypadku napotkania uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych
robét ziemnych nalezy niezwitocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury
i catos¢ prac prowadzic pod nadzorem administratora/wtasciciela
infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ go o planowanych

pracach i ustali¢ nadzor branzowy z jego strony.

5.10 Oddzialywanie na srodowisko
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z
uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny,

krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na
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zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwo$s¢ kumulowania sie
oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie
ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy
maszyny i sprzet bedzie wytgczony posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbiorkowe zostang
wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzadzenia do
gromadzenia sciekdéw socjalno-bytowych. Po zakohczeniu prac budowlanych

teren inwestycji zostanie uporzgdkowany. Projektowat:

6. WODOCIAG | KANALIZACJA DESZCZOWA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzbrojenie terenu w:
- sie¢ wodociggowa — koncéwki wodociggu Dn 110 w ul. K. Bonowskiego

- przykanaliki kanalizacji deszczowej

Celem inwestycji bedacej zakresem niniejszego opracowania jest:

- zapewnienie zaopatrzenia w wode,

Zakres rzeczowy robot objety projektem
Przewody wodociggowe PVC110, dtugos¢ ok. 70,0 mb lub PE 110 — PN10

Dane ogdlne

Miejsce wigczenia nowoprojektowanej sieci wodociggowej to istniejgcy
wodocigg Dn110, znajdujgcy sie w okolicy ul. K. Bonowskiego. Nalezy
zamontowacC zasuwy dn 100 mm wraz z obudowg teleskopowg i skrzynka
PE. Odejscie sieci wykona¢ za pomocg ksztaltki adaptacyjnej zeliwo/PVC
100/110. Trasa sieci przedstawiona jest na planie sytuacyjnym.

Materialy i armatura

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy 110/4,2 PN10
SDR 26 i ksztattek PVC do rur ci$nieniowych na cisnienie robocze 10 atm.
Przy taczeniu z sieciami istniejgcymi, nalezy stosowac ksztattki przejsciowe
PVC/zeliwo. Armature, zasuwy, hydranty stosowacC typowg zeliwng na
ci$nienie 10 atm. — znanych producentéw, w uzgodnieniu z MPWik spétka z
0.0. w Wagrowcu. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ wymagane
prawem atesty i certyfikaty. Sie¢ wodociggowg mozna wykonac¢ rowniez z rur
PE110 — PN10.
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6.6. Roboty ziemne

6.7.

Wykopy pod przewody wodociggowe prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-1
oraz PN-86/B-02480. Przy scianach pionowych wykopy ponizej 1 m winny
by¢ odeskowane i rozparte. Wymagana szerokos¢ dna wykopu dla rur
PVC110 wynosi 90 cm. Wykopy mozna wykonywac sprzetem mechanicznym
ze skarpami 1:1,5. W miejscach kolizji z istniejgcymi przewodami
wodociggowymi, gazowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
telekomunikacyjnymi i energetycznymi wykopy wykonywac¢ recznie, a
istniejgce uzbrojenia zabezpieczy¢ na czas robot. Poziom wod gruntowych
ponizej dna wykopu. Teren robdt zabezpieczyC barierami i tasmami
ostrzegajacymi. Zasyp przewodow w wykopie wykonywac recznie do
wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, a nastepnie mozna zasypywac
mechanicznie. Wykopy nalezy zagesciC mechanicznie, wspoétczynnik
zageszczenia 0,99, zgodnie z wymogami wyzej wymienionych norm.

Roboty ziemne pod przykanaliki i studzienki Sciekowe projektuje sie,
wykonywac¢ sprzetem mechanicznym na odktad ze skarpami. W miejscach
uzbrojen, przy fundamentach i ogrodzeniach wykopy zabezpieczy¢
szalunkami. Podtoze wykopu, do projektowanej gtebokosci, wykona¢ nalezy
recznie. Szerokos$¢ dna wykopu dla kanatéw min. 1,0 m. W miejscach kolizji
z istniejgcymi przewodami wodociggowymi, gazowymi, kanalizaciji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnymi i energetycznymi -
roboty powinno wykonywac sie recznie. Zasypke wykopow nalezy wykonaé
recznie na poziom nie mniejszy niz 30 cm nad rurg, a nastepnie mozna
wykop zasypa¢ mechanicznie, ubijajgc warstwami co 30 cm. Wspotczynnik
zageszczenia gruntu - 0,99. Teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczyé
przed dostepem o0sob niepozgdanych. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z
normg branzowg BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Montaz przewodéw wodociaggowych

Przewody wodociggowe montowaé na wyréwnanym recznie dnie wykopu i
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Montaz rurociggéow nalezy wykonywaé
w temperaturach dodatnich. Uzbrojenie wodociggu i wezty nalezy zmontowaé

na powierzchni terenu a nastepnie zmontowac¢ na przygotowanym podtozu.
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Pod zasuwy zeliwne nalezy wykonac bloki betonowe podporowe, jak rowniez
na odgatezieniach i tukach przewodow bloki betonowe oporowe z bet.
C25/30 wedtug BN81 — 9192 — 05 ,Bloki oporowe”. Nad przewodem
wodociggowym, 30,0 cm powyzej, utozyé tasme znaczeniowg PVC koloru
niebieskiego, szerokosci 25,0 — 30,0 cm. Wodocigg montowa¢ na $redniej

gtebokosci 1,6 m.

6.8. Préby szczelnosci i cisnienia
Dla sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe
ciSnieniowg. Cisnienie prébne wynosi 1.5 cisnienia roboczego jednak nie
mniej niz 10atm. Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy wodocigg
przeptukac i dokona¢ dezynfekcji (woda powinna zawiera¢ co najmniej 50 mg

Cl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 godziny).

6.9. Odbiory czesciowe i koncowe
Odbiory przewoddédw wodociggowych nalezy przeprowadzac¢ przy udziale
przedstawiciela dostawcy wody. Cato$¢ robot montazowych wodociggu z
PVC, wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru
oraz eksploatacji instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu i polietylenu.

UWAGI KONCOWE
- wykonanie przytgcza — zgodnie z art. 29a (bez zgtoszenia) lub art. 30 ust. 1 pkt 1a
(za zgtoszeniem do Starostwa Powiatowego) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane. Wybér procedury wykonania przytgcza nalezy do inwestora
- wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy
posiadajgcemu uprawnienia do ich wykonania i dajgcemu gwarancje na ich
prawidtowe wykonanie,
- catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi,
- S&cisle przestrzega¢ aktualnych przepisow bhp dla realizacji wystepujgcych
rodzajow robot. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ scisle przestrzegajgc

przepisow bhp, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i
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Materiatéw Budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.Nr47 poz. 401) oraz z dnia
01.10.1993r, Dz. U. Nr 96 poz. 437);

- sie€ wodociggowgq i kanalizacyjng nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych -Wymagania Techniczne”, zeszyt 3 i
9, wydanie COBRTI INSTAL Warszawa - 2003r. i ponizej podanymi normami:

- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

- PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna, Obiekty i elementy wyposazenia
Terminologia

- PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie
nominalne MPa,

- PN-91/M-54910 Wodociggi Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
potgczeniach wodociggowych

- BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 Bloki oporowe

- instalacje z PE i PVC wykona¢ wg wymogow Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

- PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B125 i C250

- PN-87/H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

- PN-931H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych, - rozwigzanie
wszelkich kolizji z obcymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z
warunkami wydanymi przez uzytkownikow tych urzgdzen

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapy, nalezy
przerwaé prace ziemne i zgtosi¢ ten fakt inwestorowi

- wykonang sieci zewnetrzne nalezy zinwentaryzowaC poprzez wykonanie
pomiarow geodezyjnych

- po zakonczeniu realizacji inwestycji przekazaC¢ uzytkownikowi komplet
dokumentacji powykonawczej

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-62

Projektowat:
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7. MONTAZ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

7.1 Zalozenia oswietleniowe

Projektowang droge rowerowg zakwalifikowano jako :

- powoli poruszajgce sie pojazdy, rowerzysci, piesi
Przyjeto sytuacje oswietleniowg :

- D4 dla sciezki rowerowej z klasg oswietlenia A4
Parametry oswietlenia , oczekiwane dla klasy A4 ( wg PN-EN 13201-2) :

- Srednie natezenie o$wietlenia (potsferyczne) > 1,5Ix

- 0gdlna réwnomierno$c¢ potsferycznego natezenia osw. >0.15
Zaprojektowano instalacje os$wietleniowg na stupach stalowych ocynkowanych
0 wysokosci 5,5m.

7.2 Instalacja oswietlenia

Oswietlenie drogi rowerowej zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii

LED o parametrach :

- strumien $wietliny modutu LED 4800 Im

- moc oprawy 36W

- temperatura barwowa naturalny biaty 4000K
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C

- klasa ochronnosci I kI.

- szczelnos¢ komory IP 66

- odporno$¢ na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac stupy stalowe o wysokosci 5,5m zgodnie z zatgczonym wzorem stupa -
rysunek E-5. Oprawy montowac bezposrednio na trzonach stupéw. Stupy posadowi¢
w miejscach wskazanych na ry. Plan zagospodarowania terenu na gtebokosci 1,3m.
Dolna krawedz wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 50cm nad
poziomem terenu.

Jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych zastosowac typowe tabliczki TBS
z wktadkami topikowymi Bi-Wts 6A. Przewdd ochronno-neutralny w stupach uziemic;
wypadkowa rezystancja uziemienia winna by¢ mnigjsza od 5 Q dla stupéw

krancowych, oraz 30 Q dla stupéw pozostatych.

7.3 Montaz linii kablowych

Projektowane stupy oswietleniowe zasilic liniami kablowymi YAKY4x25mm?2. Kable
uktadac¢ w wykopie o gfebokoSci 0.8m linig falista z zapasem 2-3% dfugosci wykopu,

na warstwie piasku grubosci 10cm. Wczesniej pod podsypka z piasku ufozy¢ drut
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stalowy ocynkowany jako uziemienie linii o$wietleniowej. Po zinwentaryzowaniu linii
kablowych przez geodezje, kable przysypac¢ warstwg piasku grub. 10cm., warstwag
gruntu rodzimego grub. 20cm., przykry¢ folig niebieskg z PCV i wykopy zasypac
ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm.

Przy stupach pozostawi¢ obustronnie zapasy kabli dtugosci ok. 1m, oraz opaski
informacyjne. Prace wykona¢ z zachowaniem postanowien normy ,PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”.
Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ w rurach ochronnych
DVK75, pod drogami kable ufozy¢ na gtebokosSci 1,2m w rurach ochronnych SRS75

metodg przekopu otwartego.

7.5 Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci o$wietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac
samoczynne wyfgczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C
Zrealizowane za pomocg
wkiadek bezpiecznikowych Bi-Wts 6A w stupach oswietleniowych
Konstrukcje projektowanych stupow uziemic¢ drutem stalowym ocynkowanym.
W wykopie instalacje uziemiajgcg tgczy¢ za pomocg spawodw. Miejsca spawdw

zabezpieczy¢ przed korozjg cieptym lepikiem.

7.6 Uwagi koncowe

Urzgdzenia podziemne lokalizowa¢ za pomocg przekopdw probnych,
w uzgodnieniu z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcej. Montaz linii
kablowych wg ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary
elektryczne rezystancji izolacji przewoddw, ciggto$ci zyt oraz , rezystancji uziemien.
Teren przywrocic do stanu pierwotnego.

Projektowat
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