PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107702R BRONISZOW DOL LASEK OD KM 0+000,00(LOK.) DO KM 0+133,00

Podstawy Wy 6lnienie el tow rozli iowych . . .
Poz. [Nr WWiORB/ SPICPV] (Opis robot i obliczenei ich ilosci) Nazwa jednostki | Tlos¢ jednostek
1 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN OGOLNYCH KONTRKATU
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczatt 1,00
‘Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robét i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (4 egz.) wraz z
1.2 00.00.00 I - . . L . . . T ryczatt 1,00
zakupem, ustawieniem, rozbiorka (po zakonczeniu robot) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robot
1 ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X gggggg ‘Wytyczenie proj. robét w terenie oczy ie i przyg ie pasa drogowego
‘Wyznaczenie proj. trasy i punktéw wysokosciowych w terenie. Wy: ie przebieg| ych i
21 01.01.01.22 projektowanych sieci podzi ych. Kompleksowa obsluga geodezyjna inwestycji. Odtworzenie przebiegu ryczalt 1,00
istniejacego pasa drogowego (I.P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Odcinek drogi gminnej 107702R od km 0+000,00(lok.) do km 0+133,00 potozony w terenie pagorkowatym. W
ramach ceny ryczattowej uwzgledni¢ nalezy kompletng obsluge geodezyjna inwestycji min. wytyczenie wszystkich
punktow projektowanej zatoki , wyniesienie wysoko$ciowe w charkaterystycznych przekrojach poprzecznych N N
X X wytyczenie istniejacych sieci oraz ich nowej trasy po przebudowie. Wytyczenie tras przebudowywanych sieci itp.,
tymczasowa stabilizacja na czas robot przebiegu granic pasa drogowego. Inne czynnosci przewidziane w STWiORB
<L=0,133 km> - dlugo$¢ odcinka drogi gminnej obj¢tej opracowaniem
X 01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
2.2 01.02.01.22 Usunigcie zakrzaczen karczowanie roslinnosci niskiej w obrebie pasa drogowego m2 100,00
Karczowanie zaro$li i krzakow. Przycinanie gatezi drzew wraz z usunigciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i gatezi.
X X Utylizacja materialu z karczowania w gestii Wykonawcy robot - rolinno$c niska i drobne samosiejki drzew kolidujace z X X
projektowanym zakresem robot drogowych.
X 01.02.02 Zdjecie humusu darniny
23 01.02.02.12 Me?l!aniczne usunigcie wz}rstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej gr. w-wy 15 cm z darning do pézniejszego m2 600,00
czeSciowego wykorzystania
Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15c¢m z transportem na odktad. Transport i miejsce
sktadowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robot. Nadmiar darniny i humus przechodzi na wiasno$¢
X X Wykonawcy. X X
wg rys. Plan Sytuacyjny przewidywane jest odhumusowanie powierzchni ptaskich i korpusu drogi do granicy pasa
drogowego
X 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2.4 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm m? 126,00
Mechaniczne rozebranie istniejacej warstwy z kruszywa w obrgbie istniejacych zjazdow oraz poboczy w lokalziacji
projektowanej zatoki, peronu oraz chodnika.
25 01.02.04.30 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy okoto 8cm m2 12,50
Ciecie mechanicznie - wyrownanie istniejacej krawgdzi nawierzchni bitumicznej na odcinku proj. zatoki oraz chodnika
wraz z rozbiorka warstw na glebokos¢ okoto 8 cm. Utylizacja materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy.
2.6 01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur ych o $rednicy 850cm m 7,50
Rozbidrka istniejacego przepustu rurowego pod zjazdem wraz ze $ciankami czotowymi (umocnieniami wlotu i wylotu).
Materiat z rozbiorki przechodzi na wlasno$¢ wykonawcy. Utylizacja materiatu nieprzydatnego w gestii Wykonawcy. X X
<L=7,50m>
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.00.00 ‘Wykonanie wykopéw / nasypéw w gruntach I-V kat.
3.1 02.01.01 ‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z mozliwo$cia wykorzystania na miejscu m® 70,00
‘Wykonanie wykopoéw mechanicznie (w tym schodkowanie skarp) w gr. kat. I-V z transportem urobku nasyp. Nadmiar M
x x gruntu (grunt nieprzydatny) Wykonawca przetransportuje w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odletgos¢ do 5,0km. x
3.2 02.02.03 ‘Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu m? 350,10
X X ‘Wykonanie nasypéw mechanicznie. Grunt nasypowy dostarczony z dokopu doprowadozny do parametréw podtoza G1. X X




D SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 04.00.00 Koryto wraz z profil iem i iem podloz
a1 04.02.01 Wyk ie koryta ie wraz z profil iem i iem podloza w gr. kat I-VI, glebok. koryta do m? 500,00
30cm
Wykonanie mechaniczne koryta pod konstrukcj¢ zatoki zjazdow, chodnika oraz peronu wraz z profilowaniem i
X X zageszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI. Glgbokos¢ koryta do 30 cm. X X
wg. rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
X 04.04.02 Podbudowy z kruszywa } stabili: g hi
42 04.04.02.12 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm m? 340,00
‘Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy
X X 10 cm w obrgbie chodnika. X X
wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
X 04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cemenetem
Wyk ie ul go podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu, gr. w-wy 15 cm - 2
43 04.05.01.11 RM=2,5MPa m 390,00
‘Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o gr. 15 cm i wytrzymato$ci
X X Rm=2,5MPa w obrebie zatoki autobusowej oraz chodnika. X X
wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
X 04.06.01 Podbudowy z betonu cementowego
4.4 04.06.01.20 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm na zjazdach m? 65,00
Warstwa wzmacniajaca z betonu cementowego C12/15 wykonywana w obrebie zjazdow o nawierzchni z kostki
X X . A . X X
brukowej betonowej wg rysunku Plan Sytuacyjny.
45 04.06.01.30 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C20/25 gr. 15 cm na zatoce autobusowej m? 85,00
Warstwa podbudowy zasadniczej a z betonu cementowego C20/25 wykonywana w obrgbie zatoki autobusowe;.
X X Pielegnacja betonu w okresie dojrzewania. X X
wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
E SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fund: ywania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 06.00.00 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
6.1 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m? 210,00
Humusowanie z obsianiem terenu za krawgznikiem przy grubosci humusu 10 cm. Humus uprzednio usunigty i
X X zmagazynowany przez Wykonawce. Wykonawca pozyska nasiona traw wiasnym staraniem i na wiasny koszt. X X
wg. rys. Plan Sytuacyjny
X 06.00.00 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
6.2 06.01.03 Umocnienie skarp prefabrykatami betonowymi typu L m 20,00
Wykonanie zabezpieczenia skarp z prefabrykowanych elmentow - $cianek typu L o wysokosci elmenetu ~1,0 m.
X X Zastosowac $cianki dla 1 klasy obciazenia (q= 5,0 kN/m2). Scianki posadowione na warstwie wyréwnawczej z betonu X X
klasy min. C8/10 grubosci 15cm i tawie z kruszywa famanego (32-63 mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
E SST 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 07.01.01 Oznakowanie poziome
7.1 07.02.01.11 Wykonanie malowania oznakowania poziomego kpl 1,00
‘Wykonanie malowania znakoéw poziomych cienkowarstwowych farba drogowa chlorokauczukowsg - przejscie dla 5 45.00
pieszych na tle koloru czerownego m !
X 07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2 07.02.01.42 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych - stupki nowe szt. 3,00
X X Wykonanie oznakowania pionowego stuoek stlaowy dla znaku pojedynczego X X
7.3 07.02.01.45 Przymocowanie tarcz do stupkow - znaki nowe szt. 3,00
X X Wykonanie oznakowania pionowego znak D-6 - 2 szt., znak D-15 - 1 szt. X X
74 07.02.01.60 Usta?wiefli'e zestawu doswietlajacego o zasilaniu autonomicznym hybrydowym solarno - wiatrowym 2x maszt z kpl 1,00
wysiegnikiem. Lampy Led z optyka asymetryczna
Zakup montaz i uruchomienie zestawu do$wietlajacego o oprtyce asymetrycznej wyposazonego w turbiny wiatrowe
X X panele fotowoltaiczne akumulatory zeloweoraz oprawy oswietleniowe typu LED. Parametry zestawu doswietlajacego X X

wg. dokumentacji projektowej.




X 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
75 07.06.02.11 Ustawienie barier ochronnych rurowych 20,00
Ustawienie barier wygrodzeniowych typu U-11a wysokosci 1,20m. Stupki barier przymocowane do elementéwy typu
X X "L" lub osadzone w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 w sposob nei ograniczjacy skrajni chodnika. X
Kolorystyka barier do uzgodnienia z Inwestorem.
G SST 08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 08.01.01 Krawezniki betonowe
8.1 08.01.01.11 Ustawienie kraweznikéw betonowych stojacych o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem 150,00
Ustawienie kraweznikow drogowych betonowych "stojace" na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5cm i fawie
X X betonowej C12/15. X
wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
8.2 08.01.01.11a Ustawienie kraweznikéw betonowych lezacych o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem 45,00
Ustawienie kraweznikow drogowych betonowych "lezace" na podsypce cementowo - piaskowej o gr. Sem i tawie
X X betonowej C12/15. X
wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
X 08.02.02 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
8.3 08.02.02.12 ‘Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na chodnikach oraz peronach 270,00
‘Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku, grubosc kostki 6 cm. Kostka utozona na podsypce
X X cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Spoiny wypetnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor kontrasto r. 8 cm na zatoce autobusowej i
8.4 05.03.23.11 hid g ! "9 1 150,00
zjazdach
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach oraz zatoce autobusowej, grubosc kostki 8 cm.
Kostka utozona na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. spoiny wypetnione piaskiem
X 08.03.01 Obrzeza betonowe
8.5 08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm 115,00
Ustawienie obrzezy betonowych jako obramowanie nawierzchni kostki brukowej betonowej. Obrzeze na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3cm. Oraz tawie betonowej z oporem ¢ betonu C12/15 o gr. 10 cm X

wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe




