14-1t-18 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla juam. Poszcz. Razem
KNR 4-01 |Rozebranie Scianek dzialowych z 2 warstw desek otynkowanych ma2
27-06
h 40 m?2 40,00
— RAZEM 40,00
14(KN 1 [Rozebranie podiég z desek m2
.12|0428-
171,25 m2 171
- RAZ 171,25
15|KNR 4-01 branie elementdw stropéw drewnianych - zasypek gr.10 cm m2
.12|0428-02
171, m2 171,28
RAZEM 171,25
216|KNR 4-01 [Wywlezie ruzu spryzmowanego samochodami samowytadoweczymi
.12|0108-11 na odl.do 1
171,25%0,13+40W0,05 ) 2 24,26
RAZEM 24,26
217|KNR 4-01 |Wywieziente gruzu owanego samochodami samowylad j-[m3
.12|0108-12  |za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
poz.216 m3 24 26
RAZEM 24,26
218 Optata za sktadowisko gruzu m3
.12|kalk. wias-
na
poz.216 m3 2426
RAZEM 24,26
219|KNR 4-01 |Impregnacja konstrukcji drewnianej stropu kiem przeciwgrzybicznym \m2
.12|0624-01 i ogniochronnym
171,26 m2 171,25
RAZEM 174,25
220{KNR 2-02 |Ulozenie foli paroszczelnej m2
.12|0607-01
171,26 - m2 171,25
RAZEM 171,25
221|KNR 2-02 |Piyty z welny mineraine] g 16 cm lambda 0,032 W/mK m2
.12|0613-03
171.26 m2 171,25
RAZEM 171.25
222|KNR K-05 [Mocowanie folijgroprzepuszezalnej (membrana dachowa )
.12(0102-01
171,25 171,25
EM 171,25
223|KNR-W 2- |Podigg’'z desek struganych grubosci 28 mm zabezpieczonych NRO m?2
12|02 1121-02
25 m2 5
RAZ| 171,25
224 KNR 2- Montaz siatki stalowej ocynkowane] fi 3,0 m o oczkach 60x60 mm m2
.12|0307 Stupki drewniane 8x6em - 50m
40 m?2 40,00
RAZEM
22 R 2.25 |Furika stalowa z siatkg 80x200 cm - 3szt m2
316-01
0.82,0*3 m2 4,80
13 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
226|KNR 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |l z zaprawy |m2
d.13|/0711-02 cementowo-wapiennej na sclanach i stlupach prostokatnych na podioiu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobstonéw (do 2 m2 w 1 miej-
sCu)
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
227|KNR 4-01 |tugowanle farby olejne] z tynkéw Scian m2
d.13/1208-02 .
75 m2 75.00
RAZEM 75,00
228|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi do § |m2
d.13/1202-08 |m2
80+44 m2 124,00
RAZEM 124,00
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229|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.13|202 1434-
01
44 m2 44,00
RAZEM 44,00
230/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.13|202 1134~
02
190 m?2 190.00
RAZEM 190,00
231|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.13/2612-08
190 m2 180,00
RAZEM 190,00
232|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na sufitach m?2
d.13(2612-06
44 m2 44,00
] RAZEM 44,00
233/KNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otyn-  |m2
d.13{0429-04  |kowanych
16 m? 16,00
RAZEM 16,00
234|KNR 2-02 |izolacja migdzykrokwiowa weingq mineraing gr. 14 cm, lambda=0,032 m2
d.13|0613-03
RAZEM 16,00
235/KNR 0-14 |Oktadziny strop6w plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn-  |m2
d.13|2012-01 czym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
16 m2 16,00
RAZEM 16,00
236|KNR 2-02 |1zolacja weing mineraing gr. 5 cm, lambda=0,032 m2
d.13/0613-03
16 m2 16,00
RAZEM 16,00
237|KNR AT-09 |Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2
d.13({0103-01
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
238|KNR 0-14 |Obudowa piondw ptytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,6 mm na rusz-  [m2
d.13/2011-09  |tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
6,5 m2 6,50 .
RAZEM 8,50
239|KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewa- m2
d.13(0815-04  |nych
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
240|KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- |m2
d.13|0815-06 |nych
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
241|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsy]nymi powierzchni wewneirznych - |m? .
d.13(1505-03  |podiozy gipsowych z gruntowaniem £
- Malowanle sufitéw %
60 m2 60,00
L RAZEM 60,00
242[KNR 202 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.13[1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany powyzej lamperii
100 m2 100.00
RAZEM 100,00
243|KNR 0-23 |Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym 1-krotne m?2
d.13|2611-02
90 m2 50,00
- RAZEM 90,00
244/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy 1,0 mm m2
d.13/0933-0201
90 _ m2 90,00
RAZEM 90,00
245|KNR 4-01 |Usuniecie starej powtoki malarskiej z konstrukcji stalowej schodéw m2
d.13/1211-01
58 m2 58,00
RAZEM 58,00
246|KNR 4-01 |Miniowanie farbg olejng konstrukeji stalowej schoddw (belki policzkowe, |m?2
d.13/11212-03  |konstrukcja stopnic, podstopnice) :
70 m2 70,00
- RAZEM 70,00
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247|KNR 4-01 |Malowanie farbg olejng konstrukcji stalowej schodéw (belki policzkowe, |m2 4"
d.13(1212-02  |konstrukcja stopnic, podstopnice)
70 N m2 70,00
_ . RAZEM 70,00
248|KNR 4-01 |Usuniecie stare] powioki malarskigj ze stopnic schodéw drewnianych m2
d.13/1211-03
15 m2 15,00 |
| _ RAZEM 15,00
249 Wymiana uszkodzonych postopnic stalowych (blacha stalowa perforowa- |szt
d13 na gr. 2,0 mm)
25 szt 25 00
- RAZEM 25,00
250 Wymiana stopnic drewnlanych gr. 3,5 cm (1,3x0,28) szt
d13
20 L szt 20,00 |
_ RAZEM 20,00
251|KNR 4-01 |Usuniecie stare] powloki malarskiej z balustrady schodows] drewnianej  [m2
d.13|1211-03
- 18 m2 18,00
B RAZEM 18,00
252 Wymiana tralek drewnianych na wzdr istniejacy szt
d.13
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
253|KNR 2-02 | Dwuksotne malowanie emalig alkidows schod6w drewnianych (stopnice) |m2 |
d.13|1509-01
25 . m?2 25,00
RAZEM 25,00
254|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie emalig alkidowa drewniane] balustrady schodowej | m2
d.13|1509-01
18 B m2 18,00
RAZEM 18,00
255(KNR 2-02 |Wykladziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykiadzina rulo- m?
d.13{1114-03  [nowa PCW
51*0,3*1,3 m2 19,89
RAZEM 19,89
256|KNR 2-02 |Wykdadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okladziny z ka-  |m
d.13]|1114-08  |townika aluminiowrgo 40x25 mm
57*1.3 74,10
RAZEM 74,10
257 KNR-W 4- |Zerwanie listew przy$ciennych
d.13|01 0817-05
analogia
70 m 70.00
RAZEM 70,00
258/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki 2 plytek m2
d.13{0811-07
40 a m2 40,00
RAZEM 40,00
259|KNR 0-1211 |Posadzki plytkows z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowa- |m?2
d.13|1118-01 nie podioza
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
260|KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x2Q0 ¢cm ukladane na  |m?2
d.13|1118-06  |kle] metodg 2wykig
40 m2 40,00
| RAZEM 40,00
261|KNR 0-1211 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x7 - ukiadane na klej zim
d.13[1120-01  |przecinaniem plytek - przygotowanie podioZa
13 m 13,00
_ RAZEM 13,00
262|KNR 0-121f |Cokollki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x7 - ukiadane na klej z\m
d.13|1120-02  |przecinaniem plytek metodg zwykig
13 m 13,00
~ RAZEM 13,00
263 Renowacja podfogi drewnianej (usunigcie starej powtoki malarskiej, prze- (m2
d.13 szlifowanie powierzchni, malowanie emalig akrylowg do drewna na pod-
ktadzie gruntujgeym
12 . m2_ | 12,00 |
RAZEM 12,00
264|KNR 2-02 |Listwy przyscienne drewnlane m
d.13|1113-08
70 - m 70,00 |
B RAZEM 70.00
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265(KNR 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.13|0354-04
i 1 - B szt 1,00
| B RAZEM 1.00
266/ KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat oklennych o powierzchni do |szt
d.13|0354-07 |2m2
i _ szt. 1,00
i - - RAZEM 1,00 |
267(KNR 2-02 [Drzwl stalowe techniczne 90200 c¢m - 1szt m2
d.13|1203-01
0.9*2.00 m2 1,80 |
. RAZEM 1,80
268|KNR 2-02 |Drzwi stalowe do piwnicy 80x180 cm - 1szt m?
d.13(1203-01
0,6*1,80 m?2 1,44
RAZEM 1,44
269 Renowacja drzwi drewnianych strychowych 90/200 cm (usunigcie starej |szt
d.13 powioki malarskiej, przesziifowanie powierzchni, malowanie emalig akry-
lowg do drewna na podkiadzie gruntujgcym
1 ) ) szt 1,00
RAZEM 1,00 |
270|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m?2
! d.13|0108-11 na adl.do 1 km
(& 15 m3 1,50
RAZEM 1,50
271/KNR 4-01 |Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m®
d.13|0108-12  |za kazdy nast. 1 km
Krotno$é = 4
1.5 m3 1,50
RAZEM | 1,50
272 Oplata za sktadowisko gruzu m3
d.13kalk. wias-
na
15 m? 1,50 |
RAZEM | 1,50
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