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1. Mapa zasadnicza — skala 1:500
2. Gliwice ul. Noakowskiego2. Wymiennikownia

Rozdzielnica Rw-230V i tablica licznikowa TL/Rw 230V.

Schemat strukturalny. Rozmieszczenie aparatury. Rys. nr 2Ew-01
3. Gliwice ul. Noakowskiego2. Wymiennikownia

Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Rys. nr 2Ew-02
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4.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- umowa zawarta z Inwestorem
- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do projektowania
— uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy
— warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nr RT/0561/2021
- projekt techniczny wydzielenia pomieszczenia wymiennikowni ciepta w budynku
przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach — branza budowlana i branza sanitarna
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 8 kwietnia 2019 poz. 1065).

4.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla projektowanego
pomieszczenia stacji wymiennikdw ciepta dla celdéw c.o. w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

Przedmiotowa kompaktowa stacja wymiennikow ciepta jest osobnym, stanowigcym
odrebng catos¢, urzgdzeniem technologicznym i nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e uktad zasilania wymiennikowni ( wezta cieplnego SWC ) wraz z uktadem pomiarowym
energii elektrycznej - tablica licznikowa 230V TL/Rw zabudowana w pomieszczeniu
rozdzielnicy gtéwnej budynku TG-0,4kV (parter) oraz rozdzielnicg wymiennikowni RW-
230V w pomieszczeniu wezta cieplnego TG (parter) obok pomieszczenia rozdzielnicy TG.
e instalacja oswietlenia

e obwdd gniazdka ogolnego przeznaczenia

e instalacja uziemienia — szyna wyrbwnawcza

e zasilanie kompaktowej stacji wymiennikow ( rozdz. Rwk-230V )

e zabezpieczenia odbioréw i ochrony przeciwporazeniowe;j



4.3. Opis budynku —stan istniejgcy

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Noakowskiego 2 (dziatka nr 590, obreb Ktodnica).
Jest to kamienica mieszkalna, dwupietrowa z poddaszem nieuzytkowym, catkowicie
podpiwniczona, mieszczgca 10 lokali mieszkalnych.

Wybudowana na poczatku XX wieku (ok.1910r) w technologii tradycyjnej murowanej.
Wejscie gtéwne do budynku od strony podwdrza.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, na mocy miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym (Uchwata nr XXXVI1/1090/2010

Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).

Charakterystyka techniczna budynku

Sciany fundamentowe - ceglane

Sciany nosne kondygnaciji nadziemnych - murowane z cegty ceramicznej petnej

Stropy - nad piwnicg — strop odcinkowy ceglany na belkach stalowych

- miedzypietrowe — drewniane
Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa.
Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej oraz dobudowane z blachy ocynkowanej
Instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng i teletechniczna, instalacje

wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng. Brak instalacji gazowe;.

Pomieszczenie wymiennikowni — stan istniejacy

Projektowana wymiennikownia bedzie zlokalizowana na parterze budynku i zostanie
wydzielona z pomieszczenia WC (przewidzianego do likwidacji).

W pozostatej czesci zostanie wydzielone pomieszczenie gospodarcze.

Dostep do pomieszczenia wezta cieplnego bedzie mozliwy z klatki schodowej, poprzez
projektowany korytarz o szerokosci 1,5m. Droga komunikacyjna prowadzgca do

wymiennikowni wyposazona jest w oswietlenie elekiryczne.

Warunki Techniczne stacji wymiennikéw ciepla

Instalacje — tablica gtébwna TG -0,4kV budynku ul. Noakowskiego 2 zasilana jest kablem ze
zlgcza napowietrznego poprzez tablice z wytgcznikiem przeciwpozarowym na elewaciji
budynku pod ztgczem napowietrznym Tauron.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i teletechniczng oraz w instalacje

odgromowsg i uziemiajacg .



Projektowang kompaktowa stacje wymiennikdw ciepta zlokalizowano w wydzielonym
pomieszczeniu dla wezta cieplnego z pomieszczenia z rozdzielnicg gtownag TG

i z pomieszczenia WC (przewidzianego do likwidacji na parterze budynku).

W przebudowanym pomieszczeniu wydzielono réwniez pomieszczenie gospodarcze .
W celu przygotowania pomieszczenia do zabudowy i eksploatacji wezta cieplnego stacji
wymiennikdw ciepta przewidziano wykonanie adaptacyjnych rob6t budowlanych.
Konieczne jest rowniez wykonanie wydzielonego zasilania w energie elektryczng do
pomieszczenia wezta cieplnego SWC oraz instalacji elektrycznych oswietleniowych i gniazd
wtyczkowych w pomieszczeniu, wraz z obwodem zasilajgcym do kompaktowej stacji
wymiennikéw ciepta.

Przedmiotowa kompaktowa stacja wymiennikow ciepta jest osobnym, stanowigcym
odrebng catos¢, urzgdzeniem technologicznym i nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania.
4.4. Rozwiazania projektowe dla wezla cieplnego

Napiecie zasilania - 230V, 50Hz

Pomiar energii elektrycznej — licznik 230V, 50Hz, jednostrefowy, bezposredni w tablicy
TL/Rw

Moc wezta cieplnego przydzielona ( Warunki techniczne przytaczenia ) - 4,0kW

Uktad sieciowy dla wezta cieplnego — TN-S

Ochrona od porazen — samoczynne szybkie wytgczenia zasilania

4.5. Tablica licznikowa TL/Rw-230V i rozdzielnica 230VAC-RW wezia
cieplnego
Odbiory wezta cieplnego SWC (parter) zasilane beda z rozdzielnicy RW-230VAC, ktéra
zasilana bedzie z tablicy licznikowej TL/Rw-230VAC. Tablica licznikowa TL/Rw
zabudowana bedzie w pomieszczeniu tablic gtéwnej budynku w wykonaniu wtynkowo-
nasciennym w zestawie tablicy TG-0,4kV. Zasilana bedzie kablem w izolacji polwinitowej
450/750V Cu/zo 3x4 utozonym w rurze. Kabel zabezpieczony bedzie jednofazowym
roztgcznikiem z bezpiecznikiem 20A-gG zabudowanym w tablicy licznikowej TL/Rw
wymiennikowni .
Z tablicy TL-Rw do rozdz. Rw-230V w wymiennikowni SWC utozony bedzie kabel w izolacji
polwinitowej 450/750V Cu/zo 3x4 utozonym w rurze W tablicy licznikowej TL/Rw-230V
zabudowany bedzie dla pomiaru energii elekirycznej licznik 230V, 50Hz, jednostrefowy,
bezposredni / dostawa Tauron Dystrybucja /. Na odptywie z licznika zabudowany bedzie
roztgcznik zalicznikowy F..1 32A.
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JZarzadca budynku /Inwestor/ podejmie dziatania zwigzane z przytgczeniem obiektu do
sieci poprzez wystgpienie o0 warunki przytgczenia do sieci, zawarcie umowy
przytaczeniowej oraz zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej i
zabudowy licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice nastagpi protokotem przekazania
licznika (druk TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla branzy
elektrycznej, dokonanym przez stuzby eksploatacyjne PEC Gliwice.” Koszty zuzycia energii
elektrycznej, przez  urzadzenia SWC do czasu przepisania licznika na PEC-Gliwice
bedzie pokrywat odbiorca.

W pomieszczeniu wezta cieplnego SWC ( parter) zaprojektowano rozdzielnice tablicowag

nascienng, metalowg -2x12-65 ( IP65). Rozdz. RW-230VAC zasilana bedzie, kablem

450/750V w izolacji polwinitowej Cu/zo 3x4 mm2, z tablicy licznikowej TL/Rw zabudowanej

w zestawie tablicy TG na parterze. Kabel utozony bedzie w rurze ochronnej podtynkowo.

Z rozdzielnicy wezta cieplnego RW-230VAC zasilane bedg :

+ obwdd oswietlenia podstawowego i awaryjnego

« obwdd gniazdek 230V —ogd6lnego przeznaczenia

- zasilanie rozdzielnicy Rwk-230VAC kompaktowego wezta cieplnego

« rozdzielnica Rwk -230V dostarczona bedzie razem z weztem kompaktowym przez
dostawce.

Do rozdz. wezta kompaktowego Rwk-230V utozony bedzie kabel w izolacji polwinitowe;j

450/750V Cu/zo 3x2,5 zabezpieczony bezp. R..1-16A ( wymaganie dostawcy wezia),

pozostate kable do odbiorow wezta kompaktowego dostarczane i okablowane sg przez

producenta.

4.6. Instalacje elektryczne wymiennikowni

W pomieszczeniu wezta cieplnego SWC kable uktadane bedg w korytku kablowym

lub w rurkach PCV.

Kabel zasilajgcy od rozdzielnicy licznikowej TL-Rw / na parterze/ do rozdz. RW-230V
/piwnica/ uktadany bedzie w rurze ochronnej. Kable przy przejsciu przez sciany nalezy
chroni¢ rurami, a konce rur uszczelni¢ szczeliwem niepalnym. Kable uktadac nalezy
zgodnie z normg N SEP-E-004.

Ciagi konstrukcji kablowych potgczy¢ z szyng wyrbwnawcza, przewodem uziemiajgcym
LgYZzo1x 10 mm2.

W pomieszczeniu wezta cieplnego (Srednie natezenie o$wietlenia = 200 lux ) instalacja
oswietleniowa wykonana bedzie oprawg 2x LED, 6500Im, 50W, 230V, IP65 z modutem

awaryjnym oswietlenia czasem Sswiecenia minimum 1godz. i bez modutu.



W pomieszczeniu wezta cieplnego na scianie na wys. ok. 0,5m utozona bedzie szyna
wyréwnawcza (FeZn 20 x 3), ktérg nalezy potaczy¢ z gltbwnym zaciskiem uziemiajgcym
GZU. GZU nalezy potagczy¢ przewodem uziemiajgcym PU (bednarka FeZn 25x4)
pomalowanym w paski z6tto- zielone z szyna otoku uziemiajacego (stal/Fe 25x4).
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ < 10Q.

Do zacisku uziemiajgcego bedzie uziemiony zacisk PE tablicy licznikowej TL/Rw.

Do szyny wyréwnawczej wezta cieplnego (PN-HD 60384-554) potgczy¢ metalowe rury
~wchodzgce” do budynku, konstrukcje metalowe urzgdzen elektrycznych, zaciski ochronne
,PE” rozdzielni RW- 230V wezta cieplnego oraz zaciski ochronne urzadzen elektrycznych.
Istniejgcy instalacje elektryczng w pomieszczeniu przeznaczonym dla wezta cieplnego
SWC nalezy zdemontowac.

4.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrone przeciwprzepieciowg (PN-HD 60364-4-443) dla wymiennikowni wykonano
ochronnikiem przepieciowym Typ 2 ( B+C) -1.4 kV zabudowanym w rozdz. RW-230VAC.

4.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej zostang wykonane zgodnie z postanowieniami
zawartymi w normie PN-HD 60364-4-41: 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Instalacje elektryczne odbiorcze zasilane beda z rozdzielnicy RW ktéra zaprojektowa-
no w uktadzie TNS. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) urzgdzen elek-
trycznych zostata zrealizowana poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obu-
dow, oston lub umieszczeniu ich poza zasiegiem dotyku. Izolacja bedzie spetnia¢ wymaga-
nia odpowiednich norm dotyczgcych urzgdzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zostata
zrealizowana w uktadzie TNS poprzez uziemienie ochronne oraz potgczenia wyréwnawcze
ktore polega na tym, ze wszystkie czesci przewodzgce urzadzen powinny by¢ potgczone z
uziemionym punktem sieci za pomocg przewodu ochronnego PE.

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy przewodem
liniowym, a czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym w obwodzie,
projektuje sie szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania.

Zabezpieczenia poszczegodlnych odptywow zasilajacych instalacje oswietlenia,
gniazdek zostaty tak dobrane, aby ich zadziatanie nie trwato dtuzej niz 0,4 s .
Dodatkowo dla obwodéw oswietlenia i gniazdek 230V zabezpieczono wytgcznikami

ochronnymi r6znicowo-pragdowymi z zabezpieczeniem nadprgdowym o czutosci 30 mA.
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Skutecznos¢ dziatania zabezpieczen okresla warunek samoczynnego wytgczenia zasilania
z,U,<U0,
Zs — impedancja petli zwarcia wyrazona w Q obejmujgca:
»  Zzrodto;
* przewdd liniowy do punktu zwarcia;
» przewody ochronne miedzy punktem zwarcia, a zrodtem;
In — prad zapewniajgcy szybkie (w czasie ponizej 0,4s) zadziatanie urzadzenia
wytgczajgcego;
Uo — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi;

Dobor kabli i zabezpieczenia przedstawiono w tabeli

4.9. Uwagi.

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. nr 5, poz. 53 z dnia 28 stycznia
2000 r.), muszg posiadac znak bezpieczenstwa.

Wykonawstwo rob6t elektrycznych realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych tom V — Instalacje elektryczne” przepisami i
normami. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji izolacji i oporno$ci uziemienia oraz

pomiary natezenia oswietlenia ( 2200lux ) w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Wykaz norm
- PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,
Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

- PN-HD 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze



4.10. Obliczenia techniczne

Lp. Wyszczegdlnienie Moc Prad | Zabezpiecz. Kabel Spadek | Imedancja k IblkZs<Uo Uwagi
kW s In Typ l, dt/m | nap. Zs (0,4 | Uo=230V
A A A AU% Q sek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Tablica TG —tablica 4.0 17,4 R..1-20A Cu/zo 3 x4 24 15 1.1 0,25 7,2 36 Utozenie A2
-TL-Rw -do 450/750V
Rozdz RW -230VAC

Rozdz. 0,4 kV RW

2. | Obwody gniazdek 2 8.7 P..-B16 Cu/zo 3x2,5 24 5 1,1+ 0,35 5 28 Utozenie B2
(nr1, nr2) 30mA 450/750V 0,3=1,4

3. | Obwod oswietl. 0.1 0.3 S...1-B6 Cu/zo 3x1,5 175 | 10 | 1,1+0,4 0.95 5 28,5 Utozenie B2

450/750V =15

4. | Rozdz. 230V wezta 1,3 5,7 R..1-16 Cu/zo 3x2,5 24 10 1,1+ 0.45 7.5 54 Utozenie B2
cieplnego ( przyjeto) 450/750V 0,4=1,4
epompac.o— W
~automatyka-700W

Kable dobrano na prad diugotrwale dopuszczalny I, = Iy = 1g, 1.< 1.45 |;

(PN-HD 60364-4-41). Obcigzalnos¢ dtugotrwatg dobrano na podstawie normy PN-IEC-60364-5-523 tabela A.52-1, 52-2 ).

gdzie:

uwzglednieniu wspt. utozenia.

Spadek napiecia.

Impedancja petli zwarciowej;

2= (RS

Zsk,< U, =230

k=n

k=1

2
X k) Warunek poprawnej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej jest spetniony gdy:

Zatem skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest spetniona zgodnie z normg PN-HD 60364-4-4

(PN-IEC 60364-4-43). Spadek napiecia i skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

ls - prad obliczeniowy odbioru Iy - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej odptywu , I.=k*l4- o0bcigzalnos¢ diugotrwata kabla po




4.11. Lista kabli

Lp. Nr kabla Trasa Kabel miedziany Dtug. Uwagi
Skad Dokad 450/750V w izolacji |/m/
polwinitowej
przekrgj
1 E1 Rozdz. 0.4kV tablica gtbwna | Rozdz.Tablica licznikowa 230V Cu/zo3x4 15 W rurze
TG parter( korytarz ) przy TL Rw —parter w zestawie TG
wejsciu do budynku
2. E2 Rozdz.Tablica licznikowa Wezet cieplny SWC Cu/zo 3x4 W rurze
230V TL- Rw —parter rozdz. 230V — RW- piwnica
korytarz w zestawie TG
3. E3 Rozdz.. 0,4 kV Rw Obw. oswietl. Cu/zo 3x1.5, 4x1,5 |10
4, E4,E5 Rozdz.. 0,4 kV Rw Obw. gniazdka 230V nr1, nr2 Cu/zo 3x2.5 5+5
5. E6 Rozdz.. 0,4 kV Rw Rozdz. 230V wezta kompaktowego Cu/zo 3x2.5 10
Rwk




5. Zestawienie materiatow.

Lp.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Uwagi

Stacja SWC ul. Noakowskiego 2

Rozdz. 230 V RW

Rozdzielnica w wykonaniu nasciennym metalowa
2x12-65 wyk .IP65
z zaciskami N i PE i drzwiczkami i dlawicami

1 kpl

Roztacznik izolacyjny F 1-32A lub

Roztacznik izolacyjny /S25-gtéwny i awaryjny/—typu
4G25 -10-U-63 R112 /pokretto czerwono-zétte/
500V,25A / do zabudowy z pokrettem na zewnatrz .

1 kpl

Typ uzgodni¢
z PEC

Roztgcznik bezpiecznikowy R...1-16A

1 kpl

B

Wytacznik ochronny réznicowo-pradowy
z zabezpieczeniem nadprad. typu
P....B16A 30mA

P... B6A 30mA

1szt
1szt

Lampka sygnalizacyjna LED 311-czerwona

1szt

oo

Wytgcznik instalacyjny
S..1C1A

1 szt

Ochronnik przepigciowy Typ2 1.4 kV

1 kpl

Tablica licznikowa TL/Rw ( wezta cieplnego)

Rozdzielnica licznikowa NRL- jednofazowa 6-cio
modutowa Un-400V, IP31 zamkiem , natynkowo-
wtynkowa /-230x430x130/

Zaciskami N, PE

1 kpl

Zabudowa aparatury w TL/Rw

Roztagcznik z bezpiecznikiem R...1-20A

1 kpl

plombowany

Roztgcznik izolacyjny ( zalicznikowy) FR...01-32A

1 kpl

I

Zabudowa licznika energii elektrycznej -230V
Dostawa licznika Tauron Dystrybucja

1kpl

Elementy i przewody montazowe

1kpl

Tablica gtéwna TG budynku szafka z WLZ

Podtagczenie do WLZ kabla 3x4 (L,N,PE) od
roztgcznika z bezpiecznikiem R..1-20A dla zasilania
tablicy TL/ RW

1kpl

Kabel E1

Instalacje elektryczne

-Oprawa oswietl. swietlbwkowa z modutem
awaryjnym LED 840 /AW 6500Im,50W,230V,IP65
czas $wiecenia —minimum 1godz.

1 kpl

Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 250V,16A
,IP41, natynk.

2 kpl

tacznik  oswietleniowy  natynkowy  klawiszowy
250V,10A ,IP44
-jednobiegunowy

1kpl

Odgateznik instalacyjny (2,5 mm?)
IP 44 uniwersalny

2 kpl

Korytko kablowe ocynkowane z pokrywa petng
K50 szer. 5cm lub ksztattownik perforowany z
pokrywg

10m




Lp. | Wyszczegélnienie llosé Uwagi

6. |Rura instalacyjna / w odcinkach/
z tgczéwkami i uchwytami
RL22, 1=3m 8kpl

7. | Rura instalacyjna gietka @50 z pilotem lub RL37 z 20m p/t dla kabla
taczéwkami i uchwytami E2

8. | Elementy tgczeniowe do konstrukcji kablowych i 15 kg
mocowania kabli /wsporniki ,tgczniki itp./

9. | Kabel miedziany 0,6/1kV nierozprzestrzeniajgcy
ptomienia w izolacji polwinitowej 450/750V typu:
Cu/zo 3x1,5 4x1,5 10m E3
Cu/zo 3x2,5 10m E4,E5
Cu/zo 3x2,5 10 m E6 -do rozdz.

Rwk

Cu/zo 3x4 20m E2,
Cu/zo3x4 5m E1

10. | Bednarka FeZn 20x3mm pomalowana w paski zotto- |25 m na $cianie
zielone

11. | Uchwyt $cienny dla bednarki 25x4 2 kpl

12. | Uchwyt $cienny dla bednarki 20x3 20 kpl

13. | Gtéwny zacisk uziemiajgcy GZU typu R15 1 kpl

14. | Linka LYZzo 1x 10mm do uziemienn  z koncowkami 5 kpl
kablowymi |=2-4m

15. | Uchwyt uziemiajacy do rur 5 kpl

16. | Potaczenie do otoku bednarki stal/Zn20x3 przez 1kpl Wykop 1m
spawanie i zabezpieczenie przed korozjg gh. 1m

17. | Przebicia przez sciany i strop 4kpl

18 |Malowanie bruzdy po montazu kabla w rurze 1m?
zasilajgcego(E2) na odcinku w korytarzu
Farba emulsjna —kolor jak sciana
Pomieszczenie rozdzielnicy TG i gospodarcze

1. | Przetozenie istniejgcej oprawy oswietleniowej 1kpl Pom. rozdz.
(Swietlbwkowa) na suficie TG

2. |Oprawa LED —plafon 16W,230V 1kpl Pom.

gospodarcze

3. |tacznik  oswietleniowy  natynkowy  klawiszowy
250V,10A ,IP44 1kpl
-jednobiegunowy

4. | Odgateznik instalacyjny (2,5 mm?) 1 kpl
IP 44 uniwersalny

5. | Kabel miedziany 0,6/1kV nierozprzestrzeniajacy 10m
ptomienia w izolacji polwinitowej 450/750V typu:
Cu/zo 3x1,5
DEMONTAZE - demontaz instalacji elektrycznej w 1kpl 8rbg
pomieszczeniu dla wymiennikowni

6. ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane
Wopis do Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
WARUNKI TECHNICZNE PODELACZENIA INSTALACJI ODBIORCZEJ

dla obiektu: budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.
Czes¢ llla . Gliwice, dn. 22.10.2021 r. Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. z 0.0.




