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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 - wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z wydzieleniem pomieszczen tazienek w obrebie mieszkan w budynku

mieszkalnym przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w Specyfikacjach Technicznych
Szczegdtowych:

a) STS-1 - Roboty remontowo — budowlane

b) STS-2 - Uporzadkowanie i przebudowa przewodéw kominowych

¢) STS-3 - Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmu;ja;

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem 0sdb postronnych

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okresleniami zawartymi w Polskich

Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robét, literaturze techniczne;.

W dalszej cze$ci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami
Wspblnego Stownika Zamowien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007r.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢ :

specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania

nie wymienione, a opisujgce przedmiot zaméwienia.



1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowa.

b) zgodno$¢ rob6t z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST, STS.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja przetargowa, ST lub STS
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

¢) zabezpieczenie trenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koficowego robot..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony

W cen¢ umowna.

d) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych za skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej 1 utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

f) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia .
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy.



g) ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

h) ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia, na budowe i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje, si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

j) ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

k) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i b¢dzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatléw

i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposo6b ciagly spetniaja

wymagania STS w czasie postepu robot.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje

Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcoéw, producentéw, materialow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rOwniez poda¢ nazwe¢ dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacj¢ dopuszczajaca proponowane rozwigzania

materiatlowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatléw, sprzetu,itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowg. Powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska oraz przepisy dotyczace

jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umow3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6ét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej,

w ST, STS, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepisOw obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia dréog dowozu materiatéw, miejsc

sktadowania materialéw, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego



- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub STS.

¢) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;j

w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprdcz wymienionych powyzej, nast¢pujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru rob6t

e) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako§¢ materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatoéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST 1 STS. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez

Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw i robodt z
dokumentacja przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty

dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”

(DZ.U. 04.92.881), wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1

do ustawy ,,Wyroby budowlane’

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materialow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.
Obmiar wykonuje Wykonawca w sposdb okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbiezno$ci w ilosci roboét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich

robot zgodnie z dokumentacja przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru;
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu,).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STS

i w dokumentacji przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)
ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz. 2086)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r -w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r -w sprawie szczegbélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).



B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. STS-1 - Roboty remontowo - budowlane

Kod CPV:
45421152-4 - instalowanie $cianek dzialowych
45432110-8 - ktadzenie podidg - suchy jastrych
45431000-7 - ktadzenie plytek
45442100-8 - roboty malarskie

1. WSTEP

1

1. Przedmiot STS

12

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania

i odbioru robdt remontowo - budowlanych zwigzanych z wydzieleniem pomieszczen tazienek w obrebie

mieszkan w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

1

.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1

.3. Zakres robét objetych STS

Zakres robdt obejmuje:

2

wykonanie $cianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia tazienek - z ptyt gips.-karton. na
konstrukcji stalowe]

montaz ,,podtég ptywajacych” w pomieszczeniach tazienek

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomieszczen tazienek

wykonanie oktadziny podtog i §cian do wysokosci 2,0m z ptytek ceramicznych

malowanie Scian 1 sufitow.

. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

2

2

1. Scianki dzialowe
profile stalowe systemowe CW75 1 UW75
ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm typu GKBI (wodoodporna) i GKB (zwykta)
wkrety i taczniki systemowe do profili stalowych i ptyt gipsowo — kartonowych

welna mineralna hydrofobizowana.

.2. Podlogi
»podtoga pltywajaca’z elementéw suchego jastrychu 2x10mm + ptyta pilSniowa gr. 10mm
podsypka wyréwnujaca
papier bitumowany

ta$ma izolacyjna
niezapalna ptyta OSB/3 SF-B (klasa B-s2, d0)
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- wyktadzina antyposlizgowa PCV (klasa uzytkowania: min. 22, klasa $cieralno$ci: min. P, klasa

antyposlizgowa: min. R10).

2.3. Izolacja przeciwwilgociowa
- plynna folia - wysokoelastyczna masa uszczelniajaca

- ta$ma i pierécienie uszczelniajace.

2.4. Okladziny z plytek ceramicznych

ptytki ceramiczne podtogowe o wymiarach max. 33x33cm (antyposlizgowos¢ klasy min. R9, klasa
Scieralno$ci min. PEI I1I)

- ptlytki ceramiczne $cienne (tworzace kolekcje¢ wraz z ptytkami podlogowymi)

- zaprawa klejowa wysokoelastyczna klasy C2TE S1

- zaprawa do fugowania klasy CG2 WA.

2.5. Malowanie $cian i sufitow
- cementowo-polimerowa gltadz szpachlowa o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢, o parametrach:
wytrzymato$¢ na $ciskanie >4,0Mpa, absorpcja wody ¢ <0,20 kg/m?2 x h*?

- farba emulsyjna lateksowa o zwiekszonej odporno$ci na wilgo¢ min. klasy 2 wg PN-EN 13300:2002.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST Wykonawca powinien dysponowac
narzgdziami bezposredniego uzytku i sprzg¢tem pomocniczym uzywanym przy robotach remontowo-
budowlanych: elektronarzgdzia i drobny sprzgt budowlany np. szpachle, pace, pedzle i watki, wiertarka

elektryczna, mieszadta, drabiny malarskie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dowdz materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacymi srodkami transportowymi:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

5.1. Scianki dziatowe

Projektowane $cianki dzialowe wydzielajace pomieszczenia tazienek nalezy wykona¢ z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5mm na konstrukcji nosnej z profili stalowych ,,CW75 + UW75”.

Profile pionowe ,,CW” wykona¢ w rozstawie max. co 60cm. Od strony tazienki wykona¢ oktadzine
dwuwarstwowa, natomiast od stropy pomieszczenia kuchni oktadzing jednowarstwowa.

Do obudowy $cianek zastosowa¢ ptyty wodoodporne typu GKBI (od strony tazienki) oraz ptyty zwykte



14

typu GKB (od strony kuchni). W celu poprawienia parametréw akustycznych wnetrze $cianek wypetnic¢
ptytami z welny mineralnej hydrofobizowanej. Montaz §cianek wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazu

ptyt gipsowo — kartonowych” wydang przez producenta systemu.

5.2. Podlogi

Ptyty suchego jastrychu uktada¢ zgodnie z instrukcjag montazu wydana przez producenta.

Na istniejacych stropach drewnianych wykona¢ ,,podioge ptywajaca” z elementoéw jastrychowych
gr. 30mm (2x10mm + pil$nia 10mm).

Przed ulozeniem ptyt sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropu i w razie konieczno$ci luzne deski
przymocowac¢ wkretami.

Podtoze wyrdwna¢ podsypka samopoziomujaca na podktadzie z papieru bitumowanego.

Na styku podtoza ze §cianami stosowac paski z taSmy izolacyjne;.

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa

Jako izolacje przeciwwilgociowa pomieszczen tazienek nalezy zastosowac ptynng foli¢ elastyczng.

W miejscach potaczen $cian z podtoga oraz z sgsiednimi Scianami utozy¢ taSmy uszczelniajace.

Do izolacji podejs¢ rur instalacji wod.-kan. zastosowac pierscienie $cienne uszczelniajace.

Izolacje przeciwwilgociowg wykonac na catej powierzchni podtogi, na Scianach na wysoko$¢ min. 15cm
powyzej poziomu gotowej posadzki oraz w obszarze narazonym na dziatanie wody na wysokos$¢ 200cm

(kabina prysznicowa, okolice wanny, umywalki).

5.4. Roboty wykonczeniowe

Posadzke i §ciany pomieszczen tazienek do wysokosci 2,0m wylozy¢ ptytkami ceramicznymi
tazienkowymi na elastycznej zaprawie klejowej - zgodnie z normg PN-75/B-10121 - ,,Oktadziny z ptytek
sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze”

Na ptytach suchego jastrychu mozna uktadaé ptytki o wielkosci do 33cm.

Sciany powyzej plytek, sufit oraz $ciane od strony pomieszczen kuchni malowaé dwukrotnie farba
emulsyjng o zwigkszonej odpornos$ci na wilgo¢ np. farba lateksowa - zgodnie z norma PN-69/B-10280 -

,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

$cianki dziatowe z plyt gips.-karton. — m?

posadzki z suchego jastrychu — m?2

roboty izolacyjne i utozenie ptytek ceramicznych — m?

roboty malarskie — m?

Obmiar robo6t odbywa si¢ w obecnoSci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér techniczny czeSciowy

Odbiorowi technicznemu czg¢sciowemu podlegaja nastepujace prace:

- prawidlowos$¢ zamontowania $cianek dziatowych, umocowania ptyt i ich wykofczenia na stykach,
narozach i obrzezach

- przygotowanie podtoza i wykonanie rob6t podtogowych

- wykonanie powtoki izolacji przeciwwilgociowej wraz z uszczelnieniem narozy §cian

- ulozenie ptytek ceramicznych, prawidtowos¢ zwigzania ptytek z podktadem

- przygotowanie powierzchni §ciany pod powloki malarskie

- wykonanie powlok malarskich.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa

- dziennik budowy

- dane dotyczace jako$ci wbudowanych materiatléw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi).

Odbiory rob6t powinny odbywac si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy

oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem

ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym do zlozenia o§wiadczenia:

- o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-72/B-10122 - ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-79405:1997 - ,,Plyty gipsowo - kartonowe”

- Instrukcja montazu ptyt gipsowo - kartonowych Lafarge - Nida Gips.

- PN-75/B-10121 - ,,Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo

og6lne. Rozdz. 24 -Tynki.



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
og6lne. Rozdz. 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych - ,,Tynkowanie” kod CPV
45410000 (wyd. ,,OWEOB Promocja” Sp. z 0.0. — Warszawa 2005r).

PN-90/B-14501 - ,,Zaprawy budowlane”

PN-70/B-10100 - ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10280 - ,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi”

16
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2. STS-2 - Uporzadkowanie i przebudowa przewodow kominowych

Kod CPV:

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 - roboty murarskie i murowe
45400000-1 - roboty wykonczeniowe
45320000-6 - roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z uporzagdkowaniem i przebudowg przewodéw kominowych
wynikajacych z potrzeb zapewnienia prawidlowej wentylacji pomieszczen w budynku mieszkalnym

przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS
Zakres rob6t obejmuje:

montaz przewodéw wentylacyjnych ¢150 z blachy tytanowo-cynkowe;j

uporzadkowanie istniejacych przewodéw kominowych

wykonanie rob6t towarzyszacych i wykonczeniowych

- demontaz istniejgcych stalowych przewodéw wentylacyjnych.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

Do wykonania rob6t budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac¢ nastgpujace materiaty:
- blacha tytanowo-cynkowa gr. 0.6mm (wg DIN EN 988)

- blacha stalowa ocynkowana gr. 0.6mm (wg PN-EN 10346:2015-09)

- cegla ceramiczna pelna klasy 15 (wg PN-EN 771-1+A1:2015-10)

- zaprawa budowlana (wg PN-EN 998-2:2016-12)

- welna mineralna hydrofobizowana gr. 5cm, A = 0,036 [W/mK] (wg PN-B-23118:1997)

- niezapalna ptyta OSB/3 SF-B (klasa B-s2, d0)

- siatka z widkna szklanego (wg PN:EN 13496:2003)

- tynk cienkowarstwowy silikonowy (wg PN-EN 15824:2017-07)

- kratki wentylacyjne 14x21cm i 150 bez zaluzji

- kratki wentylacyjne drzwiowe (wg PN-B-94090:1996)

- wkiad z folii polietylenowej do uszczelniania przewodéw wentylacyjnych (wg PN-EN 1856-2:2009).
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3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST Wykonawca powinien dysponowacé
narzedziami bezposredniego uzytku i sprzetem pomocniczym uzywanym przy robotach murowych.
Ponadto wykorzystany zostanie nast¢pujacy sprzet: nozyce gilotynowe, spawarka elektryczna, betoniarka
wolnospadowa elektryczna, mlot udarowy, wiertarka udarowa, wyciag jednomasztowy z napedem

elektrycznym 0,5T , rusztowanie rurowe.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dowdz materialéw na miejsce budowy oraz wywéz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegto$¢ do 10 km
— organizacja i sprzet Wykonawcy.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacymi Srodkami transportowymi:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t

- samocho6d samowytadowczy do 5,0 t

Wytadunek i sktadowanie materiatéw powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw

ostroznos$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogdlne

Calos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z 2002r; poz. 690), zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa , za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Uporzadkowanie i dobudowa przewodéw kominowych

Projektowane przewody kominowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych - Tom I Budownictwo ogélne. Rozdz. 22 - Przewody dymowe ,
wentylacyjne i spalinowe. Kominy”.

Wyprowadzenie przewodoéw ponad dach wykona¢ zgodnie z PN-89/B-10425 — ,,Przewody dymowe,

spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.
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5.3. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Roboty izolacyjne powinny zosta¢ wykonane zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne. Rozdz. 17 - Izolacje cieptochronne”.
Wykonanie rob6t tynkarskich okres$laja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne. Rozdz. 24 - Tynki”.

Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo og6lne. Rozdz. 27 - Malowanie zewng¢trzne i

wewnetrzne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami normy PN-89/B-10425 —
»Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze” oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne. Rozdz. 22 - Przewody dymowe , wentylacyjne i spalinowe.
Kominy”.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci robdt izolacyjnych powinny by¢ zgodne z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne.
Rozdz. 17 - Izolacje cieptochronne” .

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci robot tynkarskich okreslaja ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne. Rozdz. 24 - Tynki”.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci rob6t malarskich okreslaja ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo og6lne. Rozdz. 27 - Malowanie

zewngtrzne i wewngtrzne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar przewodow kominowych

- Objetos¢ muréw kominéw oblicza si¢ w metrach szesciennych, wg zaprojektowanych wymiaréw
komina. Od objetosci muru komina nie potraca si¢ objetosci przewodow.

- Przewody wykonane z pustakdw ceramicznych - metr biezacy pojedynczego przewodu.

- Sprawdzenie i udroznienie istniejacych przewodéw kominowych - metry biezace.

- Izolowanie przewodéw wkiadem z folii polietylenowej - metry biezace dla danego przekroju
przewodu kominowego

- Przewody wentylacyjne z blachy dla danej grubosci — m? powierzchni blachy

- Rozbidrke betonowych czapek kominowych oraz ich wykonanie dla danej grubo$ci — m?

- Wykonanie otworéw bocznych w istniejagcych kominach, zamurowanie otworéw dla danej grubosci
Sciany, przebicia otworéw dla danej grubosci $ciany, przetaczenie wlotu spalinowego (demontaz i
montaz), uzupetnienie tynkéw po zamurowanych przebiciach, osadzenie kratek wentylacyjnych
oblicza si¢ w sztukach

- Rozbidrki Scian murowanych — m3

- Wykucie bruzd dla przewodéw kominowych - metry biezace.



20

7.2. Obmiar robét towarzyszacych i wykonczeniowych

rozbidrke oraz uzupetnienie pokrycia dachowego w celu wykonania komindw — m?2
obrobki blacharskie — rozbiorke oraz wykonanie nowej — m?

malowanie powierzchni— m?

wykonanie tynkdéw oraz wypraw z zapraw na powierzchniach — m?

obudowe z plyt gipsowo — kartonowych — m?

rozebranie i uzupetnienie warstw podtogowych i sufitéw — m?2

wiercenie otworéw w murach oblicza si¢ w sztukach.

ocieplenia wetng mineralng i ptytami styropianowymi — m? dla danej grubosci.

7.3. Obmiar rusztowan i wywozu gruzu

Ilo$¢ rusztowan oraz oston z siatki — m?2

Wywo6z gruzu oraz ilo§¢ gruzu do przyjecia na wysypisku — m3

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje odbiory czgsciowe dokonywane podczas wykonywania poszczeg6lnych rodzajow

robot oraz odbidr techniczny koficowy.

Odbidr przewodéw kominowych obejmuje:

odbidr materiatéw budowlanych do wykonania przewodéw
odbiér wykonanych przewodéw w stanie surowym — przed robotami wykonczeniowymi
i podigczeniem urzadzen

odbidr przewoddw po podtaczeniu urzadzen.

Odbidr materiatéw przeznaczonych do wykonania przewodéw obejmuje sprawdzenie zgodnoSci

dostarczonych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej, norm lub §wiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

Odbiér przewoddéw kominowych w stanie surowym obejmuje sprawdzenie prawidtowosci uzytych

materiatéw, zgodno$ci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa, droznosci i szczelnosci przewodow

oraz prawidlowosci przebiegu przewodow.

Odbior przewodéw po podiaczeniu urzadzen obejmuje sprawdzenie otworéw wlotowych i rewizyjnych,

wylotéw przewoddéw, prawidlowosci ciagu i szczelnos$ci, prawidlowo$ci podtgczenia urzadzen oraz

normatywnego wyprowadzenia przewod6éw ponad dach.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

protokoty odbioréw technicznych czegsciowych

dziennik budowy

dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy

dane dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi).
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Odbiér robét (oddzielnie dla przewodéw wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) powinien odbywacé
sie przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i konczy¢ si¢ protokotem (wg wzoru
ustanowionego przez Rejonowy Zaktad Kominiarski).

Protokét nalezy sporzadzi¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, ktére otrzymuja Inspektor nadzoru,
Kierownik robd6t oraz Mistrz kominiarski.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, iz przewody kominowe wykonano niezgodnie z niniejszymi

warunkami i przepisami, przewody te nalezy poprawi¢ i zgtosi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
Szczegdélowe wymagania dotyczace ptatnosci zostang okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji
przetargowe;j.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robdt objetych zakresem zaméwienia

- koszty materiatéw budowlanych

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i sktadowania materialéw rozbiérkowych

- koszty zuzycia medidéw niezbednych do prowadzenia budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
og6lne. Rozdz. 22 -Przewody dymowe , wentylacyjne i spalinowe. Kominy.

- PN-89/B-10425 - ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.

- PN-83/B-03430 - ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania” wraz ze zmiang Az3:2000.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
og6lne. Rozdz. 24 -Tynki.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
og6lne. Rozdz. 17 - Izolacje cieptochronne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
og6lne. Rozdz. 27 - Malowanie zewne¢trzne i wewnetrzne.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - ,,Tynkowanie” kod CPV

45410000 (wyd. ,,OWEOB Promocja” Sp. z 0.0. — Warszawa 2005r).
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PN-B-12007:1997 - ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych”

PN-EN 771-1+A1:2015-10 - ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne”

PN-EN 998-2:2016-12 - ,,Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw -- Czgs¢ 2: Zaprawa murarska”
DIN EN 988 - ,,Cynk i jego stopy. Wymagania w zakresie stosowania wyrobow walcowanych

w budownictwie”

PN-EN 10346:2015-09 - ,,Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy”

PN:EN 13496:2003 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych siatek z widkna szklanego™

PN:EN 13163:2004 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowanego fabrycznie. Specyfikacja”

PN-B-23118:1997 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;j”
PN-EN 15824:2017-07 - ,,Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych na spoiwach
organicznych”

PN-70/B-10100 - ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-94090:1996 - ,,Okucia budowlane — Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego”
PN-EN 1856-2:2009 - ,,Kominy - Wymagania dotyczace kominéw metalowych - Cze$¢ 2: Metalowe

kanaty wewnetrzne i metalowe taczniki”
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

3. STS-3 - Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kod CPV:
45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w zwiazku z wydzieleniem
pomieszczen tazienek w obrebie mieszkan w budynku mieszkalnym przy ul. Noakowskiego 2 w

Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres rob6t obejmuje:

- wymiang istniejacej instalacji rozdzielczej w piwnicy z rur stalowych na rury PP-R

- wymian¢ pionéw z rur stalowych na rury PP-R

- wykonanie nowych pionéw z rur PP-R

- wykonanie nowych instalacji wody zimnej i cieptej w lokalach mieszkalnychnr 1, 3,4,5,6,7,8111

- wymian¢ kanalizacji podposadzkowej w budynku nr 2

- wymiang istniejacych pionéw kanalizacyjnych z rur PVCg110

- wykonanie dodatkowych pionéw PVCg110 umozliwiajacych podtaczenie przyboréw sanitarnych z
projektowanych tazienek

- podiaczenie istniejacych odplywéw z poszczegdlnych lokali mieszkalnych do wymienianych
i projektowanych piondéw.

wyprowadzenie pionéw ponad pota¢ dachu wraz z montazem rur wywiewnych.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

Do wykonania rob6t budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac¢ nastgpujace materiaty:
2.1. Instalacja wod.-kan:

- rury i ksztattki z PP-R PN10 SDR11 (S5) - (wg PN-EN ISO 15874-3:2005)

- rury i ksztattki z PP-R PN16 SDR7.4 (S3,2) - (wg PN-EN ISO 15874-3:2005)



24

- zawory kulowe gwintowane 1/2” (wg PN-M-75002:2016-10)

- zawory kulowe do podtaczenia pralki/sptuczki 1/2” (wg PN-79/M-02030)

- zawory grzybkowe do podiaczenia baterii 1/2” (wg PN-79/M-02030)

- wezyki elastyczne do wody zimnej i cieptej 1/2”

- otulina termoizolacyjna do rur z pianki polietylenowej gr. 6mm i gr. 9mm (A=0,40 W/mK)
- rury i ksztaltki z PVC/PP-HT ¢110x2,6 , 675x2,5 1 50x2,5 (wg PN-EN 1329-1:2014-03)
- rury i ksztattki PVC-U ¢160x4,7 SN8 SDR34 (klasy ,,S””) wg PN-EN 1401-1:2009

2.2. Przybory sanitarne:

- umywalki (wg PN-79/B-12634)

- miski ustepowe (wg PN-81/B-12635)

- kabiny prysznicowe (wg PN-EN 251:2005)

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST Wykonawca powinien dysponowacé
narzgdziami bezposredniego uzytku i sprzgtem pomocniczym uzywanym przy robotach instalacyjnych.

Ponadto wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet: elektronarzedzia, gwintownica, zgrzewarka do rur PP.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dow6z materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegto§¢ do 10 km
— organizacja i sprzet Wykonawcy.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacymi srodkami transportowymi:

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy do 5,0 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Roboty w zakresie instalacji wod.-kan. realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz przepisami i
normami przedstawionymi w pkt. 10.1 niniejszej SST.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane zgodnie z norma PN-81/B-10700.01 oraz wytycznymi

producentéw i zaopatrzone w zamkni¢cia wodne (syfonowe).

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych
uszczelnionych wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne - wymagania i badania przy

odbiorze”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
Kontrola obejmuje nastepujace badania: jakosci uzytych materialéw, prawidtowos$¢ zainstalowania

przyboréw i urzadzen, szczelnosci instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
Jednostki obmiaru robét:

- wykucie bruzd, rury instalacyjne, otulina izolacyjna - 1mb

ksztattki instalacyjne, zawory, wezyki elastyczne - 1 szt.

przybory sanitarne, baterie - 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét obejmuje odbiory czgsciowe dokonywane podczas wykonywania poszczeg6lnych rodzajow
rob6t oraz odbidr techniczny koncowy.

Odbiory czesciowe robo6t instalacyjnych obejmujg roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione lub niemozliwe w fazie odbioru koficowego.

Odbiér koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci uzycie wlasciwych materialéw i
elementéw urzadzen, prawidtowos$ci wykonania potgczen, odlegto$¢ przewoddw od innych instalacji,
prawidtowos¢ wykonania uchwytéw, prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen oraz zgodno$¢
wykonania instalacji z instrukcjami producentéw danych materiatéw budowlanych.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych czeSciowych

- dziennik budowy

- dane dotyczace jako$ci wbudowanych materiatléw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- PN-81/B-10700.00 - ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 - ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”



PN-EN ISO 15874-1:2005 - ,,Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”

PN-EN ISO 15874-2:2005 - ,,Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepltej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury”

PN-EN ISO 15874-3:2005 - ,,Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki”

PN-B-10720:1998 - ,,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”
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PN-M-75002:2016-10 - ,,Armatura instalacji wodociaggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania

og0lne i badania”

PN-78/M-75114 - ,,Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe”

PN-93/M-75020 - ,,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace”

PN-EN 1329-1:2014-03 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”
PN-88/C-89206 - ,,Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-EN 12056:2002 - ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji”

PN-EN 1401-1:2009 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu”

PN-79/B-12634 - ,,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki”

PN-81/B-12635 - ,,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe”

PN-EN 251:2005 - ,,Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe”

PN-EN 232:2005 - ,,Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe”

PN-85/M-75178 - ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”



