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. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- remont pomieszczenia tazienki w mieszkaniu nr 1

- wydzielenie pomieszczen tazienek w mieszkaniach nr 3,4, 5,6, 7,81 11

- uporzgdkowanie i przebudowe przewoddéw kominowych w zwigzku z projektowanym
wydzieleniem pomieszczen tazienek

- wymiane i przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej w zwigzku z projektowanym
wydzieleniem pomieszczen tazienek

w budynku mieszkalnym przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta z Inwestorem

- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do projektowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- opinia kominiarska nr 0039 z dnia 22.02.2016r

- opinia kominiarska nr 187/16 z dnia 24.10.2016r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami).

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Noakowskiego 2 (dziatka nr 590, obreb
ewidencyjny Ktodnica).

Jest to kamienica mieszkalna, dwupietrowa z poddaszem nieuzytkowym, catkowicie
podpiwniczona, mieszczaca 10 lokali mieszkalnych.

Wybudowana na poczatku XX wieku (ok.1910r) w technologii tradycyjnej murowane;.
Wejscie gtéwne do budynku od strony podworza.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdédw, na mocy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym (Uchwata

nr XXXVI1/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).



Charakterystyka techniczna budynku

Sciany fundamentowe - ceglane

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegty ceramicznej petnej

Stropy - nad piwnicg - strop odcinkowy ceglany na belkach stalowych
- miedzypietrowe — drewniane
- klatki schodowej — odcinkowe ceglane oraz drewniane
Schody - konstrukcji stalowej, stopnie drewniane

Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa.

Wyposazenie techniczne budynku

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i teletechniczng, instalacje wody zimnej

oraz kanalizacje sanitarng. W budynku brak jest instalacji gazowe;.

Budynek posiada wydzielone pomieszczenia sanitarne (na parterze), w ktérym znajduja sie
kabiny WC.

W chwili obecnej lokatorzy mieszkan nr 1, 2 i 10 wykonali we wtasnym zakresie
pomieszczenia tazienek wraz z montazem przyboréw sanitarnych (w wydzielonych

czesciach lokali mieszkalnych).

W celu wentylacji pomieszczen kuchennych poszczegélnych lokali mieszkalnych zostaty

dobudowane przewody kominowe wentylacyjne z rur ocynkowanych g110.

4. REMONT LAZIENKI W MIESZKANIU nr 1

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcej tazienki w lokalu mieszkalnym nr 1 przewiduje sie

wykonanie remontu generalnego pomieszczenia.

Zakres robdt:

- demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych i grzewczych: miska ustepowa, kabina
prysznicowa, elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody

- demontaz sufitu podwieszonego z ptyt g-k

- skucie ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych

- wymiana instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej

- izolacja przeciwwilgociowa posadzki i $cian

- wylozenie ptytkami ceramicznymi posadzki i $cian do wysokosci 2,0m

- wykonczenie pozostatej powierzchni Scian i sufitu gtadzig szpachlowag, malowanie farbg
lateksowa

- montaz nowych przyboréw sanitarnych: miska ustepowa, kabina prysznicowa 90x90cm,
umywalka 50x40cm

- montaz istniejgcego elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacz wody.



5. WYDZIELENIE POMIESZCZEN LAZIENEK W MIESZKANIACH nr 3, 4,5, 6,7, 8, 11

Projektuje sie wydzielenie pomieszczen tazienek w lokalach mieszkalnych nr 3, 4,5, 6, 7, 8

i 11 w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

5.1. Zakres robot

Mieszkanie nr 3 - tazienka wydzielona z pomieszczenia kuchni:

- demontaz istniejgcych przyborow sanitarnych: miska ustepowa, kabina prysznicowa

- demontaz kuchni weglowej

- demontaz istniejgcej scianki z ptyt g-k

- montaz scianki z ptyt g-k na konstrukcji stalowej wydzielajgcej pomieszczenie tazienki
wraz z zabudowaniem drzwi tazienkowych 80/200cm

- wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej

- wykonanie podktadu podtogowego z suchego jastrychu

- izolacja przeciwwilgociowa posadzki i $cian tazienki

- wylozenie ptytkami ceramicznymi posadzki i Scian tazienki do wysokos$ci 2,0m,
malowanie pozostatej powierzchni Scian i sufitu

- montaz przyboréw sanitarnych i grzewczych: miska ustepowa, kabina prysznicowa
poétokragta 80x80cm, umywalka 50x40cm, elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz
wody 60|

- malowanie $cian i sufitu w pomieszczeniu kuchni.

Mieszkanie nr 4 - tazienka wydzielona z pomieszczenia kuchni:

- demontaz kuchni weglowej

- demontaz wyktadziny podtogowej PVC oraz ptyt podtogowych wiérowych

- montaz scianki z ptyt g-k na konstrukcji stalowej wydzielajgcej pomieszczenie tazienki
wraz z zabudowaniem drzwi tazienkowych 80/200cm

- wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej

- wykonanie podktadu podtogowego z suchego jastrychu w pomieszczeniu tazienki

- izolacja przeciwwilgociowa posadzki i $cian tazienki

- wylozenie ptytkami ceramicznymi posadzki i Scian tazienki do wysokos$ci 2,0m,
malowanie pozostatej powierzchni Scian i sufitu

- montaz przyborow sanitarnych i grzewczych: miska ustgepowa, kabina prysznicowa
pbtokragta 80x80cm, umywalka 50x40cm, elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz
wody 60|

- wykonanie podtogi w kuchni z ptyt OSB/3 SF-B (NRO), wytozenie posadzki wyktadzing
podtogowa antyposlizgowg PCV

- malowanie $cian i sufitu w pomieszczeniu kuchni.



Mieszkanie nr 5 - tazienka wydzielona z pomieszczenia kuchni:

demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych i grzewczych: kabina prysznicowa,
elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody

demontaz wyktadziny podtogowej PVC oraz ptyt podtogowych wiérowych

montaz scianki z ptyt g-k na konstrukcji stalowej wydzielajgcej pomieszczenie tazienki
wraz z zabudowaniem drzwi tazienkowych 80/200cm

wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej

wykonanie podktadu podtogowego z suchego jastrychu w pomieszczeniu tazienki
izolacja przeciwwilgociowa posadzki i Scian tazienki

wytozenie ptytkami ceramicznymi posadzki i $cian tazienki do wysokosci 2,0m,
malowanie pozostatej powierzchni scian i sufitu

montaz przyborow sanitarnych i grzewczych: miska ustepowa, kabina prysznicowa
poétokragta 80x80cm, umywalka 50x40cm, elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz
wody 60|

wykonanie podtogi w kuchni z ptyt OSB/3 SF-B (NRO), wytozenie posadzki wyktadzing
podtogowg antyposlizgowg PCV

malowanie $cian i sufitu w pomieszczeniu kuchni.

przetozenie zlewozmywaka oraz kuchni gazowej (na gaz propan-butan).

Mieszkanie nr 6 - tazienka wydzielona z pomieszczenia kuchni:

montaz scianki z ptyt g-k na konstrukcji stalowej wydzielajgcej pomieszczenie tazienki
wraz z zabudowaniem drzwi tazienkowych 80/200cm

wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej

wykonanie podktadu podtogowego z suchego jastrychu w pomieszczeniu tazienki
izolacja przeciwwilgociowa posadzki i scian tazienki

wytozenie ptytkami ceramicznymi posadzki i $cian tazienki do wysokosci 2,0m,
malowanie pozostatej powierzchni scian i sufitu

montaz przyborow sanitarnych i grzewczych: miska ustepowa, kabina prysznicowa
pétokragta 80x80cm, umywalka 50x40cm, elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz
wody 60|

malowanie $cian i sufitu w pomieszczeniu kuchni.

Mieszkanie nr 7 - tazienka wydzielona z pomieszczenia kuchni:

demontaz kuchni weglowej

montaz scianki z ptyt g-k na konstrukcji stalowej wydzielajgcej pomieszczenie tazienki
wraz z zabudowaniem drzwi tazienkowych 80/200cm

wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej

wykonanie podktadu podtogowego z suchego jastrychu

izolacja przeciwwilgociowa posadzki i scian tazienki



wytozenie ptytkami ceramicznymi posadzki i $cian tazienki do wysokosci 2,0m,
malowanie pozostatej powierzchni scian i sufitu

montaz przyboroéw sanitarnych i grzewczych: miska ustepowa, kabina prysznicowa
poétokragta 80x80cm, umywalka 50x40cm, elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz
wody 60|

malowanie Scian i sufitu w pomieszczeniu kuchni.

Mieszkanie nr 8 - tazienka wydzielona z pomieszczenia kuchni:

demontaz kuchni weglowej

demontaz wyktadziny podtogowej PVC oraz ptyt podtogowych wiérowych

montaz scianki z ptyt g-k na konstrukcji stalowej wydzielajgcej pomieszczenie tazienki
wraz z zabudowaniem drzwi tazienkowych 80/200cm

wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elekirycznej

wykonanie podktadu podtogowego z suchego jastrychu w pomieszczeniu tazienki
izolacja przeciwwilgociowa posadzki i scian tazienki

wytozenie ptytkami ceramicznymi posadzki i $cian tazienki do wysokosci 2,0m,
malowanie pozostatej powierzchni $cian i sufitu

montaz przyboréw sanitarnych i grzewczych: miska ustepowa, kabina prysznicowa
pbtokragta 80x80cm, umywalka 50x40cm, elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz
wody 60|

wykonanie podtogi w kuchni z ptyt OSB/3 SF-B (NRO), wytozenie posadzki wyktadzing
podtogowg antyposlizgowg PCV

malowanie Scian i sufitu w pomieszczeniu kuchni.

Mieszkanie nr 11 - tazienka wydzielona z pomieszczenia kuchni:

montaz Scianki z ptyt g-k na konstrukcji stalowej wydzielajgcej pomieszczenie tazienki
wraz z zabudowaniem drzwi tazienkowych 80/200cm

wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej

wykonanie podktadu podtogowego z suchego jastrychu w pomieszczeniu tazienki
izolacja przeciwwilgociowa posadzki i Scian tazienki

wytozenie ptytkami ceramicznymi posadzki i $cian tazienki do wysokosci 2,0m,
malowanie pozostatej powierzchni scian i sufitu

montaz przyborow sanitarnych i grzewczych: miska ustepowa, kabina prysznicowa
poétokragta 80x80cm, umywalka 50x40cm, elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz
wody 60|

malowanie Scian i sufitu w pomieszczeniu kuchni.



5.2. Rozwigzania projektowe

Scianki dziatowe

Projektowane $cianki dziatowe wydzielajgce pomieszczenia tazienek nalezy wykonac

z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na konstrukcji nosnej z profili stalowych ,CW75

+ UW75”. Profile pionowe ,CW” montowa¢ w rozstawie max. co 60cm.

Od strony tazienki wykona¢ oktadzine dwuwarstwowg, natomiast od stropy pomieszczenia
kuchni oktadzine jednowarstwows.

Do obudowy $cianki od strony tazienki zastosowacé ptyty wodoodporne typu GKBI.
Whnetrze Scianek wypetni¢ ptytami z wetny mineralnej hydrofobizowane;.

Drzwi
Do pomieszczeh tazienek zabudowaé drzwi tazienkowe o wymiarze 80/200cm posiadajgce
typowe kratki nawiewne o przekroju min. 220cm?.

Podltoga
- zdemontowac istniejgce wykonczenie posadzki w pomieszczeniach kuchennych:

usung¢ wyktadzine PCV, stare ptyty wiérowe itd.
- przed wykonaniem nowego podkfadu podtogowego nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcych desek podtogowych - w przypadku ztego stanu nalezy je wymieni¢ na nowe.
- w pomieszczeniach projektowanych tazienek wykonac¢ ,podtoge ptywajgcg” z elementéw
jastrychowych gr. 30mm (ptyta gipsowo-wtdknowa 2x10mm + pil$nia 10mm)
Podtoze wyréwnac¢ podsypka samopoziomujgcg na podktadzie z papieru bitumowanego.
Na styku podtoza ze Scianami stosowac paski z tasmy izolacyjnej.
Ptyty jastrychowe montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
- w pomieszczeniach kuchennych na istniejgcych deskach podtogowych zamontowac
podktad z ptyt OSB/3 SF-B (NRO) gr. 22mm.

Izolacja przeciwwilgociowa

Jako izolacje przeciwwilgociowg pomieszczen tazienek nalezy zastosowac ptynng folie

z wysokoelastycznej masy uszczelniajgcej. W miejscach potgczen Scian z podtogg oraz

z sgsiednimi scianami utozy¢ tasmy uszczelniajgce.

Do izolacji podejs$¢ rur instalacji wod.-kan. zastosowac pierscienie $cienne uszczelniajgce.
|zolacje przeciwwilgociowa wykonac¢ na catej powierzchni podtogi, na $cianach na wysokosc¢
min. 20cm powyzej poziomu gotowej posadzki oraz w obszarze narazonym na dziatanie

wody na wysokos¢ 200cm (np. umywalka, kabina prysznicowa).

Roboty wykonczeniowe

- ze $cian ceglanych usungc starg powtoke malarskg, skué¢ stabe i odspojone tynki
- posadzke i $ciany pomieszczen tazienek do wysokosci 2,0m wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi tazienkowymi na wysokoelastycznej zaprawie klejowej.

Na jastrychu z ptyt gipsowo-wiéknowych mozna uktada¢ ptytki o wielkosci do 33cm.
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sufity oraz sciany powyzej ptytek zazbroi¢ siatkg z wtdkien szklanych zatopiong

w mineralnej zaprawie klejagco-szpachlowej, powierzchnie wyréwnac gtadzig szpachlowa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng

0 zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ np. farbg lateksowg

podtogi w pomieszczeniach kuchennych wytozy¢ wyktadzing podtogowg antyposlizgowg
PCV (klasa uzytkowania: min. 22, klasa Scieralnosci: min. P, klasa antyposlizgowa: min.
R10, klasa trudnopalnosci min. Cfl-s1).

6. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA ISTNIEJACYCH LAZIENEK W MIESZKANIACH

nr2i10

W mieszkaniach nr 2 i 10 lokatorzy wykonali we wtasnym zakresie wydzielenie

pomieszczen tazienek wraz z montazem przyboréw sanitarnych.

W w/w mieszkaniach tazienki zostaty wydzielone z pomieszczen kuchni.

Sciany dziatowe zostaty wykonane z ptyt g-k na konstrukcji stalowe;.

Posadzki i sSciany pomieszczen tazienek do wysokosci 2,0m zostaty wytozone ptytkami
ceramicznymi. Wykonana zostafa izolacja przeciwwilgociowa.

Przybory sanitarne sg w dobrym stanie technicznym, nie wymagajg wymiany, zostaty
zamontowane w sposbdb prawidtowy.

W chwili obecnej brak jest wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu tazienki mieszkania
nr 2.

Pomieszczenia kuchni i tazienki w mieszkaniu nr 10 posiadajg indywidualne przewody
wentylacji grawitacyjne;.

Pomieszczenia tazienek w mieszkaniach nr 2 i 10 zostaly wykonane zgodnie ze sztukg

budowlang i spetniajg warunki rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z 2002r,

poz. 690). Wytgcznie w tazience mieszkania nr 2 nalezy wykonaé¢ podtgczenie wentylacji do

przewodu kominowego — zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.

7. UPORZADKOWANIE | PRZEBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH

7.1. Przewody kominowe — stan istniejacy

Kominek z mieszkania nr 1 oraz piec kaflowy weglowy mieszkania nr 5 podtgczone sg
nieprawidtowo do wspdlnego przewodu dymowego.

Pozostate piece na paliwo state podtgczone sg do przewoddw kominowych w sposéb
prawidtowy.

Brak jest wentylacji w pomieszczeniach tazienek mieszkan nr 1i 2.

Przewody wentylacyjne pomieszczen kuchennych mieszkannr 1, 3,4,5,6,7,8, 10i 11
zostaty dobudowane w sposéb nieprawidtowy (posiadajag zbyt maty przekrdj - rury
ocynkowane ¢110).
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7.2. Przewody kominowe - stan projektowany

Przewody murowane

Z uwagi na planowane podtgczenie budynku przy ul. Noakowskiego 2 do miejskiej sieci
cieptowniczej przewiduje sie demontaz wszystkich urzadzen grzewczych na paliwo state,

tj. piece kaflowe weglowe i kuchnie weglowe.

Nalezy zamurowaé wszystkie otwory podtgczeniowy do przewodéw dymowych.

Istniejgce przewody kominowe dymowe zostang wykorzystane jako przewody wentylacyjne
dla projektowanych pomieszczen tazienek. Przewody te nalezy oczysci¢ z sadzy metoda
mechaniczng (np. za pomoca tancuchowej gtowicy obrotowej), a nastepnie zabezpieczyé
wktadami z folii polietylenowej do uszczelniania przewoddéw wentylacyjnych.

Na wlotach do przewodéw osadzi¢ kratki wentylacyjne 14x21cm bez zaluzji.

Kratki zamontowaé¢ w odlegtosci 15cm od sufitu pomieszczenia.

Podtaczenie wentylacji w tazience mieszkania nr 2 oraz w kuchniach mieszkan nr 3,5,6i 7
wykonac poprzez kanaty 150 z blachy tytan-cynk. Kanaty prowadzi¢ ze spadkiem 5%

w kierunku pomieszczenia, na wlotach osadzi¢ kratki wentylacyjne @150.

Przewody blaszane

W celu wentylacji pomieszczen kuchni z mieszkan nr 4, 8, 10 i 11 przewiduje sie wymiane
istniejgcych przewodow wentylacji grawitacyjnej z rur ocynkowanych g110 na przewody

z rur tytanowo-cynkowych gr. 0,6mm o przekroju @150 - zgodnie z czescig rysunkowa.

W miejscu wlotu do przewoddéw zamontowac trojniki z blachy tytanowo-cynkowej, do
ktérych zostang osadzone kratki wentylacyjne bez zaluzji (w odlegtosci 5-10cm od sufitu).
Trojniki powinny posiada¢ szczelne denka.

Przewody od poziomu strychu obudowac¢ ptytami OSB/3 SF-B (NRO) gr. 18mm,
zamontowanymi na konstrukcji wsporczej wykonanej z pionowo usytuowanych profili
stalowych L50x50x5 i usztywnionych poziomymi ramkami z L50x50x5 (w poziomie stropu,
na zwienczeniu komina oraz co 0,5m na jego wysokosci). Przewody izolowac¢ ptytami

z wetny mineralnej hydrofobizowanej gr. 5cm (A = 0,036 [W/mK]).

Na ptytach OSB/3 SF-B dodatkowo wykona¢ ocieplenie systemem ETICS opartym na
wetnie mineralnej (wetna mineralna gr. 3cm, zabezpieczona warstwg zbrojong z siatki z
widkna szklanego i otynkowana tynkiem silikonowym). Wykona¢ boczne obustronne wyloty

przewodow, ktore nalezy zabezpieczy¢ kratkami ostonowymi uchylnymi.

Pozostate istniejgce przewody wentylacyjne wykonane z rur ocynkowanych o110
przewidziane sg do wytgczenia z eksploatacji (dotyczy pomieszczen kuchni w mieszkaniach
nr1,3,6,7i11). Nalezy zdemontowac kratki wentylacyjne, otwory wlotowe zamurowac.

Przewody te od poziomu strychu i ponad dachem nalezy catkowicie zdemontowac.
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Uwagi i zalecenia

- Przewody kominowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
- PN-B-10425:1989 - ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”
- PN-EN 12237:2005 - ,Wentylacja budynkdéw — wytrzymato$¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym”
- Warunkiem prawidtowego dziatania wentylacji grawitacyjnej jest zapewnienie
poprawnego ogrzewania pomieszczen (zgodnie z Dz.U. Nr 75 z 2002r; poz. 690

§134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen).

8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociagowa - stan istniejacy:

W chwili obecnej instalacja wody zimnej zasilana jest przytgczem PE 940 z sieci
wodociggowej PE 110 zlokalizowanej w ul. Noakowskiego.

Zawor gtowny wody oraz gtowny wodomierz (jednostrumieniowy o srednicy nominalnej
DN20, Qs = 4,0 m®h) znajduje sie w piwnicy budynku.

Poziome przewody rozdzielcze w piwnicy, piony na poszczegolnych kondygnacjach oraz
instalacje w lokalach mieszkaniach wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych oraz
czesciowo z rur polipropylenowych PP-R.

We wszystkich mieszkaniach zainstalowane sg wodomierze (typu JS 1,0 lub JS-1,5).

Obliczenie zapotrzebowania na wode oraz srednica przylacza wodociagowego

Na podstawie PN-92/B-01706 obliczono tgczny normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
w budynku dla wody zimnej i cieptej wynoszacy ¥ gn= 9,60 [dm?/s].

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:

Qobl = 0,682 x (£ gn)®** — 0,14 = 0,682 x 9,60°*° — 0,14 = 1,74 [dm%/s] = 6,26 [M°*/n]

Uwaga: Dla w/w przeptywu obliczeniowego istniejgce przytgcze wodociggowe z rur PE g40
posiada niewystarczajgca srednice. W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznosc¢
wymiany przytgcza na rurocigg PE 963x5,8 , dla ktdérego predkos¢ przeptywu wody wynosi
0,84m/s. Dokumentacja projektowa pn. ,Wymiana przytgcza wodociggowego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach” stanowi odrebne

opracowanie.

Projektowany zakres robot:

- wymiana istniejgcej instalacji rozdzielczej w piwnicy z rur stalowych na rury PP-R

- wymiana piondw z rur stalowych na rury PP-R

- wykonanie nowych pionéw z rur PP-R

- wykonanie nowych instalacji wody zimnej i cieptej w lokalach mieszkalnych nr 1, 3, 4,
5/6,7,8i11.
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Wewnetrzna instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie:
- baterie zlewozmywakowe, umywalkowe i prysznicowe
- sptuczki ustepowe
- pralki automatyczne
- elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody.

Wymieniang i projektowang instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur

i ksztattek polipropylenowych PP-R tgczonych poprzez zgrzewanie (zgodnie z norma
PN-EN 15874-2:2013-06 i PN-EN 15874-3:2013-06).

Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur PP-R PN10 SDR11 (S5), natomiast instalacje wody
cieptej z rur PP-R PN16 SDR7,4 (S3,2).

taczenie rur z armaturg wykonac przy pomocy ksztattek do zgrzewania jednostronnie
gwintowanych gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym.

Instalacje wodociggowa w piwnicach prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i mocowaé do
$cian oraz stropu uchwytami z tworzywa lub obejmami metalowymi z wktadkg gumowag
(maksymalny poziomy rozstaw uchwytéw dla rur PP-R: g50-125cm, g40-110cm,
232-100cm, 925-85cm). W celu umozliwienia odwodnienia instalacji rury montowac ze
spadkiem 0,5% w kierunku najnizej potozonego miejsca.

Piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ natynkowo, poziome przewody w mieszkaniach
utozy¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych.

Maksymalny pionowy rozstaw uchwytéw: g50-160cm, g40-140cm, @32-130cm, @25-110cm.
Rury izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,40 W/mK do montazu
podtynkowego o grubosci $cianki 6mm oraz do montazu natynkowego o gr. $cianki 9mm.
Przejscie rur przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Pomiar ilosci zuzycia wody w poszczegolnych lokalach mieszkalnych realizowany bedzie
poprzez wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe typu JS-1,5 DN15.

Préba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie

z wytycznymi zawartymi w "Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7” - pkt. 11.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy armatury mogtyby zakiéci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami.

Instalacje po napetnieniu wodg nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Podczas wstepnej proby szczelnosci instalacje poddac dziataniu cisnienia probnego 1,5 razy
wiekszego od ci$nienia roboczego.

Spadek cisnienia przy probie wstepnej nie powinien przekraczac 0,8 bara/h. Bezposrednio
po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtéwna.

W tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara.
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9. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku przy ul. Noakowskiego 2 odprowadzane sg do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Gtéwna rura kanalizacyjna wykonana z rur zeliwnych DN150 prowadzona jest
podposadzkowo w pomieszczeniach piwnicznych.

Kanalizacja podposadzkowa odprowadza réwniez scieki sanitarne z budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 591 (w podwérzu). Ponadto do kanalizacji podtgczone sa rury
spustowe z dachu budynku na dziatce nr 591, co powoduje wybijanie sciekéw w studzience
rewizyjnej zlokalizowanej w piwnicy budynku przy ul. Noakowskiego 2.

Poziome przewody kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku nr 2 oraz piony wykonane sg
z rur PVC g110. Podtgczenia z przyboréw sanitarnych w lokalach mieszkalnych do pionow
wykonane sg z rur PVC ¢50 - g110.

Projektowany zakres robot:

- wymiana kanalizacji podposadzkowej w budynku nr 2

- odtgczenie rur spustowych z dachu budynku na dziatce nr 591 podtgczonych do
kanalizacji sanitarnej

- wymiana istniejgcych pionéw kanalizacyjnych z rur PVC 110

- wykonanie dodatkowych pionéw PVCg110 umozliwiajgcych podtaczenie przyborow
sanitarnych z projektowanych tazienek

- podtaczenie istniejgcych odptywdw z poszczegolnych lokali mieszkalnych do
wymienianych i projektowanych pionow.

- wyprowadzenie pionéw ponad pofa¢ dachu wraz z montazem rur wywiewnych.

Kanalizacje podposadzkowg wykonac z rur PVC-U 2160x4,7 (SDR34, SN8).

Rury utozy¢ ze spadkiem min. 1,5%, na podsypce i w obsypce piaskowej min. 15cm.
Projektowang i wymieniang kanalizacje sanitarng wykonac z rur i ksztattek PVC/PP-HT
2110x2,6 , 875x2,5 i 50x2,5 zgodnych z normg PN-EN 1329-1:2014-03.

Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku pionéw.
Rury i ksztattki tgczy¢é bosym kornicem z kielichem na gumowe uszczelki wargowe.
Przewody uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu sciekdw.
Poziome przewody kanalizacyjne mocowaé do scian za pomoca obejm i uchwytéw

w maksymalnym rozstawie 1,0m.

Piony mocowac do $cian za pomocg uchwytéw w maksymalnym rozstawie co 2,0m.
W miejscach przej$¢ przewodow kanalizacyjnych przez sciany i stropy oraz

w przypadku rur prowadzonych w bruzdach sciennych, przestrzen pomiedzy rurg

a przegrodg budowlang wypetni¢ pianka poliuretanows.

Odpowietrzenie pionéw wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg na wysokos¢ ok. 0,6m

i zakonczy¢ typowa rurg wywiewna.
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Montaz wewnetrznej kanalizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12056:2002
~Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji” oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12”.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- Budynek zaliczany jest do grupy wysokosciowej N (niski).
- Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczono do kategorii ZL
IV (budynek mieszkalny).
- Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”, wymagania minimalne:
- gtéwna konstrukcja no$na R30 - warunek spetniony dla scian no$nych z cegty petnej
- stropy REI 30 — warunek spetniony dla podtdg wytozonych elementami
jastrychowymi z ptyt gipsowo-wtdknowych posiadajgcych klase reakcji na ogien
A2-s1, dO oraz niezapalnymi ptytami OSB/3 SF-B (klasa B-s2, d0)
- Sciany wewnetrzne — brak wymagan
- konstrukcja dachu i przekrycie dachu — poza zakresem opracowania.
- Stosowane materiaty budowlane, wykonczeniowe, izolacyjne, impregnaty, farby itp.
muszg posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
- W poblizu budynku przebiega sie¢ wodociggowa wyposazona w przeciwpozarowe
urzgdzenia wodne.
- Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.
- Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora
tj. dziatka nr 590 (obreb ewidencyjny Ktodnica) i nie ma wptywu na sasiednie dziatki.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny
i zdrowia uzytkownikow budynku oraz jego najblizszego otoczenia.
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12. UWAGI KONCOWE

- Niniejsza dokumentacja dot. wydzielenia pomieszczen tazienek oraz uporzadkowania
przewodow kominowych wykonywana jest wyprzedzajgco przed planowanym
podtagczeniem budynku przy ul. Noakowskiego 2 do miejskiej sieci cieptowniczej.
Dokumentacja projektowa instalacji c.0. wraz z wymiennikownig stanowi¢ bedzie
odrebne opracowanie. Roboty budowlane zwigzane z demontazem przyboréw
grzewczych w lokalach mieszkalnych, wydzieleniem tazienek oraz przebudowg
przewoddéw kominowych nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem
instalacji c.0. z miejskiej sieci cieptownicze;.

- Projekt budowlano - wykonawczy pn.: "Remont budynku przy ul. Noakowskiego 2
w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka, izolacja
przeciwwilgociowa $cian fundamentowych, remont dachu, remont piwnic, remont klatki
schodowej” stanowi odrebne opracowanie.

- Projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,Modernizacja budynku gminnego, mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach — INSTALACJE ELEKTRYCZNE”
stanowi odrebne opracowanie.

- Roboty budowlano-instalacyjne wykonac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

- Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiadac stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Przed rozpoczeciem robét budowlano-instalacyjnych nalezy dokona¢ odkrywek
konstrukcji stropéw celem unikniecia ewentualnych kolizji.

- Piony instalacji wodno-kanalizacyjnej prowadzone przez lokale mieszkalne nalezy
obudowac ptyta g-k na konstrukcji stalowe;j.

- Catos$c¢ robot wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (Tom I'i Tom 1), zgodnie z ,Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z
2002r, poz. 690) oraz przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz.

13. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlano — wykonawczy pn.: ,Wydzielenie pomieszczen tazienek w obrebie
mieszkan, uporzadkowanie i przebudowa przewodéw kominowych oraz wymiana

i przebudowa instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach

— branza budowlana i instalacja wod.-kan.” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz znajduje sie w stanie kompletnym,
pozwalajgcym na realizacje zadania.
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robét budowlano - instalacyjnych obejmuije :
wydzielenie pomieszczen tazienek w mieszkaniach nr 3, 4,5, 6,7, 8 i 11

remont pomieszczenia tazienki w mieszkaniu nr 1

uporzadkowanie i przebudowe przewoddéw kominowych
wymiane i przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej

w budynku mieszkalnym przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

Podczas wykonywania w/w robét budowlano - instalacyjnych mogg wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wynikajgce z prowadzenia rob6t na wysokosciach, tj. wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0m
- zwigzane z uzywaniem urzgdzen elektrycznych.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robo6t.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac z zasadami:
- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
- stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlano - instalacyjnych

Uwagi ogdine

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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- Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowaé niezbedne
Srodki ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajacg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Z uwagi na prowadzenie rob6t w budynku zamieszkanym nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot oraz zwréci¢ szczegblng uwage na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

- Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzgdzen technicznych wykonaé w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia.

Prace na wysokosciach

- Roboty na wysokosci prowadzi¢ na podestach i rusztowaniach roboczych
z odpowiednig iloscig drabinek do komunikacji pionowe;.

- Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowaé srodki ochrony indywidualne;j
(np. szelki bezpieczenstwa) lub inne urzgdzenia ochronne.

- Osoba przebywajgca na stanowisku pracy, znajdujgca sie na wysokosci co najmniej
1,0m od poziomu podtogi lub terenu, powinna by¢ zabezpieczona przed upadkiem za
pomoca balustrady sktadajgcej sie z deski o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska a poreczg
wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci.

- Montaz rusztowan lub ruchomych podestéw roboczych nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg producenta przez pracownikéw posiadajgcych wymagane uprawnienia.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierowania budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonywania prac.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem, dokumentacjg producenta oraz z przepisami BHP.

5. Uwagi koncowe

Powyzej przedstawiono niektére przepisy ujete w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Wykonawca rob6t budowlanych powinien ponadto przestrzegaé pozostatych przepiséw BHP
zgodnie z:
- Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r Nr 21 poz.94)
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity ustawy — Dz.U.
Nr 207 poz. 2016)
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- Rozporzadzeniem MPIiPS z dnia 28 maja1996r w sprawie szczegdélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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