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________________ ptytki ceramiczne + fuga elastyczna
elastyczna zaprawa klejowa do ptytek

izolacja przeciwwilgociowa

o [ D (elastyczna zaprawa uszczelniajgca)
istniejgca posadzka betonowa
o POKE \ KOMUNIKACJA 0
-POKOJ POS. BETONOWA
5,9m2 BRAMA
PRZEJAZDOWA LEGENDA:
77777777777 - projektowana $cianka dziatowa EI60 z pustakéw
ceramicznych gr. 11,5cm tagczonych metoda "piéro-wpust"
|Z| W - projektowana wentylacja grawitacyjna
|Z| POM. GOSPODARCZE 1 - drzwi stalowe EI30, wyposazone w zamek patentowy
/ ROWEROWNIA 2 - istniejgcy wpust podtogowy do wymiany na PVC 150x150
KUCHNIA z kratka staloyva nierdzewna
______ 3 - zlew stalowy jednokomorowy 40x40cm

4 - okno PVC uchylno-rozwieralne 90/180cm

5 - projektowany nawietrzak @150 (wylot 30cm nad posadzkg
LAZIENKA zakonczony anemostatem, od zewnatrz czerpnia z blachy ocynkowanej)

) JL

6 - kanat wentylacyjny @150 z blachy tytan-cynk, I=1,8m

%:r T ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
——————————————— Opracowat: | inz. M. CZARNECKI upr. SLK/2866/PWOK/09 | branza budowlana | Data:
UWAGI DOT. POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI: 11.2021
- Posadzke z ptytek ceramicznych (gres techniczny) utozy¢ Inwestor: ~ Zarzgd Budynkéw Miejskich || TBS Sp. z o.0. Stadium:
z’e spadkiem 1,5% w kierunku wpustu podtogowego. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
. - Sciany otynkowac na gtadko. Do wysokosci 1,5m wykonaé Obiekt: Budvnek mieszkalnv przv ul. Noakowskiego 2 Skala:
UI' NoakOWSk|ego lamperie zmywalng z lakieru akrylowego. Sciany powyzej w G?Iiwicach yprey ’
- - - B lamperii malowac farba emulsyjna lateksowa w jasnym kolorze. Projekt:  Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni 1:50
- Sufit (strop pod mieszkaniem nr 3) dociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm BRANZA BUDOWLANA
i malowa¢ mineralng farba strukturalng w jasnym kolorze. Tytut rys.: N 1ys.:
- Roboty prowadzié¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PEC Gliwice. Rzut parteru - stan projektowany W-02




