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Opracował: upr. OPL/0114/PWOK/04mgr inż. M. WĘGRZYN

PBW

Data:

Skala:

Stadium:

Nr rys.:Tytuł rys.:

Obiekt:

Inwestor:

"PROJ-PROSPER"ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY Gliwice

07.2018

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B
Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

w Gliwicach 1:100
Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2

REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Klatka schodowa - rzuty, przekrój A-A

9 x 16,5 x 28

10 x 16,7 x 28

6 x 17,5 
  x 28

13 x 
17,5

 x 
28

10 x 
16,7

 

   
x 2

8

9 x 
17,0

 x 
28

+ 3,34

± 0,00

+ 6,68

+ 9,70

- 0,17

+ 2,28

+ 5,00

- 0,12

+ 8,22

Przekrój A-A

15

DOCIEPLENIE DACHU NAD 

KLATKĄ SCHODOWĄ - 16,0 m2

- deskowanie dachu + pokrycie papowe

- folia wysokoparoprzepuszczalna (Sd≤0,02m)

- szczelina wentylacyjna 2,0cm

- wełna mineralna gr. 14cm (λ=0,032) (międzykrokwiowo)

- ruszt stalowy + wełna mineralna gr. 5cm (λ=0,032)

- folia paroizolacyjna

- płyta gipsowo-kartonowa GKB gr. 9,5mm

Remont klatki schodowej obejmuje:

1. remont ścian i sufitów (w tym docieplenie

    połaci dachowej nad klatką schodową)

2. zabudowa pionów sanitarnych płytą g-k

3. remont posadzki (w tym spoczników)

4. renowacja stalowej konstrukcji schodów 
    oraz drewnianych elementów schodowych

5. wymiana drzwi do pomieszczenia 

    gospodarczego oraz drzwi do piwnic,
    renowacja drzwi na strych 

piony sanitarne do 

zabudowy płytą g.-k. 

POM. GOSPODARCZE

/ ROWEROWNIA

drzwi do 

wymiany

drzwi do 

wymiany

drzwi drewniane

do renowacji


