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-  wentylacja do zamurowania

-  przewód wentylacyjny Ø110 przewidziany
   do wyłączenia z eksploatacji

-  przewód wentylacyjny Ø110 z blachy 
   ocynkowanej przewidziany do wymiany
   na Ø150 z blachy tytan-cynk

-  projektowana ścianka działowa z płyt g.-k.
   na konstrukcji stalowej 

LEGENDA:

-  projektowana wentylacja pomieszczeniaw

-  wentylacja do przebicia

ul. Noakowskiego

KUCHNIA
WYKŁADZ. PVC h=2,95m

11,41m²

ŁAZIENKA
PŁYTKI CERAM. h=2,95m

2,70m²

KUCHNIA
WYKŁADZ. PVC h=2,95m

11,26m²

ŁAZIENKA
PŁYTKI CERAM. h=2,95m

2,70m²

KUCHNIA
WYKŁADZ. PVC h=2,95m

11,33m²

ŁAZIENKA
PŁYTKI CERAM. h=2,95m

2,52m²

ŁAZIENKA
PŁYTKI CERAM. h=2,95m

2,38m²

KUCHNIA
WYKŁADZ. PVC h=2,95m

11,65m²

Opracował: upr. OPL/0114/PWOK/04mgr inż. M. WĘGRZYN

PBW

Data:

Skala:

Stadium:

Nr rys.:Tytuł rys.:

Obiekt:

Inwestor:

"PROJ-PROSPER"ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY Gliwice

07.2018

1:50

Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

w Gliwicach

Rzut I-go piętra - stan projektowany

Projekt:

BRANŻA BUDOWLANA

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B
Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2

uporządkowaniem i przebudową przewodów kominowych
Wydzielenie łazienek w obrębie mieszkań wraz z

B-05


