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7. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa rysunku Numer
rysunku

1. Rozdzielnica RG 0,4kV. Schemat ideowy E - 01
2. Rozdzielnica RG 0,4kV. Widok rozdzielnicy E-02
3. Tablica mieszkaniowa TM 0,23kV. Schemat ideowy E-03
4. Piwnica. Instalacje elektryczne E-04
5. Parter . Instalacje elektryczne E-05
6. || pietro. Instalacje elektryczne E -06
7. Il pietro. Instalacje elektryczne E—-07
8. | Strych. Instalacje elektryczne E-08
9. Plan tras kablowych. Potgczenia wyréwnawcze. E-09
10. | Instalacja odgromowa E-10
11. | Instalacje staboprgdowe. Piwnica, parter A-01
12. | Instalacje stabopradowe. | pietro, |l pietro, strych A-02

8. PRZEDMIAR ROBOT ..ot 3/ST/18
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3. CZESC ELEKTRYCZNA

3.1.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej
w remontowanym budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.
Zakresem opracowania objete sg nastepujgce prace:

3.2

3.3.

zlecenie wytgczenia i ponownego zatgczenia zasilania energig
elektryczna,

demontaz istniejgcych obuddéw, tgcznikow, opraw w budynku,
montaz gtéwnego wytgcznika zasilania GWZ,

wymiana kabla od zabezpieczenia gtéwnego do RG,

wymiana gtownych tablic rozdzielczo-pomiarowych z uktadami
pomiarowymi lokatorow i czescig administracyjna,

ochrona przeciwprzepieciowa,

utozenie przewododw zasilajgcych tablice w mieszkaniach,
wykonanie tablic mieszkaniowych z aparaturg modutowa,

Instalacja elektryczna w remontowanych mieszkaniach (tazienki,
czesciowo cate mieszkania),

wymiana instalacji oswietleniowej w czesci ogolnej budynku (klatka
schodowa, piwnica, strych, pomieszczenia pomocnicze na parterze),
utozenie rur dla tras kablowych instalacji staboprgdowych (RTV, internet,
domofon),

wykonanie instalacji odgromowej,

zamontowanie oprawy zewnetrznej na scianie szczytowej budynku,
likwidacja zbednych, nieczynnych przewoddéw na elewacji,

utozenie rury na przewodzie zasilajgcej budynek naprzeciw,
wykonanie pomiaréw pomontazowych.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Uzgodnienia z Inwestorem ZBM Il TBS Gliwice ul. Warszawska 35B ,
Wizja lokalna,

Zatozenia branzy budowlanej,

Katalogi i karty producentow i dostawcédw urzgdzen,

Obowigzujgce normy i przepisy.

UKLAD ZASILAJACY

3.3.1. STAN ISTNIEJACY

Remontowany, ponad stuletni budynek, podpiwniczony, 4.kondygnacyjny,
zbudowany w systemie tradycyjnym z cegty jest objety opiekg Konserwatora
Zabytkow.

Ogrzewanie weglowe, czes¢ mieszkan posiada gaz z butli gazowych, ciepta
woda w niektérych mieszkaniach z bojlerow elektrycznych.

Zasilany jest linig napowietrzng ze stacji SN/NN G 61 do zabezpieczenia
gtéwnego i kablem do tablic gtdwnych rozdzielczo-pomiarowych zabudowanych
we wnekach na pofpietrach .

Tablice i kabel od zabezpieczenia gtbwnego do wymiany.

Instalacja oswietleniowa w czesciach wspdlnych do wymiany.

Instalacja zasilajgca w ukfadzie sieci TN — C .
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3.3.2. DOBOR KABLA ZASILAJACEGO

Skrzynka zabezpieczenh gtownych budynku zainstalowana jest na Scianie
frontowej budynku przy bramie wjazdowe.

Od skrzynki do tablic rozdzielczo - pomiarowych na pétpietrach utozy¢ w rurze
ostonowej RL 47 prowadzonej na uchwytach nowy kabel YKY 4x 35mm?.
Rozdzielenie przewodu PEN na szynie w rozdz. RG.

W najblizszej przysztosci planuje sie przytgczenie budynku do sieci
cieptowniczej PEC i na takie warunki wykonano obliczenia kabla zasilajgcego.

Moc przytgczeniowg dobrano okreslono na podstawie normy N SEP-E-002.
Do obliczeh przyjeto wspoétczynnik jednoczesnosci dla wariantu Il - 12,5kW dla
mieszkan posiadajgcych zaopatrzenie w cieptg wode z zewnetrznej sieci
grzewczej

Zalozenia
- 10 mieszkan
- czesc¢ wspodlna

Moc zapotrzebowana dla mieszkan M1+M10
Pz|\/|1_|v|10 = 12,5*1 0*0,408=51 kw
Moc zapotrzebowana dla cz. administracyjnej:
Pa =0,5kW
Moc zapotrzebowana dla catego budynku:
Pzm1-m10,4,=51,5 KW
Prad szczytowy zasilania :

P,

ZM1-M10,4 51,5

J3xUxcosg  ~3%0,4%0,99
Dobrano kabel YKYzo 5x 35mm? o obcigzalno$ci diugotrwatej: 1= 89A — kabel
utozony wg sposobu A1- p. tabela 52 C3 .

=75,17A

Dla dobranego przekroju kabla spetnione jest kryterium dopuszczalnej
obcigzalnosci:
1>=89 A >1g =75,17A

Wymagane zabezpieczenie gtéwne budynku 80A
wartos¢ zabezpieczenia przytgcza uzaleznia sie od spetnienia nastepujgcych
wymagan:

lg<I,<1z orazl, <1,45I;

gdzie:
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia
|z — obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu
I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
|, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Dla zabezpieczenia — 3*80A (gL); spetnienie warunku doboru zabezpieczenia
wyraza sie zalezno$cia:
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75,17A <80 A <89A oraz 80A*1,6=128A < 1,45*89=129,05A.
Powyzszy warunek spetnia kryterium doboru zabezpieczenia.

3.3.3. GLOWNY WYLACZNIK ZASILAJACY GWZ

Gtéwny wytgcznik zasilajgcy (GWZ) typu RA 100 - 100 A (roztgcznik izolacyjny)
zabudowac w obudowie z szybg na klatce schodowej za wejsciem do budynku.
Obudowe czesciowo umiesci¢ w Scianie.

Wytacznik oznaczyé i opisaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.4. ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Rozdzielnice RG zamontowac¢ w pomieszczeniu gospodarczym (rowerownia).
Obudowe wykonac ze skrzynek modutowych np. prod. firmy SABAJ
zamykanych na zamek. Obudowy z licznikami z szyba.
Rozdzielnice zamocowac 1m od posadzki i zabudowacé jg we wnece na
gtebokos¢ 13cm.
Rozdzielnice gtbwng nalezy wyposazy¢ w :
- ochronnik przeciwprzepieciowy budynku kat. B + C,
- roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi stanowigcymi
zabezpieczenia przedlicznikowe uktadéw pomiarowych odbiorcow
i obwodow administracyjnych,
- liczniki energii elektrycznej odbiorcéw oraz licznik administracyjny.
Liczniki dostarcza dostawca energii elektryczne;.

W rozdz. RG wykonac rozdzielenie przewodu PEN na PE i N tgczac gtdbwng
szyne wyréwnawczg linkg LYZo 16mm? z GPU w puszce na $cianie, a
nastepnie z uziomem otokowym budynku bednarkg FeZn 20x3mm.

Wyposazenie oparte moze byc¢ o produkty firm EATON, LEGRAND, HAGER.
Podane typy aparatury stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania

i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach
technicznych nie gorszych niz wyzej przywotanych firm.

Remont instalacji pozwoli na przeksztatcenie uktadu sieci zasilajgcej TN-C na
uktad TN-S - uktad w sieci odbiorcze;j.

UWAGA:

Uktad TN-S w sieci odbiorczej bedzie aktualny dopiero w momencie
zmodernizowania instalacji wewnetrznej we wszystkich mieszkaniach.
Dopdki jakiekolwiek instalacje mieszkaniowe pozostang w uktadzie
dwuzytowym, tak dlugo wewnetrzna linia zasilajgca pozostanie w uktadzie
TN-C, ajej zyta z6tto-zielona bedzie przewodem PEN.

Dopiero po przejsciu na uktad TN-S ostatniej instalacji mieszkaniowej,
réwniez wewnetrzna linia zasilajgca przejdzie na uktad TN-S, a jej z6tto-zielona
zyta przejmie funkcje przewodu ochronnego PE.

Zasady postepowania z przewodem PEN przy modernizacji wilz pokazano na
ponizszym schemacie:
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L1 L2 L3 N PEN

PEN

—

PE

PEN

Zasilania tablic lokatorskich w mieszkaniach wykonac przewodami

YDYpzo 5x6mm? 450/750V o | 44 = 31A - utozenie A1,T=30°C pod tynkiem
grubosci 0,5cm.

Przewody 5.zytowe zapewniajg mozliwosc¢ zasilania 3.fazowego (po zmianie
warunkow przytgczenia).

Wewnetrzne linie zasilajgce doprowadzone do poszczegolnych mieszkan
nalezy zakonczyc tablicg rozdzielczg modutowg RWN 2x12, kt6rg nalezy
wyposazy¢ w aparature rozdzielczg modutowg adekwatnie do istniejgcych
obwodow instalacji odbiorczej w mieszkaniu .

Ewentualne zmiany w wyposazeniu tablic mieszkaniowych powinny nastgpi¢
w momencie dokonania remontu instalacji w kazdym mieszkaniu

z dostosowaniem instalacji w mieszkaniu do uktadu sieciowego TN-S — zgodnie
z zyczeniem lokatora i na jego koszt.

3.5. INSTALACJA OBWODOW ADMINISTRACYJNYCH

Instalacjg obwodoéw administracyjnych objete sg klatka schodowa, piwnica,
oswietlenie zewnetrzne i oswietlenie bramy przejazdowe.
W obwodzie zasilania piwnicy i strychu zainstalowa¢ ogranicznik poboru mocy.

3.5.1. Klatka schodowa

Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami YDYpzo 3 x1,5mm? podtynkowo.
Zastosowac oprawy typu plafoniera np. SATURN LED 1450 Im 18W P54
(LENA) z czujnikiem ruchu i zmierzchowym.

Instalacje wykonaé bez uzycia puszek rozdzielczych.

Wszelkie potgczenia wykonac nalezy w puszkach koncowych wzglednie

w tablicy rozdzielczej potrzeb administracyjnych.
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3.5.2. Oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenia nad wejsciami i w bramie przejazdowej zastosowac oprawy
szczelne plafoniera np. SATURN LED 1350 Im 13W P54 (LENA) z czujnikiem
ruchu i zmierzchowym.

Na Scianie szczytowej zamontowac¢ na wys. 6m naswietlacz typu

GUELL1 DETEK A40/W 53W 4000K 5952Im(ES-System) z czujnikiem ruchu

i zmierzchowym.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego wykonaé podtynkowo, przewodem

YDYzo 3x1,5mm? .

3.5.3. Piwnicai strych

Oswietlenie wykona¢ oprawami kanatowymi IP44 LED OVAL EVO ze zrodtem
LED IP 44.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3 x1 ,5mm? w rurkach
elektroinstalacyjnych RL20 I=3m mocowanych uchwytami do Scian.
Zamontowac oprawy w piwnicach lokatorskich i tgczniki na zewnatrz.
Instalacje wykonaé bez uzycia puszek rozdzielczych.

Stosowac tgczniki i osprzet 1P44.

W torach zasilajgcych zastosowaé ograniczniki mocy OM 631.

3.5.4. Wymiennikownia PEC i pomieszczenie gospodarcze

Oswietlenie wykona¢ oprawami COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR
IP44.

Instalacje wykonaé przewodami YDYZo 3 x1 ,5mm? pit.

Stosowac tgczniki i osprzet IP44.

W wymiennikowni utozy¢ na scianie na wysokosci 0,3m na uchwytach
dystansowych szyne wyrownawczg z bednarki FeZn 20x3mm i potgczyc¢
przewodem uziemiajgcym PU (bednarka FeZn 25x4mm) z uziomem otokowym
instalacji odgromowej

3.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W MIESZKANIACH
— UWAGI OGOLNE

W ramach prowadzonej modernizacji mieszkania przebudowano tak, aby
wydzieli¢ w nich tazienki. Prace dotyczg mieszkan M1, M3, M4,M5,M6, M7, M8,
M11.

Ponadto w mieszkaniach M4, M5 M8 wymieniona bedzie cata instalacja
elektryczna.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zabronié¢ lokatorom montowania we
wiasnym zakresie wytgcznikéw réznicowo-pradowych w obwodach
zasilanych przewodami dwuzytowymi.
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3.6.1. TABLICE MIESZKANIOWE

Tablice wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. E-01.

Aparature modutowg zabudowa¢ w obudowach wtynkowych RWN 2x12

z drzwiczkami izolacyjnymi.

Nie podtagczac instalacji wykonanej przewodami 2.zytowymi za wytgcznikiem
réznicowoprgdowym.

3.6.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W LAZIENKACH

Zgodnie z obowigzujgcymi standardami odbiory do 2kW muszg byc¢ zasilane
z oddzielnych obwoddw.

W fazienkach wydzielono obwod zasilania bojlera, oswietlenia i gniazd .
Zastosowano oprawy AMARO 320 LED 45W. Natezenie oswietlenia 200Ix.
Stosowac wytgcznie gniazda i oprawy oswietleniowe IP 44 i gniazda z bolcem
ochronnym.

Instalacje gniazd wykonac przewodami YDYzo 3x2,5mm? wit.

3.6.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W MIESZKANIACH

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm?.
Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm? wit.
taczniki w mieszkaniach w miejscach ich montazu.

Miejsca montazu gniazd uzgodni¢ z uzytkownikami lokali.

3.6.4. INSTALACJA DZWONKOWA

Przed drzwiami mieszkan zamontowac przyciski dzwonkowe.
Instalacje zasili¢ z instalacji wewnetrzne; .

3.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowg ochrona od porazen jest zabezpieczenie przed dotykiem
bezposrednim, ktérg zapewniajg producenci urzgdzen.

Jako ochrone przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) zastosowano
w sieci samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartosci napiecia dotykowego.
Zastosowane wylgczniki nadprgdowe zapewniajg spetnienie tego warunku.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci
szybkiego wytgczenia oraz ciggtosci przewodow, a wyniki wpisa¢

i dotgczy¢ do protokotu zdawczo — odbiorczego dla Inwestora.

Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano
wytgczniki roznicowo-prgdowe o pradzie zadziatania 30mA.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym, do ktérego przytgczyc
przewod ochronny PE.

Przewdd ochronny musi mie¢ na catej dtugosci metaliczng ciggtos¢ oraz
izolacje w kolorze zotto-zielonym, a przewdd neutralny izolacje

w kolorze jasnoniebieskim.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci
szybkiego wylgczenia oraz ciggtosci przewoddw, a wyniki wpisac i dotgczy¢ do
protokotu zdawczo — odbiorczego dla Inwestora.
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Po roztgczeniu przewodu PEN nie mozna go ponownie taczyé¢.

3.8. OCHRONA ODGROMOWA

W trakcie prowadzonych prac odkopane zostang fundamenty budynku.

Na dnie wykopu utozy¢ bednarke ze stali ocynkowanej na gorgco

FeZn 25x4mm.

Na koncach uziomu (przy budynku nr 4) wykona¢ uziomy pionowe GALMAR
14,2 1=1,5m .

Na dachu i na kalenicy utozy¢ na wspornikach dachowych drut stalowy
ocynkowany J8.

Metalowe rury wody opadowej potgczy¢ z uziomem na dachu..

Wykonac 4 przewody odprowadzajgce z linki &8.

Przewody na elewacji frontowej utozy¢ w rurach ostonowych - odgromowych
(odporne na promienie UV, nie rozprzestrzeniajgce ptomienia, duza odpornosci
mechaniczna).

Na elewaciji tylnej rury utozy¢ w warstwie ocieplajgcej .

Rury mocowac¢ uchwytami.

Przewody uziemiajgce wykona¢ z bednarki FeZn 25x4mm.

Potgczenie przewodu odprowadzajgcego z uziemiajgcym wykonac poprzez
ztgcza kontrolne.

Na elewacji tylnej ztgcza mocowac¢ w warstwie ocieplajgce;.

Po zainstalowaniu na dachu anten lub innych urzadzen chroni¢ je przed
wyladowaniami zwodami izolowanymi (AH28500 - AH Hard) mocowanymi
bezposrednio do masztu antenowego.

3.9. INSTALACJIE SLtABOPRADOWE

3.9.1. Rury do instalaciji stabopradowych

Dla prowadzenia instalacji staboprgdowych - domofonowa, antenowa

i internetowa utozy¢ po trzy pionowe rury RVKL-50 po obu stronach klatki
schodowej od piwnicy do poddasza.

Na kazdej kondygnac;ji (za wyjgtkiem piwnicy) zamontowac pod sufitem po
dwie obudowy tgczeniowe 270x225x120 mm, do ktérych wprowadzi¢ rury.

3.9.2. INSTALACJA DOMOFONOWA

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora instalacje domofonowg
wykona specjalistyczna firma.

W projekcie pokazano i zestawiono rury, obudowy do elementéw domofonu
i ujeto instalacje w zestawieniu materiatow.

Montaz zasilacza instalacji domofonowej wykona¢ w obudowie podtynkowe;j
270x225x120 mm.

Obudowe zamontowaé w pomieszczeniu gospodarczym pod sufitem

i wprowadzi¢ do niej przewdd zasilajgcy YDYzo 3x1,5mm? obwod E5 oraz
przeprowadzi¢ od niej do najblizszej obudowy tgczeniowej rure RVKL-50.
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Kasete domofonu przy drzwiach wejsciowych do klatki schodowej zamontowac
na wysokosci 1,50 m i potgczy¢ z najblizszg obudowg tgczeniowg domofonu
rurg karbowang RVKL-32 pl/t.

Kasete domofonu przy bramie wjazdowej na wysokosci zamontowac na
wysokosci 1,50 m i potgczy¢€ z obudowg zasilania domofonu w pomieszczeniu
technicznym rurg sztywng RL-32 prowadzong w bramie przejazdowej

w warstwie ocieplenia pod stropem, a nastepnie w pomieszczeniu technicznym
n/t pod stropem.

Obydwie obudowy tgczeniowe na parterze potgczy¢ ze sobg rurg sztywnag
RL-32.

Do kazdego mieszkania wprowadzi¢ p/t w poblizu drzwi wej$ciowych ( na
wysokosci 1,5m) rure RVKL-21.
Rure poprowadzi¢ od odpowiedniej obudowy tgczeniowej na pionach.

3.9.3. INSTALACJA ANTENOWA | INTERNETOWA

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora instalacje antenowg i
internetowg wykona specjalistyczna firma.

Na strych i do piwnicy wprowadzi¢ przewody YDYZo 3x1 ,5mm? obwoddw
zasilania 230VAC E6 oraz E7 zakohczone puszkami rozgateznymi p/t
przeznaczone do zasilania elementow aktywnych instalaciji.

Do kazdego mieszkania wprowadzi¢ p/t rure RVKL-21 pod sufitem.
Rure poprowadzi¢ od odpowiedniej obudowy tgczeniowej na pionach.

3.10. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od tresci powyzszego opisu technicznego Wykonawca

w trakcie realizacji inwestycji zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych
norm i przepisow PBUE, a wszystkie prace wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom V —
Instalacje elektryczne”.

Zainstalowane urzgdzenia elektryczne krajowe i importowane muszg posiadac¢
certyfikat zgodnosci lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie kraju przez upowaznione instytucje w Polsce

(Dz. U. nr 5 poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000 r.).

Wykonanie robot powierzy¢ firmie uprawnionej do wykonywania robot

w zakresie instalacji elektrycznych.

Wszelkie zmiany materiatowe w czasie budowy nalezy uzgodni¢

z projektantem i Inwestorem.

Po wykonaniu robot wykonac¢ pomiary powykonawcze i protokoty przekazac
Uzytkownikowi.




Modernizacja budynku gminnego, mieszkalnego wielorodzinnego (kamienica) przy

ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach -12 -
4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Producent Wyszczegodlnienie llos¢ | Jedn. | Uwagi
1. GLOWNY WYLACZNIK ZASILANIA GWZ
1. SABAJ Obudowa NRP RBK zsz 310x395x220 wyposazona w 1 kpl.
KRAKOW | rozigcznik izolacyjny RA 000 160A (czesciowo GWz
osadzona $cianie)
2. Kabel YKY 4x35m? 0,6/1kV w rurze ostonowej w $cianie 30 m
w warstwie ocieplenia
3. Rura AROT A50, 30 m
4. Wylgczenie i ponowne zatgczenie zasilania 2 kpl.
2. ROZDZIELNICA GLOWNA RG
1. SABAJ Obudowa instalacyjna NRP 12 z (310x265x130) 1 kpl. SPD
KRAKOW | - ogranicznik przepie¢ 3P — B+C/4, 1 szt.
- Wytacznik nadpradowy S304 C25, 1 szt.
Legrand | - Przewdd montazowy LgY 6mm?, 450/750V 3 m
- szyna PEN 1 szt.
2. Obudowa instalacyjno-pomiarowa NRL 1F 12 zsz
(310x395x220) 1 kpl.
- roztacznik bezpiecznikowy R301 25 1 szt. | ADM
- roztacznik izolacyjny FR 301 35 1 szt.
3. Obudowa instalacyjna NRP 12 z (310x265x130)
wyposazona w: 1 kpl.
- Woylgcznik nadpradowy S301B10 6 szt.
- ogranicznik mocy OM-631 1 szt.
4. Obudowa instalacyjno-pomiarowa NRL 3F zsz M1+
(310x395x220) 10 kpl.. | M10
5. Obudowa instalacyjna NRP 12 z (310x520x130)
wyposazona w: 5 kpl.
- roztacznik bezpiecznikowy R303 25 11 szt.
6. Przew6d montazowy;
- LgY 25 mm? 10 m
- LgY zo 25 mm?, 3 m
7. Przewdd instalacyjny:
- YDYzo 5x6mm*450/750V plt 170 m
8. Przewdd instalacyjny:
- YDYzo 3x6mm?*450/750V pit 1 m
9. Wykonanie wneki o wym. 1860x1055x130mm 1 szt.
10. Zaplombowanie licznika 12 szt.
3. TABLICE MIESZKANIOWE
(mieszkania M1, M3+ M8, M11)
1. Demontaz istniejgcej obudowy 8 szt.
2. Obudowa wnekowa RWN 2x12 z drzwiczkami z 8 szt.
wykuciem wneki
3. - Rozigcznik izolacyjny FR 301 63A 8 szt.
4. - Wyiacznik réznicowoprgdowy P302 25A 30mA 8 szt.
5. - Wytgcznik nadprgdowy S301 B16 24 szt.
6. - Whytacznik nadpragdowy S301 B10 8 szt.
7. - Przewdd LYzo0 2,5 mm? 50 m
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Lp. | Producent Wyszczegolnienie llos¢ | Jedn. | Uwagi
4. INSTALACJA W LAZIENKACH
(mieszkania M3, M6, M7, M11)
1. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t ze stykiem 8 szt.
ochronnym GWP-132PF IP 44
ELPA
2. tgcznik instalacyjny p/t IP44 4 szt.
3. Puszka p/t instalacyjna gteboka 30 szt.
4. ES- Oprawa IP44 AMARO 320 LED 4 szt. o1
SYSTEM
5. Przewdd instalacyjny miedziany
TELE- |YDYzo 3 x 2,5mm?, 450/750V 40 m p/t
FONIKA
5. INSTALACJA W CALYM MIESZKANIU
(mieszkania M1, M4, M5, M8)
1. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t ze stykiem 16 szt.
ochronnym GWP-132PF IP 44
ELPA
2. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t ze stykiem 30 szt.
ochronnym GWP-132PF IP 20
3. ¥ acznik instalacyjny 1.bieg p/t IP44 4 szt.
4. ¥ gcznik instalacyjny p/t IP20 5 szt.
5. ¥ gcznik instalacyjny schodowy p/t IP20 8 szt.
6. tacznik instalacyjny 2.bieg p/t IP20 5 szt.
7. Puszka p/t instalacyjna gteboka 30 szt.
8. ES- Oprawa IP44 AMARO 320 LED 4 szt. o1
SYSTEM
9. Przewdd instalacyjny miedziany
TELE- |YDYzo 3 x 2,5mm?, 250 m p/t
FONIKA
10. Przewdd instalacyjny miedziany
YDYzo 3 x 1,5mm?, 450/750V 150 m p/t
6. INSTALACJA W CZESCI WSPOLNEJ
1. Oprawa typu plafoniera SATURN LED 1450 Im 18W 11 szt. | cr+z
IP54 z czujnikiem ruchu i zmierzchowym (klatka
LENA | schodowa)
2. Oprawa typu plafoniera SATURN LED 1350 Im 14W 2 szt. | 2cr+z
IP54 z czujnikiem ruchu i zmierzchowym (nad bramami)
3. OVAL 320 LED 400Im 4,5W 1P44 (kanatowa) 26 szt. 02
4. ES- COSMO APEX 1060.LED 840 4000Ilm STPR P44 3 szt. A1
SYSTEM | (pom. gospodarcze i techniczne)
5. COSMO APEX 1060.LED 840 4000Im STPR P44 2 szt. 2A1
(brama) z czujnikiem ruchu i zmierzchowym 1P54
6. Naswietlacz GUELL1 DETEK A40/W 53W 4000K 5952Im 1 szt. Z1
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym mocowana na wys.
6m
7. tacznik instalacyjny 1.bieg p/t IP44 26 szt.
8. tacznik instalacyjny dzwonkowy p/t 10 szt.
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Lp. | Producent Wyszczegolnienie llos¢ | Jedn. | Uwagi
9. Przewdd instalacyjny miedziany
YDYzo 3 x 1,5mm?, 450/750V -klatka schodowa, pom. 20 m pt
gospodarcze i techniczne
10. Przewdd instalacyjny miedziany Na
YDYzo 3 x 1,5mm?, 450/750V strych, piwnica 160 m “Civr‘:yta
11. Rury elektroinstalacyjne RL20 I=3m 70 szt.
12. Uchwyty do rur ( mocowane kotkami ) 320
7. INSTALACJA ODGROMOWA
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 35 m
2. Drut stalowy ocynkowany @8 35 m
3. Ztgcza krzyzowe 3 i 4. wylotowe 6 szt.
4, Uziom pionowy & 14,2 I=1,5m 2 szt.
5. Ztgcze do rynny spustowej 4 szt.
6. | ELKO-BIS | Rura ostonowa -odgromowa 104.1/2 L=2m 20 szt.
7. Ztgczki do rur 20 szt.
8. Uchwyty do rur 40 szt.
9. | AHHARD |Zwdd izolowany AH 28500 z kotkiem uszczelniajgcym 3 kpl
i kolanem izolowanym
10. Zigcze kontrolne -30 2 szt.
11. Ztgcze uniwersalne 2 szt.
8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x3 35 m
2 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 3 m
9. POMIARY POMONTAZOWE
1. Pomiary elektryczne 1 kpl
2.
10. DEMONTAZ
1. Demontaz w ilosci 15% r-g instalacji nowe;j 1 kpl
11. INSTALACJE SLABOPRADOWE
1. Rura karbowana RVKL-21 65 m
2. Rura karbowana RVKL-32 10 m
3. Rura karbowana RVKL-50 80 m
4. Rura sztywna RL-32 16 m
5. Obudowa 270x225x120 Sabaj RP 12 Z 1 szt.
6. Obudowa 270x225x120 Sabaj RP 12 BW Z 8 szt.
7. Instalacja domofonu w komplecie 2 klawiatury z 1 kpl.
czytnikami RFID, 10 aparatow, 40 identyfikatorow RFID,
zasilacze, obudowy
8. Instalacja antenowa DVBT+SAT w komplecie 1 gniazdo 1 kpl.

abonenckie w kazdym mieszkaniu
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5. ODPISY DOKUMENTOW

OSWIADCZENIE

Gliwice, 07.2018 .

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ti. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze
projekt pod nazwa.

Temat: Modernizacja budynku gminnego, mieszkalnego wielorodzinnego
(kamienica) przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich 1l TBS Sp. z o.0.
44-100 Gliwice ul. Warszawska 35B

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny (kamienica)
44-100 Gliwice ul. Noakowskiego 2

zostal sporzadzony zqodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej
mgr inz. Halina Haft — Szatynska

Nr upr. 159/99
Wpis do SOIIB nr SLK/IE/3642/01




" 1. Hallna Haft - Szatyfiska

Slasici Urzad Wojewddzki
wokatowicsch
O Whaoziod Archieldury
| Gospodarki Przestrzenns)
40-032 Katowica, ul, Jagieliofiska 25 i i iemi
caoes a;é@g Katawice, dnia 2 paZdziemnika 1996 r.

A VI-7342/159/99

DECYZJA NR1595/99

Na podstawie art. 13 [ |4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, pdz.414) [ §9 ustd
rozporzgdzenla M.G.P.i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawle samodzlelnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. Nr. &, poz.38 z 1995 r/, w zwigzku z art. 104 § 11 2 kpa, po rozpatrzeniu wriosku
Pani Hafiny Haft - Szatydskiej na podstawie dokumentdw stwisrdzajgcych wymagane wyksztatcenie oraz
praktyke zawodows oraz ha podsfawle pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlans ztoionago
przed Komisjg egzaminacying powotang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.

nadaj e
Pani Halinie HAFT « SZATYNSKIEJ
| mgr inZ. elektryk
,/Ur. dnia 14 marca 1949 r. w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUD“WL.ANE
bez ograniczer
do projektowanis Ekierowania budows | robotami
w spacjalnoéci Inetalacyjnej w zakresle sleci,
instalacyl i urzgdzen elektrycznych I'alektroanmgetycznych

Yeasadnjienle

W zwlazku z pot\mardzaniam przez  Komisje Egzamlnacyjnq powolanq przez ijawnda Slaaluago‘

' Zarzqdzarrlam Nr 160/99 z 19 slerpnla 1899 r, posiadania przez Panig Haling Haft - Szatyriskg wymaganego
- prawem wyksZtaicenia na Wydzlale Elalctrycznym oraz, praktykl zawodowej koniecznej do uzyskanla

uprawnieﬂ budowlanych W wiw specjalﬁoécl i po uzyskaniu pozytywnego wyniku agzaminu na uprawnisnia
budowlana OIZOcZON0 jakw sentencil. £

T

Qd nlnlajszaj decyzji przyaluguje odwolanle do Glwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminle 14 dni od daty otrzymania decyzjl

ul. Gwardll Ludowsj 10/1, 44-121 Gliwice
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanegg>
3.a/a '

L5,
gmunt Konopka

Cryreidor Wydgiatu Archiekiury
! Gospodork! Przastrzenta) .




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-15I-I1BS-L3L *

Pani Halina Haft - Szatyriska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3642/01

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 10/1, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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1.

Podane na schemacie wartosci zabezpieczen
przedliczniowych przyjeto orientacyjnie

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Projektowat: | mgr inZ. Halina Haft-Szatyrniska | upr. 159/99 ) Data:
Opracowat: | mgr inZ. Halina Haft-Szatyfska | upr. 159/99 ) 07.2018
Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:

w Gliwicach -—
Tyturys:  ROZDIELNICA RG 0,4kV. Nr rys.:

SCHEMAT IDEOWY E-01




310

395

GWZ

NRP RBK zs

RG

1055

Uwagi

SKALA 1:10
310 1860
wymiennikownia M1 M2 M3 M4 M5
(rezerwa miejsca) ADM
NRL 1F 12 zsz NRL 3F zsz NRL 3F zsz NRL 3F zsz NRL 3F zsz NRL 3F zsz NRL 1 F 12 zsz
rezerwa misjsca M6 M7 M8 M10 MI1 Obwody
admin.
|
Zabezp
NRL 3F zsz NRL 3F zsz NRL 3F zsz NRL 3F zsz NRL 3F zsz przepieiowe
|
M1 M6 M2 M7 M3 M8 M4 M10 M5 M11 szyna PEN
NRP 12 z
| | | | |
NRL 12 z NRL 12 z NRL 12 z NRL 12z NRL 12z

1.  Obudowy umiesci¢ we wnece na gtebokos§¢ 130mm
2. Wysokos$¢ montazu 1m od posadzki

3. Na obudowach umiesci¢ szyldziki opisowe z nr mieszkania
4.

Przy rozdielni zostawi¢ rezerwg miejsca na montaz obudowy z licznikiem

wymiennikowni

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Projektowat: | mgr inZ. Halina Haft-Szatyriska | upr. 159/99 M Data:
Opracowat: | mgr inZ. Halina Haft-Szatyriska | upr. 159/99 Tod 07.2018
Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich 1l TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:
w Gliwicach
Tyttrys:  ROZDIELNICA RG 0,4kV. Nrrys.:
WIDOK ROZDIELNICY E-02




Q2
X3
2P 25A
30mA AC . . .
Samoczynne wytgczenie zasilania
1 1 Q5 Q3 Q4
Q1 Q2 S300 TX $300 TX $300 TX
R s300 TX R S300 TX 1P 10A 1P 16A 1P 16A
1P 16A 1P 16A TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10k
Uktad sieci Sie¢ TN-C TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) B B B
B B
Napiecie znamionowe 0,4kV
1 1 1 1 1
———
Oznaczenie obwodu
Opis ZASILANIE PODGRZEWACZ LAZIENKA GNIAZDA GNIAZDA OSWIETLENIE
Z ROZDZ.RG WODY
Moc 1,5 2,0 2,0 0,5
Dtugosc¢ kabla
Typ kabla YDYZzo 5x6 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5

UWAGI

1. Obudowa RWN 2x12

2. Uktad TN-C do momentu przejscia na uktad TN-S
ostatniej instalacji mieszkaniowej budynku

3. Schemat potgczen w mieszkaniu z przewodami
miedzianymi 3.zytowymi

Q1
FR

FR300
3P 63A

123

Samoczynne wytgczenie zasilania

1 1
Q5 Q3 Q4
2
%(3 X 3300 7% A 5300 TX A 5300 TX
2p 257 1P 10A 1P 16A 1P 16A
30mA AC TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B B
1 1
Q1 Q1
A S300 TX A S300 TX
1P 16A 1P 16A
Uktad sieci Sie¢ TN-C TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B
Napiecie znamionowe 0,4kV
1 1 1 1 1
S e H A
Oznaczenie obwodu
Opis ZASILANIE PODGRZEWACZ LAZIENKA GNIAZDA GNIAZDA OSWIETLENIE
Z ROZDZ.RG WODY
Moc 1,5 2,0 2,0 0,5
Dtugosc¢ kabla
Typ kabla YDYZzo 5x6 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5
UVVALI

1. Obudowa RWN 2x12

2. Uktad TN-C do momentu przejscia na uktad TN-S
ostatniej instalacji mieszkaniowej budynku

3. Schemat potgczen w mieszkaniu z przewodami
miedzianymi 3.zytowymi i 2.zytowymi

4. Nie podtgczac¢ instalacji 2.zytowej za wytgcznikiem
réznicowoprgdowym

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Projektowat: | mgr inZ. Halina Haft-Szatyrniska | upr. 159/99 ) Data:
Opracowat: | mgr inZ. Halina Haft-Szatyriska | upr. 159/99 ) 07.2018
Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:

w Gliwicach -
Tyturys:  TABLICA MIESZKANIOWA TM 0,23kV. Nrrys.:

SCHEMAT IDEOWY E-03
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Tablica mieszkaniowa RWN 2x12

oprawa zarowa istniejgca

AMARO 320 LED.840 3000im IP44

OVAL 320 LED.840 3000Im |P44 (kanatowa-piwnica , strych)
ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR

ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym -brama

LENA SATURN LED 1450Im 18W iP54 z
czujnikiem ruchu i zmierzchowym - klatka schodowa

LENA AMARO 320 LED 1350lm 14W 1P44
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - wejscia

ESSYSTEM GUELL1 DETEK A40/W 53W 4000K 5952Im
+czujnik ruchu

tacznik 1.bieg. IP20

facznik 1.bieg. IP44

tacznik 2.bieg. IP20

facznik schodowy IP20

gniazdo 1.fazowe z bolcem 1P44

gniazdo pojedyncze z bolcem IP20

PIWNICA 4 PIWNICA PIWNICA
PINICA | @2(D
| | SN2~
~~ 02
02| | "Ae® O,
| |
mict® . I | 02(1) |
P44 TTTT 0 iPaa
O 02 P 9 H
<« 0 02 102 op
€ 0 — — IR4s
° o ooo
= | R
-§ PIWNICA 0 !_! '_!
o] D | | |
o| o02® N ®  Jo2®
02@_ ~ 'IP“:‘___ . —
—HL____ P44 . _ T~
0@ @, S 2® o
! P44 P44 %2 @ D
o PIWNICA 1 PiwNICA
02
PIWNICA @ PIWNICA
PIWNICA
| | | | |l
o || l | l
| | |
| | | | |
__ul. Noakowskiego UWAGI
1. Gniazda montowaé na wysokosci 1m
2.  Gniazdo podgrzewacza wody montowaé¢ nha wysokosci
montazu urzadzenia tj. ok. 1,5m
3. Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?
2. Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm?
3.  Wiazienkach, piwnicy i na strychu stosowaé gniazda i oprawy o IP44
4. W pokojach i kuchniach tgczniki istniejgce
5. W piwnicy i na strychu przewody ukigdac¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych
ZAKt AD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Projektowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyrfiska | upr. 159/99 Tod Data:
Opracowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatynska | upr. 159/99 Tod 07.2018
Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z 0.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:
w Gliwicach 1:75
Tytutrys: PIWNICE Nrrys.:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-04
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budynek nr 4

Tablica mieszkaniowa RWN 2x12
oprawa zarowa istniejgca

AMARO 320 LED.840 3000im IP44
OVAL 320 LED.840 3000Im P44 (kanatowa-piwnica , strych
ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR

ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym -brama
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POM. GOSPODARCZE
{14 / ROWEROWNIA

KUCHNIA

w L

POKOJ
ist
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000 poooo
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rI‘ P.POKOJiSt

E=200Ix 1

POM. TECHNICZNE
(planowane pom.
wymiennikowni)

LENA SATURN LED 1450lm 18W iP54 z

|

H

czujnikiem ruchu i zmierzchowym - klatka schodowa

LENA AMARO 320 LED 1350Im 14W 1P44
Z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - wejs$cia

ESSYSTEM GUELL1 DETEK A40/W 53W 4000K 5952Im
+czujnik ruchu

tacznik 1.bieg. IP20

tacznik 1.bieg. P44

tacznik 2.bieg. IP20

tacznik schodowy IP20

gniazdo 1.fazowe z bolcem IP44

gniazdo pojedyncze z bolcem IP20

il

ul. Noakowskiego_

UWAGI
1. Gniazda montowaé na wysokos$ci 1m

BRAMA
PRZEJAZDOWA

2.  Gniazdo podgrzewacza wody montowaé na wysokosci

montazu urzadzenia tj. ok. 1,5m

W pokojach i kuchniach taczniki istniejgce

e el

elektroinstalacyjnych

Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm?
Instalacje oswietlenia wykonaé przewodami YDYZo 3x1,5mm?
W tazienkach, piwnicy i na strychu stosowaé gniazda i oprawy o IP44

W piwnicy i na strychu przewody ukigda¢ w rurkach

projektowana brama

dwuskrzydtowa z furtg
(krata metalowa)

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Projektowat: | mgr inZ. Halina Haft-Szatyriska

upr. 159/99

Seod

Opracowat. | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska

upr. 159/99
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Data:
07.2018

Inwestor:

Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

Stadium:

PBW

Obiekt:
w Gliwicach

Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2

Skala:
175

Tytut rys.: PARTER

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nrrys.:

E-05




Tablica mieszkaniowa RWN 2x12

oprawa zarowa istniejgca

AMARO 320 LED.840 3000im IP44

OVAL 320 LED.840 3000Ilm P44 (kanalowa-piwnica , strych)
ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR

ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym -brama

LENA SATURN LED 1450Im 18W iP54 z
czujnikiem ruchu i zmierzchowym - klatka schodowa

LENA AMARO 320 LED 1350Im 14W 1P44
Z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - wejs$cia

ESSYSTEM GUELL1 DETEK A40/W 53W 4000K 5952Im
+czujnik ruchu

tacznik 1.bieg. IP20

tacznik 1.bieg. IP44

tacznik 2.bieg. IP20

tacznik schodowy IP20

gniazdo 1.fazowe z bolcem IP44

gniazdo pojedyncze z bolcem IP20

budynek nr 4
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ul. Noakowskiego_

UWAGI

e el

Gniazda montowaé na wysokos$ci 1m

Gniazdo podgrzewacza wody montowaé na wysokosci
montazu urzadzenia tj. ok. 1,5m

Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm?
Instalacje oswietlenia wykonaé przewodami YDYZo 3x1,5mm?

W tazienkach, piwnicy i na strychu stosowaé gniazda i oprawy o IP44

W pokojach i kuchniach taczniki istniejgce
W piwnicy i na strychu przewody ukigda¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Projektowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | uer. 15999 | o Data:
Opracowat. | mgr inz. Halina Haft-Szatyiska | upr. 159/99 Tod 07.2018
Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z 0.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:
w Gliwicach 1:75
Tytut rys.: | P|ETRO Nrrys.:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-06




Tablica mieszkaniowa RWN 2x12

oprawa zarowa istniejgca

AMARO 320 LED.840 3000im IP44

OVAL 320 LED.840 3000Ilm P44 (kanalowa-piwnica , strych)
ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR

ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym -brama

LENA SATURN LED 1450Im 18W iP54 z
czujnikiem ruchu i zmierzchowym - klatka schodowa

LENA AMARO 320 LED 1350Im 14W 1P44
Z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - wejs$cia

ESSYSTEM GUELL1 DETEK A40/W 53W 4000K 5952Im
+czujnik ruchu

tacznik 1.bieg. IP20

tacznik 1.bieg. IP44

tacznik 2.bieg. IP20

tacznik schodowy IP20

gniazdo 1.fazowe z bolcem IP44

gniazdo pojedyncze z bolcem IP20

=

p—

=

ul. Noakowskiego_

UWAGI

1. Gniazda montowaé na wysokos$ci 1m
2.  Gniazdo podgrzewacza wody montowaé na wysokosci
montazu urzadzenia tj. ok. 1,5m

e el

elektroinstalacyjnych

Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm?

Instalacje oswietlenia wykonaé przewodami YDYZo 3x1,5mm?
W tazienkach, piwnicy i na strychu stosowaé gniazda i oprawy o IP44
W pokojach i kuchniach taczniki istniejgce
W piwnicy i na strychu przewody ukigda¢ w rurkach
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44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

Stadium:

PBW

Obiekt:

Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2

w Gliwicach

Skala:
175

Tytut rys.:

Il PIETRO
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Tablica mieszkaniowa RWN 2x12

oprawa zarowa istniejgca

AMARO 320 LED.840 3000Im IP44

OVAL 320 LED.840 3000Im P44 (kanatowa-piwnica , strych)
ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR

ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym -brama

LENA SATURN LED 1450Ilm 18W iP54 z
czujnikiem ruchu i zmierzchowym - klatka schodowa

LENA AMARO 320 LED 1350Im 14W 1P44
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - wej$cia

ESSYSTEM GUELL1 DETEK A40/W 53W 4000K 5952Im
+czujnik ruchu

tacznik 1.bieg. IP20

tacznik 1.bieg. P44

tacznik 2.bieg. IP20

tacznik schodowy IP20

ghiazdo 1.fazowe z bolcem 1P44

gniazdo pojedyncze z bolcem IP20

crez(N)

O

R e

UWAGI

1.  Gniazda montowaé na wysokosci 1m
2.  Gniazdo podgrzewacza wody montowaé¢ na wysokosci
montazu urzadzenia tj. ok. 1,5m

aOrBD®

elektroinstalacyjnych

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm?
Instalacje oswietlenia wykonaé przewodami YDYZo 3x1,5mm?

W tazienkach, piwnicy i na strychu stosowaé gniazda i oprawy o IP44
W pokojach i kuchniach tgczniki istniejgce

W piwnicy i na strychu przewody uktgdaé w rurkach
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Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

Stadium:

PBW

Obiekt:

Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2

w Gliwicac

h

Skala:
175

Tytut rys.:

STRYCH
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Projektowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | uer. 15999 | o Data:
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44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:

w Gliwicach 1:75
Tytirys:  PLAN TRAS KABLOWYCH. Nrrys.:
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FeZn 25x4 w ziemi
b ————— n

o)

T
|
|

_

budynek nr 4
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Rura 104.1/2
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UWAGI

o kropnp=

o N

10.
11.

Na dnie wykopu utozyé bednarke FeZn 25x4mm

Na koncach uziomu poziomego wykona¢ uziomy pionowe @14,2 1=1,5m
Na dachu i na kalenicy utozy¢ na wspornikach drut stalowy ocynkowany &8
Metalowe rury spustowe potgczyé uchwytamia rynnowymi z uziomem na
dachu

Wykonac 4 przewody odprowadzajgce z linki @8 prowadzone w w rurach
ostonowych -odgromowych

Na elewac;ji frontowej rury mocowacé na $cianie uchwytami dystansowymi
Na elewac;ji tylnej rury prowadzi¢ w warstwie ocieplenia

Potaczenie przewodu odprowadzajgcego z uziemiajgcym (bednarka FeZn
25x4) wykonac¢ poprzez ztacza kontrolne

Zztacza mocowac na wys. 2,5m

Zlgcza kontrolne na elewacji tylnej mocowaé w warstwie ocieplajgce;j.

Urzadzenia na dachu (anteny itp.) chroni¢ zwodami izolowanymi mocowanymi

bezposrednio do masztu antenowego (AH-HARD).
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w Gliwicach 1:50
Tvitys: INSTALACJE SLABOPRADOWE Nrrys.:

| PIETRO, IIPIETRO, STRYCH A-02
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