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wykonczenie wierzchu komina:

- 2 x ptyta OSB/3 SF-B gr. 18mm
- obrébka blacharska okapu

- papa podkfadowa

- papa wierzchniego krycia
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Przekrd) B - B

wykonczenie wierzchu komina:

- 2 x ptyta OSB/3 SF-B gr. 18mm
- obrébka blacharska okapu

- papa podktadowa

- papa wierzchniego krycia

N—
4 =P wykonac¢ boczne obustronne
° ] K wyloty 15x20cm:
S| obrébka i i - trojnik 15x20cm / @150
blacharska ' - kratka ostonowa uchylna
qr ‘ F 15x20cm
| N | | N N N |
B
I | | I
I I
| I .
I I
o
o
e ]
| o s |
I I
. e .
I I
| | strych
| K N |
3 'l
3
‘ T~
| w
| o Bk |
N
b
- trojnik 90°, &150
| z prostkg 14x21cm !
i kratkg wentylacyjng
I = I
N
| |
I | I pietro !

konstrukcja wsporcza z L 50x50x5 ztozona

z pionowych stupkéw i ramek w poziomie
stropu, na zwienczeniu komina oraz
co 50cm na jego wysokosci
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przewody wentylacyjne @150 z blachy tytan-cynk

wetna mineralna hydrofobizowana gr. 5cm

ptyta OSB/3 SF-B (NRO) gr. 18mm

ocieplenie systemowe ETICS: wetna mineralna gr. 3cm,
warstwa zbrojgca z siatki, tynk silikonowy
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ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Opracowat: mgr inz. M. WEGRZYN upr. OPL/0114/PWOK/04 Data:
07.2018
Inwestor:  Zarzad Budynkow Miejskich 1l TBS Sp. z 0.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:
w Gliwicach
Projekt: Wydzielenie tazienek w obrebie mieszkan wraz z 1:50
uporzgdkowaniem i przebudowg przewoddéw kominowych
Tytutrys..  BRANZA BUDOWLANA Nrrys.:
Przekroje przewodow kominowych B-09




