
LEGENDA:

- rura spustowa Rd1 - Rd5

- projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200-160

- projektowana studzienka rewizyjna PVC Ø315

Wp - projektowany wpust deszczowy PVC Ø315

D2.5, D2.6 - projektowana studnia DN1000 PEHD

  (ujęta w oddzielnej dokumentacji projektowej j.w.)

- projektowana kanalizacja deszczowa ujęta w oddzielnej 
  dokumentacji pn.: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
  w ul. Noakowskiego i ul. Owczarskiej w Gliwicach" - sierpień 2019r 

  (pozwolenie na budowę nr 1610/2019 z dnia 30.10.2019r)

potwierdzam zgodność mapy  
zasadniczej z oryginałem

1

Gliwice

01.2022

Skala:

Data:

Stadium:

"PROJ-PROSPER"

Nr rys.:

1:500
Temat:

Inwestor:

Opracował:

Tytuł rys.:

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY

Projekt zagospodarowania terenu

PB

inż. E. IŁCZYK upr. nr 103/79

Podłączenie do kanalizacji deszczowej budynków
przy ul. Noakowskiego 2 i 4 w Gliwicach

Zarząd Budynków Miejskich II TBS. Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B
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D1 - D3

- projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø160 
  prowadzona przez piwnice budynków nr 2 i 4

Opracował: inż. J. IŁCZYK


