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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni
ciepta na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Noakowskiego 2

w Gliwicach.

Zakres dokumentacji obejmuje branze budowlang i branze sanitarng - zgodnie

z ,wymaganiami dla pomieszczen stacji wymiennikow ciepta zlokalizowanych w budynkach
istniejgcych, przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.” stanowigcymi
zatgcznik do warunkéw technicznych przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej.
Dokumentacja projektowa pn.: ,Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni ciepta

w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach — branza elektryczna” stanowi odrebne
opracowanie.

Kompaktowa stacja wymiennikOw ciepta jest osobnym, stanowigcym odrebng cato$¢

urzgdzeniem technologicznym i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
- umowa zawarta z Inwestorem
- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do projektowania
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy
- warunki techniczne przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nr RT/0561/2021
z dnia 22.10.2021r
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 8 kwietnia 2019r. poz. 1065).

3. OPIS BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Noakowskiego 2 (dziatka nr 590, obreb
ewidencyjny Ktodnica).

Jest to kamienica mieszkalna, dwupietrowa z poddaszem nieuzytkowym, catkowicie
podpiwniczona, mieszczaca 10 lokali mieszkalnych.

Wybudowana na poczatku XX wieku (ok.1910r) w technologii tradycyjnej murowane;.
Wejscie gtéwne do budynku od strony podworza.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, na mocy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym (Uchwata

nr XXXVI1/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).



Charakterystyka techniczna budynku

Sciany fundamentowe - ceglane

Sciany no$ne kondygnaciji nadziemnych - murowane z cegty ceramicznej petnej

Stropy - nad piwnicg - strop odcinkowy ceglany na belkach stalowych

- miedzypietrowe — drewniane

- klatki schodowej — odcinkowe ceglane oraz drewniane
Schody - konstrukcji stalowej, stopnie drewniane
Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa.
Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej oraz dobudowane z blachy ocynkowanej
Instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i teletechniczna, instalacje

wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng. Brak instalacji gazowe;.
4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Pomieszczenie wymiennikowni — stan istniejacy

Projektowana wymiennikownia bedzie zlokalizowana na parterze budynku i zostanie
wydzielona z pomieszczenia WC (przewidzianego do likwidaciji).

W pozostatej czesci zostanie wydzielone pomieszczenie gospodarcze.

Istniejgce pomieszczenie przewidziane na wymiennikownie ma powierzchnie ok. 16,8m?
i wysokos¢ 2,95m, posiada drzwi o wymiarze 0,9x2,0m, otwér okienny 0,9x1,8m oraz
przewdd wentylacji grawitacyjnej.

Dostep do pomieszczenia wezta cieplnego bedzie mozliwy z klatki schodowej, poprzez
projektowany korytarz o szerokosci 1,5m.

Droga komunikacyjna prowadzgca do wymiennikowni wyposazona jest w o$wietlenie

elektryczne.

4.2. Pomieszczenie wymiennikowni — projektowany zakres robot budowlanych:

Pomieszczenie przeznaczone na wezet cieplny nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami
PEC Gliwice Sp. z 0.0. oraz normy PN-B-02423:1999 Cieptownictwo - Wezty cieptownicze -
Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegolnosci nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng oraz

wyposazy¢ w instalacje wodociggows i kanalizacje sanitarna.

W celu przygotowania pomieszczenia wezta cieplnego do zabudowy i eksploatacji stacji
wymiennikéw ciepta przewidziano wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

- demontaz istniejgcych scianek dziatowych z ptyt g-k wydzielajgcych pomieszczenia WC
- wykonanie $cianki dziatowej z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm

- montaz drzwi stalowych technicznych 0,9x2,0m (EI30). Drzwi otwierane na zewnatrz,

otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia, wyposazone w zamek patentowy.



- docieplenie stropu wetng mineralng lamelowa gr. 15cm wraz z jej zabezpieczeniem
farbg mineralng strukturalng w jasnym kolorze

- wymiana wpustu podtogowego zeliwnego

- wylozenie posadzki ptytkami ceramicznymi (gres techniczny) wraz z cokolikami

- wykonanie lamperii zmywalnej z lakieru akrylowego (do wysokosci 1,5m od posadzki)

- malowanie Scian powyzej lamperii farbg emulsyjng lateksowg w jasnym kolorze

- montaz zlewu gospodarczego stalowego jednokomorowego, z syfonem odptywowym.

4.3. Wentylacja

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng.
Przewiduje sie podtgczenie wentylacji wymiennikowni do istniejgcego przewodu
wentylacyjnego — zgodnie z czescig rysunkowa.

Poziomy kanat wentylacyjny 150 wykonac z blachy tytan-cynk i prowadzi¢ ze spadkiem 5%
w kierunku wentylowanego pomieszczenia. Na wlocie osadzi¢ kratke wentylacyjng e150 bez

zaluzji. Kanat prowadzony pod sufitem nalezy obudowac ptyta g-k na konstrukcji stalowe;j.

Nawiew do pomieszczenia poprzez projektowany nawietrzak 150.
Wylot od strony wewnetrznej pomieszczenia powinien znajdowac sie nie wyzej niz 0,3 m
nad posadzka i by¢ zakohczony anemostatem, natomiast na zewnetrznej $cianie budynku

zabudowac czerpnie z blachy ocynkowanej z siatkg zabezpieczajgca.

4.4. Instalacja wodociggowa

Przewiduje sie doprowadzenie instalacji wodociggowej do zaworu czerpalnego
zlokalizowanego nad zlewem gospodarczym w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Projektowang instalacje wodociggowa zasilajgcg pomieszczenie wymiennikowni
zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenowych PP-R PN10 SDR11 (S5) o $rednicy
220x1,9, taczonych poprzez zgrzewanie (zgodnie z normg PN-EN 15874-2:2013-06

i PN-EN 15874-3:2013-06). Instalacje prowadzi¢ natynkowo i mocowac do scian uchwytami
z tworzywa lub obejmami metalowymi z wktadkg gumowg (maksymalny poziomy rozstaw
uchwytow dla rur PP-R @20 wynosi 80cm).

Pomiar zuzycia wody w pomieszczeniu wezta cieplnego realizowany bedzie poprzez
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 JS-1,6.

Zawoér czerpalny powinien posiada¢ koncowke do weza.

Proba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie
z wytycznymi zawartymi w "Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7” - pkt. 11 oraz

wymaganiami producenta rur.



Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy armatury mogtyby zakitoci¢ probe lub ulec

uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami.

4.5. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku przy ul. Noakowskiego 2 odprowadzane sg do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

W pomieszczeniu wymiennikowni przewiduje sie wymiane istniejgcego wpustu podtogowego
oraz montaz zlewu technicznego.

Rury kanalizacyjne z wpustu podtogowego oraz zlewu technicznego prowadzi¢ pod stropem
piwnicy i podtaczy¢ do istniejgcej kanalizacji PVC @110.

Przewody odptywowe wykonac z rur i ksztattek PP-HT @110x2,7 i 250x1,8 (odpornych

na scieki o temperaturze do 95°C /okresowo do 100°C/, zgodnych z normg PN-EN
1451-1:2018-02) i prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Rury i ksztattki tgczy¢ bosym koncem z kielichem na gumowe uszczelki wargowe.

Przewody uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu $ciekow.
Montaz wewnetrznej kanalizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12056-5:2002
~Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji” oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12”.

5. INFORMACJA O ODSTEPSTWACH OD WARUNKOW TECHNICZNYCH

Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje jakichkolwiek odstepstw od ,wymagan
dla pomieszczen stacji wymiennikéw ciepta zlokalizowanych w budynkach istniejacych,
przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.” , stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych przytagczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nr RT/0561/2021

z dnia 22.10.2021r.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- Budynek zaliczany jest do grupy wysokosciowej N (niski).

- Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1V (budynek mieszkalny), natomiast projektowang wymiennikownie
zaliczono do kategorii PM.

- Klasa odpornosci ogniowej przegrod budowlanych pomieszczenia projektowanej
wymiennikowni, wymagania minimalne:

- gtébwna konstrukcja nosna R60 - warunek spetniony dla scian nosnych z cegty petnej
- stropy REI 60 — warunek spetniony dla stropu drewnianego docieplonego wetng

mineralng posiadajgca klase reakcji na ogien A1



- Sciany wewn. EI60 - warunek spetniony dla $ciany z pustakéw ceramicznych gr. 12cm
- drzwi EI30 — warunek spetniony.

Stosowane materiaty budowlane, wykonczeniowe, izolacyjne, impregnaty, farby itp.
muszg posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
W poblizu budynku przebiega sie¢ wodociggowa wyposazona w przeciwpozarowe
urzadzenia wodne.

Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.

Zgodnie z § 3.1 pkt 5 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 02.12.2015r (Dz. U. 2015 poz.
2117) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do obiektow wymagajgcych

uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora

tj. dziatka nr 590 (obreb ewidencyjny Ktodnica) i nie ma wptywu na sasiednie dziatki.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r (Dz. U.

Nr 213, poz. 1397), tj. nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikéw budynku oraz jego najblizszego otoczenia.

*

8. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-instalacyjne wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw oraz

zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny posiadac stosowne certyfikaty bezpieczenstwa

badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (Tom I'i Tom Il), zgodnie z ,Warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 8 kwietnia

2019r. poz. 1065) oraz przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz.

Dokumentacje projektowe stanowigce odrebne opracowania:

- ,\Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni ciepta w budynku przy ul. Noakowskiego 2
w Gliwicach — branza elektryczna”

- JInstalacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach”

- ,Remont budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach, w zakresie: wydzielenie
pomieszczen tazienek w obrebie mieszkan, uporzadkowanie i przebudowa przewodow

kominowych oraz wymiana i przebudowa instalacji wod.-kan.”



9. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany pn.: ,Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni ciepta
w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach — branza budowlana i branza sanitarna”
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz znajduje sie

w stanie kompletnym, pozwalajgcym na realizacje zadania.

Ww projekt obejmuje proste rozwigzania techniczne i nie wymaga sprawdzenia pod
wzgledem zgodno$ci z przepisami (zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994r - Prawo budowlane).



10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
Roboty ogolnobudowlane
1. | Montaz Scianki dziatowej z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm m? 18,0
taczonych metoda ,piéro-wpust”
2. | Docieplenie stropu ptytami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 15cm m? 16,0
A = 0,037W/mK
3. | Utozenie ptytek gresowych podtogowych (gres techniczny) 30x30cm m? 9,0
wraz z cokolikami przy$ciennymi
4. | Drzwi stalowe techniczne zewnetrzne 90/200 (EI30) szt. 1
z zamkiem patentowym
5. | Nawietrzak 9150 szt. 1
6. | Kanat wywiewny z blachy tytan-cynk 150 m 2,0
7. | Kratka wentylacyjna 2150 szt. 1
8. | dew gospodarczy jednokomorowy 50cm szt. 1
Branza sanitarna
1. | Rura PP-R PN10 220x1,9 m 1,0
2. | Zawor kulowy do wody PP-R 220 szt. 1
3. | Wodomierz JS-1,6 DN15 szt. 1
4. | Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza DN15 szt. 1
5. | Wpust podtogowy PVC 15x15cm DN100 z kratg stalowg nierdzewng szt. 1
6. | Rura kanalizacyjna PP-HT 2110 m 3,0
250 m 1,5
7. | Trojnik PP-HT 2110/110 x 45° szt. 1
8. | Trojnik redukcyjny PP-HT 2110/50 x 45° szt. 1
9. | Kolano kanalizacyjne PP-HT 2110 x 90° szt. 2
2110 x 45° szt. 1
250 x 45° szt. 1
10. | Rura ostonowa elektroinstalacyjna @22 m 6,0




