Scianka dziatowa o metalowej konstrukcji nosnej z profili CW75 i UW75
z optytowaniem 1x12,5mm + 2x12,5mm
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podwdjne optytowanie = ;
od strony pomieszczenia Sk o 1
tazienki (ptyta GKBI) ‘

1 - ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm : 2
2 - ksztattownik CW75 ‘ ‘
3 - ksztattownik UW75

4 - tasma spoinowa :
5 - gips szpachlowy g
6 - kotek rozporowy 7 % i
7 - tasma izolacji akustycznej
[ 1~

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracowat: | mgr inz. M. WEGRZYN upr. OPL/0114/PWOK/04 Data:
07.2018
Inwestor:  Zarzgad Budynkdéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:
w Gliwicach
Projekt: Wydzielenie tazienek w obrebie mieszkan wraz z
uporzadkowaniem i przebudowg przewoddéw kominowych
Tytut rys.: BRANZA BUDOWLANA Nr rys.:
Scianka dziatlowa z ptyt gipsowo-kartonowych| B-10




