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3. Czes¢ ogodlna

3.1 Przedmiot dokumentacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wydzielenia pomieszczenia
wymiennikowni wezta cieplnego w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach

— w zakresie instalacji elekirycznej.

Specyfikacja Techniczna zostata opracowana na podstawie projektu technicznego
oraz zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072).

3.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Opracowana specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zleceniu i realizacji rob6t w zakresie instalacji elektrycznych
wymienionych w pkt. 3.3.

3.3 Zakres robot

Specyfikacja techniczna dotyczy wykonania nastepujacych prac:
e ukfad zasilania wezta cieplnego SWC wraz z uktadem pomiarowym energii
elektrycznej - tablica licznikowa 230V TL/Rw zabudowana w zestawie tablicy TG
w korytarzu (parter) oraz rozdzielnicg gtbwng RW-230V w pomieszczeniu wezta
cieplnego (parter)
e instalacja o$wietlenia
e obwdd gniazdka ogdlnego przeznaczenia
e instalacja uziemienia —szyna wyroéwnawcza
e zasilanie kompaktowej stacji wymiennikow ( rozdz. Rwk-230V )
e zabezpieczenia odbiordéw i ochrony przeciwporazeniowej
e zabudowa kabla zasilajgcego rozdzielnice wymiennikowni Rw-230V od szafki
licznikowej TL/RW-230V
e montaz rozdzielnicy Rw-230V w pomieszczeniu wymiennikowni
e zabudowa przewoddéw miedzianych dla opraw oswietleniowych (1kpl), gniazdek 230V
(2kpl) i rozdzielnicy Rwk-230V dostarczanej razem z kompaktowg stacjg wymiennikowni
przez producenta urzgdzenia.
e montaz instalacji uziemiajgcej w pomieszczeniu wymiennikowni potgczonej z uziomem
otokowym.
e instalacja oswietlenia w pomieszczeniu gospodarczym - zabudowa opraw
os$wietleniowej (plafon), tgcznik oswietlenia i przewody. Potgczenie instalacji w
pomieszczeniu gospodarczym z istniejgcy instalacjg obwodéw administracyjnych
pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej TG.



e likwidacja zbednych przewodéw i nieczynnych przewodéw elektrycznych
e wykonanie pomiaréw pomontazowych i dokumentacji powykonawcze;.

3.4 Opis prac towarzyszacych
Do prac towarzyszacych niniejszej inwestycji nalezy wykonanie prac pomiarowych
obejmujgcych powykonawcze pomiary elektryczne zabudowanych kabli i urzadzen.

3.5 Informacje o terenie budowy

¢ Organizacja robot

Prace prowadzone bedg w pomieszczeniach budynku i na zewnatrz.

Zamawiajgcy w uzgodnionym terminie i miejscu przekaze Wykonawcy dokumentacje
i wskaze miejsce inwestyciji.

e Zabezpieczenie terenu budowy.

Prace wykonywane bedg budynku zamieszkatym. Podczas wykonywania prac nalezy
zwrdéci¢ szczegblng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa lokatorom , osobom
postronnym a szczegOlnie dzieciom.

e Ochrona srodowiska

Prace elektroinstalacyjne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji prac Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, odpowiedni sprzet i odziez ochronna.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan ponosi Wykonawca.
e Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét, materiaty i narzedzia uzywane do
realizacji zadania od rozpoczecia do zakonczenia robét potwierdzonego przez

zamawiajgcego.

3.6 Nazwa i kody robot

Kod PCV

45310000-3- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-0- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45315700-5- Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315600-4- Instalacje niskiego napiecia

45312310-3- Ochrona odgromowa



3.7 Materiaty

e Warunki og6lne stosowania materiatéw.

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowac przewody, sprzet, osprzet oraz
aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci wydat krajowa deklaracje zgodnosci

z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci oznakowat wyrob
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg
techniczng zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowa¢ podstawowe wyroby elektryczne:
przewody, urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania

formalne i okreslone wymagania techniczne.

e Stosowane materiaty

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wystepujg
wymienione materiaty podstawowe wymienione w projekcie pn. ,Wydzielenie
pomieszczenia wymiennikowni ciepta w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach -
Branza elektryczna. Punkt 5 - Zestawienie materiatow.

Tablica gtéwna TG- 0,4kV budynku - istniejgca

— uzupetniona o dobudowang tablice licznikows :

Tablica licznikowa TL/Rw (wezta cieplnego) w zestawie tablicy gtownej TG
Un-400V, IP31 zamkiem , natynkowo / -230x480x130/

z zaciskami N, PE z wyposazeniem j.n

- Roztacznik z bezpiecznikiem R...1-20A (plombowany) -1kpl

- Roztacznik izolacyjny (zalicznikowy) R 01-32A -1kpl

- Zabudowa licznika energii elekirycznej -230V Dostawa licznika Tauron Dystrybucja

Rozdzielnica Rw-230V sktada sie z :
Rozdzielnica w wykonaniu nasciennym typu -2x12-65 wyk. IP65 z zaciskami N i PE,

drzwiczkami i dtawicami wyposazonej j.n



- Roztacznik izolacyjny F1-32A lub izolacyjny izolacyjny /S25-gtéwny i awaryjny/— typu
4G25 -10-U-63 R112 /pokretto czerwono-zétte/ 500V,25A / do zabudowy z pokrettem
na zewnatrz .Typ nalezy uzgodni¢ z PEC Gliwice (1kpl)
- Roztacznik bezpiecznikowy R...01-16A (1kpl)
- Wytacznik ochronny réznicowo-pragdowy z zabezpieczeniem nadprad. typu
P..12 B10A, 30mA (2kpl)
- Lampka sygnalizacyjna LED 311-czerwona (1kpl)
- Wytacznik instalacyjny S..01 C1A, S..01B6A
- Ochronnik przepieciowy Typ2 1.4 kV

Instalacje elektryczne wymiennikowni

Szczegoty w zestawieniu materiatow punkt 5 opisu technicznego.

Kabel miedziany 500/750V nierozprzestrzeniajgcy ptomienia miedziany typu:

- YDYZzo 3x4 mm? - (zasilanie Rw-230V w rurze)

- YDYZz0 3x2,5 mm? - (obwody gniazdek)

- YDYZo 3x1,5 mm? - (obwdd os$wietlenia)

Gniazdko wtyczkowe 230V L,N,PE p/t

Oprawa oswietl. swietlbwkowa z modutem awaryjnym LED 840 /AW
6500Im,50W,230V,IP65 czas swiecenia —minimum 1godz.

Osprzet oswietlenia: tacznik n/t, odgateznik, korytko kablowe ocynkowane , rury

instalacyjne z uchwytami.

Instalacja uziemiajagca pomieszczenia wymiennikowni

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm (otok). Grubos$¢ ocynku min.50um
z uchwytami $ciennymi.

Bednarka stalowa ocynkowana 20x3mm (otok) Grubos$é ocynku min.50um
z uchwytami sciennymi, pomalowana w paski zétto-zielone.

Gtowny zacisk uziemiajgcy GZU typu R15.

3.8 Sprzet

e Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywacé elektronarzedzi posiadajgcych wtasciwe atesty

i klase bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét

jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

e Sprzet stosowany
- Srodek transportowy

- Drobny sprzet do wykonania robot.



3.9 Transport

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywacé sie przy zastosowaniu takich
Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych
materiatow i jako$¢ wykonywanych robét.

Materiaty winny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie elementow

instalacyjnych w warunkach uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.

e Wybor srodkow transportu.
Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujgcy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody

samowytadowcze do zatadunku i transportu, ciezarowe dostawcze.

3.10 Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé
z dokumentacjg przetargowa, projektowg i specyfikacja techniczna.

e Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Trasy kabli i przewoddw wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje pomieszczenia

i bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami

e Ukladanie przewodéw

-Przed uktadaniem przewodow sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanych tras i przepustéw.
-Przewody przygotowywac do podtgczenia wytacznie specjalistycznymi kleszczami.
-Dilugos¢ odstonietego z izolacji przewodu dostosowaé do zastosowanych elementéw
taczeniowych.

-Stosowac kolory przewoddw roboczych zgodne z PNE.

-Przewdd przytaczenia ,masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacjg kolor
z6tozielony zakonczony zaciskiem oczkowym lub rurkowym

-Wszystkie urzgdzenia stosowane do wyposazenia rozdzielnic winny posiada¢ atest
producenta.

-L3czenie przewodow wykonywac¢ w odbiornikach i w osprzecie. Nie wolno stosowac
potgczen skrecanych.

-Przewody uktadac¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

-W obudowie rozdzielnicy nalezy :

przy listwie przytgczeniowej oznaczy¢ w sposéb czytelny przewody fazowe oraz
przewody N i PN zgodnie z PNE

miejsce przytaczenia ,masy” oznaczy¢ zgodnie z PNE .



e Montaz rozdzielnic i osprzetu

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ kompletne i z catym wyposazeniem.

Montaz musi odpowiada¢ wymaganiom PNE.

Sprzet i osprzet instalacyjny mocowac do podtoza w sposob trwaty i bezpieczny.

e Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw doktadnie oczyscic.
Potgczenia wykonac¢ w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczy¢ przed ostabieniem sity docisku i korozjg.

Trasy przewodow nalezy wykonywaé uwzgledniajac konstrukcje i wyposazenie
pomieszczen oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasy kabli
przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

3.11 Kontrola jakosci robét
Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne
mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a pracownikéw na

wypadki przy pracy.
e Badania w czasie odbioru robét

W trakcie prac elektroinstalacyjnych nalezy przeprowadzac nastepujgce odbiory:
czesciowe - zamocowanie gniazdek i opraw, konstrukcje wsporcze, instalacja przed
zatgczeniem pod napiecie,

zanikowe — fragmenty instalaciji, ktére bedg niewidoczne po zakonczeniu robot

montazowych.

3.12 Przedmiar i obmiar robét
Przedmiar rob6t zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

naktadéw rzeczowych.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.



3.13 Odbidr robot
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

piSmie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robét.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Komisja dokonuje oceny ilosciowej i jakosciowej prac na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacija przetargowa.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczgcg robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3.14 Warunki ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji

w wycenianym przedmiarze robét.

Ceny jednostkowe powinny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania
robét okreslonych w danej pozycji przedmiaru tgcznie z kosztami i pracami
dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

3.15 Warunki odniesienia

Roboty elektryczne nalezy przeprowadzaé zgodnie z ustaleniami przyjetymi w projekcie.
Przy wykonywaniu prac elektrycznych nalezy przestrzega¢ norm i przepiséw:

* PN - HD: 60364 — 4 — 41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

* PN-1 HD: 60364-6 2016. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. -Arkusz 61. Sprawdzanie odbiorcze.

* Rozporzadzenie MI z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz. U. nr 75 z 15.07.2002 z pdzniejszymi

zmianami.



-10 -

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.

w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogag byé
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci
(Dz.U.98.55-362)

* Prawo Budowlane

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —

Tom V — Instalacje elektryczne”.

* Norma SEP-N-002

» Ochrona odgromowa norma wieloarkuszowa PN-EN 62305-1 do 4: 2011.



