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\ przewéd wentylacyjny Wszystkie przewody dymowe przewidziane do
2110 do demontazu wykorzystania na przewody wentylacyjne nalezy
wyczysci¢ metodg mechaniczng oraz zabezpieczy¢
wktadami z folii aluminiowej do uszczelniania
przewoddw wentylacyjnych, o diugosci:
- dla przewodéw z parteru: 3 x 12,0mb = 36,0mb
- dla przewodéw z | pietra: 7 x 8,5bm = 59,5mb
- dla przewodéw z |l pietra: 4 x 5,0mb = 20,0mb
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- przewod wentylacyjny @110 z blachy
ocynkowanej przewidziany do wymiany
na @150 z blachy tytan-cynk

- przewod wentylacyjny @110 do demontazu
- numer kondygnacji podtgczenia do przewodu

(P - parter, 1 - | pietro, 2 - |l pietro)

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Opracowat: mgr inz. M. WEGRZYN upr. OPL/0114/PWOK/04 Data:
07.2018
Inwestor:  Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:
w Gliwicach
Projekt: Wydzielenie tazienek w obrebie mieszkan wraz z 1:50
uporzadkowaniem i przebudowag przewodoéw kominowych
Tytutrys.:  BRANZA BUDOWLANA Nrrys.:
Rzut dachu - stan projektowany B-08




