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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rohot

Zakres robét przedstawiony w kolejnosci realizaciji:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne — wykopy przy scianach budynku
- wykonanie poziomej i pionowe;j izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
- odtworzenie nawierzchni terenu, wykonanie opaski z kostki betonowej
- wykonanie remontu dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego
- docieplenie stropu strychu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng
- wykonanie remontu i docieplenia §cian zewnetrznych budynku
- remont klatki schodowe;j
- uporzadkowanie terenu budowy.

2. Istniejgce obiekty budowlane

W sasiedztwie remontowanego budynku znajdujg sie podobne budynki mieszkalne.
Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane jest nastgpujgce uzbrojenie podziemne:
- przylacze kanalizacji sanitarnej
- przytgcze wodociggowe
- kanalizacja teletechniczna oraz kabel teletechniczny.
- nieczynny kabel energetyczny.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania
terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas wykonywania w/iw robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wynikajgce z prowadzenia rohdt na wysokosciach, tj. wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci ponad 5,0m

- zwigzanych z wykonywaniem wykopéw o gtebokosci powyzej 1,5m

- zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu napowietrznej linii energetycznej

- zwigzane z uzywaniem maszyn i urzgdzen elektrycznych

- dla os6b wychodzacych z budynku.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zobowigzany jest
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich rohét.

22




Urzad Migjski
w Gliwicach
Wydziat Architeklury

Budownictwa | )
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktéllej \}vlykonywanla nie posiada
wymaganych kwalifikaciji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznaé z zasadami:
- postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia
- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi
- stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okreéla rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, Dz.U. Nr 180 poz. 1860.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczerstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikoéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

Uwagi ogdlne
- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowac niezbedne
$rodki ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajgcq ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy prawidlowo zagospodarowac
teren budowy tj. ogrodzi¢ teren (lub oznakowaé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych) oraz wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonac
wejscia i przejscia dla pieszych itp.
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- Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen téchiniczinych wykonaé w sposob

wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia lub spadnigcia.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowacé sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu. Dodatkowo miejsca te nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi ,glebokie wykopy” oraz ,osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

- Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staly jego dozor.

- Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych mogg byé wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

- Dla wykopow o glebokosci powyzej 1,0m nalezy wykona¢ zejscia (wejscia), pomiedzy
ktorymi odlegto$é nie powinna przekraczac 20,0m.

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

- W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu.

- Ruch srodkdw transportowych powinien odbywac sie w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

- Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

- Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,

i sposobu wykonywania tych robét. Miejsca tych robot nalezy oznakowacé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

- Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé
sie recznie.
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- Roboty na wysokosci prowadzi¢ na podestach i rusztowaniach roboczych

Prace na wysokosciach

z odpowiednig iloscig drabinek do komunikacji pionowe;j.

- Osoba przebywajgca na stanowisku pracy, znajdujgca sie na wysokosci co najmniej
1,0m od poziomu podtogi lub terenu, powinna by¢ zabezpieczona przed upadkiem za
pomocg balustrady sktadajgcej sie z deski o wysokos$ci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg a poreczg
wypelnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci.

- Montaz rusztowan lub ruchomych podestéw roboczych nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg producenta przez pracownikow posiadajgcych wymagane uprawnienia.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierowania budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonywania prac.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem, dokumentacjg producenta oraz z przepisami BHP.

7. Uwagi koncowe

Powyzej przedstawiono niektdre przepisy ujete w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca rob6t budowlanych powinien ponadto przestrzegaé pozostatych przepiséw
BHP zgodnie z:

- Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r Nr 21 poz.94)

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity ustawy — Dz.U.

Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzgdzeniem MPiPS z dnia 28 maja1996r w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony ZdrOWi%B%‘L.jn ;ﬁ[r i‘llgq‘pq{z .M:?S)E i

Uprawnienl)s avowlane

do projektowania \TNEMAA\ia robotami
budowlanymi ez ogkaniczen
w specialnodci konstaukeyino-budowlane]
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