at

p
\ '@ ¥
I
TAURON

DYSTRYBUCJA

Gliwice, 2021-09-20

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/113817/2021/011R01 z dnia 2021-09-20

Obiekt: Wymiennikownia PEC budynku wielorodzinnym

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Stanistawa Noakowskiego 2

44-100 Gliwice
numery dziatek: 590, obreb Ktodnica

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-09-08, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przyigczenia: istniejgca linia napowietrzna nN wysiegnik/hak/konstrukcja wsporcza na budynku ul.
Noakowskiego 2

a) stacja SN/nN: GLGG61

b) obwod: nN kier. sie¢ napow. Noakowskiego stup nr85289: YAKXS 4x120 nr GLGG61/1/1.

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe przewodow przy izolatorach stojaka
dachowego/konstrukcji wsporczej w $cianie budynku — MDE 0000037035938.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodéw przy
izolatorach stojaka dachowego/konstrukcji wsporczej w $cianie budynku.
Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie wymagane,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: zasilanie nowego odbioru w istniejgcym
obiekcie nalezy wykona¢ poprzez podigczenie do istniejace;j elektrycznej instalaci wewnetrznej budynku ul.
Noakowskiego 2, pomigdzy miejscem dostawy energii eiektrycznej okreslonej w ust IA. pkt 2 niniejszego
dokumentu, a przed zabezpieczeniami przedlicznikowymi istniejacych ukiadow pomiarowych. Instalacje
przystosowac do nowych potrzeb. W miejscu okreslonym w ust. IA pkt 4 niniejszego dokumentu zabudowaé
tablice pomiarowg wyposazong w rozigcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablice licznikowa i rozigcznik
zalicznikowy. W obiekcie budowlanym wykonaé giéwne potgczenie wyréwnawcze.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: na klatce schodowej wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: (przedlicznikowe) nadmiarowopradowe typu topikowego,
c) lokalizacja: na klatce schodowej wewnatrz budynku.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniegj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sieé nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
ti. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Lehmann Adam

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Ol_c—éjm./‘r

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkéw przytaczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych
sposobdw:
e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,
o wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sig z Toba.
W kazdym zgtoszeniu powolaj si¢ na numer swojej sprawy WP/113817/2021/011R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzeri elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne;: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegGtowych —warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srodlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do  sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzarn technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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