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OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach —w celu

zasilania kuchni gazowych 4-palnikowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

umowa zawarta z Inwestorem

warunki przytgczenia do sieci gazowej — pismo nr 3100/0000082494/00001/2021/00000
wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

opinia kominiarska nr 0163 z dnia 27.04.2021r opracowana przez Spotdzielnie Pracy
Kominiarzy, Zaktad Rejonowy Nr 26 w Gliwicach

dokumentacja projektowa pn. ,Wydzielenie pomieszczen tazienek w obrebie mieszkan,
uporzadkowanie i przebudowa przewoddéw kominowych oraz wymiana i przebudowa
instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach” - lipiec 2018r
(pozwolenie na budowe nr 1132/2018 z dnia 17.08.2018r)

inwentaryzacja w zakresie niezbednym do projektowania

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujgce normy i przepisy

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690,

tj. Dz. U. z 8 kwietnia 2019r. poz. 1065).

3. OPIS BUDYNKU - stan istniejacy

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Noakowskiego 2 (dziatka nr 590, obreb

ewidencyjny Ktodnica).

Jest to kamienica mieszkalna, dwupietrowa z poddaszem nieuzytkowym, catkowicie

podpiwniczona, mieszczaca 10 lokali mieszkalnych.

Wybudowana na poczatku XX wieku (ok.1910r) w technologii tradycyjnej murowane;.

Wejscie gtéwne do budynku od strony podworza.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, na mocy miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym (Uchwata
nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).

Charakterystyka techniczna budynku

Sciany fundamentowe - ceglane

Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegty ceramicznej petnej




Stropy - nad piwnicg - strop odcinkowy ceglany na belkach stalowych
- miedzypietrowe — drewniane
- klatki schodowej — odcinkowe ceglane oraz drewniane
Schody - konstrukcji stalowej, stopnie drewniane
Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa
Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej oraz dobudowane z blachy ocynkowanej
Tynki - cementowo-wapienne
Instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng i teletechniczng, instalacje
wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng. Brak instalacji gazowe;.

Mieszkania wyposazone sg w kuchnie gazowe 2-palnikowe i 4-palnikowe zasilane gazem
Lpropan-butan” oraz kuchnie elektryczne (w mieszkaniach nr 2 i 10). Ciepta woda uzytkowa

podgrzewana jest poprzez pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

4.1. Instalacja gazowa — stan istniejacy

W chwili obecnej budynek przy ul. Noakowskiego 2 nie jest podtgczony do sieci gazowe;j.
Przewiduje sie wykonanie podtgczenia budynku do sieci gazowej sredniego cisnienia PE
263 zlokalizowanej w ul. Dworskiej, poprzez projektowane przytagcze gazu.

Projekt budowlany ,przytgcza gazowego do budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach”
stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

Kurek gtéwny gazu, stanowigcy granice przytagcza gazowego oraz wewnetrznej instalacji
gazowej zamontowany zostanie w szafce zabudowanej na zewnetrznej scianie budynku od

strony ul. Noakowskiego.

4.2. Projektowana instalacja gazowa

Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych poditaczonych do instalaciji

Projektowana instalacja bedzie zasilata nastepujgce odbiorniki gazu:

- kuchnie gazowe 4-palnikowe 9kW - 10 szt.

Projektowana instalacja gazowa

Projektowang instalacje gazowg nalezy potaczy¢ z kurkiem gtéwnym gazu zamontowanym
w szafce zabudowanej na zewnetrznej scianie budynku.

Instalacje gazowg na odcinku od kurka gtéwnego do gazomierzy wykonaé z rur stalowych
czarnych bez szwu wg normy PN-EN 10208-1:2011, taczonych poprzez spawanie.
Instalacje gazowa nalezy zabezpieczyé¢ przed wptywem prgdoéw btgdzacych monoblokiem

izolacyjnym. Pion gazowy wraz z gazomierzami zabudowac na klatce schodowej.



Pomiar zuzycia gazu realizowany bedzie indywidualnie dla kazdego mieszkania
gazomierzem miechowym typu G4 o rozstawie kréécéw 130mm.

Podejscia pod gazomierze wykonac na tzw. zawiasy, przed gazomierzami nalezy
zamontowac kurki kulowe odcinajgce DN25.

Gazomierze zabudowac w szafkach stalowych posiadajgcych otwory wentylacyjne.

Odcinki instalacji od gazomierzy do przyboréw gazowych w lokalach mieszkalnych wykonaé
z rur miedzianych wg PN-EN 1057+A1:2010, tgczonych poprzez zaprasowywanie

(wg normy PN-EN 1775:2009).

System ztgczek zaciskowych powinien posiada¢ aktualng aprobate techniczng oraz
certyfikat zgodnosci dopuszczajagcy do stosowania w wewnetrznych instalacjach gazowych.
Przed wszystkimi urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowacé kurki przelotowe.

Kuchnie gazowe taczy¢ z instalacjg za pomocg elastycznych przewodéw do gazu.

Catg instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo.

Poziome odcinki instalacji gazowej montowac ze spadkiem 4%. w kierunku pionu lub
urzadzenia gazowego i prowadzi¢ w odlegtosci min. 10cm powyzej innych przewoddéw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2cm.

Rury gazowe stalowe mocowac¢ do scian uchwytami metalowymi z uszczelkg w rozstawach:
- 1,5m dla rur <DN40 prowadzonych poziomo

- 2,0m dla rur >DN40 prowadzonych poziomo

- 2,5m dla rur prowadzonych pionowo.

Rozstaw uchwytéw mocujgcych dla rur miedzianych:

- rurae18x1,0 - 1,50m.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) rury gazowe prowadzi¢
w tulejach ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy rurg gazowg a rurg ochronng
uszczelni¢ elastycznym szczeliwem nie powodujgcym korozji.

Srednice rur ochronnych:

- DNB®65 dla rury przewodowej DN40

- DNB50 dla rury przewodowej DN32

- DNA40 dla rury przewodowej DN 25

- DN25 dla rury przewodowej Cu g18x1,0.

Stalowy rurocigg na odcinku od kurka gtéwnego gazu do sciany zewnetrznej budynku
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg z tasmy polietylenowej (podktad gruntujacy,
dwuwarstwowa tasma wewnetrzna oraz tasma zewnetrzna).

|zolacja powinna spetnia¢ wymogi klasy C30 wg normy PN-EN12068.



Proba szczelnosci i zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonang instalacje gazowg przed malowaniem i zamontowaniem urzgadzen przedmuchac
w celu usuniecia zanieczyszczen, a nastepnie poddac prébie szczelnosci oddzielnie dla
instalacji przed gazomierzami oraz oddzielnie dla instalacji za gazomierzami.

Sposéb przeprowadzenia proby szczelnosci okreslajg przepisy § 44 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie warunkéw

technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836).

Gtéwna probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikdbw gazu. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby
szczelnosci powinno wynosic¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w
pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie
czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia.

Po zakonczeniu proby nalezy sporzgdzi¢ protokét kontroli szczelnosci.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci rury gazowe stalowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez malowanie farbg podktadowg antykorozyjna, a nastepnie farbg olejng w kolorze
Z6ttym.

5. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Pomieszczenia kuchni, w ktérych planowany jest montaz urzgdzen gazowych zostang
wyposazone w indywidualne przewody wentylacji grawitacyjnej — zgodnie z dokumentacjg
projektowg stanowigcg oddzielne opracowanie, pn.: ,Wydzielenie pomieszczen tazienek

w obrebie mieszkan, uporzgdkowanie i przebudowa przewodéw kominowych oraz wymiana
i przebudowa instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach” - lipiec
2018r (pozwolenie na budowe nr 1132/2018 z dnia 17.08.2018r).

6. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiadac¢ stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Pomieszczenia w ktérych przeprowadzono roboty budowlane nalezy doprowadzi¢ do
stanu poprzedzajgcego remont.

- Wszelkie roboty budowlano-instalacyjne ujete w niniejszej dokumentacji projektowej
nalezy wykonac zgodnie z:
- kartami technicznymi zastosowanych materiatow

- instrukcjami instalowania, obstugi i uzytkowania urzadzen



- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowanymi przez COBRTI INSTAL

- Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z 2002r; poz. 690)

- obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.,
szczegOlnie zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003r poz. 401).

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiat Jedn. llos¢
Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-EN 10208-1:2011 DN 40 mb 18,0
DN 32 mb 5,0
DN 25 mb 15,0
Rury miedziane wg PN-EN 1057+A1:2010 218x1,0 mb 50,0
Rury stalowe czarne ze szwem (tuleje ochronne) DN 65 mb 2,5
DN 50 mb 0,5
DN 40 mb 1,5
DN 25 mb 4,0
Kurki kulowe do gazu DN 25 szt. 10
DN 15 szt. 10
Monoblok izolacyjny do gazu DN 40 szt. 1
Uchwyt do gazomierza — rozstaw kro¢céw 130mm szt. 10
Szafka stalowa wentylowana do gazomierza G4 szt. 10
Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekamikiem gazowym, szt. 10
z pokrywa, o0 wymiarach wys/szer/gt. 85/50/60cm
Waz elastyczny do gazu DN 15 szt. 10




