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ZARZAD BUDYNKOW
MIEJSKICH II TBS SP. Z 0.0.
ul. WARSZAWSKA 35B

44-102 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofa sie na nr sprawy: GW.7021.7.192.2021

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzanie wéd opadowych
z terenu inwestycji, ul. Noakowskiego 2 i 4, dz. nr 590, 589, obreb
Ktodnica.

Wydziat Gospodarowania Wodami informuje, ze aktualny przebieg
kanalizacji deszczowej znajduje sie w zasobach geodezyjnych
i kartograficznych Wydziatlu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego
w Gliwicach.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy Wydziat nie dysponuje
dodatkowg aktualizacjg badz inwentaryzacja uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejgcego uzbrojenia
winny zosta¢ zaktualizowane przez uprawnionego geodete w oparciu
o stany faktyczne.

Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest administratorem
kolektoréw gtéwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowg i wejscia w teren
nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi wtascicielami.

W zakresie kanalizacji sanitarnej nalezy zwréci¢ sie do
Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Rybnicka 47
w Gliwicach, ktére jest administratorem kanalizacji na terenie miasta
Gliwice.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci
1=218,5 I/s* ha w celu dokonania obliczen ilosci wéd opadowych.

Nalezy stosowaé zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat Gospodarowania

Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach wyraza zgode na
odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej @600-@700 w ul. Noakowskiego poprzez

projektowane przytacze kanalizacji deszczowej. Informujemy, ze
zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowe
sieci kanalizacji deszczowej dla =zadania: ,Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Wiertniczej, Zbozowej, Owczarskiej, Noakowskiego
w Gliwicach” /Decyzja nr 1610/2019 z dnia 30 pazdziernika 2019r./.
Wydzial Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach



planuje rozpoczecie robot budowlanych w ul. Noakowskiego w latach
2022-2023.

Tutejszy Wydziat informuje, Zze realizacje przytacza kanalizacji
deszczowej dla nieruchomosci przy ul. Noakowskiego 2 i 4 nie
zwigzanej z funkcjonowaniem drogi mozna zrealizowa¢ na podstawie
art. 29a Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333
z pézn. zm).

Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé na koszt i staraniem
Inwestora w trakcie trwania robét budowlanych metodg wykopowa lub
po ich zakonczeniu metodq bezwykopowg, gdyz wykonane roboty
budowlane beda objete gwarancjg.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wystgpié do
Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na lokalizacje wurzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej
z potrzebami zarzadzania drogami /odcinek od granicy posesji do
studni na kolektorze gtéwnym @600-@700 w ul. Noakowskiego/.
Kopia uzyskanej decyzji na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym
winna zosta¢ przekazana do tutejszego Wydziatu celem koordynacji
terminowej wykonywanych robét budowlanych. Ziozenie kopii bedzie
oznaczato che¢ wykonania przyftacza. Nalezy wytoni¢ Wykonawce robét
danego przytacza z poleceniem skoordynowania prac z Wykonawcy
robdét wykonujacym gtdéwny ciag kanalizacji deszczowej.

Ponadto nalezy zachowac ponizej wyszczegdlnione warunki:

1) Wiaczenie zaprojektowaé poprzez istniejacg lub projektowang
studnie na kanale deszczowym.

2) Nalezy uzyska¢ zgode administratora drogi tj. Zarzadu Drdg
Miejskich w Gliwicach ul. Ptowiecka 31.

3) Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowacd
studzienki kanalizacyjne.

4) Przed przystgpieniem do robot wykonac przekopy kontrolne,
pomiary geodezyjne z ktoérych wynika¢ winno faktyczne
zaglebienie istniejacych kanatéw deszczowych.

5) W przypadku witaczenia do projektowanej studni na istniejgcym
kanale deszczowym, wykona¢ uszczelnienie pofaczenia ,nowa
studnia - kanat” /przejscia szczelne/. Przejscie rur przez $ciany
studzienek wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych.

6) W przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacjg
deszczowq z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnic
z dysponentem istniejgcej sieci.

7) Uzyska¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowgq
zgode nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej.

8) Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawieraé; twardych osaddw, 3$mieci,
gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz
stalych odpadow.



9) Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé $ciekéw
bytowo-gospodarczych.

10)Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekéw, a takze odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych — nalezy: wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace 2z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej:

1. terendéw przemystowych, sktadowisk, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drdg
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingbw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka
powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha,

2. obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w iloéci jaka
powstaje z opadow o czestosci wystepowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz
powstajaca z opaddw o natezeniu 771/s/ha

- mogq by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych o ile

nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach

przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych.

11) Projekt posiadajacq uprawnienia winien by¢ opracowany
wylacznie przez osobe projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztukg budowlang
i w oparciu o wiedze techniczna.

12) Roboty zwigzane 2z realizacja poditaczenia do kanalizacji
deszczowej mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu o opracowang
i uzgodniong z tut. Wydziatem dokumentacje projektowg tgcznie
z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., . 1333
z pézn. zm).

13) Inwestor winien posiadaé prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych
inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy w oparciu o ustawe Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zm).

14) Zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku,
z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw
$ciekdbw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekdw z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.



15) Wykonanie wiaczenia oraz/lub studni na istniejgcym kanale

deszczowym nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego po
wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres: Wydziat Gospodarowania Wodami

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- faxem 32 238-54-53 do Wydziatu Gospodarowania Wodami.
Przy w/w odbiorze nalezy przekaza¢ nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wiaczenia do
kolektoréw miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy w oparciu
o ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333
z pézn. zm),

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycjq kanalizacji
deszczowej,

- kserokopie wydanych warunkéw oraz uzgodnienie przez tut.
Wydziat,

- kserokopie prawomocnego pozwolenia, decyzji na podstawie
ktoérej wykonano zakres robét.

Projekt nalezy uzgodni¢ z tutejszym wydziatem.

Warunki wazne sg na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Otrzymuia:

a.
b.

Adresat
a/a GW

Zatacznik:

1.
25

Zatacznik mapowy - zwrot 1 egz.
Decyzja nr 1610/2019 z dnia 30 pazdziernika 2019r. wraz z fragmentem
projektu zagospodarowania terenu - kopia 1 kpl.

Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.
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