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Urzad Miejski

|. Opis techniczny

Zakres opracowania

Podstawa opracowania

Opis budynku

Ocena aktualnego stanu technicznego elewacji

Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych

Remont piwnic wraz z remontem posadzki i dociepleniem stropu
Wymiana pokrycia dachowego, remont kominéw

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg
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Projektowane prace remontowe i dociepleniowe elewacji
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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji
ll. Charakterystyka energetyczna

. lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

j IV. Zalaczniki
1. Decyzja nr ZDM-4307/41/KL/2018/1885 z dnia 15.06.2018r wydana przez Zarzgd
Droég Miejskich w Gliwicach
2. Pismo nr GN.6742.11.2018 z dnia 29.06.2018r wydane przez Prezydenta Miasta
Gliwice
| Uzgodnienie z Orange Polska S.A. nr TTISIA.CD.211-28232/18 z dnia 15.06.2018r
Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego
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Oswiadczenie projektanta

V. Czgs$¢ rysunkowa

1. Kopia mapy zasadniczej — projekt zagospodarowania terenu -rys. nr1
2. Elewacja frontowa - projekiowane prace remontowe -rys. nr2
3. Elewacja tylna i boczna - projektowane prace remontowe -rys.nr3
4. Elewacje — kolorystyka -rys.nr4
5. Docieplenie scian - szczegéty wykonawcze -rys.nrb
6. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej -rys.nr6
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Urzad Mieski

w Gliwicach
Wydziat Architektury
Remont bramy przejazdowej, przekroj A-A | Budownictwa - rys
Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych - rzut piwnic - rys.
Izolacja przeciwwilgociowa - szczegdély wykonawcze - rys.
Studzienki piwniczne (podokienne) - rys
Remont posadzki piwnic, docieplenie stropu piwnic — rzut piwnic - rys.
Docieplenie stropu strychu — rzut strychu, przekréj A-A - rys.
Wymiana pokrycia dachowego - rzut dachu, przekréj A-A -Tys
Wymiana pokrycia dachowego - szczegoty wykonawcze - rys.

Remont klatki schodowej - rzuty, przekréj A-A -rys

.nr7

nr8

nr9

.nr10

nr11
nr12

.nr13

nr 14

.nr15




Urzad Miejski

w Gliwicach

Wydzial Architektury

| Budc

_ W przypadku pakietu materiatéw w wariancie ,,zimbw'y:r‘fri’i' mozliwa jest takze aplikacja
przy temperaturze od +1°C i spadkach temperatury ponizej 0°C w kilka godzin po
aplikacji. Te przedziaty temperatur dotyczg tylko materiatdw posiadajacych
odpowiednie oznaczenia producenta, totez nalezy $cisle przestrzegac¢ wytycznych
zawartych w ich kartach technicznych.

Podczas prowadzenia robot, w celu ochrony elewacji przed bezposrednim dziataniem
storica, deszczu i silnego wiatru zaleca sie stosowanie na rusztowaniach plandek lub

siatek ochronnych.

9.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

- Drzwi wejsciowe do budynku wymieni¢ na nowe, drewniane, w kolorze ciemny

orzech, o wspétczynniku przenikania ciepta U(max) =1,5 W/m?K. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w zamek oraz samozamykacz.

Istniejgce okna z PCV pozostajg bez zmian.

Istniejgce okna drewniane przewidziane sg do wymiany na okna z PCV, w kolorze
bialym, o wspétczynniku przenikania ciepta U(max) =1,1 W/m?K.

Drewniane okienka piwniczne przewidziane sg do wymiany na okna stalowe,

z otwieralnym skrzydtem szklonym i otwieralng krata.

9.4. ROBOTY DODATKOWE | WYKONCZENIOWE
Malowanie krokwi oraz desek dachowych od strony elewagiji tylnej lakierobejca

w kolorze ,palisander” (na podktadzie impregnacyjnym).

Montaz nowych rur spustowych @120 z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm.
Montaz na elewacji frontowej tabliczki z numerem budynku.

Montaz nad drzwi wejsciowymi do budynku lampy o$wietleniowej elewacyjnej oraz
daszka markizowego z poliweglanu, o wymiarach 150x90x25cm.

Remont bramy przejazdowej wraz z montazem kraty stalowej (brama dwuskrzydtowa
z furta) - zgodnie z rys. nr 7.

Uwaga: Projektowana inwestycja w zakresie remontu bramy przejazdowej wraz

z montazem kraty stalowej nie ograniczy dostepu/dojazdu do budynku zlokalizowanego

na dziatce nr 591.

10. REMONT KLATKI SCHODOWEJ

10.1. Sciany i sufity

Kolejnosé wykonywania robot:

- skuc stabe i odspojone tynki, brakujgce fragmenty uzupetnic

usung¢ starg powtoke malarskg

-~ na poddaszu klatki schodowej wykona¢ sufit podwieszony z piyt gipsowo-
kartonowych: usunaé istniejgcy sufit, przestrzen pomiedzy krokwiami wypetnic weing
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gr. 9,5mm na ruszcie stalowym

z uwagi na liczne spekania tynku powierzchnig zazbroié siatkg z wiékien szklanych

(o gramaturze min. 160g/m?) zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej
na $cianach, do wysokosci 130cm od posadzki wykonaé lamperie z mozaikowej masy
tynkarskiej o granulacji 1,0mm

na powierzchni $cian powyzej lamperii i na sufitach wykonaé gtadz gipsowa,
powierzchnie szlifowac¢, zagruntowaé oraz malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng
lateksowa.

10.2. Podtogi (w tym spoczniki schoddw)

posadzki ceramiczne: sku¢ istniejgce plytki, posadzke wytozy¢ plytkami gresowymi
(antyposlizgowymi - klasy min. R10, o klasie §cieralnosci min. PEI |11) 20x20cm.
posadzki drewniane: zdemontowaé¢ drewniane listwy przypodiogowe, usungé powtoke
malarskg z desek podfogowych, uszkodzone deski wymieni¢ na nowe, przeszlifowang
i oczyszczong powierzchnig malowaé emalig alkidowa do drewna (na podktadzie
gruntujgcym).

na styku podtogi i $ciany zamontowaé drewniane listwy przyécienne (malowane

w kolorze schodéw).

10.3. Schody

elementy stalowe (belki policzkowe, konstrukcja stopnic, podstopnice): usunaé starg
powtoke malarska, oczyszczong powierzchnie malowaé emalig alkidowa do metalu
(na podktadzie gruntujgcym), uszkodzone elementy podstopnic wymieni¢ na nowe.
elementy drewniane (porecze, tralki, stopnice): usunaé starg powtoke malarska,
ubytki zaszpachlowaé, powierzchnig przeszlifowaé, malowaé emalig alkidowa do
drewna (na podktadzie gruntujgcym), uzupetnié brakujgce tralki, uszkodzone tralki
wymieni¢ na wzér istniejgcych.

stopnice wytozy¢ wyktadzing podiogowa antyposlizgowg PCV (klasa uzytkowania:
min. 32, klasa $cieralnosci: min. P, klasa antyposlizgowa: min. R1 0)

krawedzie stopnic zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi schodowymi 40x25mm
z ryflowaniem przeciwposlizgowym.

10.4. Roboty dodatkowe

drzwi do pomieszczenia gospodarczego na parterze wymienié na nowe, stalowe
drewniane drzwi do piwnic wymienié na drzwi stalowe

drzwi strychowe podda¢ renowacji: usunaé starg powtoke malarska, ubytki
zaszpachlowac, powierzchnie przeszlifowa¢, malowaé emalig akrylowa do drewna (na
podktadzie gruntujgcym).
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10.5. Kolorystyka (propozycija) Wydzial Architektury

- lamperia - tynk mozaikowy: melanz koloréw ll;)fa“iégé i brazowego
- $ciana powyzej lamperii oraz sufity: NCS S0505-Y (jasminowy)
- plytki gresowe, wyktadzina podtogowa: kolor szary lub grafitowy
- elementy stalowe schodéw: kolor szary lub grafitowy

- elementy drewniane schodéw, drzwi strychowe: orzech jasny.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

- Budynek zaliczany jest do grupy wysokosciowej N (niski).

- Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczono do kategorii
ZL IV (budynek mieszkalny).

- Klasa odpornoéci pozarowej budynku - ,D”, wymagania minimalne:

- gtéwna konstrukcja no$na R30 - warunek spetniony dla $cian noénych z cegly pelnej

- stropy REI 30 — warunek spetniony dla stropu piwnic oraz stropu nad ostatnig
kondygnacja docieplanych weing mineralng posiadajgcy klase reakciji na ogiern A1

- Sciany zewnetrzne El 30 — warunek spetniony dla $cian z cegty petnej docieplanych
systemem ETICS opartym na wetnie mineralnej (klasa reakcji na ogien A2-s1, d0)
oraz systemem ETICS opartym na styropianie (klasa A2-s3, d0)

- konstrukcja dachu i przekrycie dachu — bez wymagan.

- Stosowane materialy budowlane, wykoriczeniowe, izolacyjne, impregnaty, farby itp.
muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

- W poblizu budynku przebiega sie¢ wodociggowa wyposazona w przeciwpozarowe
urzgdzenia wodne.

- Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.

- Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki:

- nr590 - teren posesji budynku przy ul. Noakowskiego 2

- nr 594 — dziatka Gminy Gliwice graniczaca z budynkiem nr 2 od strony
potudniowo-wschodniej

- nr 1068 - stanowigca pas drogowy ul. Noakowskiego.

W dniu 15.06.2018r Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach wydat Decyzje nr ZDM-
4307/41/KL/2018/1885 zezwalajacy na wykonanie robét na dziatce nr 1068.

W pismie nr GN.6742.11.2018 z dnia 29.06.2018r Prezydent Miasta Gliwice wrazit zgode
na wykonanie robé6t budowlanych na dziatce nr 594.
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