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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjne;j
w zwigzku z projektowanym wydzieleniem pomieszczen tazienek w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach — aktualizacja dokumentaciji
projektowej opracowanej w lipcu 2018r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta z Inwestorem

- dokumentacja projektowa pn. ,Wydzielenie pomieszczen tazienek w obrebie mieszkan,
uporzadkowanie i przebudowa przewoddéw kominowych oraz wymiana i przebudowa
instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach” - lipiec 2018r
(pozwolenie na budowe nr 1132/2018 z dnia 17.08.2018r)

- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do projektowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690,
tj. Dz. U. z 8 kwietnia 2019r. poz. 1065).

3. OPIS BUDYNKU - stan istniejacy

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Noakowskiego 2 (dziatka nr 590, obreb
ewidencyjny Ktodnica).

Jest to kamienica mieszkalna, dwupietrowa z poddaszem nieuzytkowym, catkowicie
podpiwniczona, mieszczaca 10 lokali mieszkalnych.

Wybudowana na poczatku XX wieku (ok.1910r) w technologii tradycyjnej murowane;.
Wejscie gtéwne do budynku od strony podworza.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, na mocy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym (Uchwata

nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).

Charakterystyka techniczna budynku

Sciany fundamentowe - ceglane

Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegty ceramicznej petnej

Stropy - nad piwnica - strop odcinkowy ceglany na belkach stalowych
- miedzypietrowe — drewniane

- klatki schodowej — odcinkowe ceglane oraz drewniane



Schody - konstrukcji stalowej, stopnie drewniane

Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty papa

Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej oraz dobudowane z blachy ocynkowanej
Tynki - cementowo-wapienne

Instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng i teletechniczng, instalacje

wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng. Brak instalacji gazowe;.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociagowa - stan istniejacy:

W chwili obecnej instalacja wody zimnej zasilana jest przytgczem PE 963 z sieci
wodociggowej PE @110 zlokalizowanej w ul. Noakowskiego.

Zawor gtowny wody oraz gtowny wodomierz (jednostrumieniowy o srednicy nominalnej
DN20, Qs = 4,0 m®/h) znajduje sie w piwnicy budynku.

Poziome przewody rozdzielcze w piwnicy, piony na poszczegélnych kondygnacjach oraz
instalacje w lokalach mieszkaniach wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych oraz
czesciowo z rur polipropylenowych PP-R.

W mieszkaniach zainstalowane sg wodomierze (typu JS 1,0 lub JS-1,5).

Obliczenie zapotrzebowania na wode oraz srednica przylacza wodociagowego

Na podstawie PN-92/B-01706 obliczono tgczny normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
w budynku dla wody zimnej i cieptej wynoszacy % gn= 9,60 [dm¥s].

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:

Qobl = 0,682 x (Z qn)**° — 0,14 = 0,682 x 9,60°*° — 0,14 = 1,74 [dm?¥s] = 6,26 [m*/h]

Dla w/w przeptywu obliczeniowego istniejace przytgcze wodociggowe z rur PE g63 posiada

wystarczajgcg srednice (predkos¢ przeptywu wody wynosi 0,84m/s).

Projektowany zakres robét:

- wymiana istniejgcej instalacji rozdzielczej w piwnicy z rur stalowych na rury PP-R

- wymiana pionéw z rur stalowych na rury PP-R

- wykonanie nowych pionow z rur PP-R

- wykonanie nowych instalacji wody zimnej i cieptej w lokalach mieszkalnych nr 1, 3, 4,
5,6,7,8i11.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie:
baterie zlewozmywakowe, umywalkowe i prysznicowe

sptuczki ustepowe

pralki automatyczne
elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody.



Wymieniang i projektowang instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur

i ksztattek polipropylenowych PP-R tgczonych poprzez zgrzewanie (zgodnie z norma
PN-EN 15874-2:2013-06 i PN-EN 15874-3:2013-06).

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP-R PN10 SDR11 (S5), natomiast instalacje wody
cieptej z rur PP-R PN16 SDR7,4 (S3,2).

taczenie rur z armaturg wykonac¢ przy pomocy ksztattek do zgrzewania jednostronnie
gwintowanych gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym.

Instalacje wodociggowa w piwnicach prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i mocowaé do
$cian oraz stropu uchwytami z tworzywa lub obejmami metalowymi z wktadkg gumowa
(maksymalny poziomy rozstaw uchwytéw dla rur PP-R: g50-125¢cm, 940-110cm,
232-100cm, 825-85cm). W celu umozliwienia odwodnienia instalacji rury montowac ze
spadkiem 0,5% w kierunku najnizej potozonego miejsca.

Piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ natynkowo, poziome przewody w mieszkaniach
utozy¢ podtynkowo w bruzdach sciennych.

Maksymalny pionowy rozstaw uchwytéw: g50-160cm, g40-140cm, 832-130cm, @25-110cm.
Rury izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,40 W/mK do montazu
podtynkowego o grubosci $cianki 6mm oraz do montazu natynkowego o gr. $cianki 9mm.
Przejscie rur przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Pomiar ilosci zuzycia wody w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych realizowany bedzie
poprzez wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe typu JS-1,6 DN15.

Préba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie

z wytycznymi zawartymi w "Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7” - pkt. 11.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy armatury mogtyby zaktécic¢ probe
lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami.

Instalacje po napetnieniu wodg nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Podczas wstepnej proby szczelnosci instalacje poddac dziataniu cisnienia prébnego 1,5
razy wiekszego od cisnienia roboczego.

Spadek cisnienia przy probie wstepnej nie powinien przekracza¢ 0,8 bara/h.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtéwna.

W tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara.
5. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku przy ul. Noakowskiego 2 odprowadzane sg do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Gtéwna rura kanalizacyjna wykonana z rur PVC @160 prowadzona jest podposadzkowo
w pomieszczeniach piwnicznych.



Kanalizacja podposadzkowa odprowadza rowniez scieki sanitarne z budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 591 (w podwdrzu). Ponadto do kanalizacji podtgczone sg
rury spustowe z dachu budynku na dziatce nr 591, co powoduje wybijanie $ciekdéw

w studzience rewizyjnej zlokalizowanej w piwnicy budynku przy ul. Noakowskiego 2.
Poziome przewody kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku nr 2 oraz piony wykonane sg
z rur PVC @110. Podigczenia z przyboréw sanitarnych w lokalach mieszkalnych do pionéw

wykonane sa z rur PVC 50 — 110.

Projektowany zakres robot:

- odtgczenie rur spustowych z dachu budynku na dziatce nr 591 podtgczonych do
kanalizacji sanitarnej

- wymiana istniejgcych pionéw kanalizacyjnych z rur PVC 110

- wykonanie dodatkowych pionéw PVCg110 umozliwiajgcych podtaczenie przyborow
sanitarnych z projektowanych tazienek

- podtaczenie istniejgcych odptywdw z poszczegolnych lokali mieszkalnych do
wymienianych i projektowanych pionow.

- wyprowadzenie pionéw ponad pofa¢ dachu wraz z montazem rur wywiewnych.

Odcinek projektowanej kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur PVC-U @160x4,7
(SDR34, SN8).

Rury utozy¢ ze spadkiem min. 1,5%, na podsypce i w obsypce piaskowej min. 15cm.
Projektowang i wymieniang kanalizacje sanitarng wykonac z rur i ksztattek PP-HT
2110x2,6 , 875x2,5 i 50%x2,5 zgodnych z normg PN-EN 1451-1:2018-02.

Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku pionéw.
Rury i ksztattki tgczy¢ bosym korncem z kielichem na gumowe uszczelki wargowe.
Przewody uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu sciekdw.
Poziome przewody kanalizacyjne mocowa¢ do scian za pomoca obejm i uchwytéw

w maksymalnym rozstawie 1,0m.

Piony mocowac do $cian za pomocg uchwytéw w maksymalnym rozstawie co 2,0m.
W miejscach przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez $ciany i stropy oraz

w przypadku rur prowadzonych w bruzdach sciennych, przestrzen pomiedzy rurg

a przegrodg budowlang wypetni¢ pianka poliuretanows.

Odpowietrzenie pionéw wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg na wysokos¢ ok. 0,6m

i zakonczy¢ typowymi rurami wywiewnymi.

Montaz wewnetrznej kanalizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12056:2002
~oystemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji” oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 12”.



6. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-instalacyjne wykonac¢ zgodnie z kartami technicznymi zastosowanych
materiatow, instrukcjami instalowania, obstugi i uzytkowania urzgdzen oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed rozpoczeciem robét budowlano-instalacyjnych nalezy dokona¢ odkrywek
konstrukcji stropéw celem unikniecia ewentualnych kolizji.

Piony instalacji wodno-kanalizacyjnej prowadzone przez lokale mieszkalne nalezy
obudowac ptyta g-k na konstrukcji stalowe;j.

Pomieszczenia w ktérych przeprowadzono roboty budowlane nalezy doprowadzi¢ do
stanu poprzedzajgcego remont.

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z dokumentacja, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” (Tom I'i Tom |l), zgodnie z ,Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75

z 2002r, poz. 690, tj. Dz. U. z 8 kwietnia 2019r. poz. 1065) oraz przy zachowaniu
przepiséw BHP i p.poz.



