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UWAGA: [
Istniejgca tazienka w mieszkaniu nr 2
wykonana zgodnie ze sztuka budowlang f
oraz zgodnie z warunkami rozporzgdzenia i
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usytuowanie" Dz.U. Nr 75 z 2002r,

poz. 690 z p6zn. zm.

Wykonac¢ wytgcznie podtgczenie wentylacii
tazienki do przewodu kominowego.
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UWAGA:
Istniejgca tazienka w mieszkaniu nr 1
przewidziana do remontu generalnego
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ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
LEGENDA: Opracowat: | mgr inz. M. WEGRZYN | upr. OPL/0114/PWOK/04 Data:
ul. NoakOWSklego W _m - projektowana wentylacja pomieszczenia E— 072018
_ _ _ - - o ) v 2110 il Inwestor:  Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
- przewod wentylacyjny @110 przewidziany 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
— do wytaczenia z eksploatacji Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:
:@_, - wentylacja do zamurowania w Gliwicach
:ETZ_I] - wentylacja do przebicia Projekt: Wydzielenie tazienek w obrebie mieszkan wraz z. 1:50
- uporzadkowaniem i przebudowg przewodoéw kominowych
Tytutrys.:  BRANZA BUDOWLANA Nrrys.:
Rzut parteru - stan projektowany B-04




