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0.12
gab. lek.
pow.: 11,69m²

0.57
m. na s. ogrodniczy
pow.: 9,15m²

0.40
wiatrołap
pow.: 8,22m²

0.41
komunikacja
pow.: 39,24m²

0.42
szatnia m.
pow.: 7,59m²

0.44
um. 
pow.: 3,46m²

0.45
wc
pow.: 1,9m²

0.46
wc  m. np.
pow.: 4,66m²
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p.porz.
pow.: 2,95m²
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um. d.
pow.: 2,04m²
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wc d.
pow.: 1,44m²

0.53
wc
pow.: 1,9m²

0.52
um. 
pow.: 3,46m²

0.51
natrysk
pow.: 2,26m²

0.50
szatnia d.
pow.: 7,59m²

0.54
świetlica
pow.: 148,33m²

0.66
pom. socjalne
pow.: 14,54m²

0.65
zmywalnia
pow.: 8,26m²

0.43
natrysk
pow.: 2,26m²
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p.porz.
pow.: 1,69m²
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magazyn
pow.: 4,91m²
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komunikacja
pow.: 3,96m²
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pom. socjalne
pow.: 8,08m²
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wc
pow.: 1,45m²
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um.
pow.: 1,97m²
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kotłownia
pow.: 10,28m²

0.55
magazyn
pow.: 12,15m²
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magazyn
pow.: 7,19m²
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serwerownia
pow.: 2,85m²
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komunikacja
pow.: 22,72m²

0.25
sala kinezyterapii
pow.: 74,16m²

0.18
sala rehabilitacji - 5 boksów
pow.: 44,5m²

0.17
sala rehabilitacji - 2 boksy
pow.: 18,3m²

0.16
sala rehabilitacji
pow.: 15,25m²

0.15
gab. stomatologiczny
pow.: 19,11m²

0.21
sala rehabilitacji
pow.: 11,96m²
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sala rehabilitacji
pow.: 11,96m²
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sala rehabilitacji
pow.: 12,3m²

0.24
pom. adm. + archiwum
pow.: 11,42m²

0.01
wiatrołap
pow.: 8,22m²
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szatnia
pow.: 5,76m²
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pow.: 5,44m²
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brudownik
pow.: 2,48m²

0.30
szatnia prac.
pow.: 3,82m²

0.29
m. bielizny cz.
pow.: 2,64m²

0.32
pom. socjalne
pow.: 8,45m²

0.35
wc  m. np.
pow.: 4,66m²

0.36
um. d.
pow.: 2,3m²

0.37
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pow.: 1,66m²

0.34
wc
pow.: 1,37m²

0.33
um.
pow.: 1,95m²

0.39
recepcja rehabilitacja
pow.: 15,27m²

0.03
recepcja przychodnia
pow.: 15,7m²

0.05
śluza um.- f.
pow.: 5,82m²

0.06
pocz. dzieci chorych
pow.: 9,11m²

0.07
gab. lek.
pow.: 14,76m²

0.09
pocz. dzieci zdrowych
pow.: 5,73m²

0.08
wiatrołap
pow.: 5,4m²

0.10
punkt szczepień
pow.: 12,03m²

0.11
gab. zab.
pow.: 20,41m²

0.13
gab. lek.
pow.: 12,06m²

0.14
gab. lek.
pow.: 12,06m²

0.02
poczekalnia
pow.: 41,67m²

0.38
komunikacja
pow.: 48,16m²

0.04
komunikacja
pow.: 40,89m²

0.64
wiatrołap
pow.: 1,44m²
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- POŚREDNIM:                                     SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:          WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
                                                              POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

- BEZPOŚREDNIM:                              IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH

H Oprawa zwieczana oświetlenia architektonicznego,  
547 EVG , LED 

Instalacja oświetlenia podstawowego, EW i AW - parter 

branża: nr rys.: IE-10rewizja: skala:

dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, 
gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie 

Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach 
wraz z niezbędną infrastrukturą

mgr inż. Krzysztof Just       nr upr. WKP/0175/POOE/09

mgr inż. arch. Wojciech Gąsiorek    nr upr. WKP/0392/PWOE/12

stadium:data:
1:100PTelektryczna czerwiec 2021

temat rysunku:

firma:firma:
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Oprawa wpuszczana w sufit LED 4000K 12W 1050lm 
230V system DALI szer. 60cm 

F
Oprawa wisząca LED  4000K 7300lm 49W IP66 IK08

Oprwawa LED montowona w podłożu IK08 IP67 
4000K 10W 850lm 25° 

P

K Oprawa naścienna LED 32W 3400lm 4000K 

Oprawa naścienna LED 11W 1000lm IP40 załączana 
z oprawą "D" 

I

H Oprawa montowana w suficie LED 15W 1400lm 
4000K IP44  MASTER z czujnikiem ruchu i obecności

G
Oprawa dostropowa LED  3000K 3300lm 31W IP20

D

C

B

DA

Oprawa nastropowa LED 4000K 21W 2150lm 230V 
system DALI 

Oprawa zwieszana góra-dół LED 4000K 32W 3250lm 
230V system DALI

Oprawa nastropowa lub zwieszana LED 4000K 
43W 4300lm 230V system DALI

Oprawa zwieszana LED 4000K 120W  14520lm 
230V system DALI 

Oprawa zwieczana oświetlenia architektonicznego, D 
1250 EVG , LED 

A

AW2

Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h
(strefa komunikacyjna)
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LEGENDA

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

Osprzęt oświetlenia

D

czujnik ruchu i obecności sufitowy, 360

Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego 
nastropowa jednozadaniowa z zankiem kierunkowym
LED 1W 1h IP44 z CNBOP

EW1

AW1

Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h
(strefa otwarta) 

EW3

Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa LED 
1h  IP44 1W z CNBOP (strefa otwarta) 

Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa z 
zankiem kierunkowym LED 1h dwustronna IP44 z 
CNBOP 
Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego naścienna 
LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z grzałką( przyst. 
do niskich tem.)

EW2

łącznik pojedyńczy (hermetyczny IP44)

łącznik podwójny (hermetyczny IP44)

łącznik schodowy (hermetyczny IP44)

przycisk monostabilny (dzwonek)
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