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kosztorys branza budowlana OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz \ Razem
| 1] |Roboty rozbiorkowe S = E—
1|WKNR Rozebranie posadzek m2 T
d.1|\W401-08-
19-05-00
Rozebranie posadzek w pomieszczeniu sali
116.63 m? 116.630
Rozebranie sceny w pomieszczeniu sali
8.56 m? 8.560
Rozebranie podlogi w pomieszczeniu schowka
6.33 m2 6.330
Rozebranie podlogi na korytarzach
9.18+5.22 m? 14.400
RAZEM 145.920
2|WKNR Przebicie olworow w scianach gruboéci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej  |szt
d.1|W401-03-
35-01-00
Wykucie otworu pod drzwi na korytarz
1.00*2.10 szt 2.100
RAZEM 2.100
3|WKNR Przebicie otworow w scianach grubosci 1,5 cegly na zaprawie wapiennej  |szt
d.1|W401-03-
35-03-00
Przebicie otworu w pomieszczeniu sali pod drzwi zewngtrzne wraz z nad-
prozem
1.30*2.40 szt 3.120
Przebicie otworu pod okno podawcze wraz z nadprozem
0.70*0.80 szt 0.560
RAZEM 3.680
4IKNKB 003- |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1|08-01-04-00
Rozebranie posadzki z plytek w fazienkach
3.67+3.05 m?2 6.720
Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek w tazienkach
(1.70+1.70+1.88+1.88+2.34+2.34+1.57+1 57)*2.40-2*0.70*2.00 m?2 33.152
Rozebranie posadzki w pomieszczeniu technicznym
24.29 m2 24.290
Rozebranie okladziny $ciennej w pomieszczeniu technicznym (fatuch z ply-
tek ceramicznych)
(5.35+5.35+4.82+4.82)*1.50-1.00*1.50-1.10"1.50 m?2 27.360
RAZEM 91.522
5|WKNR Rozebranie sufitéw w lazienkach - analogia m2
d.1|W401-04-
14-07-00
Obmiar
3.67+3.05 m?2 6.720
RAZEM 6.720
6/KNKB 003- |Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1|07-02-02-00
Demontaz drzwi wejsciowych
1.20*2.00 m?2 2.400
Demontaz drzwi do kottowni
0.90*2.00 m2 1.800
Demontaz drzwi w pomieszczeniu technicznym
1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 6.200
7|KNKB 003- |Odbicie tynku cement-wap na $cianach i filarach m?2
d.1(06-01-01-00
Odbicie tynkéw w kottowniach
(3,67+3.67+3.34+3.34)*3.10+(3.34+3.34+2.47+2.47)*3.68-2*1 .00*2.00- m2 80.424
0.90*2.00
Odbicie tynku na elewacji
(17.92+15.31+17.92+15.31)"4.30-3"1.45"2.15 m2 276.426
Odbicie tynkéw w pomieszczeniu technicznym od wysokosci 1,50 do 2,00
(5.35+5.35+4.82+4.82)*0.50-1.14*0.50 m?2 9.600
korekta ob- |-0.001 m2 -0.001
miaru
RAZEM 366.449
8/KNKB 003- |Odbicie tynku cement-wap na stropach, belkach i schodach m2
d.1|06-01-02-00
Odbicie tynku z sufitu w pomieszczeniach kottowni
12.26+6.29 m2 18.550
RAZEM 18.550
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kosztorys branza budowlana OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9|WKNR Rozbiorka elementow betonowych niezbrojonych grubosci do 15 cm recz- |m3
d.1|\W401-02- |nie
12-01-00
Rozebranie podiogi w kotiowni
(12.26+6.29)*0.15 m2 2.783
Rozebranie podiogi w lazienkach
(3.67+3.05)*0.10%2 m3 1.344
Rozebranie podiogi w pomieszczeniu technicznym
24.29*0.10*2 m3 4.858
RAZEM 8.985
10|WKNR Odgruzowanie przewodéw kominowych metr
d.1|W401-03-
10-06-00
Przewody w kotlowni
2*5.00 metr 10.000
RAZEM 10.000
11|WKNR Wykucie otworéw w przewodach kominowych szt
d.1|W401-03-
10-03-00
bod szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNKB 003- |Demontaz okien m2
d.1|07-01-04-00
Demontaz okna w pomieszczeniu technicznym
1.15*0.90 m?2 1.035
RAZEM 1.035
13|WKNR Rozbiorka piecow i trzonow kuchennych licowanych kaflami m3
d.1|\W401-10-
11-02-00
Trzon kuchenny w pomieszczeniu technicznym
2.00*0.80%0.75 m3 1.200
RAZEM 1.200
14| WKNR Demontaz krat w oknach (analogia) szt
d.1|W401-13-
06-01-00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15|WKNR Rozbidrka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych m2
d.1|W401-05-
18-06-00
Rozbiérka pokrycia z papy
63.85 m2 63.850
RAZEM 63.850
16| WKNR Rozbidrka pokrycia z papy nastgpna warstwa na dachach betonowych m?2
d.1|W401-05-
18-07-00
63.85 m2 63.850
RAZEM 63.850
17|WKNR Rozebranie obrobek blacharskich rynien dachowych nadajacych sig do metr
d.1|W401-05- |uzytku
45-03-00
Rynny na istniejacych dachach
55.00+8.11+7.52+6.51 metr 77.140
RAZEM 77.140
18|{WKNR Rozebranie obrobek blacharskich rur spustowych nadajgcych sig do uzyt- |metr
d.1{w401-05- |ku
45-05-00
Rury spustowe do ponownego montazu
2.80"2+4.50*2 metr 14.600
RAZEM 14.600
19|KNR 231- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na pod- m?2
d.1/08-05-03-00 |sypce cementowo-piaskowej
Rozebranie metrowego pasa kostki dookola budynku
19.35+2.62+18.22+11.30 m?2 51.490
RAZEM 51.490
20[KNR 231- |Reczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m2
d.1(08-03-01-00
Rozebranie metrowego pasa asfaltu
5.44 m2 5.440
RAZEM 5.440
21|KNR 201- | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,6 m i glgb do 1,5 m w gruncie suchym |m3
d.1]03-17-02-00 |kat 3-4




kosztorys branza budowlana OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Wykopy pod izolacje fundamentow glebokosci 70 cm w miejscach po zde-
montowanej kostce
51.490*0.80*0.70 28.834
Wykopy pod izolacje fundamentéw glebokosci 70 cm w miejscach po roze-
branym asfalcie
5.44*0.80*0.70 3.046
Wykopy pod izolacjg fundamentéw glebokoéci 100 cm w migjscach z tra-
wg
11.36*0.8071.00 9.088
korekta ob- |0.001 0.001
miaru
RAZEM 40.969
22]KNR 201-  |Roboty ziemne reczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w grun-
d.1]03-07-02-00 |cie kat 3
Wykopy w celu poglebienie podlogi w czesci na legarach
0.28*(123.67+6.50+3.45+2.52) 38.119
Wykopy w celu poglebienie podiogi w czesciach z podloga betonowg
0.21*(3,67+2<67+2.85+14.46+9.83+4.46+2.20+6.29+7.28) 11.281
RAZEM 49.400
23|[KNR 201-  |Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 3-4
d.1|03-20-02-00
Zasyp wykopéw po izolacji fundamentow
40.969 40.969
RAZEM 40.969
24|[KNR 231-  |Ponowne ulozenie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej 20x10x8
d.1/00-02-01-00 |na podsypce piaskowej 5 cm - analogia
51.49 51.490
RAZEM 51.490
25/KNR 231- | Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wigzaca grub 2 cm
d.1|03-13-01-00
5.44 5.440
RAZEM 5.440
26/KNR 231- |Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa $cieralna grub 2 cm
d.1/03-14-01-00
5.44 5.440
RAZEM 5.440
27|KNR 231- | Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacja
d.1/01-09-01-00
Podbudowa pod nawierzchnig asfaltowa
5.44 5.440
RAZEM 5.440
2 Roboty fundamentowe i posadzkowe
28/KNR 202- |lzolacja pionowa pierwsza warstwa masg asfaltowo-kauczukows - analogia
d.2|06-03-01-00
Izolacja istniejacych fundamentow od zewnatrz
(15.61+15.61+1 8.22+18.22)*0.70 47.362
RAZEM 47.362
29|KNR 202- |lzolacja pionowa dalsza warstwa masg asfaltowo-kauczukowg - analogia
d.2|06-03-02-00
47.362 47.362
RAZEM 47.362
30|KNR 202- |1zolacja zewnetrznych $cian betonowych folia kubelkowa wraz z listwa -
d.2|06-29-01-00 |analogia
Izolacja budynku od zewnatrz folia kubelkowa na wysokosci 75 cm
67.66*0.75 50.745
RAZEM 50.745
31|KNR 202- |Izolacja pionowa z plyt styropianowych XPS grub 2 cm na lepiku z siatkq -
d.2|06-09-09-01 |analogia
Dylatacja miedzy schodami zewngtrznymi a budynkiem
2.00%0.45+0.70*0.45/2 1.058
RAZEM 1.058
32|[KNR 202- |Stopnie betonowe zew- i wewnetrzne na gotowym podiozu
d.2|02-18-01-00
Schody zewngtrzne
2.00%1.60*0.45+0.70%1.60%0.45/2 1.692
RAZEM 1.692
33]KNR 202- |Posadzki z plytek terakota 20x20 cm na klej z przygotowaniem podioza
d.2|11-18-01-51 |metoda zwykla w pomieszczeniach do 10 m2
Stopnie i podest
2.70"1.60 4.320
Podstopnica
1.60%0.15*3 0.720
RAZEM 5.040
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNR 202- |Podkiad na gruncie z piasku m3
d.2|11-01-07-02
Podkiad pod nowe podiogi
189.8670.20 m3 37.972
Podniesienie podiogi w pomieszczeniach po kotlowni
(6.28+7.28)*0.27 m3 3.661
RAZEM 41.633
35[KNR 202- |Podkiad na gruncie z betonu zwirowego B-15 m?3
d.2|11-01-01-06
Podkiad pod nowe podlogi poza parkietem do tariczenia
(189.86-9.50%4.48)*0.10 m3 14,730
RAZEM 14.730
36/KNKB 002- | Podloga z desek struganych grub 32 mm m2
d.2|11-05-02-00
Parkiet do tanczenia
9.50*4.48 m2 42.560
Scena
2.40%2.00+3.14*2.15*2.15/4 m2 8.429
RAZEM 50.989
37| KNKB 002- |Stopy fundamentowe betonowe objetosci do 0,5 m3 m3
d.2|02-02-01-00
Slupki pod legary co 60 cm o wymairach 10x10x8 cm
0.10*0.10*0.08*(16"8) m3 0.102
RAZEM 0.102
38|KNNR Pokrycia dachu 2x papg termozgrzewalng Polbit m2
d.2|N002-05-07-
02-01
Papa termozgrzewalna na slupkach
0.10*0.10*16*8 m2 1.280
Papa termozgrzewalna w podtogach
(189.86-42.560) m?2 147.300
| RAZEM 148.580
39|WKNR |zolacja pozioma z plyt styropianowych XPS grub 8 cm na wierzchu kons- m?2
d.2|W202-06- |trukgji na sucho
08-03-05
Izolacja cieplna podiogi
189.86-42.560 m?2 147.300
RAZEM 147.300
40|KNNR Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej m2
d.2|N002-06-04-
01-00
|zolacja podposadzkowa
189.86-42.560 m?2 147.300
RAZEM 147.300
41|KNNR 1zolacja z folii polietylenowe] przymocowanej do konstrukcji drewniangj m?2
d.2|N002-06-04-
02-00
42.56 m? 42.560
RAZEM 42.560
42|KNR 216-  |Izolacja pow plaskich 2x matami z waty szklanej grub do 120 - analogia m2
d.2|03-21-02-00
Izolacja pod parkietem do tarczenia
42,560 m? 42.560
RAZEM 42.560
43|Kalkulacja |Jednokomorowy monolityczny zbiornik bezodplywowy na nieczystoéci ciek- kmpl
d.2|wlasna fe o pojemnosci 10 m*3 z wlazem zeliwnym o wymiarach 240x300x185 cm
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 igczony na wcisk w wykopie umoc- |metr
d.2|N004-13-08-|nionym
02-10
5.6 metr 5.600
RAZEM 5.600
45|KNNR Podklad z piasku na gruncie m3
d.2|N002-12-01-
03-10
Podktad pod zbiornik o wymiarach 300x360x15 cm
3.00%3.60%0.15 m3 1.620
Podkiad pod rure kanalizacyjng gr. 15 cmw wykopie szerokosci 80 cm
5.60*0.15%0.80 m3 0672
Zasyp rury kanalizacyjnej
5.60*0.30*0.80 m3 1.344
RAZEM 3.636
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46|KNR 231- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na pod- m2
d.2|08-05-03-00 |sypce cementowo-piaskowej
Rozebranie metrowego pasa kostki przy ukladaniu podigczenia do szamba
5.60%1.00 m2 5.600
Rozebranie kostki pod montaz zbiornika o 50 cm szerzej z kazdej strony
3.40"4.00 m2 13.600
RAZEM 19.200
47|KNR 201-  |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5miglgbdo1,5mw gruncie suchym m3
d.2|03-17-02-00 |kat 3-4
Wykopy pod podlgczenie zbiornika
5.60*0.80*1.40 m3 6.272
RAZEM 6.272
48|KNR 201- |Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 |m3
d.2|03-20-02-00
Zasyp wykopow pod polgczenie zbiornika
6.272-0.672-1.344 m3 4.256
RAZEM 4.256
J9|KNR 201-  |Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i glgb do 3.0 m balami |m?2
d.2103-21-02-00 |drewnianymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
Umochienie wykopu pod podiaczenie zbiornika
5.60%2*1.40 m? 15.680
RAZEM 15.680
50[KNR 201- | Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na od- |m?
d.2|02-21-02-00 |kiad
Wykop pod zbiornik o 30 cm szerszy niz zbiornik
3.00*3.60*(1.85+1.15+0.15) m3 34.020
RAZEM 34.020
51|KNR 201- |Zasyp wykopu liniowego szer 0.8-1,5 migleb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m3
d.2|03-20-02-00
Zasypanie wykop6d dookola zbiornika
35.640-2.40*3.00*1.85-1.620 m3 20.700
RAZEM 20.700
52|KNR 201- |Umocnienie scian wykopow obiektowych gleb do 3,0 m balami drewniany- [m?2
d.2|03-26-02-00 |mi w gruncie kat 3-4
Umochienie $cian wykopu pod zbiornik
3.00*3.16*2+3.66"3.16*2 m?2 42.091
RAZEM 42.091
53/KNR 231- |Ponowne ulozenie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej 20x10x8  |m?
d.200-02-01-00 |na podsypce piaskowe] 5 cm - analogia
19.2 m? 19.200
RAZEM 19.200
54|KNR 401- |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km w gruncie [m3
d.2|01-08-02-00 |kategorii 3
Wywoz nadmiaru ziemi z wykopow
49.400-6.272+4.256+34.020-20.700 m3 60.704
RAZEM 60.704
55[KNR 401-  |Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km m3
d.2|01-08-09-00
Wywoz gruzu
145.920*0.15+91.522*0.02+1.200+5.44*0.03 m3 25.082
RAZEM 25.082
56|KNR 401-  |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2|01-08-04-00
Krotnosé x4 do 5 km
60.704*4 m?3 242.816
RAZEM 242.816
57|KNR 401- |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km m3
d.2|01-08-10-00
Krotnosc x4 do 5 km
25.082*4 m3 100.328
RAZEM 100.328
3  |Robotymurowe I
58|KNR C003- |Gruntowanie podloza dwukrotnie ~ [m2 -
d.3|01-01-08-00
Gruntowanie podtoza
(17.92+15.31+17.92+15.31)*4.30-3"1.45"2.15 m2 276.426
RAZEM 276.426
59]C003-01-02- | Przyklejenie na powierzchni réwnej plyt styropianowych o grubosci 15¢cm m2
d.3|05-00 na $cianach - analogia
Przyklejenie styropianu
(18.22+415.61+18.22+15.61)*4.30-3*1.45"2.15 m? 281.586
RAZEM 281.586
-6 -
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G0/KNR C003- |Gruntowanie podioza pierwsza warstwa m2
d.3/01-10-01-00
Obmiar $cian i nowego komina
281 586+0.85%4*(0.46+0.46+0.32+0.32) m2 286.890
RAZEM 286.890
61/KNR C003- |Gruntowanie podioza kazda nastepna warstwa m=2
d.3]01-10-02-00
286.89 m2 286.890
RAZEM 286.890
62|C003-01-10-|Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o faktu- |m?2
d.3|03-00 rze #kamyczkowejt na écianach plaskich i powierzchniach poziomych ziar-
no 1,0mm
286.89 m?2 286.890
RAZEM 286.890
63/KNR C003- |Malowanie elewacji farba akrylowa dwukrotnie tynk fakturowy m2
d.3|01-20-03-00
286.89 m2 286.890
RAZEM 286.890
64[KNR 243- |Elementy podstawowe komina jednociggowego z wentylacjg RONDO metr
d.3|02-15-03-00 |PLUS 16+W
3.89 metr 3.890
RAZEM 3.890
65/KNR 243- | Tréjnik wyczystkowy komina 1-ciggowego z wentylacja RONDO PLUS 16+ |szt
d.3|02-16-03-00 |W
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66/KNR 243- | Trojnik spalin komina 1-ciagowego z wentylacjg RONDO PLUS 16+W szt
d.3|02-17-03-00
szt 1.000
RAZEM 1.000
67 [KNR 401- |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokodci 1x1 cegiet w scianach [metr
d.3/03-35-07-00 |na zaprawie wapienngj
Bruzdy w $cianach pod dwuteowniki
2*1.0042*1.70+2*1.30 metr 8.000
RAZEM 8.000
68|KNP 1007- [Podciagi stalowe z dwuteownika HEB 180 - analogia kg
d.3|01-55-01-00
2x HEB 180 do okna podawczego
2*51.2*1.00 kg 102.400
2x HEB 180 do tylnych drzwi
2*51.2*1.70 kg 174.080
2x HEB 180 do drzwi do rozdzielni
2*51.2"1.30 kg 133.120
RAZEM 409.600
69|MAT Dwuteowniki kg
d.3(1100399
409.6 kg 409.600
RAZEM 409.600
70|MAT Katownik réwnoramienny 50x50x4 kg
d.3{1100731
3 otwory po 1,20 metra
3*2*1.20*3.06 ka 22.032
RAZEM 22.032
71KNR 202- | Scianki dzialowe budynkéow 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustakéw PO- m?2
d.3]01-62-02-50 [ROTHERM P+W grub 11,5 cm
Nowe §cianki dzialowe
(1.14+3.34)'2.82+1.43‘2.60-0.80*2.00-0.80*2.00 m? 13.152
RAZEM 13.152
— 4  |Robotypokyweze 5T
72|KNR 216-  |Izolacja pow plaskich 4x matami z waty szklanej grub do 240 - analogia m2 _[ T
d.4{03-21-04-00
Ocieplenie poddasza na saliiw {azienkach
171.52 m?2 171.520
RAZEM 171.520
73|KNR 202-  |Izolacja pozioma z plyt styropapy grub 17 cm - analogia m2
d.4|06-09-01-05
63.85 m? 63.850
RAZEM 63.850
74|\ WKNR Rynny dachowe pélokragle z blachy ocynkowanej 0,60 mm fi 15 cm - ana- metr
d.4|W202-05- |logia
19-04-00
Ponowny montaz
77.140 metr 77.140
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RAZEM |  77.140
75|WKNR Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 15 cm - analogia |metr
d.4|W202-05-
26-04-00
Ponowny montaz
14.600 metr 14.600
RAZEM 14.600
B |Stolarka o 5ayT [ —
76| WKNR Okna o pow do 1,5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV ~ |m2
d.5|W202-10-
18-03-00
Nowe okno w pomieszczeniualni naczyn stolowych
1.20%0.90 m2 1.080
RAZEM 1.080
77 WKNR Drzwi balkonowe z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV m2
d.5/W202-10-
18-05-00
Drzwi do rozdzielni
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
78| WKNR Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m?2
d.5|W202-10-
40-02-00
Drzwi tylne
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
79|WKNR Drzwi stalowe pelne o pow do 2 m2 m2
d.5|W202-12-
03-01-00
Drzwi do kotlowni
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
80|KNR 202- | Skrzydla drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne pelne o pow do 1,6 m2 konfek- |m2
d.5/10-17-01-00 |cjonowane
Drzwi wewnetrzne o szerokos$ci 80 cm
0.80%2.00%4 m2 6.400
RAZEM 6.400
81[KNR 202- |Skrzydla drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne pelne o pow ponad 1,6 m2 kon- |m2
d.5/10-17-02-00 |fekcjonowane
Drzwi wewnetrzne o szerokosci 90 cm
0.90*2.00*2 m? 3.600
RAZEM 3.600
_ﬁ,_i_ijgtiﬂﬂcngmwiﬂaﬂsldj_i_i_i_i e
82|KNR 202- |Okladziny 1-warstwowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach  |m? T
d.6120-28-04-00 |metalowych bezposrednio do stropu
Nowe sufity w lazienkach
6.720 m?2 6.720
RAZEM 6.720
83|KNR 202- | Tynk na scianach i stupach kategorii || wykonane mechanicznie m2
d.6|08-01-01-00
Tynk na nowych écianach oraz w miejscu skucia
1.43*2.60%2+(1 .37*2+3.34*2)*3.0B+(2.16*2+3.34*2)*2.82+(2.53*2+3.34*2)* m2 107.006
2.82+1.14*2*2.82
Tynk w miejscu starego pomieszczenia w sali
(3.18+2.13)*3.87 m2 20.550
RAZEM 127.556
84|KNR 202- |Tynk na stropach i podciggach kategorii Il wykonane mechanicznie m?2
d.6|08-01-03-00
Tynk na stropach w starym pomieszczeniu kottowni
12.26+6.29 m2 18.550
RAZEM 18.550
85/KNR 202- |Malowanie tynkéw wewnetrznych 2-krotnie farbg emulsyjng bez gruntowa- m2
d.6/15-05-01-00 |nia
Obmiar tynkéw na $cianach i stropach
127.556+18.550+6.720 m?2 152.826
RAZEM 152.826
86[IKNR C003- |llosé (elementow) plytek na 1 m2 do 10 szt. m2
d.6/05-05-01-00
Plytki na podiodach we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem parkietu
do tariczenia
189.86-42.56 m2 147.300
Przejécia w drzwiach
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0.45°0.80+0.45*0.90+0.45*1 50+270.9070.12+0.14*2.20+0.1470.80+2" m?2 3.252
0.12*0.80+0.30*1.00+0.31*0.90+0.45"1.20
RAZEM 150.552
87|KNR C003- |lloéé (elementow) plytek na 1m2 -do 10 szt. m?2
d.6|05-03-01-00
Plytki na $cianach w pomieszczeniach sanitariatow
(1.70+1.57+1.70+1.57+1 57+2.34+1.57+2.34)*2.50+(1.73+1.43+1.73+ m2 50.668
1.43)"2.60+0.45*(2.00+0.80+2.00+2.00+0.90+2.00}+0A12*0.12*(2‘00+
0.90+2.00)-2*0.90*2.00-0.80*2.00-0.75*1 .20
Plytki na $cianach w pomieszczeniach rozdzielni posilkéw i zmywalni na-
czyn stolowych
(4.82+5.35+5.35+4‘82)*2.00+0<31*(2.00+2.DD+0.90)‘0<90*2.00 m2 40.399
Plytki na $cianach w pomieszczeniu kotlowni
(3.34+3,34+1.37+1.37)*3.08 m2 29.014
korekta ob- |-0.001 m2 -0.001
miaru
RAZEM 120.080
7l |Wyposazenie  _ — — — — — e o
88[MAT Stot dla 6-8 0sdb th )
d.7(0000009
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
89|MAT Stét dla 2 0sob szt
d.7|0000010
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90|MAT Krzesto szt
d.7/0000011
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
91|MAT Maszyna do mycia naczyn w temperaturze wyparzania szt
d.7|0000012
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|MAT Szafka kuchenna szerokosci 40 cm szt
d.7|0000013
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|MAT Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem na szafce szt
d.7(0000014
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94 |MAT Szafka kuchenna szeroko$ci 80 cm szt
d.7|0000015
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95|MAT Szafa chtodnicza 1400 litréw szt
d.7|0000016
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 |MAT Kuchenka elektryczna 6 palnikowa bez pielkarnika szt
d.7|0000017
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97 |MAT Stét 70x100 szt
d.7/0000018
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 |MAT Zlewozmywak gleboki zabudowany 500x500x500 mm szt
d.7{0000019
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99|MAT Zlew gteboki 500x500x500 na poziomie posadzki szt
d.7|0000020
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100|MAT Roleta zewnetrzna na drzwi od kuchni 100x200 cm szt
d.7|0000021
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101|MAT Szafka na érodki porzadkowe lazienkowa wiszgca 80x60x32 szt
d.7/0000022
L 1 szt 1.000
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