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Szklarnia

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 ZKNR C-2.1 
0801/01

Czyszczenie ręczne podłoża betonowego
m2 58,8

2 KNR 4-01 
0211/02

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na sufitach
m2 9,9

3 ZKNR C-2.1 
0804/02

Ręczne wykucie odsłoniętych, skorodowanych prętów zbrojeniowych o średnicy powyżej 12mm z powierzchni 
stropu m 37,5

4 ZKNR C-2.1 
0805/03

Ręczne oczyszczenie z korozji odsłoniętych prętów zbrojeniowych o średnicy do 16mm
m 37,5

5 ZKNR C-2.1 
0806/05

Odtłuszczenie prętów zbrojeniowych
m 37,5

6 ZKNR C-2.1 
0807/02

Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powłoką stali zbrojeniowej o średnicy do 16mm
m 37,5

7 ZKNR C-2.1 
0808/06

Wykonanie warstwy kontaktowej na powierzchni sufitowej konstrukcji betonowej z betonu B-17,5-B-30
m2 9,9

8 ZKNR C-2.1 
0809/06

Ręczne uzupełnienie zaprawą do napraw betonów Ceresit CD 25 ubytków o głębokości 5-30mm w betonie klasy 
B-17,5-B-30 na powierzchniach sufitowych dm3 0,495

9 ZKNR C-2.1 
0816/02

Zabezpieczenie powłokowe betonu powłoką akrylową przez dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych
m2 34,8

10 KNR 2-05 
0208/05

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250kg - wykonanie wzmocnien z ceownika C240
t 0,498

11 KNR 2-05 
0208/05

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250kg - wykonanie słupów wsporczych
t 0,227

12   Kalkulacja 
indywidualna 

Zakup ceowników

m 31

13 KNR 7-12 
0101/01

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego 
powierzchni B do trzeciego stopnia czystości m2 14,86

14 KNR 7-12 
0105/01

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych
m2 14,86

15 KNR 7-12 
0201/01

Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych
m2 14,86

16 KNR 7-12 
0213/01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych pełnościennych
m2 14,89

17 KNR 2-02u2 
0136/02

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - podwaliny pod słupy wsporcze
m3 0,114

18   Kalkulacja 
indywidualna 

Sprzątanie i wywóz gruzu

kpl 1

19   Kalkulacja 
indywidualna 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu komory żelbetowej wraz z dokumentacją powykonawczą.

kpl 1


