nawierzchnia chodnika
z betonowej kostki brukowej
koloru szarego — gr. 8 cm
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1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

drogowego

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa
(grafitowa)
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-gr.hem

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C 8/10

-gr.20cm

i — istn. pochylenie poprzeczne jezdni
j — zmienne pochylenie podtuzne zjazdéw indywidualnych
uzaleznione od réznicy rzednym miedzy istniejacym terenem a krawedzia jezdni

1
|
{
|
|
|
|
|

200

-

| s0 |

nawierzchnia chodnika
z betonowej kostki brukowej
koloru szarego — gr. 8 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

na podsypce cementowo—piaskowej

pobocze gruntowe

SZCZEGOr KONSTRUKCJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO - TYP 2

skala 1:50

krawedz jeidni

A e e e e

opornik betonowy 12x25 cm
na fawie betonowej o oporem

krawedz jezdni

1 I O

i
|
!
' 150 ' 1 l ¢ 150
| 1 1 1
; T i —
pas zieleni = I :
(@] | i |
I X I
N L ___ 3 | 3 !
SN : | ’ S e W Y
F A ' /7 —
RN N P I RSN | e N T T
g | ‘ |
= N i ! | \ |
et : i : :
opaska gruntowa | | | : !
g : : I I I
| | X | :
| | | | |
| / | | | |
l 1
'_\ 7 7 / i \ ] :
(@]
(@] ! |
R — i——— ————— — /i __ i ' Tt — — — — — — —1|
| | |
14 l
75 zgodnie z Rys. 2 75 obrzeze chodnikowe 8x30 cm

obrzeze chodnikowe 8x30 cm

na tawie betonowej gr. 10 cm

nawierzchnia chodnika
z betonowej kostki brukowej
koloru szarego — gr. 8 cm

nawierzchnia zjazdu z

betonowej kostki brukowej
koloru grafitowego — gr. 8 cm

"Plan sytuacyjny"

| na tawie betonowej gr. 10 cm

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

nawierzchnia chodnika

SZCZEGOk KONSTRUKCJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO - TYP 3

kraweznik betonowy 15x30 skala 1:50 kraweznik betonowy

najazdowy 15x22 krawedz jezdni

na tawie betonowej z oporem

na tawie betonowej z oporem |

"

pobocze gruntowe

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Warstwa Scigraina chodnika
betonowa kostka brukowa (szara) - gr. 8 cm

nawierzchnia chodnika
z betonowej kostki brukowej

Warstwa mrosoochronna I odcinajaca
grunt stabilizowany cementem o Am = 2.5 MPa - gr. 15¢cm

Warstwa humusu gr. 10 cm
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i — istn. pochylenie poprzeczne jezdni

j — zmienne pochylenie podtuzne zjazdow indywidualnych
uzaleznione od réznicy rzednym migdzy istniejacym terenem a krawedzia jezdni
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3. Podbudowa zasadnicza
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drogowego

(grafitowa) -gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa

1:4 -gr.5em
3. Podbudowa zasadnicza
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Kraweznik betonowy uliczny -15x22 cm (najazdowy)

Istnigjaca konstrukcja nawierzehni jezani

Bitumiczna masa zalewowa (uszczelniajaca)

KrawgZnik betonowy uliczny, typ lekki - 15x30 cm

Warstwa Scieralna zjazaow
betonowa kostka brukowa (grafitowa) - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza
chudy beton C 8/10 - gr. 20 cm
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Opornik betonowy drogowy - 12x25 cm
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