Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1342P w miejscowosci Huta
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1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA

Sprawdzaj acy (bran za drogowa): inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkow, grudzieh 2021 r.
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki dla tematu: ,Przebudowa drogi — budowa chodnika
przy drodze powiatowej nr 1342P w miejscowo $ci Huta” . Planowana inwestycja
drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, w

powiecie czarnkowsko — trzcianeckim , na obszarze gminy Czarnkow.

2.2. Zleceniodawca

WCZARNKOWIE
| B 49

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W CZARNKOWIE
ul. Gdariska 56
64-700 Czarnkow

2.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWES

2//0 4; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowej EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest gospodarowanie istniejgcym
drzewostanem na terenie inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi powiatowej nr
1342P w m. Huta, polegajgcej na budowie i przebudowie chodnika po lewej stronie
jezdni na odcinku od km 8+224,33 do km 8+642,88.
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Przeprowadzenie inwestycji wymaga usuniecia rosngcych na tym obszarze
drzew. Inwentaryzacja drzew i krzewOw przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia

zostata zawarta w pkt. 2.10.

2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania inwentaryzacji drzew i krzewOw przeznaczonych do
wycinki dla tematu: ,Przebudowa drogi — budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1342P w miejscowo S$ci Huta” jest umowa nr 3/ZP/2021 zawarta w
dniu 13.05.2021 r. r. pomiedzy Zarzgdem Drog Powiatowych w Czarnkowie a Biurem
Inzynierii Lagdowej] EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
- aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500,
- projekt wykonawczy niniejszej inwestyciji,
- inwentaryzacja zieleni znajdujgcej sie na terenie inwestycji,
- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania 1 uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz.1098 z
pOzniejszymi zmianami),
2.6. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Przebudowa drogi —

budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1342P w m  iejscowo $ci Huta”

obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

rozbiorke istniejgcych elementow ulic, istniejgcych nawierzchni chodnikow i
zjazdow z elementow brukowych,

— wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

— budowe chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

— biezgca konserwacja rowu typu mulda pomiedzy poboczem jezdnig a

chodnikiem,
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— przebudowe zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
— wykonanie kraweznikdw betonowych, opornikéw oraz obrzezy betonowych,
— odtworzenie poboczy gruntowych,

— wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementéw BRD.

2.7. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga powiatowa nr 1342P,
— klasa drogi: Z — zbiorcza,

— predkosc¢ projektowa: 40 km/h — droga klasy Z,

- nacisk na 08 115 kN,

— kategoria ruchu: KR 2

— szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50 m,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: pétuliczny, drogowy,

— szerokosc¢ chodnika: 1,50 m do 2,00 m,

— szerokosc¢ pobocza: od 0,75 m do 1,00 m,

— szerokosc¢ opaski gruntowej: 0,50 m,

— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne 2,00%,
— odwodnienie: powierzchniowo do rowow przydroznych poddanych biezgcej

konserwacji.
2.8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tycji

Ulica Lesna (droga powiatowa nr 1342P) w m. Huta objeta projektem
przebudowy, zlokalizowana jest w centralnej czesci miejscowosci. Ulica Les$na jest
obecnie drogg bitumiczng o szerokosci 5,00 m do 5,15 m i dtugosci ok. 419 m na
odcinku objetym przedmiotowym opracowaniem. W bezposrednim otoczeniu ul.
Lesnej na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowana jest kosciot parafii
Rzymskokatolickiej pw. sw. Antoniego w Hucie oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa oraz ustugowa. Czesciowo w otoczeniu inwestycji

zlokalizowane sg tereny zielone (ogrodowe oraz rolne). W km ok. 8+520 pod drogg
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zlokalizowany jest przepust na rowie PL 24. Przedmiotowa droga powiatowa

wykorzystywana jest do obstugi ruchu lokalnego.
2.9. Opis zagospodarowania pasa drogowego — stanis  tniej acy

W stanie istniejgcym ul. Lesna w m. Huta posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 5,00 m do 5,15 m i spadkiem daszkowym. Po lewej stronie
jezdni na odcinku od km 8+533 do km 8+639 zlokalizowany jest chodnik o szerokosci
od 1,40 do 1,50 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Po obu stronach
jezdni na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowane sg pobocza gruntowe o
szerokosci od 0,75 do 1,00 m oraz czesciowo rowy przydrozne, ktére podlega¢ bedg
biezgcej konserwacji. Ponadto w pasie drogowym zlokalizowane sg zjazdy
indywidualne o nawierzchni: bitumicznej, gruntowej, betonowej i brukowej z kostki

betonowe;.

Teren istniejgcego pasa drogowego przedmiotowej drogi uzbrojony jest w
urzgdzenia i sieci podziemne: sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec¢ teletechniczna, sie¢

wodociggowa oraz sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna.
2.10. Inwentaryzacja drzew i krzewdw przeznaczonych  do wycinki

W dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowe] nr 1242P
zinwentaryzowano drzewa kolidujgce z projektowang inwestycja, ktore nalezy usungé
ze wzgledu na kolizie z projektowanymi chodnikami. Inwentaryzacja drzew
przeznaczonych do wycinki przedstawiona zostata na Rys. 2.1 — 2.2 ,Plan wycinki i

zagospodarowania drzew i krzewow”.

Inwentaryzacji dokonano na podstawie wizji terenowej oraz wykonanych
pomiaréw przeprowadzonych w pazdzierniku 2021 r. Zostaly zinwentaryzowane
pojedyncze drzewa z okresleniem ich gatunkéw i obwodoéw pnia na wysokosci 130

cm od poziomu gruntu.

Ponizej przedstawiono zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki lub

przesadzenia.

Nr Obwdéd pnia na . o
LP: | 4rzewa Gl wysokosci 130 cm [cm] | UWad! | Nrdzialki
1 1 Lipa szerokolistna (Tilia 210 do wycinki 333
pltyphyllos L.)
Lipa szerokolistna (Tilia o
2 2 pltyphyllos L.) 190 do wycinki 333
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3 3 Lipa szerokolistna (Tilia 180 do wycinki 333
pltyphyllos L.)

4 4 Lipa szerokolistna (Tilia 240 do wycinki 333
pltyphyllos L.)

5 5 Lipa szerokolistna (Tilia 180 do wycinki 333
pltyphyllos L.)

6 6 Lipa szerokolistna (Tilia 250 do wycinki 333
pltyphyllos L.)

7 7 Robinia aka(_:jowa (Robinia 260 do wycinki 298
pseudoacacia L.)

SUMA (do wycinki): 7 szt

2.11. Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanyc  h

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr

1342P tj. ul. Lesnej w m. Huta, drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne

uszkodzenia. Prace ziemne powodujg nhajpowazniejsze uszkodzenia systemow

korzeniowych. Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zastosowac

okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z
dnia 16.04.2004 r., art. 82, ust. 1):

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ materialami ze
stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upatéw — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt.
1, schemat 1),

zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skiadowane
materialy budowlane ani ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiane
gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do
zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac
z materiatdbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci (pkt. 4, schemat 1),

zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe
(pkt.2, schemat 1),

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat
1),

zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
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— zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1),

0 ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje

powierzchnie rowng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia

ogrodzona obejmuje obszar $rednicy rownej 2-krotnej srednicy koron

drzew,

0 ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

ostona z desek wokot catego pnia,

wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,

dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu,

oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tasmg co 40 — 69 cm
(min. 3 razy),

deski powinny Scisle przylega¢ do pnia,

zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych,

folii pecherzykowych, juty,

— zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na

uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia

powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

1. Wykopy 2. Nasypy
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3. Zabezpieczenie pni
a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,

ostony z maty stomianej lub juty)

4. Sktadowanie materiatow 5. Drogi
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3. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:5 000
Rys. 2.1 -2.2 Plan wycinki i zagospodarowania
drzew i krzewow skala 1 : 500
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