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Lp. Nr spec.techn. Opis edn. miary llo $¢é
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1d1.1|p-01.01.01 Robgty pomlgrovye przy liniowych robotach ziemnych - trasa - 042
drogi w terenie réwninnym
USUWANIE DRZEW | KRZEWOW
2d.1.1|D-01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy 56-65 cm szt. 3
3d.1.1|D-01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy 66-75 cm szt. 1
4d.1.1|D-01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy 76-100 cm szt. 2
5d.1.1]kalk. Wtasna Wywo6z materiatu pozyskanego z wycinki na teren OD Czarnkéw|kplt 1
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
6 d.1.21D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm m2 985,00
za pomocg spycharek
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
7d.1.2|D-01.02.02 samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 5 km (WYWOZ m3 246,25
HUMUSU Z DARNINA NA SEADOWISKO WYKONAWCY)
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢
8 d.1.3|D-01.02.04 5 cm - mechanicznie (OBCINANIE KRAWEDZI NAWIERZCHNI |m 87,00
JEZDNI)
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1
9d.1.3|D-01.02.04 cm gtebokosci) - mechanicznie (OBCINANIE KRAWEDZI m 87,00
NAWIERZCHNI JEZDNI) Krotno$¢ = 3
Znaki drogowe ptaskie - rozebranie (DO PONOWNEGO
10 d.1.3|D-01.02.04 MONTAZU) szt. 9,00
Rozebranie stupkéw do znakéw (DO PONOWNEGO
11 d.1.3|D-01.02.04 MONTAZU) szt. 6,00
12 d.1.3|D-01.02.04 Mechgnlczne rozebratm'-:- nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 56,55
bitumicznych o grubosci 8 cm
13 d.1.3D-01.02.04 Mecha}n!czne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o m2 176,55
grubosci 20 cm
14 d.1.3|D-01.02.04 Rozebranie kraweznlk'ow betonowych 15x30 cm na podsypce 43,00
cementowo-piaskowej
15d.1.3|D-01.02.04 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 12,83
16 d.1.3|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 240,00
17 d1.3lD-01.02.04 RozebranlelnaW|erz_chn| z ko;tkl lbetonov_vej ?0X1.0 cmna m2 215,00
podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
18 d.1.3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2 29,00
19d.1.3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15cm m2 30,00
20d.1.3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonu asfaltowego gr 5cm (zjazdy) m2 45,00
21 d.1.3|D-01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3 83,10
roboczg przez 4 samochody samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
22 d.1.3|D-01.02.04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym m3 83,19
na odlegto$¢ 10 km
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE NASYPOW
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
23d.2.1|D-02.03.01 0dl.10 km (ZALADUNEK | TRANSPORT MATERIALU - m3 465,24
NASYP, UZUPELNIENIE NASYPU POD CHODNIKIEM DO
WYMAGANEJ NIWELETY)
Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m
24 d.2.1|D-02.03.01 spycharkami w gruncie kat. I-Il (UZUPELNIENIE NASYPU POD |m3 465,24

CHODNIKIEM DO WYMAGANEJ NIWELETY)




UZBROJENIE TERENU

31 REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
25d.3.1|D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt. 2,00
26 d.3.1{D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 1,00
4 PODBUDOWY
4.1 KORYTOWANIE
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
27 d.4.1{D-04.01.01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (ZJAZDY) m2 249,00
Krotno$é¢ = 1,0
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
28 d.4.1|D-01.02.02 samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 5 km (WYWOZ m3 49,80
MATERIALU Z KORYTOWANIA NA SEADOWISKO
WYKONAWCY)
4.2 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODEOZA
29 d.4.2|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 695.00
o o konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI) ’
30 d.4.2|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 249 00
o o konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZDY) !
43 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
' STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
31 d.6.2|D-04.04.02 Wykonanie warstwy dolnej z kruszywa tamanego o frakciji m2 55,00
0/31,5mm gr. 20cm
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25
32 d.6.2|{D-04.05.01 kg/m2, warstwa gr.15 cm (GRUNT STABILIOWANY m2 750,00
CEMENTEM O Rm = 2,5 MPa) - materiat z wytwoérni betonu
Wykonanie podbudowy o grubosci warstwy po zageszczeniu 20
33 d.6.2|D-04.06.02 cm z betonu cementowego C8/10 (ZJAZDY) - materiat z 249,00
wytworni betonu
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
34 d.5.1|D-05.03.23a podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem|m2 695,00
(CHODNIKI) kolor szary + 2 rzedy grafitowe
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
35 d.5.1{D-05.03.23a GRAFITOWA na podsypce cementowo-piaskowej z m2 249,00
wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)
36 d.5.1|D-05.03.23a Chodniki z pI)./t}/ betonowej fakturowej na pods. cem. piask. gr. m2 11,20
6¢cm - koloru zéktego
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
37 d.6.1|D-06.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll m2 580,00
38 d.6.110-06.01.01 Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsianiem przy m2 580,00
grub.warstwy humusu 10 cm
Wykonanie drobnych elementéw z kamienia na zaprawie
39 d.6.1{D-06.01.01 : - . m3 7,50
cementowej (umocnienie sptywow wody)
6.3 POBOCZA
40 d.6.3|D-06.03.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 32200
o o konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA) !
6.4 ROWY
Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.4 m.
Grub.warstwy odmulanej 50 cm (OCZYSZCZENIE |
41 d.6.4/D-06.04.01 POGLEBIENIE ROWOW PRZYDROZNYCH Z m 234,00
PROFILOWANIEM SKARP) Krotnos$¢ = 0,4
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi
42 d.6.4|D-06.04.01 kat.I-1ll uprzednio Zmagazynowanej w hak_iach z transportem m3 56,16
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
(WYWOZ UROBKU Z OCZYSZCZENIA ROWOW)
7 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU




7.1

OZNAKOWANIE PIONOWE

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (Z

43 d.7.1|D-07.02.01 DEMONTAZU) szt. 6,00
44 d.7.1|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 8,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
45d.7.11D-07.02.01 informacyjne o pow. do 0.3 m2 (Z DEMONTAZU) szt. 9,00
46 d.7.1|p-07.02.01 Flonowe ;nakl drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt 8.00
informacyjne o pow. do 0.3 m2
7.2 OZNAKOWANIE POZIOME
47 d.7.2|5-00.00.00 Ozng}(qwanle pozmme_](lazlcl]nl materiatami cienkowarstwowymi - m2 54,96
przejscia dla pieszych i liniie prowadzace
7.3 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
48 d.7.3|0-07.05.01 Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z rur o rozstawie 12,00
2,0m (Ulla)
8.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
tawa pod opornik betonowy betonowa z oporem (OPORNIK
49 d.8.1|D-08.01.01 12x25 CM) - C12/15 m3 3,68
50 d.8.1D-08.01.01 Oporniki betonowe Wystgjace o] \_Nymlarach 12x25 cm na m 46,00
podsypce cementowo-piaskowej
tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x22
51d.8.1D-08.01.01 CM NAJAZDOWY) - C12/15 m3 7.20
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm
52d.8.1(D-08.01.01 NAJAZDOWE na podsypce cementowo-piaskowej m 90,00
tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x30
53 d.8.1|D-08.01.01 CM WYSTAJACY) - C12/15 m3 5,84
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
54d.8.1/D-08.01.01 WYSTAJACY na podsypce cementowo-piaskowej m 73,00
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE
55 d.8.2|{D-08.03.01 BETONOWE 8X30 CM) m3 32,60
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
56 d.8.2({D-08.03.01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 815,00
cementowg
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
57 d.9|D-00.00.00 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl 1,00
10 ROBOTY POZOSTALE
57 d.10|D-00.00.00 Wykonanie murku oporowego z zazbrojeniem o wysokosci 0,8m|m 8,00
58 d.10|D-00.00.00 Demontaz i montaz wiaty przystankowe;j (istniejgca) kplt 1,00
59 d.10|D-00.00.00 Wymiana rur PVC odwodnieniowych fi 200mm m 14,00




