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A. OPIS DO KONCEPCII PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE)J

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z inwestorem
- Wytyczne Inwestora

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowo przestrzenna dokumentacji
projektowej niezbedna do zmiany wykorzystania i przebudowy pomieszczers budynku
»~A” WSSE Lublin przy ulicy Pielegniarek 6 w zwigzku z budowg nowego Laboratorium
Mikrobiologicznego klasy BSL3 oraz projektéw potrzebnych do wykonania prac
budowlanych i instalacyjnych tych pomieszczen.

Koncepcja uwzglednia uwarunkowania do opracowania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego w/g przepisdw szczegbétowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Dokumentacja koncepcyjna stanowigca przedmiot zamdéwienia ma postuzy¢
Zamawiajgcemu do nalezytej realizacji inwestycji, poczawszy od przygotowania
procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy projektu i rob6t poprzez realizacje
robét budowlanych i koricowe rozliczenie zadania. W zwigzku z tym, ze przedmiotowa
dokumentacja, o ktérej mowa powyzej, wykorzystana zostanie w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego, dokumentacjg wykonano zgodnie z wymogami i w
oparciu o obowigzujgce przepisy prawa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ
ZAKRES ROBOT

Dane dotyczace lokalizacji inwestycji:

Budynek WSSE usytuowany jest w Lublinie przy ul. Pielegniarek 6 na dz. nr ew. 78/11,
obreb 15 — Konstantynéw. Obiekt skfada sie z trzech czeéci : Budynku ,,A” i budynku ,,B”
potaczonych nadziemnym {gcznikiem. Przedmiotem opracowania jest przebudowa

budynku ,A” w zwigzku z adaptacja pomieszczen na cele dziatalnosci statutowe;j.

Charakterystyczne parametry budynku ,,A”

Powierzchnia zabudowy: 706,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 2 203,50 m?
Kubatura budynku 9780 ,00 m3
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5. OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTOWE.
5.1 Dyspozycje funkcjonalno-powierzchniowe program catego budynku.

W celu przebudowy w budynku ,,A” Wojewdédzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Lublinie na potrzeby laboratorium fizykochemicznego i pomieszczeri biurowych
wykorzystywanych przez komérki nadzoru sanitarnego oraz administracji nalezy
wykonaé nastepujacy zakres prac:

-przebudowe poszczegblnych pomieszczeri ze zmiang lokalizacji drzwi w poszczegéinych

pomieszczeniach oraz wykonanie nowych nadprozy

- wymiane stolarki drzwiowej

- wymiana posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach

- wymiana sufitéw podwieszanych w poszczegdlnych pomieszczeniach

- tynkowanie, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitéw

- przebudowe poszczegblnych instalacji wewnetrznych
Rozwigzania budowlano-materiatowe powinny mieé¢ na celu zminimalizowanie obcigzen
konstrukcji i zapewnienie dobrej jakosci wykonania.

W celu dostosowania obiektu do wymagarn ochrony pozarowej w ramach przebudowy
nalezy wykonac prace w oparciu o powstata juz dokumentacje dostosowania budynku do
przepisow przeciwpozarowych, ktéra dotyczy rozbudowy instalacji wodociagowej,
budowy instalacji SSP i oddymiania drég ewakuacyjnych, oéwietlenia awaryjnego i
przeciwpozarowego wylacznika pradu:

- poszerzy¢ spoczniki klatki schodowej KL nr 2 do szerokosci 1,0 m

- wydzieli¢ pozarowo kiatke schodowg KL1 i KL2 oraz wyposazy¢ je w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu

- zastosowac samozamykacze w drzwiach do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi
- wymienic sufity podwieszane na drodze ewakuacyjne;.

Inwestor dysponuje nastgpujgcym opracowaniami w zakresie wymagarh ochrony
pozarowej:

1. Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej, z czerwca 2021 r. wraz z Postanowieniem
Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej z dnia 30 sierpnia
2021 r. w sprawie wyraZenia zgody na zastosowanie rozwigzah przedstawionych w
~Ekspertyzie” (znak: WZ.5595.121.3.2020.MG)

2. Projekt wykonawczy ,,Rozbudowa istniejacej i instalacji wodociggowej i budynku WSSE
w Lublinie”, opr. Zaktad Ustugowo — Handlowy ,,KONSOZ”

3. Projekt wykonawczy ,Budowa Instalacji O$wietlenia Awaryjnego dla WSSE w Lublinie”,
opr. Zaktad Ustugowo — Handlowy ,,KONSOZ”

4. Projekt wykonawczy ,Budowa Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru wraz z Systemem
Oddymiania Drég Ewakuacyjnych oraz odcigé pozarowych dla WSSE w Lublinie”, opr.
Zaktad Ustugowo — Handlowy ,,KONSOZ”

5. Projekt wykonawczy ,Budowa Przeciwpozarowego Wiacznika Pradu i zasiler
pozarowych dla WSSE w Lublinie, opr. Zaktad Ustugowo — Handlowy ,,KONSOZ” Sp. J.
Projektant sprawdzi aktualno$¢ przyjetych w ,Ekspertyzie” rozwiazar zabezpieczenia
przeciwpozarowego z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, w
zakresie wprowadzonych zmian funkcjonalnych budynku i przepiséw prawa oraz dokona
adaptacji istniejacych projektow do zakresu dokumentacii projektoweij.






PIWNICE

Zmian funkcjonalnych w kondygnacji piwnic nie przewiduje sie. W kondygnacji piwnic
projektuje sie remont poszczegdlnych pomieszcze,, w tym utworzenie pokoju
socjalnego.

PARTER

W koncepcji przyjeto rozwigzanie lokalizacji w wezszym trakcie pokoi 2-osobowych a w
szerszym trakcie pokoi 3 - osobowych.

Po przebudowie na kondygnacji parteru znajda lokalizacje nastepujace pomieszczenia:
gabinety dyrektoréw, sekretariat, ksiegowos$¢, kadry, biura higieny, dziat organizacyjny,
kancelaria oraz pom. socjalne i wc. Zaproponowano takze lokalizacje windy.

I PIETRO i l PIETRO
Po przebudowie na kondygnacji | i Il pigtra znajda lokalizacje pomieszczenia na potrzeby

laboratorium fizykochemicznego.

REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Skucie istniejgcych plytek przedstopnicowych i stopnicowych, zamontowanie nowych
ptyt z lastrico na szerokos¢ 1 stopnia. Przeszlifowanie pochwytéw balustrad oraz
pomalowanie na nowo balustrad i pochwytéw.

5.2 Rozwigzania architektoniczno-materiatowe.

W ramach przebudowy budynku ,A” w zakresie aranzacji wnetrz nalezy zastosowac
nastgpujace materialy wykoriczeniowe ( opisane w pkt. 7 w odniesieniu dla kazdego z
pomieszczen).

- SUFITY PODWIESZONE ~ szczeg6towo opisane w pkt. 8.4

- WYKtADZINY PODLOGOWE — szczegdtowo opisane w pkt. 8.4

- OKLADIZNY CERAMICZNE (GRESS) — szczegbtowo opisane w pkt. 8.4

- FARBY ZMYWALNE — szczegdtowo opisane w pkt. 8.4

- WYPOSAZENIE W MEBLE — szczegétowo pokazane na rys. parteru

5.3 Rozwiazania konstrukcyjne :

Wykonanie nowych nadprozy w poszczegélnych pomieszczeniach oraz poszerzenie
spocznikéw klatki schodowej KL nr 2 do szerokosci 1,0 m
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5.4 Rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych

5.4.1 Instalacja wod-kan i c.w.u

Demontaz instalacji istniejgcej ( przybory sanitarne, poziomy ,piony i lokaléwki wody,
piony i podejscia wod-kan ). Poziomy kanalizacji sanitarnej pozostaja bez zmian.

5.4.2 Instalacja hydrantéw wewnetrznych ppo3.

Wykonac nowg instalacje hydrantéw ppoz. Dn25 zgodnie z istniejaca, Ekspertyza ,, i
projektem rozbudowy instalacji wodociggowej.

5.4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Demontaz instalacji istniejacej ( grzejniki, poziomy i piony) i wykonanie catkowicie nowej
instalacji skrytej w bruzdach.

5.4.4 Instalacja gazu ziemnego

Wykonanie nowej instalacji gazu ziemnego od szafki gazowej z istniejgcego przytacza .

5.4.5 Instalacja gazéw technicznych

Wykonanie nowej instalacji gazéw technicznych- istniejaca rozdzielnia dla butli gazéw
technicznych pozostaje bez zmian. .

5.4.6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Istniejqcq instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zdemontowadé.

W laboratorium nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wywiewno-nawiewng
zapewniajacg wymiang powietrza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami
technologicznymi. Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie doprowadzenie i
odprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza przy zachowaniu odpowiedniego uktadu
cisnient powietrza w pomieszczeniach wynikajgcego z uwarunkowan technologicznych. W
celu zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza w pom. nalezy wykonaé
instalacjg klimatyzacji opartg na systemie VRV oraz za pomoca klimatyzatoréw typu Split
bedacych w posiadaniu Uzytkownika w zaleznoéci od stanu technicznego.

Poniewaz wiekszos¢ pom. lab. bedzie wyposazona w went. mech. Proponuje sie
zrezygnowac z went. grawitacyjnej zastepujac jg wentylacja mechaniczna.

Szachty po wentylacji grawitacyjnej wykorzystaé do prowadzenia przewodéw went.
mechanicznej. W zwigzku z duza iloscig wentylacji mechanicznej w budynku proponuje
sig lokalizacje central wentylacyjnych na dachu budynku.

Ze wzgledu na obudowy duzej ilosci kanatéw wentylacyjnych w korytarzach i
pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy liczyé sie z lokalnymi obnizeniami sufitéw






W pomieszczeniach laboratorium w ktérych bedg dygestoria instalacje wentylacji nalezy
wyposazy¢ w systemy LAbcontrol.

5.4.7 Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic

Wykonac¢ nowg instalacje ciepta technologicznego do nagrzewnic wynikajaca z projektu
wentylacji i klimatyzacji. — pompy ciepta we wspétpracy z planowang instalacja
fotowoltaiczng do 50 kW.

5.5 Rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznych

Obiekt obecnie zasilony jest z dwéch ztacz:
1. Budynek A ze ztgcza z uktadem SZR - zasilany dwustronnie
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Uktady pomiarowe pétposrednie dla kazdego przytacza znajdujg sie w Tablicach
Gtéwnych poszczegdinych budynkéw. W budynku nie zainstalowano Przeciwpozarowego
Wytgcznika Pradu zgodnego z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

W celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw wykonano projekt instalacji
pozarowych i przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Instalacje budynku A zasilone beda
z Tablicy Gtéwnej budynku A, analogicznie pomieszczenia budynku B zasilone bedg z
Tablicy Gtéwnej budynku B. Wewnetrzne instalacje elektryczne w obszarze inwestycji w
catosci do wymiany.

Nalezy przeprowadzi¢ analize¢ wykorzystania poszczegdlnych przytaczy oraz przysztego
zuzycia energii w budynku. W przypadku przekroczenia dostepnej mocy przytgczeniowej
nalezy wystapi¢ do dostawcy energii o warunki przytgczenia do sieci energetycznej dla
nowych wymagan budynku.

Wymagania ogdlne

Uktfad sieci w obiekcie: TN-S.

Instalacja odbiorcza z odrebng ochronna zyfg z6ttozielong PE. Nalezy stosowac przewody
instalacyjne energetyczne z zytami miedzianymi na napigcie 500/750V / kable na napiecie
— 0,6/1 kV. Rozdzielnice i tablice Il klasy izolacji. System ochrony od porazerr —
samoczynne wylgczenie, Il klasa izolacji, potgczenia wyréwnawcze uziemione.

Gtéwne ciggi instalacyjne w metalowych korytkach perforowanych i siatkowych,
instalacje koficowe w rurach ostonowych pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem.
Zaleca si¢ wykonanie pionowego szachtu instalacyjnego wydzielonego pozarowo
(min.REI60) taczgcego poszczegdlne poziomy.

Uwaga: przy przejsciu przewodéw przez granice stref pozarowych przejscia, przepusty
kablowe, kable i przewody uszczelni¢ masg ognioodporna El 120.

Dla budynku zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 roku nalezy stosowac kable i przewody o klasie minimalnej okre$lonej w normie PN-
EN 50575 jako:

Dca-s2, d1, a3 — dla pomieszczeri poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-s1b, d1, al — dla drég ewakuacji

Wszystkie kable prowadzone wewngtrz drég ewakuacji musza posiadaé klase minimalna
okreslong w ww. rozporzadzeniu jako B2ca-slb, d1, al lub odporno$¢ pozarowa
(np.:FE180/PH90 E90).

Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ zastosowania kabli i przewodéw o wyizszej klasie ,CPR” niz jest
wymagana.

Nalezy zachowac odlegtodci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie
z wymaganiami przepisow.

Zgodnie z wykonang dla budynku ekspertyza i dokumentacjg drogi ewakuacyjne
w budynku ,,A” i ,B” wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
$rednim natezeniu 5 Ix .

Dodatkowo wymagane bedzie uwzglednienie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru wraz
z Systemem Oddymiania Drég Ewakuacyjnych oraz odcieé pozarowych w zakresie:

. Montaz linii zasilajacych do rozdzielnicy RPOZ, do centrali SSP, centrali sterujacej
oddymianiem oraz zasilaczy ppoz.

. Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru

. Budowa Systemu Oddymiania Drég Ewakuacyjnych (klatki schodowe)

. Montaz odcig¢ pozarowych w kanatach wentylacji grawitacyjnej pomiedzy
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poziomem piwnicy i parteru

. Montaz przepustéw pozarowych na granicach stref pozarowych,

. Sterowanie instalacje kontroli dostepu, sterowanie instalacje wentylacji i
klimatyzacji,

. Ochrona przeciwpozarowa instalacji.

Zasilenie obiektu budowlanego w energie elektryczng powinno obejmowaé

m.in.:

- analize zapotrzebowania na energie oraz przytacze elektroenergetyczne do budynku
wraz z ewentualng przebudowg rozdzielnicy (ztacza kablowego) zasilajacej obiekt;

- dostosowanie istniejacej sieci zasilajacej w kompleksie tak by zapewni¢ dostawe mocy
zapotrzebowanej dla budynku;

- rozdzielnice gtéwna obiektu wraz z tablicami rozdzielczymi;

- urzgdzenia do automatycznej kompensacji mocy biernej;

- wytacznik ppoz. obiektu; y instalacje o$wietleniowg ogélng i awaryjna;

- instalacje gniazd wtyczkowych ogéinych 230V AC, 400V AC;

- instalacjg zasilania urzadzer technologicznych 230V, sitowg 400V AC, 24V DC;

- instalacje zasilajaca i sterowniczg dla klimatyzacji i wentylacj;

- instalacje dedykowanag zasilajgcg gniazda komputerowe;

- instalacjg dedykowang zasilajaca systemy bezpieczeristwa (SWiN, SKD, SSP);

- instalacje zasilajacg i sterownicza dla c.0., c.w.u.;

- instalacje ochrony od porazen;

- instalacje ochrony przepieciowej;

- instalacje odgromowsg;

- instalacje uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych.

Materialy budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, na podstawie obowigzujacych w tym
zakresie przepisow.

Nalezy dokona¢ analizy budynku i w razie potrzeby dokonaé¢ zmian w istniejacych
projektach dostosowania do przepiséw p.poz dla wiaiciwego zabezpieczenia fizycznego
i technicznego obiektu w tym:

1. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP i oddymiania drég ewakuacyjnych ODE
wraz ze wspotpracg z pozostatymi systemami w budynku (SSWiN, SKD, CCTV, HVAC)

2. Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN w tym instalacje dla kancelarii tajnej
3. Instalacja Kontroli dostepu SKD w tym instalacje dla kancelarii tajnej

4. Instalacja systemu nadzoru video CCTV

g

Instalacje domofonowe w tym instalacje dla kancelarii tajnej

Przyjmuje sig stopien zabezpieczenia dla budynku:
- Grade 2

Dla obszaru kancelarii tajne;j:

- Grade 3
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Nalezy zaprojektowac instalacje sieci komputerowej w tym:

- Instalacje LAN/ VOIP kat. min. 6A SFTP

- Instalacje szkieletowg Swiattowodowg

- Lokalne punkty dystrybucyjne (pigtrowe, budynkowe)

- Instalacje wyposazone w sprzet aktywny spetniajagcy aktualne wymagania sieciowe
- Instalacje maja by¢ zgodne z planowanym systemem govnet

- Architektura sieci powinna by¢ uzgodniona z uzytkownikiem budynku.

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na dostosowaniu pomieszczeri dla
laboratorium fizykochemicznego i pomieszczert administracji bedzie wymagato
przebudowy pomieszczen w istniejgcym budynku ,A” WSSE Lublin.

Istniejgcy budynek ,A”, zrealizowany w latach 90 jest budynkiem trzy kondygnacyjnym z
podpiwniczeniem. Budynek o prostej formie architektonicznej zblizonej do
graniastostupa, murowany, otynkowany, przykryty dachem ptaskim, jednospadowym
otoczony z trzech stron Sciankami attykowymi. Od strony ptd. zach. budynku
zlokalizowana jest wiata stalowa na gazy techniczne. Budynek wyposazony w nastepujace
instalacje wewnetrzne: wod.-kan., elektryczng, wentylacje grawitacyjng i mechaniczng
(laboratoria), telekomunikacyjna, ciepfownicza oraz instalacja gazéw technicznych (pom.
laboratoryjne I i Il pietra).

Jedno z dwéch wejs¢ do budynku jest przystosowane dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych ( podjazd). Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest potozony na terenach gérniczych oraz na
terenach narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych.

Powierzchnia istniejacego budynku jest wystarczajaca dla zlokalizowania zadanego przez
Zamawiajgcego programu funkcjonalno-uzytkowego na potrzeby lokalizacji laboratorium
fizykochemicznego i pomieszczeni administracji po wykonaniu niezbednej przebudowy.

7. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO KUBATUROWYCH ZGODNIE Z POLSKA NORMA.

7.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczeri wraz z okreéleniem ich
funkcji.
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Wykonczenie $cian,
pm-ﬂogl, posadzki i Inne
Pow. sufitu
. . . uwarunkow. o Docelow
(m?) Niezbedna pomieszczenia. .
Nazwa pom. wraz z . . charakterze, a liczba
Nr PR infrastruktura (np. sciany — R .
okresleniem jego . , technicznym, pracowni
pom. o techniczna. glazura, posadzki — .
funkgji. . technolog., kéw w
gres, wyktadzina . .
PCV, sufit — funkcjonalnymi | pom.
podwieszany lub uzytkowym
tynk)
PODPIWNICZENIE
wykfadzina,
0.01 KOMUNIKACIA 44,05 Inst. elektryczna Sciany, sufit farba
zmywalna,
_ wyktadzina,
0.01a KOMUNIKACIA 41,50 inst. elektryczna, sciany, sufit farba
zmywalna,
inst. elektryczna,
17,15 inst. wod-kan, inst. .
( wentvlacvina- wyktadzina,
To.02 | maGazYN ylacyjna- Sciany, sufit farba
, mechaniczna, inst.
. L zmywalna,
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wyktfadzina,
0.03 POM. SOCJALNE 21,25 wentylacyjna- Sciany, sufit farba
mechaniczna, inst. zmywalna,
klimatyzacyjna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. .
20,05 wentylacyjna- wykladzina,
0.04 MAGAZYN ! ¥ -YJ . $ciany, sufit farba
mechaniczna, inst.
. L zmywalna,
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. .
’ 20,25 wentylacyjna- wykladzina,
0.05 | ARCHIWUM ' ylacyjna- Sciany, sufit farba
mechaniczna, inst. smvwalna
klimatyzacyjna, inst. ¥ !
informatyczna
inst. elekt .
ns ek ryczna, wyktadzina PCV
inst. wod-kan, inst. kwasoodporna
006 | ZMYWALNIA 34,60 | wentylacyjna- o fa:oa
' CHEMICZNA mechaniczna, inst. Y .
. . zmywalna, sufit
klimatyzacyjna,
N tynk
inst.informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wyktadzina
0.07 POM. 27,70 wentylacyjna- éc\i/an suﬁt’ farba
) KONSERWATORA mechaniczna, inst. Y
. L zmywalna,
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna

11
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inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst.

wykfadzina,

0.08 |Pom.Biurowe |1365 | wentylacyjna- éciany, sufit farba

mechaniczna, inst.
X . zmywalna,
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. .
10,00 wentylacyjna- wykiadzina,

0.09 | POM.BIUROWE ' ylacyjna- Sciany, sufit farba
mechaniczna, inst. smvwalna
klimatyzacyjna, inst. y !
informatyczna

0.010 | KL.scHopowa | %0 | ngt elektyryczna Sciany, sufft -

farba zmywalna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wyktadzina,
0.010a | POM.GOSPOD. 6,00 wentylacyjna- $ciany, sufit farba

mechaniczna, inst. zmywalna,
klimatyzacyjna,

4,50 inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wykiadzina,

0.11 POM.GOSPOD. wentylacyjna- Sciany, sufit farba
mechaniczna, inst. zmywalna,
klimatyzacyjna,

0.12 WINDA (LOKALIZ.) inst. elektryczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. gress, $ciany farba

0.13 wcC 4,50 wentylacyjna- zmywalna, sufit
mechaniczna, inst. tynk
klimatyzacyjna,
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. .

16,80 wentylacyjna- wykladzina,

0.14 | POM.BIUROWE ’ yiacyjna- éciany, sufit farba
mechaniczna, inst. smywalna
klimatyzacyjna, inst. Y !
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. .

18,80 wentylacyjna- wykiadzina,

0.15 | POM.BIUROWE ' yiacyjna- Sciany, sufit farba

mechaniczna, inst.
. L zmywalna,
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. .
14,90 wentylacyjna- wykladzina,

0.16 MAGAZYN ! ¥ ij . Sciany, sufit farba

mechaniczna, inst.
. NN zmywalna,
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wyktfadzina,
0.17 SZATNIA 34,25 wentylacyjna- Sciany, sufit farba

mechaniczna, inst.
klimatyzacyjna

zmywalna,
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inst. elektryczna,

gress, $ciany farba

mechaniczna, inst.

klimatyzacyjna, inst.

informatyczna

0.18 | WEZELCO 2530 | inst.wodkan, inst. | sufit
wentylacyjna-
. tynk
mechaniczna
inst. elektryczna, gress, sciany farba
019 | WODOMIERZ 16,55 | inst. wod-kan, inst. - 0 it
wentylacyjna-
. tynk
mechaniczna
0.20 KL. SCHODOWA 8,80 inst. elektryczna sciany, sufit -
farba zmywalna
inst. elektryczna,
3,20 inst. wod-kan, inst. wyktadzina,
0.20a | POM.GOSPOD. wentylacyjna- sciany, sufit farba
mechaniczna, inst. zmywalna,
klimatyzacyjna,
inst. elektryczna, wykfadzina,
inst. wod.-kan., inst. | $ciany, sufit farba
0.21 MAGAZYN 10,53 wentyla.cyjna-_ zmywalna,
mechaniczna, inst.
klimatyzacyjna inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wykiadzina,
inst. wod.-kan., inst. | Sciany, sufit farba
0,22 MAGAZYN 41,15 wentylaf:yjna-. zmywalna,
mechaniczna, inst.
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina,
inst. wod.-kan., inst. | Sciany, sufit farba
0,23 MAGAZYN 7,82 wentyla_cyjna-- zmywalna,
mechaniczna, inst.
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wyktfadzina,
inst. wod.-kan., inst. | Sciany, sufit farba
1 0,24 ARCHIWUM 13,20 wentyla.cyjna—_ zmywalna,
mechaniczna, inst.
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina,
inst. wod.-kan., inst. | Sciany, sufit farba
0,25 ARCHIWUM 13,15 wentyla-cyjna-. zmywalna,
mechaniczna, inst.
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wykfadzina,
inst. wod-kan, inst. Sciany, sufit farba
0.26 POM. BIUROWE 21,09 wentylacyjna- zmywalna,
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inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst.

wyktadzina,
$ciany, sufit farba

0.27 MAGAZYN 6,65 wentylaf:yjna-_ zmywalna,
mechaniczna, inst.
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
RAZEM - Pu 539,04
PARTER
Wykfadzina,
101 | KOMUNIKACA | 732 | inst. elektryczna sciany farba
zmywalna, sufit
podwieszony
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | Wykfadzina,
1.02 PORTIERNIA | 7,59 wentylaf:yjna—. Sciany -farba _
mechaniczna, inst. zmywalna, sufit -
klimatyzacyjna, inst. | tynk
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wyktadzina,
1.03 GABINET Z-CY 13,92 wentylacyjna- $ciany -farba
) LPWIS mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan., inst. | wyktadzina,
1.04 GABINET Z-CY | 13,31 wentylacyjna- $ciany -farba
’ DYR. mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
wyktadzina,
105 | kOMUNIKAC)A | &08 inst. elektryczna, Sciany farba |
zmywalna, sufit
podwieszony
inst.elektryczna, inst.
wod.-kan., inst. gress, $ciany farba
1.06 wcC 8,04 wentylacyjna- zmywalna, sufit
mechaniczna, podwieszony
klimatyzacja
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wyktadzina,
1.07 RZECZNIK 12,66 wentylacyjna- Sciany -farba
) PRASOWY mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
SEKCIA KADR | inst. wod.-.kan., inst. \lfvy.lkiadzina,
20,18 wentylacyjna- Sciany -farba
1.08 SPRAWY . . .
PRACOWNICZE m-echanlczn.a, lnlst. zmyw-alna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
1.09 KADROWY 14,44 inst. elektryczna', \l/v\./kfadzina,
inst. wod.-kan., inst. | Sciany -farba
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wentylacyjna-
mechaniczna, inst.
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna

zmywalna, sufit
podwieszony

inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst.

wyktadzina,

1.10 GAB. DYR. LPWIS 27,62 wentyIaijna-_ Sciany -farba .
mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wyktadzina,

111 SEKRETARIAT 18,38 wentylaf:yjna-. $ciany -farba ‘
mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna, .

26,55 inst. wod.-kan., inst. \S,Ag::;dfg:;;

1.12 POK. SOCJALNY wentylacyjna- .
mechaniczna, inst. zmywalna, sufit

. . podw.
klimatyzacyjna,
Sciany farba

1.13 géﬁg(g OWA 18,90 inst. elektryczna zmywalna, sufit

podw.

1.14 WINDA(LOKALIZ.) inst. elektryczna
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | gress, $ciany farba

1.15 wcC 11,50 wentylacyjna- zmywalna, sufit
mechaniczna, podwieszony
klimatyzacja
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wyktadzina,

1.16 DZIAL 17,39 wentylacyjna- Sciany farba

) ORGANIZACYJNY mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podw.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wyktadzina,

117 HIGIENA ZYWN. [ | 17,50 wentylacyjna- $ciany farba

) ZYW. mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wykfadzina,

118 HIGIENA ZYWN. | | 17,50 wentylacyjna- §ciany farba

) ZYWIENIA mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna, wykiadzina,

1.19 Gt. KSIEGOWY inst. wod.-kan., inst. | $ciany farba

15,38 wentylacyjna- zmywalna, sufit

mechaniczna, inst.

podwieszony

15
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klimatyzacyjna, inst.
informatyczna

inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst.

wyktadzina,

)

HIG. PRACY | . g
1.20 NADZOR NAD 19,62 wentylaf:yjna—. Sciany farba _
CHEMIKALIAMI m-echanlczn.a, m_st. zmyw-alna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
G Bt || dan it
1.21 NADZOR NAD ! . . .
CHEMIKALIAMI m_echamczn_a, ln'st. zmnyaIna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wykfadzina,
1.92 CHOROBY 15,65 wentylacyjna- Sciany farba
) ZAWODOWE mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
| inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wykfadzina,
193 HIGIENA 'DZIECI 117,45 wentylacyjna- Sciany farba
’ MtODZIEZY mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
Wykfadzina,
124 | kOMUNIKACA | 3888 |ingt elektryczna Sciany farba
zmywalna, sufit
podwieszony
$ciany farba
1.25 KL. SCHODOWA 12,90 inst. elektryczna zmywalna, sufit
podwieszony
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wyktadzina,
1.26 HIGIENA 12,39 wentylacyjna- Sciany farba
) KOMUNALNA mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina,
inst. wod.-kan., inst. | Sciany farba
1.27 HIGIENA 12,82 wentylacyjna- zmywalna, sufit
) KOMUNALNA mechaniczna, inst. podwieszony
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wykfadzina,
inst. wod.-kan., inst. | $ciany farba
1.28 HIGIENA 7,91 wentylacyjna- zmywalna, sufit
) KOMUNALNA mechaniczna, inst. podwieszony
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
199 KSIEGOWOSC 13,72 inst. elektryczna, wyktadzina,
' DZIAt. EKONOM. inst. wod.-kan., inst. | $ciany farba
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wentylacyjna- zmywalna, sufit
mechaniczna, inst. podwieszony
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wykfadzina,
130 KSIEGOWOSC 13,72 wentylacyjna- $ciany farba
) DZIAL EKONOM. mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wykfadzina,
131 KSIEGOWOSC 13,68 wentylacyjna- $ciany farba
) DZIAL EKONOM.. mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
T (e || vedien nt. | nidadane
1.32 ZYWNOSCI | ’ . . .
ZYWIENIA m.echamczn'a, m.st. zmyw.alna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
12,14 inst. wod.-kan., inst. | wyktadzina,
1.33 DZIAL wentylacyjna- Sciany farba
) ORGANIZACYINY mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., inst. | wyktadzina,
134 POK. 15,69 wentylacyjna- $ciany farba
’ KANCELARYINY mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | podwieszony
informatyczna
RAZEM - Pu 552,07
1 PIETRO |
wyktadzina,
2.01 | KOMUNIKACIA | #®15 | instal. elektr. ciany farba
zmywalna, sufit
tynk
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. | wyktadzina,
2.02 | PPPIOK 25,43 went_ylachna-' Sciany farba _
grawitacyjna, inst. | zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, tynk
inst. informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
2.03 | HK-BIUROWY inst. wod-l.<an, inst. | Sciany farba -
21,78 wentylacyjna- zmywalna, sufit
mechaniczng, inst. | tynk
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klimatyzacyjna,
inst. informatyczna

inst. elektryczna,

inst. wod-kan, inst. | wyktadzina PCV, | wydzielony

204 | HK LC-MS 13,35 wentylaf:yjna-. $ciany farba . ?bwéd )
mechaniczng, inst. | zmywalna, sufit | instalacji
klimatyzacyjna, tynk elektrycznej
inst. informatyczna
fnSt' elektryczna, wyktadzina PCV,
inst. wod.-kan., ..

2.05 | MAGAZYN 6,48 inst. wentylacyjna- sclany farba .

. . zmywalna, sufit
mechaniczna, inst. tvnk
klimatyzacyjna Y
inst. elektryczna,

21,30 inst. wod-kan, inst. | wyktadzina PCV,

506 | HKHPLS wentyla'cyjna-' Sciany farba .
mechaniczna, inst. | zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, tynk
inst. informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. | wykfadzina PCV,

507 | K sopa 18,26 went_ylacyjna-' Sciany farba . dygestorium
grawitacyjna, inst. | zmywalna, sufit | x2
klimatyzacyjna, tynk
inst. informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. | wyktadzina PCV,

208 | HKIC 17,58 wentyla.cyjna-. sciany farba .
mechaniczna, inst. | zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, tynk
inst. informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. | wyktadzina PCV, | wydzielony

509 HK 26,77 wentylacyjna- Sciany farba obwadd

) LABORATORIUM mechaniczna, inst. | zmywalna, sufit | instalacji
klimatyzacyjna, tynk elektrycznej
inst. informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. | wyktadzina PCV, | wydzielony

510 HK 27,58 wentylacyjna- Sciany farba obwdd

' LABORATORIUM mechaniczna, inst. | zmywalna, sufit | instalac;ji
klimatyzacyjna, tynk elektrycznej
inst. informatyczna

Sciany farba
2.11 Eéf(;(;\ OWA 20,40 inst. elektryczna, zmywalna, sufit
tynk
2.12 YI\_/(I)T(IZ'EIZA CIA) inst. elektryczna,
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inst. elektryczna,

13,00 inst. wod.-kan., gress, Sciany
2.13 | WC inst. wentylacyjna- | farba zmywalna,
mechaniczna, inst. | sufit tynk
klimatyzacyjna,
inst. elektryczna,
inst. wod.-kan., wyktfadzina PCV,
POM. 17,40 inst. wentylacyjna- | Sciany farba
2.14 | PRZECHOWA- ’ - wentyracy) Y .
mechaniczng, inst. | zmywalna, sufit
WCZE . .
klimatyzacyjna, tynk
inst. informatyczna
inst. elektryczna, .
PRZYGOT. inst. wod-kan, inst. \’/vyk’fadzma PCY,
. $ciany farba
2.15 | CHROMATOGRA | 17,50 wentylacyjna .
; zmywalna, sufit
FICZNE grawimetryczna,
. . . tynk
inst. klimatyzacyjna
inst. elektryczna, .
. . wyktadzina PCV
precor 70| a0 iy | P
2.16 | CHROMATOGRA mech‘;mcyzjna - | sciany farba (instalacial
FICZNE (ESTRY) ' 315t mywalna, sufit 13
klimatyzacyjna, tvnk dygestorium
inst. informatyczna ¥
inst. elektryczna .
’ kt PCV
PRZYGOT. inst. wod-kan, inst. :'xa;izénimz
CHROMATOGRA | 17,80 | wentylacyjna- | vasoodp
2.17 . . $ciany farba
FICZNE - mechaniczna, inst. smywalna. sufit
BIUROWY klimatyzacyjna, v !
. . tynk
inst. informatyczna
inst. elektryczna, .
PRZYGOT, inst. wod-kan, inst. l"x:i‘izé"z:)n? ‘gazy
CHROMATOGRA | 17,80 | wentylacyjna- W P techniczne
2.18 . . Sciany farba . .
FICZNE mechaniczna, inst. . (instalacja),
. . zmywalna, sufit )
(MYKOTOKSYNY) klimatyzacyjna, tvnk dygestorium
inst. informatyczna ¥
inst. elektryczna, .
PRZYGOT. inst. wod-kan, inst. :’x:i(iz(;nifniv gazy
CHROMATOGRA | 17,30 wentylacyjna- . P techniczne
2.19 . . Sciany farba . .
FICZNE mechaniczna, inst. smvwalna. sufit (instalacja),
(MYKOTOKSYNY) klimatyzacyjna, ; nT< ! dygestorium
inst. informatyczna Y
wydzielony
inst. elektryczna, . obwad Korzyst
. . wyktadzina, . .. .
. 17,40 inst. wod-kan, inst. | , ! instalacji aja
2.20 POKOJ wentylacyjna- sclany farba elektrycznej racow
' ETEROWY yiacy) . zmywalna, sufit ycznel, oI
mechaniczna, inst. tvnk dygestorium | nicyz
klimatyzacyjna ¥ X 2, kurtyna | PFWZ

wodna

19







wyktadzina,

Y

2.21 | KOMUNIKACIA | *88  linst. elektryczna | 5670V farba
zmywalna, sufit
tynk
KLATKA $ciany farba
2.22 SCHODOWA 13,05 inst. elektryczna zmywalna, sufit
tynk
!nst. elektryczn.a, Wyktadzina PCV, K_orzyst
. inst. wod-kan, inst. | . aja
2.23 POKO 12,60 wentylacyjna- sciany farba racow
) WAGOWY ! y Yj . zmywalna, sufit p_
grawitacyjna, inst. tvnk nicy z
klimatyzacyjna, Y OBF
inst. elektryczna,
CHROMATOGRA _ inst. wod-kan, inst. | Wyktadzina PCV,
294 FIA 21,00 wentylacyjna- Sciany farba
' (ROZPUSZCZAL- mechaniczng, inst. | zmywalna, sufit
NIK) klimatyzacyjna, tynk
inst. informatyczna
gazy
. techniczne
inst. elektryczna, (instalacja)
inst. wod-kan, inst. | Wykfadzina PCV, 13),
wentylacyjna- Sciany farba dygestorium,
2.25 | CHROMATOGRA | 27,80 . . . wydzielony
mechaniczng, inst. | zmywalna, sufit .
FIA (GC/G-MC) ) . obwdd
klimatyzacyijna, tynk . .
. . instalacji
inst. informatyczna .
elektrycznej
gazy
inst. .elektryczna, techniczne
inst. wod-kan, inst. | Wykfadzina PCV, | (instalacja),
596 CHROMATOGRA | 13,75 wentylacyjna- $ciany farba dygestorium,
) FIA (HPLC) mechaniczna, inst. | zmywalna, sufit | wydzielony
klimatyzacyijna, tynk obwdd
inst. informatyczna instalacji
elektrycznej
inst. elektryczna, f:czi\:niczne
inst. wod-kan, inst. | Wyktadzina PCV, (instalacja)
CHROMATOGRA wentylacyjna- sciany farba . )
2.27 13,50 . . . wydzielony
FIA (HPLC) mechaniczna, inst. | zmywalna, sufit obwéd
klimatyzacyjna, tynk . .
. . instalacji
inst. informatyczna .
elektrycznej
inst. elektryczna,
. inst. wod-kan, inst. | gress, $ciany
2.28 POKOJ 6,72 wentylacyjna- farb |
. SOCIALNY A ntylacyj arba zmywalna,

mechaniczna, inst.
klimatyzacyjna

sufit tynk
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inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. | wyktadzina PCV,
229 | PPPIOK 14,40 went_ylacYJna-‘ Sciany farba _
grawitacyjna, inst. | zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, tynk
inst. informatyczna
RAZEM Pu 554,11
PIETRO Il
wyktadzina,
301 | KOMUNIKACIA | 2% | instal. elektryczna | SCiany farba
zmywalna, sufit
tynk
inst. elektryczna,
) inst. wod-kan, inst. terakota, éciany
POKOJ BIUROWY | 18,14 wentylacyjna- !
3.02 M farba zmywalna,
FCH grawitacyjna, inst. sufit tynk
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
!nst. elektryczn.a, wykladzina,
inst. wod-kan, inst. .
3.02a | POKOJSOCIALNY | 6,87 | wentylacyjna- Sciany farba
grawitacyjna, inst. zmywalna, sufit
. . tynk
klimatyzacyjna,
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wykiadzina,
3.03 KANCELARIA 7,32 wentylacyjna- Sciany farba
’ NIEJAWNA mechaniczna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna inst. | tynk
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wykiadzina,
3.04 GSJ POKOJ 14,07 wentylacyjna- Sciany farba
) BIUROWY grawitacyjna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | tynk
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst.
wentylacyjna- wyktadzina PCV,
3.05 | RADIOLOGIA 13,65 mechaniczna $ciany farba .
(nawiewno- zmywalna, sufit
wywiewna), inst. tynk
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst.
wentylacyjna- wykfadzina PCV,
3.06 POMIESZCZENIE 6,48 mechaniczna Sciany farba
' BIUROWE (nawiewno- zmywalna, sufit
wywiewna), inst. tynk
klimatyzacyjna,
inst.informatyczna
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inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst.

wentylacyjna- terakota, glazura,
3.07 POMIESZCZENIE 21,30 mechaniczna $ciany farba
) BIUROWE (nawiewno- zmywalna, sufit
wywiewna), inst. tynk
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wyktadzina PCv,
3.08 | POM.BIUROWE 18,35 went.ylacy-jna—' Sciany farba .
grawitacyjna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | tynk
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wykiadzina PCV,
3.09 | POM. BIUROWE 17,45 went.ylacy.jna-. $ciany farba .
grawitacyijna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | tynk
informatyczna
inst. elektryczna,
27,05 inst. wod-kan, inst.
wentylacyjna- wyktadzina PCV,
3.11 | RADIOLOGIA mech'aniczna sciany farba _
(nawiewno- zmywalna, sufit
wywiewna), inst. tynk
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. wykiadzina PCV,
3.12 POKOJ BIUROWY | 27,30 wentylacyjna- $ciany farba
) (KIEROWNICY) grawitacyjna, inst. zmywalna, sufit
klimatyzacyjna, inst. | tynk
informatyczna
$ciany farba
3.13 | KL. SCHODOWA 20,40 instal. elektryczna zmywalna, sufit
tynk
Sciany far
314 | POM: 465 v st
GOSPODARCZE ’ !
tynk
WINDA 4,80
315 | (LokaLizacia)
inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst. gress, $ciany farba
3.16 | WC 12.80 wentylacyjna- zmywalna, sufit
mechaniczna, inst. tynk
klimatyzacyjna
inst. elektryczna, Korzysta
inst. wod-kan, inst. wyktfadzina PCV, .
3.17 | pokwAGowy1 |80 | wentylacyjna- Sciany farba J:lracown
grawitacyjna, inst. zmywalna, sufit icy
klimatyzacyjna, tynk PEW?

nawilzacz
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inst. elektryczna,
inst. wod-kan, inst.

wyktadzina PCV,
$ciany farba

3.18 | POKWAGOWY2 | 8,17 wentylacyjna- zmywalna, sufit dygestorium
mechaniczna, inst. tynk
klimatyzacyjna
inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
inst. wod-kan, inst. Sciany farba
319 PRZYGOTOWANIE | 17,50 wentylacyjna- zmywalna, sufit dygestorium x
) METALE MUFLA mechaniczna, inst. tynk 2
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
oracorowsi | V20| nadian v | i
3.20 | METALE mech‘;nicyzjna N n‘l’( ‘ dygestorium
MIKROFALA \ S
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wykiadzina PCV,
PRZYGOTOWANIE inst. wod—l.(an, inst. Sciany farba .
17,80 wentylacyjna- zmywalna, sufit
3.21 | METALE mechaniczna, inst tynk
BIUROWY \ a st
- klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wykfadzina PCV,
PRZYGOTOWANIE 17,30 inst. wod-lfan, inst. $ciany farba . dygestorium x
3.22 wentylacyjna- zmywalna, sufit .
METALE . . 2, gaz ziemny
mechaniczna, inst. tynk
klimatyzacyjna
inst. elektryczna, wyktfadzina PCV,
inst. wod-kan, inst. Sciany farba gazy
19,40 wentylacyjna- zmywalna, sufit techniczne
3.23 | ASA . . . .
mechaniczna, inst. tynk (instalacja),
klimatyzacyjna, inst. sita
informatyczna
inst. elektryczna, wykfadzina PCV,
. . . gazy
inst. wod-kan, inst. Sciany farba .
- 25,60 wentylacyjna- zmywalna, sufit techniczne
3.24 | ASA ! ¥ cyjna- v ! (instalacja),
mechaniczna, inst. tynk sita
klimatyzacyjna, inst. ’ .
. dygestorium
informatyczna
: $ciany farba
3.25 | KL.SCHODOWA 11,55 inst. elektryczna zmywalna, sufit
tynk
!nst. elektryczn.a, wykladzina,
inst. wod-kan, inst. $ciany farba Dygestorium
3.26 FCH 12,60 wentylacyjna- v . v8
) . zmywalna, sufit kwasoodporne
mechaniczna, inst.
. . tynk
klimatyzacyjna
wykiadzina,
327 |koMUNIKacA | P30 | instalacia elektr. sciany farba

zmywalna, sufit
tynk
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inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
inst. wod-kan, inst. ciany farba
21,00 wentylacyjna- zmywalna, sufit Dygestorium
3.28 | PU . .
mechaniczna, inst. tynk kwasoodporne
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
inst. wod-kan, inst. Sciany farba
13,75 wentylacyjna- zmywalna, sufit Dygestorium
3.29 | FCH . .
mechaniczna, inst. tynk kwasoodporne
klimatyzacyjna, inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
inst. wod-kan, inst. Sciany farba
13,70 wentylacyjna- zmywalna, sufit Dygestorium
3.30 | FCH . .
mechaniczna, inst. tynk kwasoodporne
klimatyzacyjna inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
inst. wod-kan, inst. Sciany farba
13,72 wentylacyjna- zmywalna, sufit Dygestorium
3.31 | FCH . .
mechaniczna, inst. tynk kwasoodporne
klimatyzacyjna inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
inst. wod-kan, inst. Sciany farba
13,52 wentylacyjna- zmywalna, sufit Dygestorium
332 [ FCH . .
mechaniczna, inst. tynk kwasoodporne
klimatyzacyjna inst.
informatyczna
inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
inst. wod-kan, inst. Sciany farba
. . Boksy na
wentylacyjna- zmywalna, sufit wymiar
3.33 POKOJ 13,90 mechaniczna, inst. tynk , Y)dnie ,
) SENSORYCZNY klimatyzacyjna inst. & L
. norma z biatej
informatyczna do 4 Iyt
stanowisk w Pyt
boksach, nawilzacz
inst. elektryczna, wyktadzina PCV,
inst. wod-kan, inst. Sciany farba
PRZYGOTOWANIE | 7,42 wentylacyjna- zmywalna, sufit
3.34 | PROBEK DO POK. mechaniczna, inst. tynk gaz ziemny
SENSORYCZNEGO klimatyzacyjna,
nawilzacz inst.
informatyczna
RAZEM Pu 558,31
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8 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

8.1 Architektury

Ostateczne rozstrzygnigcia realizacji zamdwienia okre$la¢ bedzie dokumentacja
projektowa opracowana na podstawie PFU.

Rysunki zatgczone do niniejszej koncepcji programowo-przestrzennej stanowig wstepne
rozwigzania koncepcyjne (ogdlne wytyczne). Szczegbtowe rozwigzania zawarte bedg w
opracowanym PFU na podstawie niniejszej koncepcji.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wymagane jest
uzyskanie akceptaciji zamawiajacego w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych.

8.2 Instalacji sanitarnych i elektrycznych

Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi zatwierdzonymi przez
Inwestora.

Materiaty do wykonania poszczegdlnych instalacji przyjmowac zgodnie z wytycznymi
technologicznymi.

Ze wzgledu na charakter budynku centrale wentylacyjne wyposazyé w odzysk ciepta
glikolowy.

Wszystkie instalacje sanitarne przystosowac do wspétpracy z BMS.
8.3 Wykoniczenia
Wymagany jest wysoki standard wszystkich elementéw wykonczenia wnetrz.
Aranzacja wnetrz, wprowadzenie kolorystyki, uiytych materiatdw oraz rozwigzan
architektonicznych zapewni¢ majg wysoki standard i komfort wszystkim uzytkownikom

WSSE.

Wszystkie przyjete rozwigzania spetnia¢ muszg wymogi bhp, p.poz i inne wymagane.

OPIS MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

8.3.1 OPIS SUFITOW PODWIESZONYCH

Sufit podwieszany akustyczny / liniowy: {(czesci wspéine, komunikacja, hole, pom.

biurowe):

Akustyczny sufit podwieszony w krawedzi E24 z cze$ciowo ukrytg konstrukeja, w sktad
ktérego wchodza: ptyty wypetniajagce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw
organicznych w module 1200x600mm oraz 1200x300, grubos¢ 20 mm, o deklarowanych
i gwarantowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:
- wspotczynnik pochfaniania diwieku aw=1,00, (wspétczynniki :125Hz-0,45;250Hz-
0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00)
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- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odporno$¢ na zginanie - Klasa C/ON

- stopien jasnosci Wartosc¢ L: 94,5 zgodnie ISO 7724

- wspétczynnik rozproszenia swiatta >99%

- wspdtczynnik odbicia $wiatta 87%.

- potysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813

- odpornos¢ na Scieranie na mokro Klasa 1 zgodnie z EN ISO 11998:2007 gdzie 1-
najwyzsza odpornoscé.

Piyty zabezpieczone obustronnie welonem z wiékna szklanego. Plyty niekierunkowe -
mogy by¢ uktadane w dowolnym kierunku. Plyty o ultra matowe] antystatycznej
powierzchni przeznaczonej do odkurzania i czyszczenia na mokro. Plyty stabilne
wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzgledne;j.

Krawedzie boczne piyt typ E24, wzmocnione i malowane, symetryczne.

E24

_Ae

Konstrukcja nosna system 2890 Whitte Matt oraz Black Matt, sktadajgca sie z profili 724,
nosnych oraz poprzecznych o petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej ze stopka pokrytg blachg z powloka lakiernicza w kolorze biatym White
Matt lub czarnym Black Matt.

Profile wzdtuzne (liniowe) — kolor czarny, poprzeczne — kolor biaty.

Profile poprzeczne systemu ,,NEW CLICK” o unikalnej konstrukcji potaczenia z profilem
nosnym w postaci zaczepu wyttoczonego jako jeden element w $rodniku profilu. Zaczep
wyposazony w unikalng, szerokq naktadke stopki profila ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask
nowej konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty

i tatwy montaz i demontaz profilu poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu nosnym.
Specjalna konstrukcja nakiadki zapewnia petna, wyjatkowg stabilno$é poprzeczki i
zabezpieczenie przed jej skreceniem. Rozwigzanie

o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B,

Wykoriczenie przy $cianie w postaci katownika przyéciennego schodkowego z plyta
docietg do wymiaru.

8.3.2 OPIS WYKEADZIN PODEOGOWYCH

LABORATORIA

Homogeniczna wykfadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego

wyktadzina bez zawartosci ftalanéw
zawartosc sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartoé¢ > 55%
dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronnga (warstwa poliuretanu) PUR Smart
klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43
grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm
klasa Scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T
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szerokosé rolki EN-1SO 24341 — 2m

waga catkowita — 2900 g/m?

dtugos¢ rolki EN-ISO 24341 — 25mb

reakcja na ogieri PN EN 13501 — Bgs1

odpornos$¢ na kétka PN EN 425 — bardzo dobra

klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9
pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm
trwatos¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 = 6
przewodno$¢ cieplna PN EN12524 — 0,25 W/(m.K)
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m3
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak
Nadaje sie na ogrzewanie podfogowe — tak
Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

POMIESZCZENIA BIUROWE
Wyktadzina flokowana w plytkach 50x50cm

runo: 100% PA (nylon 6.6) — 70 - 80 min wiékien/m2
podtoze — 100% PVC z recyclingu

komercyjna klasa uzytkowa EN-1SO 10874 — 33
grubos¢ catkowita ISO 1765 - 5,0 mm

wysokosé runa — max. 2 mm

waga catkowita ISO 8543 — 4800 g/m?
antyposlizgowos$é DIN 51130 ~ R13

trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 >5

gwarancja 10-letnia

wodoodporna

reakcja na ogiert EN 13501-1 - By s1

ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALy, = 19 dB
absorbcja akustyczna EN 1SO 354 — ay, = 0,10 (H)

opor termiczny EN 12667 iSO 8302 - 0,037 m2K/W nadaje sie do ogrzewania

podtogowego

stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (IS0 23999) < 0,10 %
klasyfikacja REACH — spetnia

odpornos$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m3
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

KORYTARZE

Heterogeniczna wyktadzina w plytkach z PVC

dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronna (warstwa poliuretanu) PUR Pearl
gwarantowany brak ftalanéw

klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 — 1,00mm

grubos¢ catkowita EN 428 — 5,0 mm
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reakcja na ogient EN 13501 ~ Bgs1

waga catkowita EN 430 (1SO 23997) - 6300 g/m?

odpornos¢ na kétka EN 425 — zadnych $ladéw

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R10

pozostatos¢ wgniecenia EN 433 (SO 24343-1) - £ 0,13 mm (wymagane < 0,20 mm)
klasa $cieralnosci EN 660-2 (ISO 24338) - grupa T

stabilno$¢ wymiarowa EN 434 (1SO 23999) < 0,07% (wymagane < 0,25%)
trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 >6

tlumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 — AL,= 14 dB .

odpornos¢ na plamienie EN 423 (ISO 26987) - dobra

emisja do powietrza: TVOc po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 260 pg/m?3

przewodnos¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje sie do

ogrzewania podtogowego
klasyfikacja REACH - spetnia
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

WSZYSTKIE POMIESZCZENIA KONDYGNACII PIWNIC

Heterogeniczna wykiadzina PVC do zastosowania obiektowego

bez zawartosci ftalanéw

dodatkowe zabezpieczenie powfoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Per| ™
klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

waga catkowita EN-ISO 23997 — 2800 g/m?

grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

ilo$¢ wzordw - 90

pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm

odpornos¢ na kétka meblowe EN 425 — bardzo dobra

odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra
trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 - > 6

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

reakcja na ogiert EN 13501-1 — Bgs1

-dtugosc rolki EN 426 - min 25 mb (mniej taczer)

wykfadzina wzmocniona siatka z wiékna szklanego EN 434 (wieksza stabilnosé

wymiarowa <0,1%)
klasyfikacja REACH — spetnia

8.3.3 OPIS PLYTEK CERAMICZNYCH

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E < 0,5% , PN-EN 14411,

0 wym. 598x598x10

Nasigkliwos¢ wodna -<0,1%

Reakcja na ogien - A1fl

Wytrzymatosé na zginanie [N/mm2] - Min 50
Sita famigca [N] -> 1200

Szok termiczny - odporne

Mrozoodpornosé - odporne

Antyposlizgowos$é -R 9

Odpornoé¢ na cieranie wgtebne [mm3] -< 135
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Odpornos¢ chemiczna na stabe i mocne kwasy oraz zasady - ULA -ULB/ UHA - UHB
Odpornos$¢ na plamienie - klasa 5

Maxymalne dopuszczalne odchylenie w wymiarach diugosci i szerokoéci - +0,6 mm
Maxymalne dopuszczalne odchylenie bokéw od linii prostej w odniesieniu do wymiaréw
roboczych - +0,6 mm

Maxymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego - 1,2 mm

Maxymalne dopuszczalne odchylenie w grubosci -+0,5 mm

Maxymalne dopuszczalne odchylenie ptaskosci powierzchni bokéw i érodka -+1,4 mm

8.3.4 OPIS FARB ZMYWALNYCH

Farba matowa, bezemisyjna farba lateksowa.

Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300.

GestoSC EN 1SO 2811-21,5 g/cm3

Zawarto$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 59 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5

Odpornos¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 5)

Zdolnos¢ krycia PN-EN 13 300 6) %

Stopien bieli CIE 79 %

Potysk PN-EN 13 300 2,0 3)

Wspdtczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033-9 88 Y

Gestosc strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN 1SO 7783-2 1) 230-290 g/(m?2-d)
Wspétezynnik dyfuzji pary wodnej sd PN-EN 1SO 7783-2 1) 0,07-0,102)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej p1 4) PN-EN 1SO 7783-2 1) 600-90
Grubos¢ powtoki EN 1062-1 110-130 um

8.3.5 REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Skucie istniejgcych ptytek przedstopnicowych i stopnicowych, zamontowanie nowych
ptyt z lastrico na szeroko$éé¢ 1 stopnia. Przeszlifowanie pochwytéw balustrad oraz
pomalowanie na nowo balustrad i pochwytdw.

8.4.5 WYPOSAZENIE MEBLOWE ~ WG. ZALACZONYCH RYSUNKOW

Uwaga !
Kwestie kolorystyki i rozwigzan aranzacji wnetrz zostang uszczeg6towione w
opracowanym na podstawie koncepcji PFU.

8.5 Utrzymanie uktadu komunikacji do pomieszczenia i dostepu do windy towarowej,
Utrzymanie uktadu komunikacji do pomieszczen wynika z wytycznych zawartych w
~Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej~ Lublin 2021 r.” okre$lajacej miedzy
innymi warunki ewakuacji i zwigzanych z tymi warunkami dtugosci dojéé i przejéé w

pomieszczeniach, diugosci drég ewakuacyjnych oraz pozostatych parametréw
uktadu komunikacji wspdinej budynku ( szerokoéci drzwi na drogach
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ewakuacyjnych, wysoko$¢ otworéw drzwiowych , wysokoéé w éwietle korytarzy
komunikacyjnych).

Dostep do windy towarowej z pomieszczen ktére tego wymagaja zapewniony
zostanie z drég komunikacji ogélnej budynku.

8.6 Utrzymanie wentylacji, wilgotnosci oraz czystosci powietrza w zakresie badan
laboratoryjnych oraz dziatalnoséci administracyjno-biurowe;j.

Systemy wentylacji mechanicznej nalezy wyposazy¢ w odpowiedni uktad filtréw
zapewniajacych wymagang czysto$¢ powietrza w pomieszczeniach jak réwniez ukfad
nawilzania utrzymujacy wilgotnosé .W/w parametry powietrza bedy zapewnialy
systemy wentylacji mechanicznej obstugujace pomieszczenia zgodnie z wymogami
technologicznymi .

8.7 Utrzymanie temperatury w pomieszczeniach zakresie od 16 do 20 st, C,

Utrzymanie temperatury w pomieszczeniach w zakresie 16-20 st.C zapewni instalacja
c.o. ktérg nalezy wyposazyé w zawory podpionowe na pionach oraz zawory
termostatyczne przy grzejnikach. Ponadto utrzymanie wymaganej temperatury
zapewni réwniez instalacja klimatyzacji .

8.8Zabezpieczenie poiarowe konstrukcji budynku, montaz wyposazenia
zabezpieczenia pozarowego. Dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepiséw
pozarowych i sanitarnych.

Dostosowanie obiektu do obowiazujacych przepiséw pozarowych i sanitarnych
zawarte zostato w ,Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej — dla budynku
WSSE przy ul. Pielegniarek 6 w Lublinie” — opracowanej w 2021 r.” (zatacznik do
niniejszej koncepcji).

8.9Ewentualnie rozbudowy istniejacych i budowy nowych systeméw
przeciwpozarowych i ostrzegania o pozarze, w tym ich integracja z systemami
og6Ino — budynkowymi.

W budynku nalezy wykonaé nastepujace instalacje:

- System Sygnalizacji Pozaru

- System Oddymiania Drég Ewakuacyjnych oraz odcie¢ pozarowych

- Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

- Budowa Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu i zasilen pozarowych

8.10 Wyposazenie pomieszczenia w urzadzenia autonomicznego systemu kontroli
dostepu — dostep dla upowaznionych pracownikéw za pomocg kart dostepu, wraz
Z oprogramowaniem umoiliwiajgcym zarzadzaniem autoryzacjami kartami
dostepu.

Nalezy wykona¢ nastepujace instalacje systemu kontroli:
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Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN w tym instalacje dla kancelarii
tajnej

Instalacja Kontroli dostepu SKD w tym instalacje dla kancelarii tajnej

Instalacja systemu nadzoru video CCTV

Instalacje domofonowe w tym instalacje dla kancelarii tajnej.

8.11 Wyposazenie pomieszczeri w drzwi spetniajagce wymagania p.poz kontroli,
ewakuacji w tym dostosowanie zabezpieczern w zakresie dostepu fizycznego,
zgodnie z wymogami dla tego typu pomieszczen.

W celu dostosowania obiektu do wymagari ochrony pozarowej w ramach
przebudowy nalezy:

- poszerzy¢ spoczniki klatki schodowej KL nr 2 do szerokosci 1,0m

- wydzieli¢ pozarowo klatke schodowg KL1 i KL2 z zastosowaniem drzwi EIS30 oraz
wyposazyC je w urzadzenia stuzace do usuwania dymu

- zastosowac samozamykacze w drzwiach do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi

- wymienic sufity podwieszane na drodze ewakuacyjne;.

8.12 Prace projektowe-koncepcyjne nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami
przedstawionymi przez Zamawiajacego.

Projektanci:
Branza architektura: mgr inz. arch. Janusz Gasiorowski — upr. 625/Lb/88
Branza elektryczna: mgrinz Tomasz Kopec - upr. LUB/0132/PWOE/10
Branza sanitarna:  mgrinz. Stefan Kurkiewicz — upr. 2274/1b/84
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