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UWAGI DO DOKUMENTACJI :

—_

Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem cato$ciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnos$ci nalezy sie kontaktowac¢ sie z nadzorem autorskim.
3.
4. Przed zamowieniem elementéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzen, elementéw instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty

Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowidnich domiaréw z natury.

elementow.

O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke
projektowa.

W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i aprobaty techniczne gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametréw
projektowanych elementéw budowlanych - dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem zachowania identycznych parametrow technicznych - wytgcznie po otrzymaniu pisemnej
zgody projektanta.

. Wszystkie materialy muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ witasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce dostosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé

zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.

. Przed wykonaniem otwordéw w stropie nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje (projekt zaktada wykonanie otwordw w istniejgcych wylewkach stropowych zlokalizowanych zgodnie z archiwalng dokumentacja).
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POMIESZCZENIE

KL. SCHODOWA

KOMUNIKACJA

GABINET DYREKTORA

W.C. DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
SLUZA WEJSCIOWA DO KUCHNI
KUCHNIA

ZMYWALNIA

WINDA GASTRONOMICZNA
SALA DLA DZIECINR 5
LAZIENKA (sala nr 5)

SALA DLA DZIECI NR 6
LAZIENKA (sala nr 6)

POM. PORZADKOWE

SZATNIA DLA DZIECI

WINDA OSOBOWA

POW. UZYTKOWA - PARTER

POW. UZYTKOWA

31,50 m?
43,90 m?
17,30 m?
4,30 m?
2,20 m?
29,80 m?
7,40 m?
1,80 m?
57,10 m?
9,40 m?
60,60 m?2
14,40 m?
7,00 m?
9,10 m?
3,20 m?

299,00 m?
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