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1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie budynek jest zasilany z sieci energetyki zawodowej z mocg 120 kW, pobdr mocy przez
obiekt wynosi ok 30 kW. Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora oraz danymi z faktur dla
obiektu rezerwa mocy przytgczeniowej wynosi ok 90 kW.

Obiekt jest zasilany linig kablowg poprzez istniejaca rozdzielnie niskiego napiecia zlokalizowanag

na poziomie -1 budynku.

2  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen biblioteki publicznej na przedszkole
w istniejgcym budynku przewidziano nastepujgcy zmiany w zakresie instalacji elektrycznych:

- rozbudowa rozdzielni gtéwnej w budynku na poziomie -1,

- wykonanie rozdzielnic pietrowych

- wykonanie WLZ zasilajacych rozdzielnice pietrowe w istniejgcych pionach kablowych,

- wykonanie instalacji oswietlenia bytowego i awaryjnego na poziomie piwnicy, parteru
oraz pietra

- wykonanie systemu sterowania zabezpieczeniem przed zadymieniem klatek
schodowych,

- wykonanie systemu sygnalizacji pozarowe] w zakresie catego budynku

- wykonanie instalacji strukturalnej

3  CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Dane energetyczne budynku:
Napiecie zasilania 400V
Moc zamdwiona 120 kW
Obecne obcigzenie obiektu < 30 kW
Projektowana moc dla projektowanej rozbudowy obiektu wynosi 60 KW

taczne zapotrzebowanie mocy dla budynku 90 kW

Po Pz
Rozdzielnia Piwnica RO 4,50 0,58 2,630
Rozdzielnia ParterR1 34,64 0,53 18,52
Rozdzielnia Pietro R2 46,04 0,86 39,57
Razem 60,720
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3.1 ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ — ZASILANIE OBIEKTU

Obiekt jest zasilany z rozdzielni gtdwnej zlokalizowanej na poziomie -1 budynku.
Rozdzielnia posiada wytacznik z cewka wzrostowg sterowang z istniejgcego przeciwpozarowego
wytacznika pradu zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W celu zasilenia projektowanych
rozdzielnic pietrowych na poziomie -1, 0, 1,2 nalezy rozbudowaé rozdzielnie gtéwng o
roztaczniki bezpiecznikowe w wolnych polach rozdzielni. Obwody zlokalizowane na pietrach
zasilane bedg z nowoprojektowanych rozdzielnic pietrowych RO, R1, R2. Zasilanie rozdzielnic
wykonaé odpowiednio kablami YKY 5x 6, 5x 16, 5x35. Trasy kabli zasilajgcych utozyé w
istniejgcych korytach kablowych w szachtach instalacyjnych oraz w korytach projektowanych.

Zasilanie odbioréw pozarowych (Centrala SSP, zasilacze systemu SSP, centrala
oddymiania klaki schodowej) wykonac¢ z przed gtdwnego wytacznika pradu z istniejgcej
rozdzielni RG. Obwody zasilania wykonac jako zespoty kablowe PH90
Projektowana sekcja rozdzielnicy obiektowej zostata wyposazona w roztgczniki, zabezpieczenia
nadmiarowo pragdowe, wytgczniki réznicowo- pragdowe, oraz ochronniki przeciwprzepieciowe
typu Il
Standard techniczny aparatury w rozdzielniach ABB lub réwnorzedny, standard obudéw —

rozdzielnia pietrowa ABB lub rdwnorzedna, Ochronniki przeciwprzepieciowe DEHN kL.I1.

3.2 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg norma natezen oswietlenia, zastosowane zostang
oprawy LED dla wszystkich pomieszczen budynku. W obiekcie zaproponowano rozwigzania w
oparciu o produkty firmy LUXIONA W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowaé oprawy
o stopniu ochrony minimum IP44. W poszczegdlnych grupach pomieszczen zostang zapewnione

nastepujgce minimalne natezenia os$wietlenia:

Pomieszczenie Srednia warto$¢ natezenia os$wietlenia
Komunikacja 100 Ix
Klatka schodowa 150 Ix
Sanitariaty 200 Ix
Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
Pomieszczenia socjalne 200 Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix
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Pomieszczenia sal lekcyjnych 300 Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix
Pomieszczenia biurowe i prac

500 Ix
recznych, kuchnie

Uwaga: zgodnie z wymaganiami dostawcy dzwigu natezenie os$wietlenia w strefie
oczekiwania oraz wejscia do windy powinno wynosié 200Ix.
Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomoca facznikéw klawiszowych, a na ciggach
komunikacyjnych, sanitariatach z czujnikdw ruchu. Osprzet montowa¢ na wysokosci 1,4m od
poziomu podtogi. W projekcie zastosowane zostaty oprawy referencyjne firmy Luxiona,
dopuszcza sie zastosowane rozwigzan o rédwnorzednych parametrach oswietleniowych.

Wyniki symulacji o$wietlenia przedstawiono w zatgczniku nr 1 do projektu

3.3 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W obiektach zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia
powierzchni drég ewakuacyjnych.

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na
czas nie krétszy niz 1h. Oprawy bedg zasilane z indywidualnych zrédet - baterii zamontowanych
w oprawach.

Oprawy oswietlenia drég ewakuacyjnych to niezalezne oprawy wyposazone w moduty awaryjne

i akumulatory. W przypadku braku napiecia zasilania nastepuje automatyczne zatgczenie opraw.
Na zewnetrz (przy wyjsciach) przewidziano rowniez oprawy z modutami awaryjnymi.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych podswietlajgce znaki ewakuacyjne zaprojektowano na
wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki
sposéb, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 1lx, a w
miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix. W strefach otwartych
przewiduje sie minimalne natezenie o$wietlenia w pracy bateryjnej 0,5Ix.
Jednoczesnie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia
tego oswietlenia Emin spetniat wzér: Emax/Emin < 40. Zgodnie z normg oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane w miejscach takich, jak:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia,

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
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- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego (na zewnatrz obiektu lub strefy bezpiecznej),
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano jako oprawy LED.
Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone w uktad autotestujgcy.
Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wyniki symulacji oswietlenia przedstawiono w zatgczniku nr 1 do projektu

3.4 INSTALACIA GNIAZD I SItY

Instalacja gniazd i sity stanowi¢ beda obwody zasilajgce:

- gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia,
- gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchenne,
- zestaw gniazd PEL sktadajace sie z gniazd elektrycznych jak i informatycznych,
- gniazd 400V,
- urzadzenia wentylacji,
- urzadzenia instalacji elektrycznej niskopradowej,
Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia w czesci dydaktycznej bedg w wykonaniu

podtynkowym i nalezy je montowaé¢ ma wysokosci 0,3m od poziomu podtogi.

W sanitariatach gniazda nalezy montowac przy umywalce zachowujgc odlegtos¢ 0,6m od kranu,
a w kuchni na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi (nad blatem).

Zestawy gniazd PEL bedzie sie sktadat z gniazd elektrycznych i informatycznych. Zestawy gniazd
PEL bedg montowane podtynkowo. Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ z lokalnych rozdzielnic
elektrycznych pietrowych zachowujac funkcjonalny podziat.

Ostateczng lokalizacje punktow zasilania ustali¢ na etapie projektu wykonawczego instalacji

elektrycznych w koordynacji z pozostatymi branzami i Inwestorem.

Standard techniczny osprzetu SIMON 7 lub réwnorzedny.

3.5 OKABLOWANIE, TRASY KABLOWE

Okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi
o0 izolacji znamionowe] na napiecie 750V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-
fazowe przewodami 5-zytowymi. Kable bedg prowadzone na korytach kablowych w przestrzeni
korytarza na poziomie +3. Trasy kablowa bedg zabudowane sufitami podwieszanymi wiec nalezy
zadbac o estetyke wykonania tras i prowadzenia kabli.
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Wyijscie kabli na dach dla zasilania centrali wentylacyjnej wyprowadzi¢ przez przepust kablowy
typu TOPWET. Przejscie uszczelni¢ wodoszczelnie poprze wykonanie obrdbki na dachu.
Trasy kablowe zasilajgce odbiory p.poz wykonac jako zespoty kablowe PH 90.

3.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W obiekcie bedg zainstalowane systemy i urzagdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- instalacja o$wietlenia awaryjnego
- system SSP
- system instalacji odgromowej i uziemiajace;.
Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu petni istniejagcy GWP/P umieszczony przy

gtownym wejsciu do budynku, Przycisk powoduje catkowite odciecie zasilania poza urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej.

Urzadzenia, ktére wymagajg zasilania w trakcie pozaru bedag zasilane kablami
ognioodpornymi o czasie potrzymania zasilania przez okres 90min.

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez sciany i stropy bedace oddzielenie
przeciwpozarowym lub objete wymogiem odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w wymagane;j
klasie El odpornosci ogniowej dla danej przegrody - zgodnie z aprobaty techniczng
zastosowanego systemu.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu

terenu, beda zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania wody i gazu do wnetrza budynku.

3.7 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w rozdzielniach RO, R1,

R2 zostang zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe DehnGuard typu 2.

3.8 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen
pragdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne szybkie
wyltgczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.
Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego wytgczenia do 5 sekund dla gtéwnych linii
zasilajacych.

Samoczynne szybkie wyfgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

- wyfacznikéw mocy,
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- bezpiecznikdw topikowych,
- wyfacznikéw instalacyjnych,
- wyfacznikéw réznicowopradowych.
W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac¢ bezpiecznikdw i tgcznikow.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Po wykonaniu instalacji dokonaé pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem

elektrycznym.

4. INSTALACJA STRUKTURALNA

4.1 STAN PROJEKTOWANY STRUKTURA POZIOMA

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego przewidziano wykonanie instalacji strukturalnej w
wybranych pomieszczeniach. Instalacje nalezy wykonaé w kategorii 5A z uzyciem rozwigzan
systemowych, dla okablowania i gniazd. Gniazda montowaé we wspdlnych ramkach z gniazdami
elektrycznymi. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

Instalacje nalezy zakonczy¢ w szafce strukturalnej w pomieszczeniu zaplecza na

poziomie +1.

Zaprojektowana llos¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazéwek Uzytkownika
koncowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg
okablowania przed rozpoczeciem prac; Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie
strukturalne musza by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji. Aby zagwarantowaé powtarzalne parametry minimum
kategorii 6A oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametréw elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z
obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatéw
wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajgce metode kwalifikacji komponentéw sieciowych;
Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza statego) nie moze przekroczyé 90 metrow.
Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6A, gniazda Uzytkownika
zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym modutem gniazda RJ45 kat.6A,
uchwyt Mosaic 45, Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako fagodne wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania

(MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.
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4.2 PROWADZENIE OKABLOWANIA POZIOMEGO.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
1. w korytarzach: — podtynkowo w rurkach instalacyjnych PCV
2. w pomieszczeniach: do punktu logicznego — podtynkowo oraz natynkowo w rurkach
instalacyjnych PCV (nalezy zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic).
Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych
zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy zachowaé odlegtosc
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajagca i logiczng), co najmniej 100mm lub stosowac
metalowe przegrody. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowe;j jest obliczona dla kabli U/UTP.
Trasy kablowe nalezy zbudowaé z elementéw trwatych pozwalajagcych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalne promieni
giecia kabli s3 podane w kartach katalogowych kabli danego producenta. Rozmiary (pojemnosc¢)
kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych
w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy
systemu. Zajetosc swiatta kanatow kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow
kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat
bedzie wéwczas wypetniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod
potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczace
rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac
odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu,
z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.
Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do scian i stropdw zmieniajac swdj kierunek tylko w zaleznosci od
potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo
dostepna do konserwacji i remontow, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.
Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowaé sie do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowaé na drabinkach

kablowych srednio co 30cm, zaleca sie réwniez w przypadku dtugich tras pionowych stosowanie
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stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprezen
wystepujacych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze
oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z
bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz
zwracaé uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Przyjety ogdlnie promien
giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ Srednicy zewnetrznej kabla Jesli wykorzystuje sie
trase kablowg przechodzacy przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkngé
odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujacg sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica
strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng

informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

4.3 PARAMETRY TECHNICZNE

OKABLOWANIE POZIOME

Rodzaj sieci komputerowej: nieekranowana

Rodzaj kabla: u/uTP

Kategoria komponentow: Kat. 6A wg PN-EN 50173-1:2009
Typ instalacji: podtynkowa

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koricowych:
A/B/C, gdzie:
A —numer szafy
B — numer panela w szafie
C—numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytagczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw

toréw sygnatowych.

4.4 ODBIOR PRAC
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Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak
rowniez procedur instalacji i administracji.

Potwierdzenia  parametréw  transmisyjnych  zbudowanego okablowania na  zgodno$¢
z obowigzujagcymi normami przez przedstawienie certyfikatdw pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Przedsiebiorstwa  Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umowg NDI zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania w/w
gwarancji przez producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikom koricowym najwyzszej jakos$ci parametrow technicznych i

uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
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4.5 BILANS MOCY | OBLICZENIA

Warunek poprawnie

Numer ‘ ‘ Moc ‘Wspéfczynn‘ik- Moc . . Prad‘ Prad Typ Typ ' - Prad ‘ dobranego przewodu | spadek Catkowit
5 | obwodu Nazwa odbioru zainstalowana | jednoczenosci | zapotrzebowana | cosg | Napiecie U | obliczeniowy el | e utozenia |Przekrdj| dopuszczalnie Ip <I;<lIgq Dtugosé a— y spadek
- Pi kj Pz Ib kabla dtugotrwaty Idd lgg. - LAS > Iy .k, napiecia

[ [ [kw] [ [kw] [ vl [A] [A] [ [ [mm2] [A] [ [m] [%] [%]

1 RO/1 |Gniazda kuchnia 1 0,60 0,6 0,36 0,93 230 1,68 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 10 0,097 0,397
2 RO/2 |Gniazda kuchnia 2 0,60 0,6 0,36 0,93 230 1,68 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 10 0,097 0,397
3 RO/3 |Gniazda piwnica 2,40 0,5 1,2 0,93 230 5,61 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 20 0,648 0,948
4 RO/4 |Rezerwa - - - - - - - - - - - - - - -
5 RO/5 |Rezerwa - - - - - - - - - - - - - - -
6 RO/6 |Rezerwa - - - - - - - - - - - - - - -
7 | RO/7 |Gniazda tazienka 0,30 0,5 0,15 0,93 230 0,70 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 10 0,041 0,340
8 RO/8 |Wentylacja 0,20 0,8 0,16 0,93 230 0,75 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 10 0,043 0,343
9 RO/9 |Oswietlenie 0,30 1 0,3 0,93 230 1,40 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 30 0,405 0,705
10 [ RO/10 |Oswietlenie awaryjne 0,10 1 0,1 0,93 230 0,47 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 30 0,135 0,435
11| R1/1 |Kuchenkaind. 8,00 0,5 4 0,93 400 6,21 16 YDY 5x4 A2 4 23 Warunek spetniony 55 0,614 0,914
12| R1/2 |Kuchenkaind. 8,00 0,5 4 0,93 400 6,21 16 YDY 5x4 A2 4 23 Warunek spetniony 63 0,703 1,003
13 [ R1/3 |Gniazdakuchnial 0,60 0,4 0,24 0,93 230 1,12 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 31 0,201 0,501
14| R1/4 |Gniazdakuchnia2 0,60 0,4 0,24 0,93 230 1,12 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 58 0,376 0,676
15 R1/5 |Gniazda kuchnia 3 0,60 0,4 0,24 0,93 230 1,12 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 41 0,266 0,566
16| R1/6 |Gniazdakuchnia4 0,60 0,4 0,24 0,93 230 1,12 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 59 0,382 0,682
17| R1/7 |Gniazdakuchnia5 1,20 0,4 0,48 0,93 230 2,24 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 20 0,259 0,559
18| R1/8 |Gniazdazmywalnia 1,60 0,6 0,96 0,93 230 4,49 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 25 0,648 0,948
19| R1/9 |Gn.pom 0.1/0.2/0.3 2,70 0,4 1,08 0,93 230 5,05 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 25 0,729 1,029
20 [ R1/10 |Gn.pom 0.2/0.9/0.14 2,40 0,4 0,96 0,93 230 4,49 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 25 0,648 0,948
21| R1/11 [Gn. pom 0.2/0.11/0.13 2,40 0,4 0,96 0,93 230 4,49 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 30 0,778 1,078
22 | R1/12 |Zas. Centrali przyzywowej 0,30 1,00 0,3 0,93 230 1,40 10,00 YDY 3x1,5 A2 1,50 14 Warunek spetniony 30 0,405 0,705
23| R1/13 [Gn. taz. 0.4/0.10 0,60 0,5 0,3 0,93 230 1,40 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 35 0,284 0,583
24 | R1/14 |Gn.taz. 012 0,60 0,5 0,3 0,93 230 1,40 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 30 0,243 0,543
25| R1/15 |zZas. Wentylatoréw 0,80 0,9 0,72 0,93 230 3,37 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 30 0,583 0,883
26 | R1/16 |Zas. Wentylatoréw 0,40 0,9 0,36 0,93 230 1,68 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 30 0,292 0,592
27 | R1/17 |Zas. Wentylatorow 1,00 0,9 0,9 0,93 230 4,21 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 5 0,122 0,421
28| R1/18 [Oswietlenie 0,70 1 0,7 0,93 400 1,09 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 13 Warunek spetniony 104 0,542 0,842
29 | R1/19 |Oswietlenie 0,60 1 0,6 0,93 230 2,81 10 YDY 3x1,5 A2 15 14 Warunek spetniony 100 2,701 3,000
30| R1/20 [Oéwietlenie 0,34 1 0,34 0,93 230 1,59 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 100 1,530 1,830

20| Strona



Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen biblioteki publicznej miasta i gminy centrum kultury Pniewy na przedszkole wraz z przebudowg i rozbudowg o zewnetrzng winde osobowg

Warunek poprawnie
o A A Moc ‘Wspéfczynn’ikA Moc » A Prqc! Prad Typ Typ ' - Prad A dobranego przewodu | spadek Catkowit
& Nazwa odbioru zainstalowana | jednoczenosci | zapotrzebowana | cosg | Napiecie U | obliczeniowy . X utozenia |Przekrdj| dopuszczalnie Ip <Iz;<lgq Dtugosé .. | yspadek
S |obwodu ' R zabezpieczenia Iz | przewodu napiecia o
Pi kj Pz Ib kabla dtugotrwaty Idd laa. - 1,45 > Iy .k napigcia
[-] [] [kw] [-] [kw] [-] vl [A] [A] [] [] [mm2] [A] [-] [m] [%] [%]
31| R1/21 [Oswietlenie 0,40 1 0,4 0,93 230 1,87 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 100 1,800 2,100
32| R1/22 |O$w. Awaryjne 0,10 1 0,1 0,93 230 0,47 10 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 59 0,159 0,459
33| R1/23 |Os$w. Awaryjne 0,10 1 0,1 0,93 230 0,47 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 97 0,437 0,736
34| R2/1 |[Nagrzewnica 18,00 1 18 0,93 400 27,94 40 YKY 5x16 A2 16 52 Warunek spetniony 40 0,502 0,802
35| R2/2 [Centrala wentylacyjna 5,00 1 5 0,93 230 23,38 25 YDY 3x6 A2 6 32 Warunek spetniony 40 2,250 2,550
36 [ R2/3 |Winda gastr. 1,50 1 1,5 0,93 400 2,33 16 YDY 5x2,5 A2 2,5 17,5 Warunek spetniony 60 0,402 0,702
37| R2/4 [Winda 4,50 1 4,5 0,93 400 6,98 20 YDY 5x6 A2 6 29 Warunek spetniony 60 0,502 0,802
38| R2/5 |Oswietlenie szybu 0,10 1 0,1 0,93 230 0,47 6 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 60 0,162 0,462
39| R2/6 |Gn.pom1.1/1.2/1.3 2,70 0,5 1,35 0,93 230 6,31 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 60 2,187 2,487
40| R2/7 |Gn.pom 1.2/1.5/1.12 3,00 0,5 1,5 0,93 230 7,01 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 60 2,430 2,730
41| R2/8 |Gn.pom 1.13/1.15 1,80 0,5 0,9 0,93 230 4,21 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 60 1,458 1,758
42| R2/9 |Gn.pom 1.2/1.7/1.11 2,40 0,5 1,2 0,93 230 5,61 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 60 1,944 2,244
43| R2/10 |Gn.pom 1.9 1,50 0,5 0,75 0,93 230 3,51 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 60 1,215 1,515
44 | R2/11 |Rezerwa - - - - - - - - - - - - - - -
45| R2/12 |Gn.taz.1.4/1.8 0,60 0,5 0,3 0,93 230 1,40 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 61 0,494 0,794
46| R2/13 |Gn. taz. 1.10/1.14 0,6 0,5 0,3 0,93 230 1,40 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 62 0,502 0,802
47 | R2/14 |Zas. Wentylatoréw 0,2 0,9 0,18 0,93 230 0,84 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 63 0,306 0,606
48| R2/15 |Zas. Wentylatoréw 0,7 0,9 0,63 0,93 230 2,95 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 64 1,089 1,389
49 | R2/16 [Zas. Wentylatoréw 0,8 0,9 0,72 0,93 230 3,37 16 YDY 3x2,5 A2 2,5 18,5 Warunek spetniony 65 1,264 1,564
50 | R2/17 [Oswietlenie 0,34 1 0,34 0,93 230 1,59 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 60 0,918 1,218
51| R2/18 |Oswietlenie 0,49 1 0,49 0,93 230 2,29 10 YDY 3x1,5 A2 15 14 Warunek spetniony 100 2,205 2,505
52| R2/19 [Oéwietlenie 0,36 1 0,36 0,93 230 1,68 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 100 1,620 1,920
53 | R2/20 [Oswietlenie 0,30 1 0,3 0,93 230 1,40 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 100 1,350 1,650
54 | R2/21 |Oswietlenie 0,52 1 0,52 0,93 230 2,43 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 100 2,340 2,640
55| R2/22 [Oswietlenie 0,43 1 0,43 0,93 230 2,01 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 60 1,161 1,461
56 | R2/23 |Oswietlenie awaryjne 0,10 1 0,1 0,93 230 0,47 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 40 0,180 0,480
57 | R2/24 |Oswietlenie awaryjne 0,10 1 0,1 0,93 230 0,47 10 YDY 3x1,5 A2 1,5 14 Warunek spetniony 40 0,180 0,480
Rozdzielnia Piwnica RO 4,50 2,630
Rozdzielnia ParterR1 34,64 18,52
Rozdzielnia Pigtro R2 46,04 39,57
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a). obliczenia rozdzielnia piwnica

urzadzenia k2

L.p. WLZ: Rozdzielnia gtéwna - Rozdzielnia piwnica RO
1 Dane poczatkowe
Opis Wartos¢ Jednostka
1.1 |Catkowita moc zainstalowana Pi 4,50 [kw]
1.2 |Catkowita moc zapotrzebowana Pz 2,63 [kwW]
1.3 |Napiecie znamionowe UN 400 [V]
1.4  |Wspdtczynik cosd 0,93 [-]
Prad obliczeniowy (obcigzenia) Is:
15 L = F 4,08 [A]
5 V3- Uy - cose
2 Wiasciwosci kabla:
2.1 Typ utozenia przewodu: E
2.2 Materiat: Miedz
2.3 Materiat izolacyjny: PVC
2.4 Obciazenie zyt: 3
2.5 Przekroj: 6
Prad dopuszczalnie dtugotrwaty Idd', dobrany z
2.6 |normy PN-HD-60364-5-52 2011P na podstawie 43 [A]
danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.
3 Obliczenia pragdéw
Opis Wartos¢ Jednostka
3.1 |Temperatura otoczenia 30 [°C]
3.2 Wspodtczynnik uwzgledniajgcy temperature 1 L]
’ otoczenia kp1
33 L|(.:zba.obwodow lub przewodow 1 []
wielozytowych n
3.4 Wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy 1 L]
' utozenie przewodu kp2
as Dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu ldd 43 Al
i
: lgg =n-kpi-kpylgq
Wspdtczynnik krotnosci pradu znamionowego
36 potczy pra g 16 ]
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3.7 |Typ zabezpieczenia Wktadka topikowa
Wymagana minimalna dtugotrwata
38 obcigzalnos¢ pragdowa przewodu Iz 2759 (A]
2 7
IL,=—=-1
27 1,45 N
3.9 Prad znamionowy zabezpieczenia IN 25 [A]
Warunki doboru przewodu Ip <Iy <lgq
Ip <Iy <lIga 4<25<76
Lug. - 1,45 > Iy .k, WARUNEK SPEXNIONY
110>40
WARUNEK SPEENIONY
Impedancja obwodu zwarcia dla zwar¢
3.11 0,039 [Q]
symetrycznych Zk3
3.12 [Wspdtczynnik napieciowy cmax 1,05
3.13 [Wspodtczynnik udaru k 1,4 [-]
Poczatkowy prad zwarciowy Ik3
3.14 Iy = Cmax * Un 6,22 [kA]
\/§ ¢ Zk3
Prad zwarciowy udarowy ip
3.15 ip= V2. I s 12,31 [kA]
4 Obliczenia spadkow napiec
Opis Wartos¢ Jednostka
4.1 |Temperatura zyty roboczej 70 [°C]
Wspodtczynnik uwzgledniajgcy wzrost
rezystancji przewodu w podyzszonej
4 [|temperaturze kp 1,20 -]
t+273,116
_ R _Rao- (o3 )
P Ry R
4.3 Dugos¢ przewodu | 100 [m]
Spadek napiecia
V3-100
44| AUy= Ky —. 1s(R-cosp + X -sing) 0,30 [%]
N
4.5 Dopuszczalny spadek napiecia 4,00 [%]
4.6 |Warunek spadku napiecia SPEENIONY
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b). obliczenia rozdzielnia parter

L.p. WLZ: Rozdzielnia gtéwna - Rozdzielnia parter R1
1 Dane poczatkowe
Opis Wartos¢ Jednostka
1.1 |Catkowita moc zainstalowana Pi 34,64 [kW]
1.2 Catkowita moc zapotrzebowana Pz 18,52 [kW]
1.3  [Napiecie znamionowe UN 400 [V]
1.4  |Wspodtczynik cosd 0,93 [-]
Prad obliczeniowy (obcigzenia) Is:
1.5 I = F 28,74 [A]
V3 - Uy - cose
2 Wiasciwosci kabla:
2.1 Typ utozenia przewodu: E
2.2 Materiat: Mied?
2.3 Materiat izolacyjny: PVC
2.4 Obcigzenie zyt: 3
2.5 Przekréj: 16
Prad dopuszczalnie dtugotrwaty Idd', dobrany z
2.6 [normy PN-HD-60364-5-52 2011P na podstawie 80 [A]
danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.
3 Obliczenia pradéw
Opis Wartos¢ Jednostka
3.1 [Temperatura otoczenia 30 [°C]
3.2 Wspodtczynnik uwzgledniajgcy temperature 1 L]
otoczenia kp1
33 Liczba obwoddw lub przewodow 1 L]
wielozytowych n
3.4 Wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy 1 L]
utozenie przewodu kp2
35 Dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodlu Idd 20 (A]
lgg =n-kpy-kpz-laa
3.6 Wspodtczynnik krotnosci pragdu znamionowego 16 (]

urzadzenia k2
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3.7 |Typ zabezpieczenia Wktadka topikowa
Wymagana minimalna dtugotrwata
38 obcigzalnos¢ pragdowa przewodu Iz 5517 (A]
2 7
I,=——-1
27 1,45 N
3.9 Prad znamionowy zabezpieczenia IN 50 [A]
Warunki doboru przewodu Ip <Iy <lgq
Ig <Iy <Igq 29<50< 80
Lug. - 1,45 > Iy .k, WARUNEK SPEXNIONY
310 ldd'.1'45 >IN.k2
116>80
WARUNEK SPEENIONY
Impedancja obwodu zwarcia dla zwar¢
3.11 0,039 [Q]
symetrycznych Zk3
3.12 [Wspdtczynnik napieciowy cmax 1,05
3.13 [Wspodtczynnik udaru k 1,4 [-]
Poczatkowy prad zwarciowy Ik3
3.14 Iy = Cmax * Un 6,22 [kA]
\/§ ¢ Zk3
Prad zwarciowy udarowy ip
3.15 ip= V2. 1" ea 12,31 [kA]
4 Obliczenia spadkow napiec
Opis Wartos¢ Jednostka
4.1 |Temperatura zyty roboczej 70 [°C]
Wspodtczynnik uwzgledniajgcy wzrost
rezystancji przewodu w podyzszonej
4 [|temperaturze kp 1,20 -]
t+273,116
_ R _Rao- (o3 )
P Ry R
4.3 Dugos¢ przewodu | 100 [m]
Spadek napiecia
V3-100
4.4 AUy, = kp - . Ig(R - cosp + X - sing) 159 [%]
N
4.5 Dopuszczalny spadek napiecia 4,00 [%]
4.6  |Warunek spadku napiecia SPEENIONY
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c). obliczenia rozdzielnia pietro

L.p. WLZ: Rozdzielnia gtéwna - Rozdzielnia pietro R2
1 Dane poczatkowe
Opis Wartos¢ Jednostka
1.1 |Catkowita moc zainstalowana Pi 46,04 [kW]
1.2 Catkowita moc zapotrzebowana Pz 39,57 [kW]
1.3  [Napiecie znamionowe UN 400 [V]
1.4  |Wspodtczynik cosd 0,93 [-]
Prad obliczeniowy (obcigzenia) Is:
1.5 I = F 61,41 [A]
V3 - Uy - cose
2 Wiasciwosci kabla:
2.1 Typ utozenia przewodu: E
2.2 Materiat: Mied?
2.3 Materiat izolacyjny: PVC
2.4 Obcigzenie zyt: 3
2.5 Przekréj: 35
Prad dopuszczalnie dtugotrwaty Idd', dobrany z
2.6 [normy PN-HD-60364-5-52 2011P na podstawie 126 [A]
danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.
3 Obliczenia pradéw
Opis Wartos¢ Jednostka
3.1 [Temperatura otoczenia 30 [°C]
3.2 Wspodtczynnik uwzgledniajgcy temperature 1 L]
otoczenia kp1
33 Liczba obwoddw lub przewodow 1 L]
wielozytowych n
3.4 Wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy 1 L]
utozenie przewodu kp2
35 Dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodlu Idd 126 (A]
lgg =n-kpy-kpz-laa
3.6 Wspodtczynnik krotnosci pragdu znamionowego 16 (]

urzadzenia k2
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3.7 |Typ zabezpieczenia Wktadka topikowa
Wymagana minimalna dtugotrwata
38 obcigzalnos¢ pragdowa przewodu Iz 88 28 (A]
2 7
IL,=—=-1
27 1,45 N
3.9 Prad znamionowy zabezpieczenia IN 80 [A]
Warunki doboru przewodu Ip <Iy <lgq
Ig <Iy <Igq 61<80<126
Lug. - 1,45 > Iy .k, WARUNEK SPEXNIONY
183 >128
WARUNEK SPEENIONY
Impedancja obwodu zwarcia dla zwar¢
3.11 0,039 [Q]
symetrycznych Zk3
3.12 [Wspdtczynnik napieciowy cmax 1,05
3.13 [Wspodtczynnik udaru k 1,4 [-]
Poczatkowy prad zwarciowy Ik3
3.14 Iy = Cmax * Un 6,22 [kA]
\/§ ¢ Zk3
Prad zwarciowy udarowy ip
3.15 ip= V2. I s 12,31 [kA]
4 Obliczenia spadkow napiec
Opis Wartos¢ Jednostka
4.1 |Temperatura zyty roboczej 70 [°C]
Wspodtczynnik uwzgledniajgcy wzrost
rezystancji przewodu w podyzszonej
4 [|temperaturze kp 1,20 -]
t+273,116
_ R _Rao- (o3 )
P Ry R
4.3 Dugos¢ przewodu | 120 [m]
Spadek napiecia
V3-100
44| AUy= Ky —. 1s(R-cosp + X -sing) 1,93 [%]
N
4.5 Dopuszczalny spadek napiecia 4,00 [%]
4.6 |Warunek spadku napiecia SPEENIONY
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4.6 OCHRONA PRZED PORAZENIEM, WYMAGANIA BHP | PPOZ

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto:

- potaczenia wyréwnawcze,
- szybkie samoczynne wyfaczenie zasilania,
- wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe.
W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano potgczenia wyréwnawcze taczace

wszystkie konstrukcje i rury metalowe.

Wszystkie metalowe czesci i urzadzenia, ktére na skutek uszkodzenia izolacji moga
znalez¢ sie pod napieciem i stanowié zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym nalezy
podtaczy¢ do przewodu ochronnego instalacji. Cato$¢ robdt zwigzanych z ochrong nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢
pomiary izolacji, szybkiego samoczynnego wytgczenia oraz prawidtowego dziatania wytgcznikéw
ochronnych.

Dla zapewnienia nie rozprzestrzeniania sie ognia wszelkie przejscia tras kablowych przez

Sciany pozarowe muszg by¢ uszczelniane materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
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5

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

5.1 ZAKRES OPRACOWANIA

R

Projekt przewiduje objecie ochrong systemu sygnalizacji pozaru (SSP) pomieszczen
przeznaczonych na przedszkole, zgodnie z zatozeniem projektu. Ochrong objete zostang
wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego
oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako
podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie wysoka skutecznoscig w wykrywaniu
pozardow, w ktérych pojawic sie moze widzialny dym i otwarty ptomien lub temperatura moze
przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od
TF1 do TF9. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwaré¢ na wejsciu i

wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

sygnalizacja akustyczna standw na centrali,

sygnalizacja optyczna standw na centrali,

transmisja sygnatéw na wybrane numery telefonow.

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

wyjscia sterujgce i monitoring systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi. Projektowana
instalacja SSP na poziomie +1 zostanie dotgczona do istniejgcej infrastruktury systemu
sygnalizacji pozarowej POLON 4900 ktéry, umozliwia osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i
niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP posiada nastepujgce cechy funkcjonalne:

pracuje w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

ma wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej
stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

ma wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwia podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzgcych do sterowania i
kontroli urzagdzen dodatkowych, wspoétpracujgcych z systemem ppoz.,

umozliwia podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,
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umozliwia blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,
wspotpracuje z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
umozliwia potgczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,

AN NI NN

umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

\

umozliwia podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w
formie graficznej na ekranie monitora.

Funkcje realizowane przez system oddymiania

System oddymiania po wysterowaniu przez centrale SSP powoduje otwarcie klap dymowych na
dachu klatki schodowej, oraz okien napowietrzajgcych lub drzwi na parterze klatki schodowe;j.
Centrala oddymiania jest wyposazona w funkcje przewietrzania. Przycisk sterujgcy

przewietrzaniem znajduje sie na najnizszym poziomie klatki schodowe;j.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdlng dwustopniowg alarmowania w porze dziennej —
alarm | i Il stopnia, oraz jednostopniowg organizacje alarmowania w porze nocnej -poza
godzinami funkcjonowania obiektu — tylko alarm Il stopnia. Zmiana trybu alarmowania nastgpi
poprzez wprowadzenie aktywnego trybu na panelu centrali pozarowej.

Dla pomieszczen, w ktdrych moga wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktdcenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potaczenia czujek w
jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub
wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Czasy opdzniend T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawié¢ tak, aby byty mozliwie
najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem wymagany sposoéb ich
zabezpieczenia lub odstgpienie od zabezpieczenia.

5.2 ETAPOWANIE INWESTYCJI

Etap pierwszy zaktada montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach

przeznaczonych pod przedszkole. Jednoczesnie, w pierwszym etapie projekt zaktada
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wyposazenie budynku w kompletng centrale SSP, ktéra bedzie w stanie obstuzy¢ kompletny

system zainstalowany w catym obiekcie i na takiej podstawie dobrano jej parametry.

5.3 ZALOZENIA DO SCENARIUSZA POZAROWEGO:

v

AN NI N

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczytaé) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, opdznic ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako
fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowa¢é, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu
nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM [l STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwdch lub wiecej detektorow,

przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych
urzgdzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego
gaszenia czy sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w

strefie.

5.4 LOKALIZACJA CENTRALI:

v

Centrala zostata zainstalowana w w pomieszczeniu 201A na poziomie +1, ktére to pomieszczenie
znajduje sie poza bezposrednim obszarem opracowania. Bezpieczeristwo centrali zapewnia
objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obstugi systemu
nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

W istniejgcej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie petlowych linii
dozorowych centrali, na ktdrych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze
pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania
urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu. Dla potrzeb systemu SSP w pomieszczeniach przedszkola
przewidziano dodatkowa petle nr 5, ktéra bedzie obstugiwata czujki, reczne ostrzegacze
pozarowe oraz elementy sterujgce w pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:

wielosensorowych czujkach dymu, przeznaczonych do montazu nastropowego,

31|Strona



v wielosensorowych czujkach dymu z czujnikiem zadziatania, przeznaczonych do montazu w
przestrzeniach miedzysufitowych,
v' adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

\

sygnalizatorach akustycznych,

v adresowalnych modutach wej$é / wyjsé,

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen,
ktore tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie
RP.

5.5 INSTALACIE

Linie dozorowe nalezy wykonaé¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw
1x2x1,05.

Linie sterowania klap p.poz. i zasilania sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w instalacjach
oddymiania  nalezy  wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym  kablem
elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x2,5 lub o innej srednicy z zachowaniem
odpowiednich parametréow.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy
wykonaé np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej
PH90. Kable powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.

Pofaczenia instalacji wykona¢ w certyfikowanych puszkach o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowe;j.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowa, przewody prowadzi¢ z bruzdach. Poza kornczeniu prac

bruzdy otynkowac.

5.6 MONTAZ URZADZEN | INSTALACII

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

v’ czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

v' odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od przeszkéd, $cian,
przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

v’ czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca ich
zadziatanie,
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v'w pomieszczeniach, gdzie wystepujag podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

v' odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

v sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

v czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

v dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byé instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedga dobrze widoczne,

v"w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac ogélng zasade,
by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepfa,

v" dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

v' reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci 1,5 m od poziomu
podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga
techniczna,

v' przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtoéci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegblnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotédw kablowych,
ktdérych nie mozna unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni,

v taczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unikaé¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

v' ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére
nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

v' przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

v' przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

v wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagang klasg PH.

5.7 ELEMENTY WCHODZACE W SKtAD SYSTEMU

Centrale:
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e POLON 4900 - zainstalowana w budynku centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do
stosowania w S$redniej wielkosci budynkach wymagajacych do ok. 200 adresowalnych
elementow petlowych, z uruchamianiem elementéw automatyki pozarowej.

e MCR 9705 — centrala oddymiajgca przeznaczona do zasilania oraz uruchomienia urzadzen
elektrycznego systemy oddymiajgcego na podstawie sygnaty z czujek alarmowych lub recznych
ostrzegaczy pozarowych

e AFG 3 — centrala zarzadzajgca sterowaniem zasilania blokad bram, drzwi przeciwpozarowych i
przegréd w systemach ochrony przeciwpozarowej.

Czujki:

DUT-6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta,

CDW - czujki pogody deszcz-wiatr,

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz
budynkow,

Sygnalizatory optyczno akustyczne:

SA-K5N —sygnalizator optyczno akustyczny,

Elementy kontrolno-sterujgce:

EKS-4001 / EKS-4001W — element kontrolno-sterujacy,

Przyciski:
RPO-01 — reczne przyciski oddymiania,

LT — przyciski przewietrzania,

Trzymacz drzwiowy:

AFG S3 — uniwersalny trzymacz drzwiowy,

5.8 OPIS DOBRANYCH URZADZEN

Centrala pozarowa:
POLON 4900 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

o sygnalizowania o Zrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,
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przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 5 °C do + 40 °Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na scianie przy
pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczesnie ptytg czotowg centrali, sg zamykane
na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne
i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie po lewej stronie mozna umiesci¢ pare akumulatorow
12 V o pojemnosci 17 Ah. Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w pojemnik PAR-4800, o
wymiarach pozwalajgcych na umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 38 Ah.
Wyposazona jest w 4 petle adresowalne z mozliwoscig zainstalowania do 64 elementow
adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie
dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowej. W centrali
mozna utworzyé programowo do 256 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowac
dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwéch 32 znakowych linii tekstu. W
przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na
szybka i precyzyjng lokalizacje zrddta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna
zaprogramowac jeden z 17 wariantéw alarmowania umozliwiajacych:

alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,
alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

alarmowanie dwustopniowe ze wspétzaleznoscig grupowa,

alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:

4 poziomy dostepu obstugi,

mozliwos$¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen,
zabezpieczen lub innych haset,

pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzenr i 9999 alarmoéw,

mozliwos¢ podtgczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000.

mozliwo$é podtaczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na
ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy
odpowiedniego oprogramowania.

Czujki
DUT-6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczagtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego pojawia sie dym i/lub nastepuje

wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy,
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powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz
podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornosé na fatszywe alarmy
takie jak para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 4000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest
w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia

lub wymiany labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °Ci wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
40 °C, szczelnosé obudowy IP 30.

Sygnalizatory optyczno-akustyczny :
SA-K5N — a sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewngtrz pomieszczen,
dedykowany. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie.
Sygnalizator SA-K5N po podtagczeniu napiecia zasilania zaczyna generowac sygnat akustyczny
wg nastawionego wzorca. Natezenie sygnatu akustycznego uzaleznione jest od pozycji
potencjometru regulacji gtosnosci. W zaleznosci od nastawy mikroprzetgcznika znajdujgcego
sie w obudowie sygnalizatora, mozliwy jest wybor jednego z czterech sygnatéw dzwiekowych,

natomiast zakres regulacji gtosnosci waha sie przedziale od okoto 70dB@1m do >100dB@1m.

Elementy kontrolno-sterujace:
EKS-4001 — element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

v’ sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

v kontroli zadziatania ww. urzadzen,

v' sterowanie sygnalizatorami,

v kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element

wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwdch wejsciach kontrolnych, przystosowany
do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i
wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnosé stykow wyjsciowych przekaznika 2 A /
30 V, programowane czasy opdznienia zadziatania (2's, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas

sprawdzenia zadziatania sterowanego urzgdzenia (bez okreslenia, 40's, 70 s, 130 s), szczelnos¢
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obudowy IP 65, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest

w wewnetrzne izolatory zward.

Przyciski:

RPO-01 Przycisk RPO przeznaczony jest do recznego zatgczania alarmu. Zbicie szybki oraz

wecisniecie przycisku ,,URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralke wyciggéw dymu.

Wewnatrz przycisku oddymiania znajdujg sie trzy lampki, ktére wskazujg nastepujgce stany

systemu oddymiania:

v' uszkodzenie: pulsuje zétta lampka ,,USZKODZENIE”,

v" brak zasilania sieciowego lub rezerwowego: gasnie zielona lampka ,,DOZOR” oraz pulsuje
lampka ,,USZKODZENIE”,

v alarm: pulsuje czerwona lampka ,, URUCHOMIENIE”.

Przycisk RPO umozliwia takze kasowanie alarmdéw, wywotanych wecisnieciem przycisku,
zadziataniem czujki. Tg funkcje spetnia wejscie ,,KASOWANIE”. Jednorazowe wcisniecie tego
przycisku kasuje alarm, dwukrotne dodatkowo powoduje wycofanie sitownikow w catej linii
(dodatkowo petni funkcje awaryjnego zamykania klap catej linii). Obecnos$¢ RPO jest stale
kontrolowana przez centralke. Brak kontaktu z RPO jest natychmiast wykrywany i zgtaszany jako
uszkodzenie.

Do systemu mozna podtgczy¢ do 10 szt. RPO. W ostatnim przycisku musi by¢ zatozona zwora
,konca”.

Opcjonalnie zamiast przycisku RPO-01 mozna podtgczyé reczny ostrzegacz pozaru ROP bez
sygnalizacji diodowej. Nalezy pamietac przy stosowaniu ROP o przycisku kasowania czujki dymowej
podtgczonego do zaciskéw 15, 17. Przycisk ROP instalowaé wg schematu potgczen dostarczonego

przez producenta.

LT — Przetacznik przewietrzania stuzy do recznego sterowania potozenia klap dymowych w funkcji
wentylowania i przewietrzania pomieszczen. Przetgcznik ten pozwala otwieraé, zamykac i
zatrzymywac ruchome segmenty wyciggéw dymu, w dowolnym potozeniu. Stan otwarcia
wyciggédw dymu, sygnalizowany jest swieceniem lampki ,,OTWARCIE” w tym przycisku. W
przypadku podtgczonych wytgcznikéw kraricowych proces otwierania klap sygnalizowany jest
dodatkowo miganiem lampki a zadziatanie krancéwki otwarcia Swieceniem lampki. Jednokrotne
wcisniecie przycisku otwarcia podaje napiecie na sitowniki przez 10 sekund. Zapobiega to
niepotrzebnemu maksymalnemu otwarciu klap lub okien przy przewietrzaniu.

Sygnaty z przetgcznika przewietrzania majg najnizszy priorytet — po alarmie, zasilaniu

awaryjnym i czujce pogodowej. Oznacza to, ze w przypadku wystgpienia ktéregos z w/w sygnatow,

funkcja zadana przetgcznikiem zostaje wytgczona oraz nie mozna jej w tym stanie wywotac.
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Przetgcznik LT jest aktywny tylko przy zasilaniu sieciowym. Zabezpiecza to przed nadmiernym
roztadowaniem akumulatora.

Brak przefacznika LT, nie jest sygnalizowane przez centralke, nalezy zmostkowac zaciski 4 i 5. Brak
mostkéw odczytywane jest przez centralke jak wcisniecie STOP-u.

Do centralki mozna przytaczy¢ kilka rodzajow przetacznikdw przewietrzania: elektroniczny z
klawiaturg foliowa, oznaczony symbolem LT, klawiszowy, pokretny, kluczykowy oraz radiowy.
Regulacje czas otwierania ustawia sie za pomocg przetgcznika SW3 ( J13) na ptycie centrali. W
ostatnim przycisku LT zaznaczono zwore na zaciskach 2 i 3. Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe
potgczenie zacisku 3 kolejnego PP z zaciskiem 2 poprzedniego.

Przetacznik PP-31 jest przetgcznikiem klawiszowym i podobnie jak LT, stuzy do recznego
sterowania potozenia klap oddymiajgcych. Funkcja ,, STOP” realizuje sie przez ponowne wcisniecie

klawisza.

Czujnik Deszcz Wiatr (CDW)
Czujka stanowi praktyczny element uzupetniajgcy dla systemédw oddymiania
przewietrzania. Czujka deszcz-wiatr reaguje na przekroczenie okreslonej wartosci krytyczne;j.
Umozliwia automatyczne zamkniecie wyciggéw (klap, okien itp.) w przypadku pojawienia sie

deszczu lub zbyt silnego wiatru.

Trzymacz drzwiowy:
AFG S3 — elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy dostarczany z regulowang ptyta ze zworg
magnesu, przyciskiem zwalniajgcym i obwodem zabezpieczajgcym. Wartos¢ pradu

pobieranego 100mA. Sita trzymania 1000N.

5.9 TRANSMISJA SYGNALOW DO WYBRANYCH ODBIORCOW

Transmisja alarmu pozarowego odbywac sie bedzie bez udziatu cztowieka do wybranych numeréw
kontaktowych za pomocg modemu GSM. Sygnaty uszkodzeniowe kierowane bedg automatycznie
na wybrane numery serwisanta systemu monitoringu pozarowego.

Urzadzenia do transmisji GSM dostarczy wykoanwca.

5.10 ODBIOR PRAC (DODATKOWY)

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢:

v" dokumentacje powykonawczg zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
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v' wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane
urzadzenia,
v' protokoty z pomiaréw,
oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

sposéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawecza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

AR NENENRN

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,

v' wszystkie pofaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP s3 prawidtowe,

v wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

5.11 ZLECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej
nalezy umiescic:

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

v
v
v" plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$é do pomieszczen,
v ksigzke przegladéw okresowych,

v

wykaz oséb do powiadomienia.
Uzytkownik powinien dopilnowac, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb

zajmujacych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji,

wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

5.12 KONSERWACIJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

v czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposdb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

v' czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,
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v czyjesliinstalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do stanu
dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:

v’ zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
v' przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego, ktdry
powinien spetniac oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
v' przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnoéci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

v sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

v' spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

v sprawdzit, czy monitoring uszkodzeri centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

v" w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

v przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

v" dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

v' przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

v' sprawdzit kazdg czujke na poprawno$é dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),
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v sprawdzit zdolno$é centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

v' sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

v dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy pod kazda czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

v sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze préoby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o

wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

5.13 TABLICA STEROWAN

Sterowania zewnetrzne takie jak np. sterowanie centralami wentylacyjnymi, wentylatorami,
kontrolg dostepu, windg odbywacd sie bedg poprzez zmiane potozenia przekaznika NO/NC
powinny by¢ odnotowane w tablicy sterowan.

Wejscia kontrolne w urzadzeniach firmy POLON-ALFA nalezy sparametryzowac opornikami 5,1
k€ i 15 kQ2. Wejscia niewykorzystywane nalezy zakonczy¢ rezystorem 20 kQ.

] Kontrola
Oznaczenie . . . . .
Kondygnacja Typ Wyjscie/a zadziatania Wejscie/a

modutu )

po czasie
5/38 +1 EKS- Oddymianie klatki 1. Sygnat  potwierdzenia

4001 schodowej, centrala otwarcia klapy
MCR9705 (CODD3) 2. Sygnat awarii
Sygnat gotowosci
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5/39 +1 EKS- Sterowanie Sygnat awarii
4001 zamknieciem drzwi Sygnat gotowos¢
pozarowych AFG 3
(coD-3)
5/40 +1 EKS- Sterowanie centrala Sygnat zatacz
4001 wentylacyjng NW1 Sygnat awarii

Sterowania z jednostki centralnej centrali POLON 4900

Oznaczenie .
- Wyjscie/a

wyjscia

PU Sygnat Uszkodzenia zbiorczego do GSM

PK2 Sygnat Alarmu Il stopnia do GSM

Ls1 Linia nr 1 sygnalizatoréw optyczno-akustycznych — sygnat Alarmu

s

Il stopnia

LS? Linia nr 2 sygnalizatoréw optyczno-akustycznych sygnat Alarmu Il
stopnia
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5.13 ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU SSP

Lp. Pozycja llos¢
1 Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-5KN prod. W2 6 [szt.]
48
2 Czujka wielosensorowa DUT 6046 prod. Polon Alfa [szt.]
Czujka wielosensorowa DUT 6046 prod. Polon Alfa z 23
czujnikiem zadziatania [szt.]
3 Element kontrolno-pomiarowy 3 [szt.]
4 Trzymacz drzwiowy S3 prod. AFG 6 [szt.]
5 Przycisk oddymiania RPO-01 prod. Mercor 2 [szt.]
Ostrzegacz pozarowy reczny ROP 4001M prod. Polon
9 [szt.]
6 Alfa
7 Sitownik elektryczny z napedem 3 [szt.]
8 Przycisk przewietrzania LT prod. Mercor 1 [szt.]
9 Panel wyniesiony SSP prod. Polon Alfa TSR 4000 1 [szt.]
Modem GSM z obudowg, zasilaczem buforowym i
10 akumulatorem 2x24 Ah szt
11 Obudowa OPU-3-P prod. Satel 1 [szt.]
12 Centrala Polon 4900 prod. Polon Alfa 1 [szt.]
13 Centrala Otwar¢ Drzwiowych AFG 3 1 [szt.]
Pojemnik na akumulatory par4800 z akumulatorem 2
14 x 24 Ah kel
15 Centrala MERCOR MCR 9705 1 [szt.]
431
16 Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 [mb]
680
17 Kabel HDGs 3x1,5 [mb]
18 Stacja pogodowa CDW MCR P054 1 [szt.]
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5.14 BILANS MOCY SYSTEMU SSP
OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900
N KABEL
ADC ?}?;gy Rezy- [ Pojem-
l.NT. DIO | DOR| DUT [DOP | DOT| TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | EKS |[EWS|EWK|ACR [DUR|UCS [ - T Tryb [ 1o T v [ Tovi | 1oy (d0Z0M0-| Diu- | Rezy- |Pojem- Starcis [csC UWAGI
il ogran, 6001 a0a7 (4000 | Y7 | 2 | O] TP YO IYE L ania | gosé [stancial nose '['g']' '[':’;;
i = ki Q/k F/km
pradu radio (/6000 R=13K Ry k5,6 R=a7k|R=13k| 40 |R=3zk| [MAI [km] | [Q/km] | [nF/km]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 20 77 8 1 12,80 | 0,741 | 37,5 140 | 27,788 103,74 Parametry prawidtowe
2 20 91 1" 15,14 | 0,782 | 37,5 140 | 29,325 109,48 Parametry prawidtowe
3 20 63 6 4 10,92 | 0,535 | 37,5 140 |20,063( 74,9 Parametry prawidiowe
4| 20 105 11 17,24 | 0,933 | 37,5 140 | 34,988 | 130,62 Parametry prawidtowe
5 20 74 9 3 12,81 | 0,431 | 37,5 140 |16,163( 60,34 Parametry prawidiowe
6 20 0,00 0 0
7 20 0,00 0 0
8 20 0,00 0 0
RAZEM 0 0 (410 0 0 0 0 0 (45| 0 8 0 0 0 0 0 0 3,422 Parametry centrali prawidtowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii Wykorzystane linie natowe Pobér pradu przez urz. Pobér pradu tagcznie Wymagany czas prac! Pojemnos¢é akumulatoré
dozorowych yKorzy: inie syg w zewnetrzne pradu taczni ymagany czas pracy ) umu W
LS1LS2 LS3-LS8 dozorowanie [A] | alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
30 31 32 33 34 35 36 37 38
5 0 0,56 0,525 1,265 72 46,119

44| Strona



Obliczenie spadkéw napiecia linii dozorowych

llos¢ SR | o coe | Spmes
Napiecie | P j P tkowity linii
Lp. Opis odbiornika elementd aplecie rad pojedynczego rad c_a OV\." y. ! przgw_odu obwodu | napiecia
pracy elementu [A] sygnalizacyjnej [A] |zasilajace
w [m] [%]
go
1 Linia sygnalizacyjna nr 1 12,00 24 0,02 0,24 2,5 299 4,196
2 Linia sygnalizacyjna nr 2 16,00 24 0,02 0,32 2,5 380 7,111
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6 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Catos¢ rob6t montazowych wykonac nalezy zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych — COBRTI Instal oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,
aktualnie obowigzujgcymi.

Nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na prowadzenie robdt w poblizu istniejgcych
przewodoéw i linii kablowych ziemnych, oraz instalacji wewnatrz budynku.

Na etapie prac demontazowych przed rozpoczeciem prac budowalnych wytgczyc
instalacje na kondygnacji na ktérej beda wykonywane prace.

W fazie montazu kierowac nalezy sie szczegdétowymi wytycznymi podanymi przez
producenta urzgdzen i materiatéw, oraz przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce sie czesci
projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg dokumentacjg.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i
pod kierownictwem osdéb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje
serwisowg producentéw projektowanych urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z catoscig
dokumentaciji.

Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania robét.

W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest powiadomi¢
wszystkie wiasciwe organy o zaistniatej sytuacji.

Pracownicy wykonujgcy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiadac
aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych czynnosci.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- na terenie budowy i rozbidérki stosowaé uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktad sieci TT przy
zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT, sprzet i osprzet
instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony
co najmniej IP43, preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikow,
narzedzi oraz urzadzen o Il klasie ochronnosci,

-cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbidrki zabezpieczone
wytacznikiem ochronnym rdznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzen
zabezpieczajacych.

Pawet Daszkiewicz
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