
POLON

4900

POM.

201A

POZ.

+1

1/1-1/3

EKS

1/42

1/41/4-1/61/71/8-1/131/141/15-1/20

1/27-1/41 1/43-1/60 1/65-1/91 1/92 1/93-1/99

1/26 1/211/22-1/25

2/1-2/42/52/72/8-2/132/142/15-2/202/212/22-2/232/242/282/32 2/25-2/26

2/33 2/422/34-2/41 2/772/43-2/72 2/90-2/96 2/1072/103-2/106 2/108-2/115

Pętla 1

Pętla 2

3/13/02-3/133/143/15-3/223/233/24-3/29

3/30

EKS

3/33-3/38 3/39 3/493/40-3/48 3/50-3/53

EKS

3/683/56-3/67

3/69-73

Pętla 3

4/1-4/64/74/8-4/124/134/14-4/164/174/18-4/194/204/21-4/35

4/554/40-4/544/494/36-4/48 4/56-4/58 4/59 4/60-4/63 4/64 4/65-4/67

4/684/78 4/76-4/77 4/75 4/73-4/74 4/72 4/704/71 4/69

4/79-4/80 4/81 4/82-4/87 4/1014/99-4/1004/98 4/102-4/115 4/116

4/117-4/120 4/121 Pętla 4

2/62/29-2/31

EKS

3/31 3/32

EKS

3/54 3/55

1/01

Linia sygnalizacyjna 1

1/021/03

1/041/051/06

1/091/081/07

1/10

Linia sygnalizacyjna 2

2/012/022/03

2/062/07

2/082/09

2/122/112/10

2/142/152/16 2/13

CODD-2 COD-2 CODD-3 COD-3

COD-1

Panel wyniesiony

TSR 4000

HTKSHekw 1x2x1,0 PH90

HTKSHekw 1x2x1,0 PH90

YnTKSY1x2x0,8

YnTKSY1x2x0,8

YnTKSY1x2x0,8

YnTKSY1x2x0,8

Modem SATEL GSM4 w obudowie Satel

OPU-3-P z zasilaczem APS412 oraz

akumulatorem 12V 2x24Ah

Pętla 5

(przedszkole)

YnTKSY1x2x0,8

5/015/04-5/05 5/025/035/065/075/085/095/10-5/115/12

5/13-5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20-5/22 5/23 5/24

5/25-5/275/285/29-5/315/355/365/37

5/41

EKS EKS

5/395/38

COD-4CODD-4

5/42 5/43

Poziom +1

Poziom +2

Poziom -1

Poziom 0

5/44 5/45 5/46 5/47 5/48-5/51 5/52-5/53 5/54

5/555/565/58 5/575/595/61 5/605/625/63

5/64 5/65-5/69 5/70 5/71 5/72 5/73 5/74 5/75 5/76

5/78 5/77

5/79-5/80 5/81 5/82 5/83 5/84 5/85

4/91-4/97

2/76 2/78

1/111/12

2/042/05

5/325/33-5/34

EKS

5/40

NW1

5/86

1

10A/63A

ILTS

-Q1

Zabezpieczenie

zabudować w

rozdzielni głównej RG

LEGENDA -SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Czujka wielosensorowa, DUT 6046, zakres
działania R=4,5m, maksymalna odległość
między czujkami 6,4 montaż nastropowy

EKS Element kontrolno-sterujący
EKS 4001

Ostrzegacz pożarowy ręczny ROP 4001M,
wysokość montażu h=1,2m

Panel wyniesiony SSP Polon Alfa 4900

ODYM Przycisk oddymiania MCR RPO-01

Przycisk przewietrzania MCR LT

M Siłownik elektryczny z napędem
silnikowym zasilanie NHXH-J FE180/E90
3x2,5

Sygnalizator akustyczny SA-K5N

Uniewrsalny trzymacz drzwiowy AFG S3

COD Centrala AFG3 - sterowanie trzymaczami
drzwiowymi

Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 w rurce RL 15

Kabel HDGs 2x2,5

CODD Centrala oddymiająca MCR/9705

Czujka wielosensorowa ze wskaźnikiem
zadziałania, DUT 6046, zakres działania
R=4,5m, maksymalna odległość między
czujkami 6,4 montaż w przestrzeni
międzysufitowej

Uwaga:
Kolorem czerwonym zostały oznaczone elementy, które widniały w
poprzednim projekcie dotyczącym systemu SSP dla tego obiektu.
Kolorem niebieskim zostały oznaczone elementy nowo
projektowane.
Koloren szarym zostały oznaczone elementy przeznaczone do
realizacji w późniejszych fazach inwestycji

S
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Wyłącznik pociągowy ABB FAP3002

Przycisk z lampką ABB FAP2001

Sygnalizator systemu instalacji
przyzywowej ABB FEH2001
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