fuga na sucho

opornik betonowy
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UWAGA: 60-233 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 |-
. . o . P N~ . tel. 509-328-384, 602-100-439 PROJEKT TECHNICZNY
. Grunt rodzimy po wykorytowaniu miejsca na taras nalezy zagescic mechanicznie, zachowujqe spadek 0,5 — 2,0% od budynku. 1 —
. /aleca sig zachowanie dylatac)i od $ciany budynku. TEMAT OPRACOWANIA: . ] ;Z‘:ﬁf:r“c; Roma Barcaak.Suszczenica
. ~ . ~ ~ : : : ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ gr inz. aret. Roma Sarczate Suszeze
Fumdqmen't dla opomka Wkonec z 't/)etomu mezbropmego min. C8/10 o przekroju 30 x h min. 20 cm. MIASTA | GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ pr. 1 19WPOKKC2013 w specilnos archiekoncene
. Stopnicg jako opornik nalezy zagtebic w fundamencie na ok. 10 — 15 cm. Z PRZEBUDOWA | ROBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE OSOBOWA SPRAWDZAJACY:
. Na przygotowany gﬁumt roztozy¢ geowfoknine. ' . ‘ o LOKALIZACJA: PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a mgr in2. arch. Anna Smolska
. Podbudowe grubosci okofo 15 cm przygotowac z grubego zwiru lub pospofki i zagescic mechanicznie. ggiﬁtlgoggEGVgé?fgo'o’?Z/Z2131:2129,2126/2,2125, 565/6, 565/7, 566, up. e WP-OIAIOKKIUDB/19/2010 w specialnosei archiekioniczne
. Podsypke o grubosci 4 cm wykona¢ z drobnego piasku, nie zageszczac. InwesTor: INA PNIEWY
. Na wyrownanej podsypce uktada¢ plyty ze spadkiem od budynku 0,5 — 2,0%, pozostawiajqc fugi 3 — 15 mm. SL_ DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY
. Ukfadanie rozpoczqc petnymi plytami od strony opornika, a ewentualne docigcie plyt wykona¢ przy Scianie. TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NRRYS..
. Fugowanie nalezy wykona¢ na sucho, poprzez zasypanie zwirem lub kruszywem. DETAL SCHODOW ZEWNETRZNYCH 10.2021 1:20 A-13
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UWAGA: Grunt rodzimy po wykorytowaniu miejsca na taras należy zagęścić mechanicznie, zachowując spadek 0,5 - 2,0% od budynku. Zaleca się zachowanie dylatacji od ściany budynku. Fundament dla opornika wykonać z betonu niezbrojonego min. C8/10 o przekroju 30 x h min. 20 cm. Stopnicę jako opornik należy zagłębić w fundamencie na ok. 10 - 15 cm. Na przygotowany grunt rozłożyć geowłókninę.  Podbudowę grubości około 15 cm przygotować z grubego żwiru lub pospółki i zagęścić mechanicznie.  Podsypkę o grubości 4 cm wykonać z drobnego piasku, nie zagęszczać.  Na wyrównanej podsypce układać płyty ze spadkiem od budynku 0,5 - 2,0%, pozostawiając fugi 3 - 15 mm.  Układanie rozpocząć pełnymi płytami od strony opornika, a ewentualne docięcie płyt wykonać przy ścianie. Fugowanie należy wykonać na sucho, poprzez zasypanie żwirem lub kruszywem.
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