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UWAGI DO DOKUMENTACJI :
Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem cato$ciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych.

1.

POZA OPRACOWANIEM

Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowidnich domiaréw z natury.

elementow.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnos$ci nalezy sie kontaktowac¢ sie z nadzorem autorskim.
3.
4. Przed zamowieniem elementéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzen, elementéw instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty

O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke

projektowa.

W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i aprobaty techniczne gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametréw
projektowanych elementéw budowlanych - dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem zachowania identycznych parametrow technicznych - wytgcznie po otrzymaniu pisemnej

zgody projektanta.

zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami o

raz przepisami.

. Wszystkie materialy muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ witasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce dostosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé

. Przed wykonaniem otwordéw w stropie nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje (projekt zaktada wykonanie otwordw w istniejgcych wylewkach stropowych zlokalizowanych zgodnie z archiwalng dokumentacja).
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POMIESZCZENIE

KL. SCHODOWA
KOMUNIKACJA

SALA DLA DZIECINR 1
ZAPLECZE SALINR 1
razem SALANR 1
LAZIENKA (sala nr 1)
SALA DLA DZIECI NR 2
ZAPLECZE SALI NR 2
razem SALA NR 2
LAZIENKA (sala nr 2)
SALA DLA DZIECINR 3
ZAPLECZE SALINR 3
razem SALANR 3
LAZIENKA (sala nr 3)
SALA DLA DZIECINR 4
ZAPLECZE SALI NR 4
razem SALA NR 4
LAZIENKA (sala nr 4)
KOMUNIKACJA
SZATNIA DLA DZIECI
POM. PORZADKOWE
W.C. NAUCZYCIELI

POM. SOCJALNE NAUCZYCIELI
WINDA GASTRONOMICZNA

WINDA OSOBOWA

UZYTKOWA - PIETRO

TRO

POW. UZYTKOWA

31,50 m?
41,50 m?
53,70 m?
2,20 m?
55,90 m?
12,60 m?
53,70 m?
2,20 m?
55,90 m?
10,70 m?
53,70 m?
2,20 m?
55,90 m?
11,20 m?
66,70 m?
5,60 m?
72,30 m?
11,40 m?
4,70 m?
16,50 m?
1,70 m?
4,00 m?
6,30m?
1,30 m?
3,20 m?

396,60 m?
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Biuro Ustug Projektowych "OPUS"
60-233 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 19/7
tel. 509-328-384, 602-100-439

BRANZA:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA | GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ
Z PRZEBUDOWA | ROBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE OSOBOWA

LOKALIZACJA:

604/1, 605/3, 605/4, 607

PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a
DZIALKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566,

|NWESTOR: GMINA PNIEWY

UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013 w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Anna Smélska

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT:

inz. Kazimierz Siekierski

upr.nr 276/86/Pw w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Katarzyna Starzecka

upr.nr 111/PW/92w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PIETRA

DATA: SKALA:

10.2021 1:50

NRRYS.:
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