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NR     POMIESZCZENIE           POW. UŻYTKOWA

-1.1 KL. SCHODOWA 23,00 m²
-1.2 KOMUNIKACJA 15,20 m²
-1.3 POM. POMOCNICZE 16,80 m²
-1.4 KOMUNIKACJA 4,10 m²
-1.5 W.C+UMYWALNIA

PRACOWNIKÓW KUCHNI 4,90 m²
-1.6 POM. SOCJALNE

PRACOWNIKÓW KUCHNI 6,40 m²

POW. UŻYTKOWA - PIWNICA 70,40 m²

STREFY POŻAROWE

STREFA SP1 - ZL III - BUDYNEK NISKI

STREFA SP2 - ZL III -
BUDYNEK NISKI I ŚREDNIOWYSOKI

STREFA SP3 - ZL III -
BUDYNEK NISKI

STREFA SP4 - ZL II -
BUDYNEK NISKI

STREFA SP5- PM<500MJ-
BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI

STREFA SP6- PM<500MJ-
BUDYNEK NISKI

STREFA SP6- PM<500MJ-
BUDYNEK NISKI

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60

PASY WYDZIELAJĄCE EI60

H HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25

G GAŚNICE PRZENOŚNE PROSZKOWE ABC (6kg)

DROGA EWAKUACYJNA

GRANICA OPRACOWANIA

- ściany istniejące

- ściany projektowane/zamurowania
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