UWAGI DO DOKUMENTACJI :

1
2
3
4.
5
6

DRZWI OKNA
SYMBOL Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dwd Dw6 Dw7 Dw8 Dw9 Dw10 Dw11 Dw12 Dz13 SYMBOL 01 02
‘ ‘ ] [ SCHEMAT
N N N N N N N N / N N / AN /
SCHEMAT AN AN AN AN AN AN AN AN N / J\ / AN N/ /
Q o S g e
L I N S
N I Y
g ] H = H =
/ / / / / / / / 5 alEN / /N e 7|~
/ / / / / / % / \ N / / \ \
[— [— e AN
min. min. min. min. min. WYMIAR
. S 239 235
WYMIAR W SWIETLE
. S 100 100 100 100 100 100 100 100 140 240 100 150 235 MURU
W SWIETLE H 85 205
MURU H 210 210 210 210 210 210 210 210 250 227 210 220 262 PIWNICA 2 0
WYMIAR , L .
S 90 90 90 90 90 90 90 90 1x min.90 2x90+naswietle 90 min.90+60 2x110 PARTER 0 1
SKRZYDLA
DRZWMIOWEGO | 200 200 200 200 200 200 200 200 min.200+naswietle min.200 200 min.200 200+naswietle PIETRO 0 2
PIWNICA 0 1L+1P=2 0 2P 0 1L 0 0 0 0 3P 1L 0 RAZEM 9 3
PARTER 2P 1L+2P=3 1L 1P=1 1P+2L=3 1L 1P 1P 0 1 0 0 1 UWAGI OKNO NIEOTWIERALNE, OKNO NIEOTWIERALNE,
OKNA ALUMINIOWE BIALE, SPEXNIAJACE OKNA ALUMINIOWE BIALE, SPEXNIAJACE
NASTEPUJACE WYMAGANIA: NASTEPUJACE WYMAGANIA:
PIETRO 2P+2L=4 41+2P=6 1L 2L 0 1L 1L 1L 2P 0 0 0 1 El 60, U=0,9 W/m2xK El 60, U=0,9 W/m2xK
UWAGA-KOLOR | PODZIAL DOSTOSOWAC UWAGA-KOLOR | PODZIAL DOSTOSOWAC
RAZEM 6 11 2 5 3 3 2 2 2 1 3 1 2 DO ISTNIEJACYCH OKIEN DO ISTNIEJACYCH OKIEN
UWAGI DRZWI PLYTOWE, BEZ PROGU, DRZWI PLYTOWE, BEZ PROGU, | DRZWI PLYTOWE, BEZ PROGU, DRZWI PLYTOWE, BEZPROGU, | DRZWIPLYTOWE, BEZPROGU, | DRZWIPLYTOWE, BEZPROGU, | DRZWIPLYTOWE, BEZPROGU, | DRZWI STALOWE, BEZ PROGU, DRZWI ALUMINIOWE, BEZ PROGU, DRZWI ALUMINIOWE, BEZ PROGU, DRZWI STALOWE,DOPASOWAG DJ  DRZWI STALOWE ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE
DRZWI DO SAL LEKCYJNYCH SKRZYDLO DRZWIOWE DOW.C. | przwWI DO SZATNI SKRZYDLO DRZWIOWE SKRZYDLO DRZWIOWE SKRZYDLO DRZWIOWE NA KOMUNIKACJI MIN. WYMIARY SKRZYDEL. MIN. WYMIARY SKRZYDEL. DRZWIOWYCH 90x200cm, DRZWI DOPASOWAC DO ISTNIEJACEJ WNEKI ISTNIEJACEJ WNEKI DRZWI DOPASOWAC DO ISTNIEJACEJ WNEKI MIN. WYMIARY SKRZYDEL. DRZWIOWYCH 90x200cm, UWAGA: PARAMETRY POZAROWE | CIEPLNE OKIEN POWINNY BYC SPEENIONE DLA
SKRZYDLO DRZWIOWE ROZWIERALNE NA SCIANE SKRZYDLO DRZWIOWE ROZWIERALNE NA SCIANE ROZWIERALNE NA SCIANE ROZWIERALNE NA SCIANE DRZWIOWYCH 90x200cm, NASWIETLE PRZESZKLONE, STALE MIN. WYMIARY SKRZYDEL. DRZWIOWYCH 90x200cm, MIN. WYMIARY SKRZYDEL MIN. WYMIARY SKRZYDEL. DRZWIOWYCH 90x200cm, NASWIETLE PRZESZKLONE, STALE, BEZ PROGU, CALEGO OKNA (RAM, SZYB, OKUG, USZCZELEK) ORAZ SPOSOBU JEGO MONTAZU
ROZWIERALNE NA SCIANE WYPOSAZONE ROZWIERALNE NA SCIANE DO POMIESZCZEN DO POMIESZCZEN KUCHENNYCH | DO POMIESZCZEN DRZWI STALOWE EI60, CALOSC PRZESZKLENIA EI60Sm, NASWIETLE PRZESZKLONE, STALE DRZWIOWYCH 90x200cm, DRZWI DO POM. TECHNICZNEGO STALOWE EI30Sm, DRZWI WYPOSAZYC W SILOWNIK ELEKTRYCZNY Z
W KRATKE NAWIEWNA SOCJALNYCH GOSPODARCZYCH DRZWI WYPOSAZYC W DRZWI WYPOSAZYC W UNIWERSALNY SAMOZAMYKACZ | CALOSC PRZESZKLENIA EI30Sm, DRZWI STALOWE EI60, DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY NAPEDEM SILNIKOWYM - 2SZT. (ZGODNIE Z PROJEKTEM
WYPOSAZONE SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY DRZWIOWY - 2SZT. , NP. DC-30 SCOT DRZWI WYPOSAZYG W UNIWERSALNY SAMOZAMYKACZ | DRZWIWYPOSAZYC W UNIWERSALNY NP. DC-30 SCOT SSP)
W KRATKE NAWIEWNA UNIWERSALNY DRZWIOWY - 2SZT. , NP. DC-30 SCOT SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY
NP. DC-300 SCOT - 18ZT. UNIWERSALNY

NP. DC-300 SCOT - 18ZT.

ISTNIEJACE DRZWI 0 symbolu Dz13 - DOPOSAZYC W SILOWNIK ELEKTRYCZNY Z NAPEDEM SILNIKOWYM - 2SZT.(ZGODNIE Z PROJEKTEM SSP)

UWAGA:

DRZWI PRZESZKLONE - SZKLO BEZPIECZNE, DOPUSZCZA SIE PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM, WYKONANIE DOLNEJ CZESCI DRZWI PRZESZKLONYCH Z PLYCINY PEENEJ W KOLORZE DRZWI

Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatow graficznych i opisowych.

. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwaZzonych niezgodno$ci nalezy sie kontaktowac sie z nadzorem autorskim.
. Wykonawca przed wykonaniem robét i elementéw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia iloSciowego oraz dokonania odpowidnich domiaréw z natury.

Przed zamoéwieniem elementdw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzen, elementéw instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowaé gabaryty elementéw.

rozwigzan rownowaznych pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych - wytgcznie po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta.

. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektows.
. W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i aprobaty techniczne gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametréw projektowanych elementéw budowlanych - dopuszcza sie zastosowanie

Przed wykonaniem otworéw w stropie nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje (projekt zaktada wykonanie otworéw w istniejgcych wylewkach stropowych zlokalizowanych zgodnie z archiwalng dokumentacjg).

. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadaé wtasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajace dostosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.
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