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CZESC OPISOWA

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budynek dydaktyczno-oswiatowy — przedszkole — kategoria obiektu

budowlanego: IX.

2 PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Planowane zatozenie obejmuje wydzielenie w budynku szkoty podstawowej pomieszczerr o funkcji
dydaktyczno-oswiatowej — przedszkola. Niniejsza dokumentacja przedstawia program funkcjonalno-
przestrzenny stworzony w oparciu o wytyczne i standardy wykonania przekazane przez Inwestora oraz
przepisy szczeg6towe dotyczace przedszkoli. Forme i funkcje budynku zaprojektowano zgodnie
z zapisami decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.08.2021r.,
wydanej przez Burmistrza Gminy Pniewy.

Inwestycja zaktada przebudowe z rozbudowg oraz zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen Biblioteki
Publicznej centrum Kultury Pniewy na cele dydaktyczno-oswiatowe - przedszkole. Funkcja powyzisza
zostanie wydzielona z budynku szkoty podstawowej. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Wydzielona cze$¢ budynek przeznaczona jest jest dla jednej funkcji dydaktyczno-oswiatowe] —
przedszkola.

Zaprojektowano przedszkole sktadajace sie z 6 oddziatéw przedszklonych, zlokalizowanych na dwdch
kondygnacjach nadziemnych, z pomieszczeniami pomocniczymi, zapleczem kuchennym.

W budynku wydzielono nastepujace strefy:

- Sale przedszkolne, przeznaczone kazda dla max. 20 dzieci w wieku do lat 3-6. Dwie sale zlokalizowano
w parterze budynku a cztery na pietrze. Kazda sala posiada miejsce przeznaczonej do zabawy,
spozywania positkdw, nauki. Kazda sala potgczona jest z tazienkg dla dzieci oraz pomieszczeniem
pomocniczym (przeznaczonym do przechowywania lezakéw i poscieli). Kazda fazienka wyposazona jest
w urzgdzenia sanitarne dostosowane dla dzieci w tym przedziale wiekowym.

- Na kazdej kondygnacji zlokalizowano szatnie, w ktdrej kazde dziecko posiada wtasng szafke na odziez
wierzchnig,

- Przy wejéciu gtdwnym na pietrze na zlokalizowano réwniez pomieszczeniu biurowe dla dyrektora
oddziatu

- Zaplecze kuchenne przedszkola sktada sie z czesci kuchennej (zlokalizowanej w parterze)— positki bedg
dostarczane przez firme cateringowg, na miejscu jedynie podgrzewane (sktadajacej sie z pomieszczenia
przygotowalni, zmywalni oraz przedsionka i miejsca na winde gastronomiczng) oraz zaplecza dla
personelu kuchni (pomieszczenie socjalne z wc dla obstugi) w piwnicy,

- Na kazdej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze z miejscem porzadkowym,

- na Pietrze przewidziano zaplecze socjalne w w.c. dla nauczycieli, natomiast na parterze zlokalizowano
ogdlnodostepne w.c. dla oséb niepetnosprawnych,

- dodatkowe pomieszczenia pomieszczenia pomocnicze zlokalizowana w piwnicy budynku.

Zaplecze kuchenne (positki dostarczane przez firme cateringowg), wyposazono w:
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1. Przygotowalnia z bezposrednim potgczeniem z przedsionkiem i potgczona przez kredens z
pomieszczeniem zmywalni. Wyposazona jest w zlew, lodéwke, elektryczng ptyte grzewcza, piekarnik
elektryczny, mikrofaldwke, czajnik elektryczny, umywalke, blaty robocze, szafki kuchenne.

2. Zmywalnia z bezposrednim potgczeniem z przedsionkiem, potgczona przez kredens z pomieszczeniem
przygotowalni i windg gastronomiczng. Wyposazona jest w zlew dwukomorowy, zmywarke z wyprzarka
oraz blaty robocze.

Oba pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w ztgczke do wody i kratke Sciekowa.

Sale przedszkolne — wyposazenie w meble i zabawki posiadajgce odpowiednie atesty i dostosowane dla
dzieci w wieku lat 3-6.

Zaplecza sali przedszkolnej — przeznaczone do przechowywania lezakdéw i poscieli dzieci

W.C. dla dzieci — wyposazone w trzy umywalki i dwa sanitariaty zlokalizowane w wydzielonych kabinach,
prysznic, ztgczka na wode i kratka sciekowa. Wszystkie urzadzenia sanitarne winny by¢ dostosowane dla
dzieci w wieku dzieci 3-6l at.

Szatnia dziecieca — wyposazona w szafki do przechowywania ubran wierzchnich dla kazdego dziecka
osobna.

Pomieszczenie socjalne personelu — wyposazone w szafki pracownicze (osobna dla kazdego
pracownika), zlew, umywalka, lodéwka.

W.C. personelu, petni réwniez funkcje w.c. dla oséb niepetnosprawnych.

Pomieszczenie gospodarcze — wyposazone jest w miejsce przechowywania srodkéw czystosci oraz

umywalke, ztagczke do wody i kratke $ciekowa.

Zatrudnienie i zmianowos¢

W przedszkolu przewiduje sie prace jednozmianowsa i zatrudnia sie max. 20 oséb obstugi.

Doswietlenie pomieszczenn na pobyt ludzi — wymdg spetniony zgodnie z par. 57.2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019 p0z.1065 z pézn. zm.

Wentylacja — Zaprojektowana zostanie wentylacja mechaniczna wywiewna. Wykorzystane zostang
istniejgce kanaty wentylacyjne. Dla zapewnienia naptywu $wiezego powietrza w ilosci 15m3/h na kazde

dziecko zainstalowane bedg nawiewniki okienne.

Wysokos¢ pomieszczen
- pomieszczenia na staty lub czasowy pobyt ludzi, w ktorych bedzie przebywato jednoczesnie wiecej
niz 4 osoby (pom. nr. 01, 02, 11, 12) posiadajg wysokos¢ 3,0m
- pozostate pomieszczenia na staty i czasowy pobyt ludzi, w ktérych bedzie przebywato jednoczesnie
nie wiecej niz 4 osoby posiadajg wysokosc¢ 2,5-3,0m
Co jest zgodnie z par. 72.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065 z

pdzn. zm.
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3

3.1

UWAGA - pomieszczenia przedszkola zostaty zaprojektowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r., w sprawie rodzajéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania., oraz
Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowych, jakie
musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole w wyniku przeksztatcenia

oddziatu przedszkolnego lub oddziatéow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowe;j.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek posiada zwartg bryte na planie prostokata. Jest to obiekt pietrowy, podpiwniczony z
ptaskim dachem krytym papa.

Projektowana przebudowa dotyczy przebudowy budynku wewnatrz majaca na celu dostosowania
pomieszczern do nowej funkcji (nowy ukfad Scianek dziatowych, wykucia i zamurowania otworéw
drzwiowych). Rozbudowa dotyczy wykonania zewnetrznej windy osobowej przeznaczonej dla oséb
niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Budynek w catosci jest docieplony.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1.1 KOLORYSTYKA ELEWACIJI | MATERIALY WYKONCZENIOWE

Projekt zaktada zastosowanie materiatow wykonczeniowych w stonowanej kolorystyce i rozwigzaniach
materiatowych zgodnych z zapisami warunkéw zabudowy oraz wykonanego juz docieplenia i kolorystki
elewacji.

Kolorystyka i podziat materiatéw wykonczeniowych — zgodnie z istniejgcg kolorystyka.

3.1.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Sciany wewnetrzne — murowane z pustakéw gazobetonowych gr. 12 i 24cm odmiany 700, na zaprawie
cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane.

Nadproza, podciagi nad nowymi otworami — wg opisu konstrukcji.

Zadaszenie nad wejsciem — projektuje sie demontaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem i windg oraz
montaz systemowego przeszklonego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do przedszkola.

lzolacje — izolacje termiczne i przeciwwodne $cian i dachu, nalezy uzupetni¢ tylko w miejscach
ewentualnych wykué lub zamurowan, materiatami zgodnymi z istniejgcymi.

Sufity podwieszane — w czeSci pomieszczen (wg opisu na rzutach) — planuje sie montaz systemowych
sufitdw podwieszanych.

Elewacje — elewacje budynku wykonczone tynkiem mineralnym, malowane. Projektuje sie jedynie
uzupetnienie tynku w miejscach ewentualnych wyku¢ lub zamurowani. Kolorystyka zgodna z istniejgcay.
Dach - odwadniany za pomocg istniejgcych zewnetrznych rur spustowych.

Obrébki blacharskie — projektuje sie obrdbki blacharskie z blachy stalowej cynk-tytan, kolorystyka
obrébki blacharskiej zgodna z kolorystykg elewacji — szczegdtowe rozwigzanie na etapie projektu

technicznego.
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3.2

33

Balustrady podestu wejsciowego — balustrady do wysokosci 110 cm, szczegdétowy dobdr i rozwigzanie
na etapie projektu wykonawczego.

Wykonczenie $cian i stropow — tynk gipsowy malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na kolor
biaty.

Posadzka — w salach przedszkolnych projektuje sie podtoge z wyktadziny PVC, a w pozostatych
pomieszczeniach a szczegdlnie w pomieszczeniach mokrych tj. tazienki, kuchnia, wiatrotap projektuje sie
ptytki ceramiczne/gresowe. Uwaga — w piwnicy nalezy skué¢ posadzke i wykonaé nowa, zgodnie z
rysunkiem.

Drzwi wejsciowe do budynku — istniejgce.

Drzwi wewnetrzne — do wymiany na aluminiowe lub drewniane.

Okna — stolarka okienna jest w catosci wymieniona, do wymiany tylko wskazane pojedyncze okna.
Szczegotowy dobor stolarki okiennej i drzwiowej na etapie projektu wykonawczego.

Winda osobowa zewnetrzna -— projektuje sie wykonanie zewnetrznej windy dla o0séb
niepetnosprawnych w obudowie systemowej, czeSciowo przeszklonej oraz ptyty fundamentowej pod
dzwig,

Winda gastronomiczna — projektuje sie wykonanie wewnetrznej windy gastronomicznej o udzwigu
100kg, dla potrzeb transportowania positkéw do sal przedszkolnych na pietrze

Uwaga — budynek w catosci (Sciany, dach), jest docieplony — spetnia obecne wymogi parametréw
cieplnych.

Nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji przeciwwodnych/przeciwwilgociowych.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego oraz na drogach ewakuacyjnych musza spetniac
nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny podtogowe musza
by¢ co najmniej trudno zapalne i nie bedg intensywnie dymigce

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wykona¢ zgodnie z opisami na rysunkach

Dopuszcza sie zastosowanie materiatébw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one nie gorsze cechy
jakosciowe i techniczne od wskazanych w standardzie.

Kolory poszczegdlnych materiatéw pokazano na rysunkach elewacji. Szczegdty dotyczace kolorystyki

elewacji nalezy rozwigzac na etapie projektu wykonawczego.

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Przy obliczeniach nalezy poming¢ warstwy, ktérych wptyw na termoizolacje przegrody jest znikomy
(folie, masy bitumiczne itp.).
Ponizej w tabeli zestawiono wspdtczynniki przenikania ciepta dla projektowanych przegréd

budowlanych:
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. . . . Wsp. przenikania ciepta
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Uciman) [W/(m2K)]
Sciany zewnetrzne:
a) przy ti 2 16°C 0,20
! b) przy 8°C <ti< 16°C 0,45
c) przy ti<8°C 0,90
Sciany wewnetrzne:
a) przy Ati>2 8°C oraz oddzielajace pomieszczenia
. 1,00
5 ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
b) przy Ati < 8°C bez wymagan
c)' oddzielajace pomieszczenie  ogrzewane od 0,30
nieogrzewanego
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
3 a) przy ti > 16°C 0,15
b) przy 8°C <ti< 16°C 0,30
c) przy ti<8°C 0,70
Podtogi na gruncie:
a) przy ti 2 16°C 0,30
4 b) przy 8°C <ti< 16°C 1,20
c)przy ti<8°C 1,50
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy
miedzykondygnacyjne:
a) przy Ati > 8°C 1,00
> b) przy Ati< 8°C bez wymagan
c) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od 025
nieogrzewanego !
Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu
ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskdw ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej
wartosc¢ zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
") 0d 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz
bedacych ich wtasnoscia.

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U przegréd pionowych i poziomych przyjeto zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -

obowigzujace od roku 2021.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI, OKIEN | FASAD ZEWNETRZNYCH

Rodzaj Umax [W/mZK]
Drzwi zewnetrzne 1,3
Okna zewnetrzne 0,9

UWAGA: Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi zewnetrznych nie mogg by¢ wieksze
niz wartosci Umax podane w tabeli powyze;.

Dla drzwi zewnetrznych przyjeto wspotczynniki przenikania ciepta zgodne z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — obowigzujgce od roku 2021.
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3.4

3.5

Wspodtczynniki przenikania ciepta U okreslono w oparciu o Polskg Norme PN-EN ISO 6946 z listopada
2004 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepfta.
Metoda obliczania.

Projektowane przegrody spetniajg wymagania dot. wspotczynnika przenikania ciepta U.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Obiekt nalezy wykonac i eksploatowac zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wysokos¢ wszystkich pomieszczen higieniczno-sanitarnych wynosi co najmniej 2,5 m, a do wysokosci
2 m powinny zosta¢ wykonczone powierzchnig zmywalng i odporng na wilgo¢.

Wszystkie roznice wysokosci wieksze niz 50 cm nalezy zabezpieczy¢ balustrada.

Dodatkowo, ze wzgledu na szczegdlne przeznaczenie budynku na przedszkole, nalezy réwniez spetnic¢
wymogi sanitarne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan

lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzone przedszkole.

ZGODNOSC Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA LOKALI PRZEZNACZONYCH
NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA

Zaprojektowany lokal, w ktérym ma by¢ prowadzone przedszkole, spetnia nastepujace wymagania:
- powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci wynosi min. 53,70

mZ

(sale przedszkolne), co daje mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w jednym oddziale
przedszkolnym 20 dzieci powyzej 5h dziennie

- wysokos¢ pomieszczen w ktérych przebywaja dzieci wynosi min. 3,0m,

- podtogi i Sciany do wys. 2,0m w fazience wykonczone powierzchniami tatwo zmywalnymi (ptytki
ceramiczne),

- kazdy wezet sanitarny wyposazono w 3 umywalki, 2 sanitariaty, brodzik z natryskiem,

- zapewniono mozliwos$¢ do wypoczynku dla kazdego dziecka (na kazdego dziecka przewidziano wiasne
tézeczko i posciel)

- zabezpieczono ostonami grzejniki,

- instalacja zabezpieczona jest przed dostepem dzieci,

- W pomieszczeniach zapewnia sie temperature min. 20°C,

- wszystkie okna sg otwieralne, co daje petng mozliwos¢ przewietrzania pomieszczen,

- oSwietlenie zostato zaprojektowane zgodnie PN,

- dla kazdego dziecka przewidziano osobng szafke na odziez wierzchnig, zlokalizowang w pomieszczeniu
szatni, szafki zaprojektowano jako dwudzielne

- wyposazenie pomieszczen posiada odpowiednie certyfikaty i atesty,

- zapewniono rowniez korzystania przez dzieci z wydzielonego placu zabaw, wyposazonego w urzadzenia
do zabawy na Swiezym powietrzu takie jak hustawka, piaskownica, bujaki i zabawki na sprezynie Teren

ten jest zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.
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3.6

WYMOGI AKUSTYCZNE

Wymagania akustyczne dotyczgce przegrdod budowlanych, okreslone s3 w normie PN-B-02151-03:2015

»Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania dotyczace izolacyjnosci

akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych”.

Definicje parametrow akustycznych przegréod budowlanych wewnetrznych:

* R Al —wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej,

e R’ Al —wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przyblizonej,

e L' n,w —wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego przyblizonego,

e Ln,w —wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego.

Izolacyjno$¢ akustyczna od diwiekdw powietrznych w budynkach ztobkdéw i przedszkoli:

Wedtug wskazanej normy wymagane wartosci wskaznikdw R’ Al lub D nT,Al nie powinny by¢ mniejsze

od wartosci podanych ponizej:

Lp. Rodzaj przegrody Rodzaj Wartos¢
wskaznika | wskaznika [dB]

V.1 Sciana i drzwi miedzy salami dla dzieci

IV.1.1 | -$ciana bez drzwi oraz czes¢ petna $ciany z drzwiami R’a1 > 48

IV.1.2 | -drzwi R’a1r >30

V.2 Sciana i drzwi miedzy salg dla dzieci a obszarem komunikacji ogélnej (korytarze, hole, kI.
schodowe)

IV.2.1 | -Sciana petna (bez drzwi) oraz s$ciana w ktérej bedy | Rauz >45
zamontowane drzwi

IV.2.2 | -drzwi R’a1r >30

V.3 Sciana pomiedzy sala dla dzieci a pomieszczeniem sanitarnym i | R'a1 250
pomieszczeniem zaplecza kuchennego

V.4 Sciana pomiedzy sala dla dzieci a pomieszczeniem | R’a: 250

administracyjnym

Izolacyjnos$¢ akustyczna od diwiekdw uderzeniowych w budynkach ztobkdéw i przedszkoli:

Wedtug wskazanej normy wymagane wartosci wskaznika L' n,w nie powinny by¢ wieksze od wartosci

podanych ponizej:

pomieszczen czesci administracyjnej

Lp. Rodzaj przegrody Rodzaj Wartosc
wskaznika | wskaznika [dB]
V. Ztobki i budynki szkolnictwa przedszkolnego
IV.1 | Poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajacych miedzy | U'nw <55
salami dla dzieci
IV.2 | Poziom dzwiekdw uderzeniowych przenikajacych z obszaréow | L'nw <55
komunikacji ogélnej (korytarze, hole, podesty) do sal dzieci
IV.3 | Poziom diwiekdw uderzeniowych przenikajacych z sal dzieci do | L'nw <55

Projektowane przegrody spetniajg wymagania dot. akustyki.

Szczegbtowe rozwigzania materialowe na etapie realizacji obiektu nalezy analizowac z zachowaniem

zasad przenikania drgan i dzwiekdw oparciu o metody obliczania izolacyjnosci akustycznej okreslone w

normach
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1. PN-B-02151-3:2015: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — Wymagania
dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréod w budynkach i elementéw budowlanych., PKN,
Warszawa, 2015

2. PN-EN 12354-1:2003: Akustyka budowlana. Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementéw.

Oraz zasad podanych w Instrukcji ITB 406/2005: Metody obliczania izolacyjnosci akustycznej miedzy

pomieszczeniami w budynku wedtug PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU — DOTYCZY CZESCI BUDYNKU OBJETEGO WNIOSKIEM:

BUDYNEK GEOWNY (przebudowywany)
WSKAZNIK WIELKOSC
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA NETTO 766,00 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 919,20 m?
KUBATURA BRUTTO 2597,00 m?
LICZBA KONDYGNACII NADZIEMNYCH: 2
PODZIEMNA: 1
WYSOKOSC BUDYNKU 8,51 m
KAT DACHU 1,72°-3%
WINDA ZEWNETRZNA
WSKAZNIK WIELKOSC
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA NETTO 3,20 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 3,20 m?
KUBATURA BRUTTO 23,04 m?
WYMIARY 1,65x1,93m
LICZBA KONDYGNACII NADZIEMNYCH: 2
WYSOKOSC BUDYNKU 7,20 m
KAT DACHU 1,72°-3%

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO:

Wykaz powierzchni projektowanego przedszkola zostat przedstawiony na poszczegdlnych rzutach branzy

architektoniczne;j.

Przedstawione powierzchnie uzytkowe obliczono na par. 20 ust.4b Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z

11.09.2020r w sprawie szczegdtowego zakresu projektu budowlanego.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla terenu inwestycji wykonane zostaty odkrywki gruntu, majace na celu ustalenie sposobu posadowienia
budynku. Informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego opisano w punkcie 11.1 Elementy

wyposazenia budowlanego.

6 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen pokazano na zatgczonych rysunkach.
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7

8.1

8.2

83

8.4

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELENOSPRAWNE | 0SOBOM Z WOZKAMI DZIECIECYMI

Osobom z niepetnosprawnosciami oraz osobom z wdzkami dzieciecymi zapewniono petng dostepnos¢
obiektu oraz swobode korzystania z budynku zgodnie z zapisami Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Wejscie do budynku zlokalizowano na poziomie terenu, poprzez istniejagcy podjazd dla osdb
niepetnosprawnych oraz na pietro poprzez projektowang winde osobowa. Wejscie oraz przejscia na
terenie budynku zaprojektowano jako bezprogowe. Wewnatrz budynku zlokalizowano réwniez w.c.

przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

8.1.1 WODA — ZAPOTRZEBOWANIE, ILOSC, JAKOSC, SPOSOB POBORU

Zapotrzebowanie, ilos¢ i jakos¢ wody opisano w punkcie 11.2 niniejszego opracowania.

8.1.2 JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekdw opisano w punkcie 11.2 niniejszego opracowania.

8.1.3  JAKOSC|SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Jakos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych opisano w punkcie 11.2 niniejszego opracowania.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Dla planowanego przedsiewziecia, w odniesieniu do lokalizacji w sgsiedztwie ulic miejskich, zaktadany
ruch pojazdéw zwigzanych z przeznaczeniem obiektu nie spowoduje zwiekszenia odczuwalnej emisji

gazéw w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie odpady magazynowane beda zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska oraz Ustawa
o odpadach. Miejsce sktadowania odpaddéw statych dla projektowanego budynku zostato wskazane
i opisane w czesci opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu.

Przyjeto usredniong produkcje odpaddéw na mieszkarica réwng 60l/osobe w przeciggu 2 tygodni.

W obiekcie nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne.

EMISJA HALASU

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie urzadzenia o parametrach akustycznych nie powodujgcych
ucigzliwosci w Srodowisku zewnetrznym. Po wykonaniu obiektu nalezy sprawdzi¢ wtasciwosci
akustyczne oraz poziom drgan zainstalowanych urzgdzen. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
dopuszczalnych norm emisji hatasu do Srodowiska nalezy zastosowaé rozwigzania zmniejszajgce misje

w postaci ekrandw, obudowy lub izolacji akustycznych itp.
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8.5  WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZ

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy krajobraz ani go nie zmieni. Szczegétowy
wptyw przedsiewziecia opisano w czesci opisowej Projektu zagospodarowania terenu (czes¢ pierwsza

niniejszego opracowania).

9  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie ogrzewania ani w zrddle ciepta, nie ma wiec

potrzeby przeprowadzania powyzszej analizy.

10 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Ze wzgleddéw technicznych i ekonomicznych do regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach zaprojektowano gtowice termostatyczne P-1K o sprawnosci regulacji nH,e=0,89.

11 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNCZENIEM

11.1 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLNEGO

11.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Odkrywki terenowe
B. Obowigzujace Polskie Normy budowlane, w szczegdlnosci:
e PN-82/B-02001. Obcigzenia state i zmienne.
e PN-82/B-02003. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010, PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.
e PN-77/B-02011, PN-77/B-02011:1977/Az1:2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.
e PN-B-03264: 2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
e PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie.

e PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

11.1.2 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ORAZ LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczonym, z ptaskim dachem.
Technologia wykonania tradycyjna; $ciany nosne zelbetowe i murowane , stropy zelbetowe.

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

11.1.3 STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

e stal zbrojeniowa — AllIN,
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e podbeton —C8/10,

e beton-C25/30,

e mury fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu C20/25 o grubosci 24cm, murowane na
zaprawie cementowej M10,

e zamurowania $cian nosnych — pustaki gazobetonowe odm. 700 na systemowej zaprawie do
cienkich spoin,

e Scianki dziatowe wewnatrzlokalowe z pustakéw gazobetonowych, o grubosci 12cm,

o stal profilowa S235,

11.1.4 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Do obliczerh posadowienia przyjeto, ze w podtozu gruntowym wystepuje glina piaszczysta o 11=0.20,
ktérej przypisano pochodzenie z grupy B.

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowym innych gruntéw niz zatozone do obliczen nalezy
skontaktowac cie z projektantem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw zabezpieczenia gruntéw w dnie wykopu
przed negatywnym wpltywem czynnikéw atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem); w
przypadku wystgpienia gruntow spoistych w dnie wykopu nalezy, niezwtocznie po wykonaniu wykopu
do projektowej rzednej zabezpieczy¢ warstwg betonu podktadowego o grubosci 10cm oraz

wytrzymatosci 15 MPa .

11.1.5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie przeprowadzonych odkrywek nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowym innych warunkéw hydrogeologicznych niz zatozone

do obliczen nalezy skontaktowac cie z projektantem.

11.1.6 OKRESLENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi.

11.1.7 USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Teren planowane] inwestycji zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

11.1.8 WNIOSKI | ZALECENIA

Po wykonaniu wykopow fundamentowych pod fundament szybu windowego, w razie stwierdzenia w
podfozu innych warunkéw gruntowych niz zatozone nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
ewentualnej korekty wymiarow taw fundamentowych. Rzedna posadowienia budynku dostosowa¢ do

warunkow zastanych.

19



Pniewy, ul. Strzelecka 11a, dz. nr ewid. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/1, 605/4, 607

11.1.9 OPIS GROWNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH
POZ.1 Fundamenty
Pod szyb windowy projektuje sie ptyte grub. 30 cm zbrojong dwoma siatkami z pretéw ¢10 co 20 cm
utozonymi na dole i u gory ptyty.
Projektuje sie $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grub. 25cm na zaprawie
cementowej M4, zbrojonych pretami 2 ¢6 Alll N utozonymi w co drugiej spoinie i przechodzgcymi
pomiedzy zbrojeniem trzpieni.
W naroznikach zewnetrznych projektuje sie trzpienie zelbetowe o przekroju 25x25 cm, zbrojone 4¢12
AlIIN ze strzemionami ¢6 AO co 20 cm, szczegdty w projekcie technicznym.
POZ.2 Stropy
Istniejgcy strop z ptyt kanatowych, pozostaje bez zmian. W miejscu montazu dzwigu gastronomicznego i
klapy oddymiajacej, zostanie wykonany otwor w stropie, szczegdty w projekcie technicznym.
POZ.3 Nadproza i podciaggi zelbetowe pod nowe otwory w budynku
Projektuje sie nadproza prefabrykowane strunobetonowe KONBET SBN 120/120 lub nadproza ze stali
profilowej. Osadzanie nadprozy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami. Po osadzeniu
nadprozy nalezy wykona¢ wymurdéwke pozostatych ponad nadprozami otworéw. Zamurowanie otworéw
wykonac przy zastosowaniu cegty ceramicznej petnej kl. 150 na zaprawie zwyktej M5.
POZ.4 Konstrukcja stropodachu
Istniejgcy stropodach wykonczony jest ptytami korytkowymi wspartymi na $cinkach azurowych.
Pozostawia sie go bez zmian.
Sciany murowane
Istniejgce Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty petnej, pozostajg bez zmian.
Projektuje sie jedynie czesciowe ich zamurowania , wykonane z bloczkdw gazobetonowych odm. 700,
wykonczonych obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.
Projektuje sie w wiekszosci nowe scianki dziatowe z pustakow gazobetonowych odm. 600 gr. 12cm,
tynkowanych obustronnie tynkiem gipsowym
Przyjeto kategorie ,,A” wykonania rob6ot murowych.
Posadzki
Posadzka na gruncie, ze wzgledu na jej zty stan, zostanie w czesci zdemontowana i wykonana na nowa z

odpowiednimi izolacjami przeciwwodnymi i termicznymi (zgodnie z opisem na przekroju).

11.2 ELEMENTY WYPOSAZENIA — INSTALACJE SANITARNE

Projektowany budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

. wodociggowa, zimna, ciepty

. hydrantowg

. kanalizacji sanitarnej

. kanalizacji deszczowej

. centralnego ogrzewania

. wentylacji mechanicznej wyciggowej
. energetyczng;

. oswietleniowg wewnetrzng i zewnetrzng;
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° odgromowsg;
° teletechniczng;
° SSP

11.3 INSTALACIE SANITARNE

11.3.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA | HYDRANTOWA

Budynek bedzie zasilony w wode na cele bytowe i pozarowe z wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.
Miejsce wiaczenia znajduje sie w piwnicy budynku. W miejscu wtgczenia nalezy zamontowac zawor
pierwszenstwa dla projektowanej instalacji zasilania hydrantéw zlokalizowanych w budynku objetym

opracowaniem

ZAPOTRZEBOWANIE_ WODY

o liczba obiektéw :1
e liczba uzytkownikéw: 140 oséb

Tabela. Zestawienie przybordow sanitarnych

ILOSC WODA

[SZT) an ZWU+CWU SUMA gn
wcC 16 0,13 2,08
WANNA/NATRYSK 6 0,30 1,80
ZMYWARKA 1 0,15 0,15
UMYWALKA 23 0,14 3,22
ZLEWOZMYWAK 4 0,14 0,56
ZAWOR/WPUST 10 0,3 3,0
RAZEM 10,81

gdzie Zgn wynosi 2,86 dm3/s.

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wynosi: 10,81 dm?3/s.
Przeptyw obliczeniowy wody na cele ppoz dla budynku wynosi: 2,0 dm3/s.
Ciepta woda na cele bytowe w budynku dostarczana bedzie z istniejacej sieci cieplnej, przez istniejacy w

piwnicy wezet cieplnym.

Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki zgodnie z wymaganiami Normy PN-92/B-01706 , PN-
71/B-10420 Dziennika Ustaw Nr.75 z 2002 r oraz z ZARZADZENIEM NR60 MINISTRA BUDOWNICTWA |
PRZEMYStU MATERIALOW BUDOWLANYCH z 1970 roku W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYINE (Dz. B. 1/1971).

Instalacje wodociggowg prowadzi¢ na zewngatrz przegrdod. Przewody wykonad z rur tworzywowych
warstwowych dopuszczonych do instalacji wody pitnej. Rury nalezy izolowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W miejscach przejs¢ przez
przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok.

2cm powyzej posadzki.
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Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10cm od rurociggéw cieplnych i

elektrycznych. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji wydtuzen cieplnych.
Armature czerpalng zaprojektowano jako Scienng. Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto

zgodnie z norma PN/B-10701.

11.3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE

ODPROWADZANIE SCIEKOW SANITARNYCH

ILOSC KANALIZACJA SANITARNA

[SZT] DU SUMA DU
WC 16 1,5 24,0
WANNA/NATRYSK 6 0,8 4,8
ZMYWARKA 1 0,8 0,8
UMYWALKA 23 0,5 11,5
ZLEWOZMYWAK 4 0,8 3,2
ZAWOR/WPUST 10 1,5 15,0
RAZEM 59,3

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku przewiduje sie do istniejgcej sieci

kanalizacji sanitarnej.

11.3.3 INSTALACIJA CO | WENTYLACII

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej sieci cieplnej poprzez istniejgcy wezet
cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.

W pomieszczeniach zainstalowane bedg grzejniki stalowe ptytowe. Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w
zawor z gtowicg termostatyczng umozliwiajgcg indywidualng regulacje temperatury w kazdym
pomieszczeniu.

Zadaniem instalacji bedzie utrzymanie wymaganych temperatur w pomieszczeniach zgodnie z PN-82/B-
02402 dla zachowania komfortu cieplnego przebywajgcych w nich ludzi.

Zaprojektowana zostanie wentylacja mechaniczna wywiewna. Wykorzystane zostang istniejgce kanaty
wentylacyjne. Dla zapewnienia naptywu S$wiezego powietrza w ilosci 15m3/h na kaide dziecko

zainstalowane bedg nawiewniki okienne.

11.4 ELEMENTY WYPOSAZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECZNICZNE

Zapotrzebowana taczna moc elektryczna dla budynku zgodnie z bilansem mocy wynosi 25,5kW.

11.4.1 ZASILANIE PODSTAWOWE

Budynek jest obecnie zasilany jest z istniejgcej rozdzielni gtéwnej, zlokalizowanej w przyziemiu
budynku szkolnego. Zapotrzebowanie na energie elektryczng, po zmianie funkcji nie ulegnie zmianie i jest

wystarczajgce — na dotychczasowych zasadach.
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11.4.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w oparciu o przewody typu YDY, YDYp, ktére nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.:
- instalacja sity — przewidziano obwody sitowe zakoriczone puszka rozgatezng w pomieszczeniu kuchni
- instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych — gniazda wszedzie podwdjne z bolcem- montowaé w pokojach i
przedpokojach 30 cm od podiogi, w pozostatych pomieszczenia 110 cm od podtogi. Typ opraw
oswietleniowych pozostawia sie wyborowi inwestora.
- w kuchni i fazience stosowac osprzet hermetyczny IP44
- osprzet instalacyjny w wykonaniu podtynkowym, normalnym.

- instalacja odgromowa dla budynku budynek zakwalifikowano do IV Klasy LPS

11.4.3 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Budynek wyposazony jest w instalacje fotowoltaiczng. Panele zamontowano na dachu budynku.

11.4.4 WYLACZENIE POZAROWE BUDYNKU

W budynku przewidziano gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany w szafce sterujgcej znajdujacej
sie przy ztaczu kablowym zasilajgcym budynek. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
umieszczono przy gtownym wejsciu do budynku. Zadziatanie gtéwnego wytacznika prgdu pozbawia zasilania
wszystkie obwody w budynku réowniez instalacje fotowoltaiczng na dachu. W budynku nie ma instalacji

wymagajacych zasilania w czasie pozaru.

11.4.5 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W obiekcie zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie:
= osSwietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych

. osSwietlenie antypaniczne wraz z podswietlonymi znakami ewakuacyjnymi

11.4.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony przed porazeniem przyjeto:
- pofaczenia wyréwnawcze,
- szybkie samoczynne wyfaczenie zasilania,
- wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe.
W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano pofgczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie
konstrukcje i rury metalowe.
11.4.7 SYSTEM SSP
Budynek planuje sie wyposazy¢ w instalacje systemu SSP w zabezpieczeniu petnym, zgodnie z ekspertyza

techniczna.

12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

12.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

12.1.1. Dane budynku — stan po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania

- Powierzchnia uzytkowa — 766,00 m?
- Powierzchnia wewnetrzna — 850,00 m?
- Powierzchnia catkowita —919,20 m?
- Powierzchnia zabudowy —919,20 m?
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- Kubatura —2597,00 m3
- Wysokos¢ budynku - 0ok 8,51 m — bud. niski (N)
- llos¢ kondygnaciji - 2 nadziemne + 1 podziemna

12.1.2. Ogdlna charakterystyka budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z rozbudowg i zmiang sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku biblioteki Publicznej Centrum Kultury na cele dydaktyczno-oswiatowe
- przedszkole z infrastrukturg towarzyszaca (plac zabaw, itp,).

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Pniewy przy ulicy Strzeleckiej 11a na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/3, 605/4, 607, obreb
Pniewy.

Wydzielona czes¢ budynku pod przedszkole stanowi osobng strefe pozarowa, z catego obiektu szkoty
podstawowej. Dla catego budynku opracowano ekspertyze pozarowg i uzyskano odstepstwa od
warunkow technicznych , na podstawie ktérych wykonano projekt dostosowania obiektu do warunkow

pozarowych, ktdre jest realizowane etapowo, zgodnie z zapisami w projekcie.

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych

pozarowych, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke

pozaréw przyjetych do celdw projektowych

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Budynek bedzie
ogrzewany z kottowni gazowej ktéra znajduje sie w sgsiednim budynku.
Palne materiaty wystepujace w budynku, stanowi¢ bedg wyposazenie pomieszczen: drewno, papier,

tworzywa sztuczne, tkaniny, elektronika itp.

Substancja - materiat Charakterystyka

Drewno, drewnopochodne e tatwo zapalne,
e temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
e ciepto spalania: 18,MJ/kg

Papier, karton e fatwo zapalny,

e temperatura zapalenia: 230°C,

e wstanie rozluZznionym pali sie intensywnie i szybko
e ciepto spalania: 16 MJ/kg

Folia polietylenowa (PE) e tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

e polietylen pali sie sam; z6tty Swiecgcy, w Srodku niebieski
ptomien; po krdtkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

e podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,
e podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu
parafiny
e ciepto spalania: 42MJ/kg
Polichlorek —wyroby e palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
plastyfikowane (PCV) e podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,
e cieto splania: 25MJ/kg
Polipropylen (PP) e ciafo state w temp. 20 °C, palne,

e temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
e ciepto spalania — 43 MJ/kg
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Poliamid e palny, wtasnosci samogasnace,
e temperatura mieknienia 190,
e ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester e palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédfa
ciepfta,

e temperatura topnienia 220-230°C,

e temperatura rozktadu ok. 300 °C,

e ciepto spalania 31 MJ/kg

Tkaniny (bawetniane) e palne,
e temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
e wartos$¢ cieplna (czystego) 19,3 MJ/kg

Wyroby gumowe e palne,
e temperatura zapalenia: 340°C,
e wartosc cieplna: 40 MJ/kg

ABS (elementy sprzetu e ciepto state w temp. 20 ° C, palne,
. 0

AGD) . tgmperatura .zap.. 390°C,

e ciepto spalania: 36 MJ/kg

12.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek po przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania, bedzie petnit nastepujgce funkcje
i klasyfikuje sie go w nastepujacy sposdb:
- strefa pozarowa SP-4 - pomieszczenia zaliczone do ZL I, — wszystkie pomieszczenia w strefie (zostang

przeznaczone na potrzeby przedszkola

Zaktada sie, iz w przedszkolu jednoczesnie nie bedzie przebywato wiecej niz:

- 120 dzieci + 20 oséb personelu,

W przedszkolu nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 30

0s6b, ponadto w catym budynku nie przewiduje sie wystepowania ilosci oséb powyzej 50 osdb.

12.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne kwalifikowane do zagrozonych

wybuchem.

12.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania

ognia elementdw budowlanych

Na podstawie § 212 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie DZ.U.2019

poz.1065, przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do nastepujgcych klas odpornosci pozarowe;j:
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o dla przedszkola przeznaczone zostang wszystkie pomieszczenia zlokalizowane w strefie —
strefa SP-4 ZLII — klasa ,,C” odpornosci pozarowej (budynek niski o jednej kondygnacji)

Odpornos¢ ogniowa elementéw nie stanowigcych oddzielenia p.poz.-klasa ,,C”

ELEMENT BUDOWLANY WYMAGANA KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWE]
Gtéwne elementy konstrukcji (R 60)
Sciany zewnetrzne (E130)
¥ Zewng (0&3i)

Stropy (REI 60)
Sciany wewnetrzne:
— obudowujacych ewakuacyjna klatke schodowg (REI 60)

— wydzielajgce pomieszczenia od drég komunikacji ogdlnej (El 15)

— oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie dtugosc (NRO)

przejscia ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczen)

Konstrukcja dachu (R15)
Przekrycie dachu (RE15)
Biegi i spoczniki klatek schodowych wewnetrznych stuzgcych do ewakuacji (R 60)

Wg wytycznych ITB 409/205 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych ze wzgledu na odpornosé
ogniowg” oraz ITB 221 ,wytycznych oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych”.

Wszystkie elementy budynku wykonane jako NRO.

Oznaczenia:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach

E — szczelnos$¢ ogniowa w minutach

| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach

(-) = nie stawia sie wymagan

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie wspomnianych przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany istropy do pomieszczen higieniczno-

sanitarnych.

12.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe

W budynku wydziela sie nastepujgce strefy pozarowe o powierzchni ponizej 5000 m? kazda:
- strefa pozarowa SP-4 - dla przedszkola przeznaczone zostang wszystkie pomieszczenia zlokalizowane w

budynku, pomieszczenia zaliczone do ZL 1l, o pow. 850,00 m?

12.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow

sgsiadujacych
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Teren, na ktérym zlokalizowane sg budynki obejmuje dziatki nr ewid. 2125; 2126/2; 2129; 2131; 2132/2
(w centrum Pniew), ktére sg wtasnosciag Gminy, a trwaty zarzad ustanowiony jest dla Szkoty
Podstawowej.

Powyisze dziatki sy zagospodarowane - utwardzenia, parkingi, mata architektura (tawki, kosze, stojaki
rowerowe), zielen wysoka i niska, sg rowniez czesciowo ogrodzone.

Odlegtos¢ najblizszego budynku (budynek ZL | + ZL Il — hala widowiskowo - sportowa) od budynku szkoty
wynosi 8,00 m. Pozostate budynki ZL s3 budynkami zlokalizowanymi w odlegtosci przekraczajacej 8 m.
Nalezy wskaza¢, ze pozostata zabudowa w sagsiedztwie to miedzy innymi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wielorodzinna, ustugowa (pawilon handlowy i wspomniana juz powyzej hala

widowiskowo — sportowa).

12.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja ludzi z budynku bedzie odbywata sie pionowymi i poziomymi drogami komunikacji ogdlnej

na zewnatrz budynku.

12.9.1. Przejscia i dojscia ewakuacyjne

W strefach pozarowych ZL winny zosta¢ zapewnione przejscia ewakuacyjne o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40 m. Warunek ten jest spetniony w przedmiotowe;j strefie.
Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia - planowana
inwestycja spetnia ten wymaog.
W strefie, objetej niniejszym opracowaniem, nie przewiduje sie wystepowanie pomieszczenia w ktérym
moze przebywac wiecej niz 30 osdb.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

ZLIl- 10 m przy jednym dojsciu — warunek spetniony

ZL lI- 40 m przy dwdch dojsciach — warunek spetniony

12.9.2. Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 1,20 m.
Minimalna wymagana wysokos$¢ drzwi 2,00 m.

W strefie objetej niniejszym opracowaniem wyjscie z budynku spetnia te wymagania,

Szerokos$¢ w sSwietle przejscia drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, powinna
wynosi¢ co najmniej 0,90 m. Ponadto szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych do uzytku przez
osoby niepetnosprawne powinna wynosi¢ co najmniej 0,90 m w Swietle oscieznicy. Minimalna
wymagana wysokos$¢ drzwi: 2,0 m — wymag spetniony.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen w ktdrych moze przebywaé wiecej niz 6 oséb o ograniczonej

zdolnosci poruszania powinny otwierac sie na zewngtrz — wymag spetniony

12.9.3. Poziome drogi ewakuacyjne

Zgodnie z § 241.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065, obudowa
poziomych drdg ewakuacyjnych powinna mieé¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian

wewnetrznych, w tym przypadku E | 15.
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Minimalne wymiary drég ewakuacyjnych: wysokos¢ 2,20 m (z dopuszczeniem lokalnego obnizenie do
wysokosci 2,0 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 m), szerokos$¢ 1,40 m, przy czym dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,20 m, jezeli jest ona przeznaczona do

ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Wymagania te sg spetnione.

12.9.4. Pionowe drogi ewakuacyjne

Istniejgca klatka schodowa zostanie wydzielona i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona
w klape oddymiajaca.

Dobor klapy oddymiajgce;j
Powierzchnia klatki schodowej —32,00m2

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania
(5% powierzchni klatki schodowej) —Acz=1,60m2

Przyjeto powierzchnig geometryczng — Ag=1,2x2,1m = 2,52m2
Przyjeta powierzchnia czynna oddymiania — Acz = 1,64m?2
Projektuje sie klape np. Mercor MCR Prolight typ E120x210 z owiewkami o podstawie h=30cm

Obliczenie powierzchni otwordw napowietrzajgcych
AGdop = Ag +30%
AGdop =2,52 +30% = 3,28m2

Klatka schodowa K6 — drzwi wejsciowe napowietrzajgce o wym 1,7 x 2,0 = 3,40m2
Drzwi dwuskrzydtowe wyposazy¢ w 2x sitowniki ramieniowe (24V, 1,2Amp, minimum 50cm szerokosci
skrzydta) i modut kolejnosci otwierania skrzydet.

Projektuje zamontowac w stropie klatki schodowej nastepujacg klape oddymiajaca:
— wymagana pow. czynna Acz = 1,60m2, przyjeto klape np. Mercor MCR Prolight typ E120x150 o
podstawie h=30cm
Podstawy klap proste wysokosci 30cm, stalowe ocynkowane z izolacjg termiczng. Skrzydto otwierane z
wypetnieniem z poliweglanu komorowego. Wspodtczynnik przenikania ciepta U=1,1W(m2xK).
Wyzwalanie klap automatycznie (klapy wtgczone w SSP) oraz recznie w celu napowietrzania.

Uwaga- nieprawidtowe wymiary podestu i stopni objete zostaty odstepstwem, zgodnie z postanowieniem nr
248/2018 z dnia 23.07.2018 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego panstwowej Strazy Pozarnej.

12.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

W budynku zastosowane beda nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

e instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczgcej ochrony odgromowej obiektow budowlanych

e instalacje elektryczne
Instalacje elektroenergetyczne w budynku powinny by¢é wykonane w sposéb spetniajgcy wymogi
okreslone dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Wszystkie przepusty kablowe dla kabli wchodzgcych do budynku z zewngatrz ponizej poziomu terenu
powinny by¢é w wykonaniu gazoszczelnym.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzagdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w

warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.
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e instalacje wentylacyjne, wodociggowe, ogrzewcze, kanalizacyjne
Wszystkie przejscia przewoddédw rurowych, wodociggowych, grzewczych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢é atestowanymi pozarowo wypetniaczami o wtasciwej odpornosci
ogniowe] (o izolacyjnosci i szczelnosci ogniowej zgodnej z odpornoscia ogniowg oddzielenia
przeciwpozarowego).
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu budynku sg

zabezpieczane przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

12.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczeristwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i

przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzgdzen

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- dla strefy pozarowej SP-4, ZLII, hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym o dfugosci 30 m z
rozmieszczeniem zapewniajgcym pokrycie catej powierzchni. Prgdownica z regulowanym strumieniem
wody

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, drogi ewakuacyjne (o natezeniu 5Ix) nalezy
wyposazy¢ w lampy oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego, ztozonego z opraw z piktogramami
przeznaczonymi do pracy na jasno, ktérych czas minimalnego swiecenia wynosi 1 godzine. Oswietlenie
awaryjne (o natezeniu 5Ix) winno zosta¢ zastosowane w miejscach usytuowania sprzetu
przeciwpozarowego, elementdéw sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi oraz punktow pomocy
medycznej (np. apteczki).

- oznakowanie ewakuacyjne na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych,

- odpowiednio rozmieszczone gasnice o ilosci $rodka gasniczego zgodnie z przepisami ochrony
przeciwpozarowej , zwiekszone o 100%, zgodnie z ekspertyzg techniczng,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w ztgczu kablowym (na zewnatrz budynku) — przycisk
zlokalizowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku,

- zawor pierwszenstwa instalacji hydrantowej, nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa, ze wzgledu na
brak mozliwosci wydzielenia dodatkowej strefy pozarowej w budynku zawér zlokalizowany bedzie w
sgsiednim budynku na istniejgcej instalacji wodociggowej

- wydzielenie klatki schodowej i jej oddymianie

- wykonanie systemu SSP w zabezpieczeniu petnym

12.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z §32, §33 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz. 719), obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych
gasnic. Strefa wyposazona zostanie w gasnice przenosne proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg
x 10 szt.

Gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych, z zachowaniem minimalnej szerokosci dojscia
do gasnicy 1 m oraz w poblizu wyjscia. Maksymalna odlegtos¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego

miejsca w budynku nie moze przekraczaé¢ 30 m.
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Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie nalezy ustali¢ w opracowanej

dla budynku INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

12.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych, a w_szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm?3/s,
co mozna uzyskaé z najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych o s$rednicy DN 80 w przypadku
odpowiedniej wydajnosci i cisnienia sieci zlokalizowanej w obrebie budynku.
W celu sprawdzenia przedmiotowego zagadnienia, projektant zwrdcit sie do zarzadcy sieci miejskiej o
podanie faktycznych parametréw wydajnosci i ciSnienia. Przedstawiona dokumentacja, bed3aca
zatgcznikiem do opracowania, wskazata, ze ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi na
hydrancie zlokalizowanym przy ul. Krétkiej (obok hali widowiskowo — sportowej) 5,46 dm3/s, a na
hydrancie zlokalizowanym przy ul. Wolnosci (przy budynku OSP Pniewy) 8,53 dm3/s.
Szczegétowa lokalizacja hydrantéw wskazana zostat na rys. zagospodarowaniu terenu, na ktérym
wskazano takze miejsca lokalizacji innych hydrantéw wystepujgcych w sgsiedztwie budynku.
Uwaga — dla w/w sposobu zabezpieczenia budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wyrazit zgode
Wielkopolski Komendant Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej, postanowieniem nr 248-1/2018 z dnia
23.07.2018r.
DROGA POZAROWA
Zgodnie z §12.7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz.1030) dla
rozpatrywanego budynku wymagana jest droga pozarowa. Dojazd do budynku odbywac sie bedzie z

ulicy Strzeleckiej poprzez istniejgcy wjazd.

12.14 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB ZGODZOIE

UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA

1991R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. Z 2020R. POZ. 961) .

DLA BUDYNKU WYKONANO EKSPERTYZE TECHNICZNA NA PODSTAWIE KTOREJ WIELKOPOLSKI KOMENDANT
WOJEWODZKIE) PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ, WYDAt POSTANOWIENIA NR 248/2018, 248-1/2018, 248-
2/2018 Z DNIA 23.07.2018R, KTORE JA ZATWIERDZILY.

13 UWAGI PROJEKTOWE

13.1 PZT |1 ARCHITEKTURA
1. Poziomy nawierzchni nalezy zweryfikowad i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowac z Projektantem
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcja.
3. Wszystkie instalacje prowadzone pod stropem nalezy obudowaé, a w przypadku instalacji wentylacji

obudowa ta powinna by¢ w wymaganej odpornosci ogniowej szachtu.
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4. Urzadzenia na dachu zgodnie z wytycznymi branzy instalacji. Lokalizacje kazdorazowo potwierdzi¢
z projektantem konstrukcji i dostawcg systemu dachowego — mocowania na dachu i sposéb
wykoriczenia potgczeri i otworéw dostosowaé do wytycznych dostawcy systemu dachowego. Sciezki
techniczne wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu dachowego.

5. Przy wykonywanych pracach na dachu pracownicy winni by¢é wyposazeni w zabezpieczenia
indywidualne; montaz elementéw zabezpieczajgcych do projektowanej konstrukcji stalowej na dachu
— konstrukcja wg proj. konstrukcji dostosowana do przenoszenia obcigzen.

6. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne, pionowe i poziome oraz ich wypetnienia (stolarka drzwiowa
i okienna / fasadowa) spetniaja wymagania akustyczne dla pomieszczert mieszkalnych. Przy stosowaniu
urzadzen technicznych nalezy uwzglednia¢ bliskos¢ lokali mieszkaniowych i ustugowych. Zabrania sie
prowadzenia instalacji sasiedniego mieszkania przez dane mieszkanie. Wszystkie instalacje
przynalezne do danego lokalu powinny by¢ oddzielone od innych pomieszczen lokalu sgsiedniego
i nie moga by¢ one potaczone.

7. Materiaty wykonczeniowe nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi inwestora zawartymi w projekcie
wykonawczym.

13.2 INSTALACIJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

1. Projektowane instalacje sanitarne w BUDYNKU: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wentylacji bytowej, ogrzewanie, woda ciepta i zimna.

2. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej KS projektuje sie w zabudowie ze $ciany petnej, lub w zabudowie
ze $ciany lekkiej razem z zabudowg geberitu miski ustepowej z dodatkowq izolacja akustyczng pionu.
Ostateczna lokalizacja piondw i przejs¢ przez stropy zgodnie z projektem wykonawczym instalacji
sanitarnych i konstrukgji.

3. Lokalizacje szafki elektrycznej i IT w BUDYNKU nalezy lokalizowaé w bezposrednim sagsiedztwie wejscia
z mozliwoscig zachowania dostepu. Doktadna lokalizacja szafek i dostosowanie grubosci wg projektu
wykonawczego.

13.3 OGOLNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

iodbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych

lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem

i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich

rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad

sztuki budowlane;j.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie

wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Ewentualne zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
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architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami
projektu.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki okiennej
i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiac
i wykonywaé/montowaé¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarédw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody autora
projektu.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu

zabronione.
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