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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2
d.1.|0354-08
1
2,35*2,05*2 m?2 9,635
2,35*2,05 m2 4,818
2,35*2,05*2 m2 9,635
2,10*2,05*2 m2 8,610
2,39*0,85 m2 2,032
0,90*2,0*3 m2 5,400
1,50*2,0 m2 3,000
0,90*2,0*3 m2 5,400
0,90*2,0*11 m2 19,800
1,50*2,0 m2 3,000
RAZEM 71,330
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegietl o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1.|0348-05
1
3,15%[5,60+1,50+1,24]-0,90*2,0*2 m2 22,671
3,15%[3,87+3,06+2,42*2+2,19+2,92+2,02+11,81+2,39+1,69]-0,90*2,0*5 m2 100,589
RAZEM 123,260
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m2
d.1./0348-02 piennej
1
3,15*[1,30+1,01+1,68+1,95+1,30+5,99]-0,80*2,0*4 m2 35,275
2,90*[2,43+5,73+5,70*2]-0,90*2,0*4 m2 49,524
RAZEM 84,799
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0,24*3,15*1,50 m3 1,134
0,24*1,0*2,10 m3 0,504
0,24*1,0*2,10 m3 0,504
0,24*1,0*2,10 m3 0,504
0,24*1,50*2,10 m3 0,756
0,24*3,15*2,12 m3 1,603
0,24*1,0*2,10*2 m3 1,008
RAZEM 6,013
5/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego pokrycia posadzek m2
d.1.|0504-03
1
70,40 m2 70,400
299,0-1,80-3,20 m?2 294,000
396,60-1,30-3,20 m2 392,100
RAZEM 756,500
6/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej izolacji posadzek m2
d.1.|0609-01
1
70,40-23,0 m2 47,400
RAZEM 47,400
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|0504-01
1
poz.6 m2 47,400
RAZEM 47,400
8/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1
poz.7*0,20 m3 9,480
RAZEM 9,480
9/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
2,0%[1,30*2+0,95*2+2,42*2+1,95*2+1,95*4+3,87*2+1,30*2+1,67*4+2,88*2]- m2 74,840
0,80*2,0*8
RAZEM 74,840
10|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; miejsce ciecia - strop m2
d.1.|0104-06
1
0,30*[1,0*4+0,40*2+0,30*2] m?2 1,620
0,67*[0,50*2+0,40*2+0,40*4+1,20*2+2,40*2] m2 7,102
RAZEM 8,722
11/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,30*1,0*1,0+0,30*0,40*0,30 m3 0,336
0,67+%[0,50*0,40+0,40%0,40+1,20*2,40] m3 2,171

RAZEM 2,507
12|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|0804-03
1
poz.79 m 15,150
RAZEM 15,150
13/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
1
2,35%9*2 m 42,300
2,35*15*2 m 70,500
1,80*2*2 m 7,200
2,10*2*2 m 8,400
RAZEM 128,400
14/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - schody m3
d.1.|0301-04
1
0,20*21,80 m3 4,360
RAZEM 4,360
15/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i gliebo- |m3
d.1.|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1
21,80*0,20+0,80*1,90*2,10 m3 7,552
RAZEM 7,552
16|KNR 4-04 Rozebranie zadaszenia wejscia m3
d.1.|0305-02
1
0,15*6,97 m3 1,046
RAZEM 1,046
17/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
0,75*2,68*0,25 m3 0,503
RAZEM 0,503
18/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
1
poz.1*0,05+poz.2*0,15+p0z.3*0,10+p0z.4+p0z.5*0,02+p0z.6*0,05+p0oz.7* m3 80,636
0,05+p0z.8+p0z.9*0,03+p0z.11+p0z.12*0,02+p0z.13/2*0,30*0,03+2,35*0,25*
4*0,001+2,10*0,25*2*0,001+p0z.15+p0z.16+p0z.17
RAZEM 80,636
19/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.1./0108-11 tos¢ 15 km
1/0108-12
poz.18 m3 80,636
RAZEM 80,636
20 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.19 m3 80,636
RAZEM 80,636
1.2145223500-1 |Elementy konstrukcyjne
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
0,10%*[1,99+0,20]*[2,27+0,20] m3 0,541
RAZEM 0,541
22|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
2
0,20*1,99*2,27 m3 0,903
RAZEM 0,903
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|0290-04
2
74,81/1000 t 0,075
RAZEM 0,075
24|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0101-05
2
0,92*[1,99+1,93] m3 3,606
RAZEM 3,606
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe m2
d.1.|0609-08
2
0,92*[1,99+2,27] m?2 3,919
RAZEM 3,919
26|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-01
2
1,99%2,27 m?2 4,517
RAZEM 4,517
27|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston - konstrukcja stalowa wykonana i za- |t
d.1./0208-03 montowana zgodnie z dokumentacjg projektowg
2
[1795,50+87,67+155,0+89,98]/1000 t 2,128
RAZEM 2,128
28/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m?2
d.1.|0703-02 i spocznikach schodowych
2
0,20*[1,20*2*6+1,20*2+2,20*2+1,70*2+2,20*4*9] m?2 20,760
RAZEM 20,760
29/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1.|0704-01
2
poz.28 m2 20,760
RAZEM 20,760
30|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1.|0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
2 zu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.29 m2 20,760
RAZEM 20,760
1.3145432130-4 |Podtogi i posadzki
31/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
[70,40-23,0]*0,15 m3 7,110
RAZEM 7,110
32/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-02
3
70,40-23,0 m?2 47,400
RAZEM 47,400
33|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poz.32 m2 47,400
1,0*0,50*2 m?2 1,000
RAZEM 48,400
34/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.|0607-02
3
poz.33 m2 48,400
RAZEM 48,400
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
3/1102-03
poz.34 m2 48,400
RAZEM 48,400
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
3
70,40-31,50 m?2 38,900
299,0-1,80-3,20-31,50 m?2 262,500
396,60-1,30-3,20-31,50 m?2 360,600
RAZEM 662,000
37|/KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1./1118-01 toza
3
poz.38 m?2 169,600
RAZEM 169,600
38/KNR 0-12I1  |Ptytki ceramiczne 60x60 cm m2
d.1./1118-07
3
70,40-31,50 m?2 38,900
4,30+2,20+29,80+7,40+9,40+14,40+7,0 m2 74,500
12,60+10,70+11,20+11,40+4,0+6,30 m?2 56,200
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3,10+1,50+1,12]-[0,90*2,0*7]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 169,600
39|KNR 0-12I11 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm uktadane na klej z m
d.1./1120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
3
poz.40 m 43,840
RAZEM 43,840
40|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe 10cm m
d.1.|1120-02
3
5,85*2+2,88*2+2,65*2+6,02*2+3,29*2+1,23*2 m 43,840
RAZEM 43,840
41|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-01
3
4,90+6,40+4,30+2,20+29,80+7,40+9,40+14,40 m?2 78,800
12,60+10,70+11,20+11,40+4,0 m?2 49,900
RAZEM 128,700
42|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.|0602-03
3
115,90 m 115,900
RAZEM 115,900
43/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1.|202 1130-01 |bosci 5 mm
3
poz.36-poz.38 m?2 492,400
RAZEM 492,400
44 KNR 2-02 Wyktadzina PVC zgrzewana , wywiniecie cokotu na sciany min. 10cm m2
d.1./1112-01
3
512,55 m?2 512,550
RAZEM 512,550
45/KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 |m2
d.1.|0808-03 m2
3
31,50*2 m?2 63,000
RAZEM 63,000
46 KNNR-W 3 |Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej (zatozono 15%) m2
d.1.|0803-02
3
poz.45*15% m?2 9,450
RAZEM 9,450
47/ KNNR-W 3 |Reczne pastowanie, impregnacja i froterowanie posadzek lastrykowych m2
d.1.|0808-04
3
poz.45 m?2 63,000
RAZEM 63,000
48|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu |m2
d.1.|0805-01 jednobarwnej
3
1,0*0,50*2 m?2 1,000
RAZEM 1,000
1.4]45262500-6 |Scianyi $cianki dzialowe
49|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
4
0,24*2,35*2,05 m3 1,156
0,24*2,35*2,05 m3 1,156
0,24*2,05*[0,36+0,74]*2 m3 1,082
0,24*0,62*2,10*2 m3 0,625
A (sumaczesciowa) s
m3 4,019
0,24*0,95*2,10 m3 0,479
0,24*2,40*3,15 m3 1,814
0,24*1,80*3,15*2+0,24*2,70*3,15-0,24*0,90*2,0 m3 4,331
B (sumaczesciowa) | e
m3 6,624
0,12*0,43*[1,20*2+2,10*2] m3 0,341
0,12*0,84*[0,50*2+0,40*2+0,40*2+0,40*2] m3 0,343
RAZEM 11,327
50|KNR 0-14 Scianki dzialowe GK/GKI z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- m2
d.1./2010-05 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
4
2,50%[2,32+2,56+3,71+1,45*2+1,29+5,73]-0,80*2,0*3-0,90*2,0*2 m?2 37,875
3,15*[5,76+0,25+5,80+4,26+1,60*2+4,38+2,10+2,86+2,38+5,76+5,56+3,18+ |m2 148,712




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,15*[2,88+3,72+1,40+7,66+9,64+2,82+2,82+1,11+12,0+3,64+5,76+5,70+ m2 239,724
5,70+2,86+5,50+2,82+4,11+2,82]-[0,90*2,0%12]

RAZEM 426,311
51|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2

d.1./2010-01 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101

4
3,15%[1,17*3+1,10*3] m2 21,452
RAZEM 21,452
52|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
4
2,50*0,68] m2 1,700
3,15*[0,72+0,12+0,18+1,83+0,18+0,20+0,44+0,40+0,40+0,50+0,40+1,80+ m2 28,854
0,33+0,16*2+0,42+0,92]
RAZEM 30,554
53|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.|2011-04 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
4
1,44*[2,10*2+1,20*2] m2 9,504
RAZEM 9,504
54|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - HPL m2
d.1.|0703-01
4
2,0%1,86+1,30*2+1,86+1,30*2+1,86*2+1,30*4+2,20+1,30*2+0,16*2] m2 45,920
RAZEM 45,920
1.5/45442100-8 |Oktadziny s$cian, roboty malarskie
55/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
5
poz.56 m2 146,786
RAZEM 146,786
56|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnegtrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1./2008-02
5
poz.9 m2 74,840
poz.49A/0,24 m2 16,746
poz.49B/0,24*2 m2 55,200
RAZEM 146,786
57/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.1./1134-02
5
poz.61 m2 219,802
RAZEM 219,802
58| KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m2
d.1.|0602-05
5
poz.57 m2 219,802
RAZEM 219,802
59|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-02
5
poz.58 m2 219,802
RAZEM 219,802
60|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.1.|0602-04
5
165,20 m 165,200
RAZEM 165,200
61|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
5
2,88*0,60 m2 1,728
1,20*[1,76*2+1,0*2+1,40+0,05+0,35] m2 8,784
2,10%[2,82+2,95+1,73]+1,20*[0,55+0,24+0,18+2,76] m2 20,226
2,10%[1,40+2,82+1,40]+1,20%[1,04+0,40+2,82+2,40] m2 19,794
2,10%[2,82+1,34+1,34]+1,20*[1,65+0,24+0,18+2,66] m2 17,226
2,10%[2,88+1,68*2]+1,20*[2,30+0,17+1,76+2,30] m2 20,940
1,20*[0,80+0,93+2,73+1,60]+0,90*1,60 m2 8,712
2,10%*[3,10+3,06+0,48]+1,20*[0,18+2,10] m2 16,680
2,10*[1,0+0,17+1,28+2,47+1,0+1,45*2] m2 18,522
1,45*1,80+1,20*0,60 m2 3,330
2,0*[31,61+10,44]-[0,90*2,0*2] m2 80,500
1,12*1,50*2 m2 3,360
RAZEM 219,802
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62|NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.1.|1134-02
5
poz.64 m2 1 625,264
RAZEM 1 625,264
63|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
5
poz.62 m2 1 625,264
RAZEM 1 625,264
64/ KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg m2
d.1.|0201-02
5
2,50*[2,68*2+8,60*2]-[0,90*2,0+1,40*2,0] m?2 51,800
2,50*[6,02*2+2,65*2]-[1,40*2,0+0,90*2,0*2] m2 36,950
2,50*[5,85*2+2,88*2]-0,90*2,0 m?2 41,850
2,50*[3,17*2+1,33*2]-[0,90*2,0*3] m2 17,100
2,50%[1,45*4+2,35*2+1,0*2]-[0,90*2,0%*3] m?2 25,850
2,50*[2,44*2+2,82*2]-[2,39*0,85+0,90*2,0] m2 22,469
3,22*[12,0*2+2,68*2]-[1,80*2,05+1,0*2,0+1,80*2,20] m2 84,889
2,50*[5,76*2+20,88*2]-[1,80*2,20+0,90*2,0*8] m?2 114,840
2,90*[5,76*2+2,96*2]-[0,90*2,0+2,35*2,05] m2 43,959
2,50%[2,74*2+1,60*2]-0,90*2,0 m?2 19,900
3,15*[1,60*2+1,25*2]-[0,90*2,0*2] m2 14,355
3,15*31,61-[0,90*2,0*2+2,35*2,05] m?2 91,154
3,15*10,44-0,90*2,0 m2 31,086
3,15*[5,64*2+10,14*2]-[0,90*2,0*2+2,35*2,05*2] m?2 86,179
2,50*[3,06*2+3,10*2]-[0,90*2,0] m2 29,000
3,15*[10,14*2+6,0*2+0,63*2]-[2,35*2,05*2+0,90*2,0] m?2 94,216
[3,15-2,0]*[1,89*2+1,42*2+1,60*2+1,05*2+1,56*2+1,60*2+2,58*2+2,15*2]+ m2 32,800
3,15*[0,12+0,18]
3,15*[1,20*2+5,88*2]-0,90*2,0 m?2 42,804
3,15%[3,24*2+1,45*2+2,76+1,16]-[0,90*2,0*3] m?2 36,495
2,50*[1,60*2+5,76*2]-0,90*2,0 m?2 35,000
2,85*[2,68*2+11,76*2]-[1,80*2,05+1,10%2,45+1,0*2,10+1,10*2,45] m?2 71,128
2,50*[20,76*2+2,0*2+1,23*2]-[1,10*2,45+0,90*2,0%9] m?2 101,055
3,15*[1,08+36,05]-[2,35*2,05*2+0,90*2,0]+0,25*5,82*2 m?2 108,435
2,50%[2,82*2+4,49*2]-[2,35*2,0+0,90*2,0] m?2 30,050
3,15*[3,88*2+5,76*2+5,82*2+1,10*2+1,17*2]-[2,35*2,05*2+0,90*2,0]+0,25* m?2 103,174
5,82*2
2,05*[3,80*2+2,80*2]-0,90*2,0 m?2 25,260
3,15*[9,64*2+5,82*2+0,45*2+1,17*2+1,10*2]-[2,35*2,05*2+0,90*2,0*2] m?2 101,299
2,50*[2,82*2+3,99*2]-0,90*2,0 m?2 32,250
3,15*[12,64*2+5,76*2]-[0,90*2,0*2+2,35*2,05*4] m?2 93,050
3,15*[2,82*2+2,0*2]-[2,35*2,05+0,90*2,0] m?2 23,749
2,50*[2,88*2+3,98*2]-0,90*2,0 m?2 32,500
3,15*[1,66*2+2,88*2]-0,90*2,0*2+5,50*3,15-0,90*2,0 m?2 40,527
2,50*[2,86*2+5,70*2]-0,90*2,0 m?2 41,000
3,15*[1,60*2+1,11*2]-0,90*2,0 m?2 15,273
2,50%[1,40*4+1,76*2+1,0*2]-[0,90*2,0%*3] m?2 22,400
2,50*[2,88*2+2,22*2]-0,90*2,0 m?2 23,700
0,17*[2,35*22+2,05*44+2,39*2+0,85*4+1,80*2+2,05*4] m?2 27,520
-poz.61 m?2 -219,802
RAZEM 1 625,264
1.6/45324000-4 |Tynki, oktadziny i malowanie sufitéw
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
6
poz.66 m2 15,220
RAZEM 15,220
66|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1.|2008-04
6
15,22 m?2 15,220
RAZEM 15,220
67|KNR 0-14 Sufit z ptyty gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym, odpornosé na wilgo¢ do |m2
d.1.|2012-03 90% RH,
6 zalecana absorpcyjnos¢ dzwieku >=0,10
15,70 m?2 15,700
0,30*2,88 m?2 0,864
6,30+[3,15-2,61]*[5,52*2+3,64] m?2 14,227
9,50+[3,15-2,61]*[5,37*2+5,82*2] m?2 21,585
14,96+[3,15-2,61]*[6,0*2+6,0+5,64*2] m?2 30,771
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1,05+0,60*2,90 m?2 2,790
RAZEM 85,937
68| KNNR 7 Sufity kasetonowe demontowalne o wym. 60x60cm, konstrukcja nosna wi- m2
d.1./0702-02 doczna, z profilami szer. 24mm, wypetnienie stanowig ptyty mineralne gr.
6 20mm, kolor bialy, ochrona antykorozyjna DIN EN 13964, odpornos¢ na wilgo¢
do 90% RH, zalecana absorpcyjnos¢ dzwigku >=0,10
43,90 m?2 43,900
17,30 m?2 17,300
4,30 m?2 4,300
9,40 m?2 9,400
9,10 m?2 9,100
12,60 m?2 12,600
10,70 m2 10,700
11,20 m?2 11,200
41,50 m2 41,500
11,40 m?2 11,400
16,50 m2 16,500
4,0 m?2 4,000
6,30 m?2 6,300
RAZEM 198,200
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
6
70,40 m2 70,400
299,0-1,80-3,20 m?2 294,000
396,60-1,30-3,20 m2 392,100
1,44*[2,10*2+1,20*2] m?2 9,504
0,30*2,88 m2 0,864
[3,15-2,61]*[5,52*2+3,64] m?2 7,927
[3,15-2,61]*[5,37*2+5,82*2] m2 12,085
[3,15-2,61]*[6,0*2+6,0+5,64*2] m?2 15,811
0,60*2,90 m?2 1,740
RAZEM 804,431
70|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
6
poz.69 m?2 804,431
RAZEM 804,431
71|KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg m2
d.1.|0201-02
6
poz.70 m?2 804,431
RAZEM 804,431
1.7/45421000-4 |[Stolarka drzwiowa oraz _slusarka wewn etrzna
72|NNRNKB Zakup, dostawa i montaz drzwi aluminiowych wraz z wyposazeniem wg. pro- |m?2
d.1./202 1025-05 |jektu oraz obrébkg obsadzenia
7|analogia
Dw9 1,50*2,50*2 m?2 7,500
Dw10 2,40%2,27 m?2 5,448
RAZEM 12,948
73|NNRNKB Zakup, dostawa i montaz drzwi ptytowe wraz z wyposazeniem wg. projektu m2
d.1./202 1025-05 |oraz obrébkg obsadzenia
7|analogia
Dwl 1,0*2,10*6 m?2 12,600
Dw2 1,0*2,10*11 m?2 23,100
Dw3 1,0*2,10*2 m?2 4,200
Dw4 1,0*2,10*5 m?2 10,500
Dw5 1,0*2,10*3 m?2 6,300
Dw6 1,0*2,10*3 m?2 6,300
Dw7 1,0*2,10*2 m?2 4,200
RAZEM 67,200
74|NNRNKB Zakup, dostawa i montaz drzwi stalowych wraz z wyposazeniem wg. projektu |m2
d.1./202 1025-05 |oraz obrébkg obsadzenia
7|analogia
Dw8 1,0*2,10*2 m?2 4,200
Dw11l 1,0*2,10*3 m?2 6,300
Dw12 1,50*2,20 m?2 3,300
RAZEM 13,800
75/KNR 0-19 Montaz stolarki okiennej EI60 z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.|1023-07
7
2,39*0,85*2 m?2 4,063
2,35*2,05*3 m?2 14,453
RAZEM 18,516
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76 Doposazenie drzwi zewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.1.|wycena indy-
7|widualna
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
77 Wykonanie i montaz zabuddéw grzejnikowych zgodnie z dokumentacjg projek- |kpl.
d.1.|wycena indy- |towag
7|widualna
30,0 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
78| KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1./1017-03
7
1,20*2,10 m2 2,520
RAZEM 2,520
79/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych - balustrada klatki m
d.1./1207-05
7
1,84+3,77+3,82*2+1,42+0,16*3 m 15,150
RAZEM 15,150
80|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m szt
d.1.|0129-02
7
7,0+413,0+2,0+2,0+2,0 szt 26,000
RAZEM 26,000
81/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
7
0,35*2,35*3+0,35*2,39*2 m2 4,141
RAZEM 4,141
1.8 Dach
82 Montaz klinbw z wetny mineralnej m
d.1.|wycena indy-
8|widualna
1,20*2+2,10*2 m 6,600
[0,50*2+0,40*2+0,40*2+0,40*2]*2 m 6,800
RAZEM 13,400
83/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m2
d.1.|0506-01
8
poz.82*0,25 m?2 3,350
uzupetn 6,90*0,25 m2 1,725
RAZEM 5,075
84|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.1.|0504-03
8
1,0*1,20*2+2,10*2+0,50*2+0,40*2+0,40*4] m2 10,000
RAZEM 10,000
85 Zadaszenie systemowe ze szkla bezpiecznego m2
d.1.|wycena indy-
8|widualna
1,48*3,05 m2 4,514
RAZEM 4,514
1.9/45421000-4 |Wyposa zenie
86 Zakup, dostawa i montaz : Rolety okienne - Materialowe przeciwstoneczne ste-|m2
d.1.|analiza indy- |rowane recznie - mechanizm tancuszkowy; materiat trudnozapalny (100% po-
9|widualna liester, gramatura 210g/m2, grubos$¢ 0,31mm, trwato$¢ koloru>5), zwijane na
watku o $r. 28mm, w sali doswiadczania $wiata dodatkowo podgumowane.
podgumowane.
2,35*2,05*7 m2 33,723
2,35*2,05*13 m?2 62,628
2,39*0,85 m2 2,032
RAZEM 98,383
87 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- |dozownik na mydto — stal matowa
9|widualna
16,0 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
88 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- |kosz na $mieci 27| — stal nierdzewna wymiary 60x33x16cm
9|widualna
15,0 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
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89 Zakup, dostawa i montaz: kpl
d.1.|analiza indy- |szafy kuchenne pom. 0.6
9|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90 Zakup, dostawa i montaz: kpl
d.1.|analiza indy- |szafy kuchenne pom. 0.7
9|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
91 Zakup, dostawa i montaz: kpl
d.1.|analiza indy- |szafy kuchenne pom. 1.11
9|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
92 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- |lodéwka podblatowa
9|widualna
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
93 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- |lustro okragiw fi 50
9|widualna
16,0 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
94 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- |lustro 160x120 i 176x100
9|widualna
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
95 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- |okap kuchenny
9|widualna
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
96 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- | Plyta indukcyjna czteropalnikowa
9|widualna
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
97 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- |pojemnik na reczniki papierowe — stal matowa
9|widualna
15,0 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
98 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- |szafki ubraniowe podwojne
9|widualna
7.0 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
99 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|analiza indy- |szczotka do w.c. — stal matowa
9|widualna
13,0 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
100 Zakup, dostawa i montaz: kpl
d.1.|analiza indy- |Zmywarka z wywazarkg
9|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
101 Zakup, dostawa i montaz: kpl
d.1.|analiza indy- |winda gastronomiczna
9|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
102 Zakup, dostawa i montaz: kpl
d.1.|analiza indy- |winda zewnetrzna kompletna zgodnie z dokumentacjg proj.
9|widualna obudowa windy kompletna zgodnie z dok. proj.
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Pom 201/A
103|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01
10
18,33 m2 18,330

-11 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111




PRZEDMIAR

-12 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 18,330
104|KNR AT-42 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1./0102-01
10|analogia
18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330
105|KNR AT-42 |Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - gruntowanie m2
d.1.|0102-04
10|analogia
poz.104 m2 18,330
RAZEM 18,330
106|KNR AT-42 |Naprawa podtoza pod oktadziny podtogowe przez szpachlowanie; warstwa m2
d.1./0102-02 szpachli o grubosci 1 mm
10|analogia
poz.107+p0z.112 m2 3,033
RAZEM 3,033
107|KNR 4-01 Uzupetienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie |m?2
d.1.|0809-04 cementowej z ptytek
10|analogia
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
108|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
10|analogia
poz.112 m2 1,833
RAZEM 1,833
109|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
10
poz.108*0,10 m3 0,183
RAZEM 0,183
110/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.1.|0108-11 tos¢ 15 km
10|/0108-12
poz.109 m3 0,183
RAZEM 0,183
111 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|wycena indy-
10|widualna
poz.110 m3 0,183
RAZEM 0,183
112|KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce- |m?2
d.1./0811-03 mentowej z ptytek -zatozono 10% powierzchni
10|analogia
poz.104*0,10 m2 1,833
RAZEM 1,833
113|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosc llub zamurowanie otworéw w $cia- m2
d.1.|0303-04 nach na zaprawie cementowej
10
1,52*3,15 m2 4,788
RAZEM 4,788
114|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-03
10
poz.113*2 m2 9,576
RAZEM 9,576
115|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
10
poz.114 m2 9,576
RAZEM 9,576
116|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
10
poz.115 m2 9,576
RAZEM 9,576
117|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10
poz.103+17,80*3,15-1,52*3,15 m2 69,612
RAZEM 69,612
118/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-05
10
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18,33 m?2 18,330
RAZEM 18,330
119|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
10
p0z.117+poz.113 m2 74,400
RAZEM 74,400
120|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
10
poz.118 m?2 18,330
RAZEM 18,330
121 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych m2
d.1.|1505-03
10
poz.119+poz.120 m2 92,730
RAZEM 92,730
122|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
10|analogia
1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
123|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
10
poz.122*0,10 m3 0,210
RAZEM 0,210
124|\KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.1./0108-11 tos¢ 15 km
10|/0108-12
poz.123 m3 0,210
RAZEM 0,210
125 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|wycena indy-
10|widualna
poz.124 m3 0,210
RAZEM 0,210
126|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowe EI30 z obrébka obsadzenia - D28 m2
d.1.|1024-06
10
1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
2.1 Schody wej $ciowe przy windzie
127|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|0101-05
1
4,0*0,25*1,20 m3 1,200
RAZEM 1,200
128|/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2.|0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1
0,72*4,0*2+0,72*0,25 m2 5,940
RAZEM 5,940
129/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|0931-01
1
poz.128 m2 5,940
RAZEM 5,940
130/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego murku m2
d.2.|0931-04
1
poz.129 m2 5,940
RAZEM 5,940
131|KNR 2-02 Nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 50 cm m
d.2./2103-03
1
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR 2-31 Rowki tawy kraweznikowe - schody m
d.2.|0401-03
1
poz.134 m 16,960
RAZEM 16,960
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133|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C12/15 - schody m3
d.2.|0402-03
1
poz.132*0,30*0,15 m3 0,763
RAZEM 0,763
134|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-01 niem spoin zaprawg cementows - schody
1
2,40+2,03+1,68+3,25+3,62+3,98 m 16,960
RAZEM 16,960
135/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 30cm -scho- |m3
d.2.|1101-07 dy
1
21,50*0,3 m3 6,450
RAZEM 6,450
136/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 15cm- schody m3
d.2.|1101-01
1
poz.137*0,15 m3 3,225
RAZEM 3,225
137|KNR 2-31 Podsypka piaskowa gr. 4 cm - schody m2
d.2./0105-03 +
1/KNR 2-31
0105-04
21,50 m?2 21,500
RAZEM 21,500
138|KNR AT-03 |Nawierzchnia z ptyt betonowych gr.6cm - schody m2
d.2.|0304-01
1
poz.137 m?2 21,500
RAZEM 21,500
139|/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki po wykonaniu nowych schodéw m2
d.2.|1103-02
1
1,0*[2,66+2,93] m?2 5,590
RAZEM 5,590
2.2 Schody pozostate
140|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - schody m3
d.2.|0301-04
2
0,20*60,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
141 |\KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- |m3
d.2./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2
60,0*0,20 m3 12,000
0,25*0,40%[9,75+6,98] m3 1,673
RAZEM 13,673
142|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.|0349-02
2
0,75*0,25%[9,75+6,98] m3 3,137
RAZEM 3,137
143|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.|0106-04
2
p0z.140+p0z.141+p0z.142 m3 28,810
RAZEM 28,810
144|\KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.2.|0108-11 to$¢ 15 km
2|0108-12
poz.143 m3 28,810
RAZEM 28,810
145 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.2.|wycena indy-
2|widualna
poz.144 m3 28,810
RAZEM 28,810
146|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|0101-05
2
[9,75+6,98]*0,25*1,20 m3 5,019
RAZEM 5,019
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147|\KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2.|0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2
0,73*[9,75+6,98]+0,20*[9,75+6,98] m?2 15,559
RAZEM 15,559
148/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|0931-01
2
poz.147 m2 15,559
RAZEM 15,559
149/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego murku m2
d.2.|0931-04
2
poz.148 m2 15,559
RAZEM 15,559
150/ KNR 2-02 Nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 50 cm m
d.2.|2103-03
2
9,75+6,98 m 16,730
RAZEM 16,730
151|KNR 2-31 Rowki tawy kraweznikowe - schody m
d.2.|0401-03
2
poz.153 m 51,660
RAZEM 51,660
152|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C12/15 - schody m3
d.2.|0402-03
2
poz.151*0,30*0,15 m3 2,325
RAZEM 2,325
153|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-01 niem spoin zaprawg cementows - schody
2
17,22*3 m 51,660
RAZEM 51,660
154|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 30cm -scho- |m3
d.2.|1101-07 dy
2
60,0*0,3 m3 18,000
RAZEM 18,000
155/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 15cm- schody m3
d.2.|1101-01
2
poz.156*0,15 m3 3,225
RAZEM 3,225
156 KNR 2-31 Podsypka piaskowa gr. 4 cm - schody m2
d.2./0105-03 +
2|KNR 2-31
0105-04
21,50 m?2 21,500
RAZEM 21,500
157|KNR AT-03 |Nawierzchnia z ptyt betonowych gr.6cm - schody m2
d.2.|0304-01
2
poz.156 m?2 21,500
RAZEM 21,500
158|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnac;ji m
d.2.|0804-01
2
9,85+6,98 m 16,830
RAZEM 16,830
159|KNR 2-02 Balustrady dla NP z demontazu m
d.2.|1209-01
2
poz.158 m 16,830
RAZEM 16,830
160|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki po wykonaniu nowych schodéw m2
d.2.|1103-02
2
17,22*1,0 m?2 17,220
RAZEM 17,220
2.3 Plac zabaw
161|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 30 cm
3/0101-02
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411,25+82,75 m?2 494,000
RAZEM 494,000
162|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. 111 m3
d.2./0108-02 wraz z niezbednymi optatami
3/0108-04
poz.161*0,30 m3 148,200
RAZEM 148,200
163|KNR 2-02 Podktady z materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek na plac zabaw |m3
d.2.|1101-07
3
411,25*0,30 m3 123,375
RAZEM 123,375
164|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 30 cm m2
d.2.|0209-01
3/0209-02
82,75 m?2 82,750
RAZEM 82,750
165/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.2.|0401-05
3
poz.164 m?2 82,750
RAZEM 82,750
166 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych lub iglastych form naturalnych na terenie |szt.
d.2./0302-06 ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 0.7
3 m - do ustalenia z Inwestorem
25,0 szt. 25,000
RAZEM 25,000
167 |KNR 2-02 Ogrodzenie z desek 8x2cm na stupkach 40x40x4mm z poprzeczkami 50x4mm |m
d.2.|1802-01
3|analogia
19,0*2+26,0*2 m 90,000
RAZEM 90,000
168 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Lawka
3|widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
169 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- | Gra kotko i krzyzyk
3|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
170 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- | Stét z tawkami
3|widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
171 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |tablica do rysowania kredg
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Panel zegar
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
173 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Kuchnia btotna
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Lawka prosta zewnetrzna
3|widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
175 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Lawka tukowa zewnetrzna
3|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
176 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- | Stoliki tukowy zewnetrzny
3|widualna
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
177 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Bujak jednoosobowy
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Bujak dwuosobowy
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Hustawka wahadtowa dwuosobowa
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Hustawka wahadtowa bocianie gniazdo
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- | Piaskownica
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- | Hustawka wagowa
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- | Zestaw zabawowy 1
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- | Zestaw zabawowy 2
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- |Kosze na $mieci
3|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
186 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.2.|wycena indy- | Skrzynie na zabawki
3|widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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